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GESTRA OSUSZACZ PARY
Typ TD

Zadanie

Ciecze, krople wody i zanieczyszczenia sg oddzielane od
strumienia pary przez separator cyklonowy w procesie
mechanicznej separacji przy niewielkiej stracie cisnienia.

Zastosowanie

Osuszacze pary usuwajg wode, ciecze i zanieczyszczenia
ze strumienia przeptywajacej pary. Urzadzenie zapewnia
bezawaryjna prace i dtuga zywotnos¢: turbin i silnikéw
parowych, zawor6w redukcyjnych, wymiennikdw ciepta
i innych odbiornikéw zasilanych para.

Zasada dziatania

Separacja jest uzyskiwana dzigki oddziatywaniu na ciecze
i zanieczyszczenia sit od$rodkowych powstajacych w wyniku
zawirowania przeptywajgcego strumienia pary na podwajnej
spirali przyspawanej do korpusu.

Wieksze czasteczki zanieczyszczen gromadza sie
w rurze zabudowanej centralnie pod osuszaczem, ktéra
powinna by¢ zakonczona zrzutowym zaworem odcinajacym,
okresowo otwieranym w celu usuniecia nagromadzonych
zanieczyszczen.

Wyseparowane ciecze i bardzo drobne zanieczyszczenia sa
odprowadzane z osuszcza przed odwadniacz ptywakowy
podtaczony do przytacza odwodnienia.

Funkcja

Osuszacz pary GESTRATD faczy funkcje osuszania i oczyszc-
zania pary, charakteryzuje sig wysoka skutecznoscia dziatania,
jest bezobstugowy, a jego zabudowa nie zajmuje znaczacych
przestrzeni na instalacji.

Mokra i zanieczyszczona para przeptywa wirujac po sirali
w dot osuszacza, gdzie dzieki zastosowaniu podwojnej
spirali nad ptaszczyzng okrywajaca nastepuje odwrdcenie
kierunku wirowania o 180 stopni podczas przeptywu do
gory ku wylotowi z osuszacza. Na skutek oddziatywania sit
od$rodkowych oraz efektu zderzenia z korpusem osuszacza
nastepuje separacja z pary czastek takich jak: ciecze, krople,
zanieczyszczenia, kamien kottowy i inne. Ciecze i czastki state
opadajg do komory ponizej praszczyzny okrywajacej skad sa
odprowadzane. Nagte odwrdcenie kierunku wirowania pary
w dolnej czesci podwajnej spirali osuszacza zabezpiecza
przed ponownym porywaniem czastek po separacii.

Na wylocie z osuszacza GESTRA TD stopien suchosci
pary moze osiggnaé¢ warto$ci z zakresu 98-99%.

Konstrukcja

Brak czesci ruchomych. Elementem wykonawczym jest pod-
wdjna spirala spawana do korpusu osuszacza. Poczatek
pierwszej spirali podtaczony jest do krééca wlotowego,
a koniec drugiej spirali do kré¢éca wylotowego osuszacza.

Osuszacz pary jest wykonywany jako konstrukcja spawana.
Standardowe wykonanie z przytaczami pary w poziomie,
mozliwe sa réwniez wykonania specjalne np. wlot pary pozi-
omy, a wylot pionowy lub tez odwrotnie, mozliwy jest réwniez
bezposredni wlot pionowy.

Wielkos¢ zastosowanej spirali musi by¢ dostosowana do
konkretnych parametréw cisnieniowo-przeptywowych.
Praszczyna okrywajaca zabezpiecza przed porywaniem
wyseparowanych czastek. Dna elipsoidalne. Przytacze
odwadniajace.
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Przyktady zastosowan
W za kottami parowymi lub szybkimi wytwornicami uszacz

pary % { _l

W pomigdzy walczakiem Kotta i przegrzewaczem pary schiadzacz wiryskowy

M na rurociagu pary przed rozdzielaczem gtéwnym

W na rurach systemu parowego z parg mokra

W przed turbinami, silnikami i zasilanymi parg @
maszynami

W przed zaworami redukcyjnymi na parze nasycongj odbiornik
W w przypadku bezposredniego wirysku pary
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Osuszacz pary zabudowany za kottem Iub szybka Osuszacz pary przed turbing parowa
wytwornica pary

Dobor osuszacza pary GESTRA TD

Dobdr osuszacza pary realizowany jest w oparciu o parametry robocze: masowy przeplyw pary oraz ciénienie i temperatura pary.

Wielko§é nominalna osuszacza GESTRA TD
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Przeplyw pary - t/h o é

© Para nasycona 129.3°C, 2.7 bar(abs.), przeplyw pary1.5 t/h @ Para przegrzana 320°C, 10 bar(abs.), przeplyw pary 60 kg/h



Wielko$¢ nominalna osuszacza Typy przytaczy Konstrukcja zgodnie z praktyka
Wielkos¢ nominalna osuszacza zalezy od wymiaru korpusu | Kofnierze zgodnie z PN EN 1092-1. Na zapytanie: kotnierze | AD 2000
i dobiergna jest tak, aby zapewni¢ najwyzsza sprawno$¢ | zgodne z ASME, koricowki do spawania wg DIN10241. W bez naprezen zmiennych wg S11S2
separacji przy warunkach roboczych. - — W Dbez dodatkowych obciazen wg S3/6
« L > WSPO*,za_Ie?[‘O_sc maks. dopuszczalnych Produkcja i testy osuszacza zgodnie z Dyrektywa Cisnieniowa
D wartosci cisnienia i te!nperatury oraz 2014/68/EU
materiaty dla wykonan standardowych
T Wspolzalezno$é maks. ci$nienie/temperatura ATEX (,Stre,fa ?a,grozona wybuchem,)
°2 Urzadzenie nie jest zrédlem samozaptonu dlatego nie podlega
J - = b o:: Materiaty Dyrektywie ATEX 94/9/EC.
Y 2 - | = ar(man.) Moze byé stosowane w strefach Ex 0, 1, 2, 20, 21, 22
= =z P235GH, (1999/92/EC).
= o PN 16 12 200 P265GH, Urzadzenie nie jest znakowane Ex.
W P250GH
v P235GH, Odprowadzenie separowanej cieczy
I PN 40 28 250 P265GH, Dla poprawnego odprowadzania separowanych cieczy zale-
| P2506H camy zabudowe pod osuszaczem odwadniacza ptywakowego
Z PN 16 12 200 1.4571 GESTRA np. UNA14v, UNA16, UNA45v lub UNA46.
T Wyzsze cignienia nominalne i/lub przeptywy masowe sa | (Szczegdty w kartach katalogowych odwadniaczy.)
mozZliwe, zaleznie od wymagan i zastosowanych materiatéw. | Odwadniacze sa dobierane w oparciu o dane ruchowe
Wyzsze wspdtzaleznosci cisnieri i temperatur mozliwe na | i/lub na zyczenie klienta.
zapytanie.
P : : ierzchni Wykonania specjalne
rzygotowanie pow!erzc n W przypadku rozbieznosci danych ruchowych od podanych w
Stal weglowa:  wewnetrznie: surowa niniejszej karcie katalogowej mozliwe jest wykonanie spec-
zewnetrznie: powtoka podktadowa jalne osuszacza pary (np. TD-LKD).
v Stal nierdzewna: trawiona i pasywowana
Wylot kondensatu Dostawa wg naszych Ogdlnych Warunkéw Sprzedazy.
Typ TD, PN 16 and PN 40
Wielkosé Srednica Wymiary PN 16 PN 40
nominalna| nominalna | Kondensat Wiaz . . Klasyfikacja grupy ptynow 2 Klasyfikacja grupy ptynéw 2
) ) Pojemnos$é| Masa
wlot/wylot wylot inspekeyjny v m
Para ON ON D L Hu Ho | kg Modut Kategoria Modut Kategoria
wlot/wylot mm [ mm [ mm | mm
DN
15 15 15 60 | 210 | 310 | 80 0.6 4.1 Art. 4.3 Art. 4.3
20 » I 60 | 220|305 | 85 | 07 48 At 43 ATt 4.3
15 15
25 20 15 70 | 220 [ 385 | 95 14 6.4 Art. 4.3 Art. 4.3
25 15
20 15
32 25 15 70 | 220 | 375 | 105 15 7.7 Art. 4.3 Art. 4.3
32 15
25 15
40 32 15 115 | 270 | 370 | 120 35 105 Art. 4.3 A
40 15
32 15
50 40 15 115 | 270 | 360 | 130 37 11.8 Art. 4.3 A
50 15
40 15
65 50 15 170 | 320 | 460 | 150 10.6 215 A I A2 I
65 15
50 15
80 65 15 200 | 360 | 500 | 160 14.7 28.3 A I A2 I
80 15
65 20
100 80 20 220 | 410 | 570 | 190 22.9 372 A2 I A2 I
100 20
80 20
125 100 20 250 | 440 | 655 | 215 34 48.8 A2 I A2 I
125 20
100 25
150 125 25 270 | 500 | 740 | 230 49 62 A2 1 G 1
150 25
125 25
175 150 o5 320 | 560 | 870 | 240 76 83 A2 1 G 1
150 25 150
200 200 o5 150 350 | 650 | 1055 | 285 119 118 G 1 G 1%
150 25 150
250 200 25 150 400 | 720 | 1170 330 178 167 G 1 G 1%
250 25 150

GESTRA Polonia

ul. Schuberta 104, 80-172 Gdarisk
Tel. +48 583061010, Fax +48 583063300
e-mail gestra@pl.gestra.com, www.gestra.pl

(D) GesTRA




