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Aufgabe und Einsatz

Impulsgabe zum Auslésen periodischer Ab-
schlammvorgénge Gber GESTRA Abschlamm-
SchnellschiuBventile MPA zur Kesselpflege.
Ausrustung fir Dampferzeuger gemas TRD 401,
Absatz 6.4.

Einsatz in Dampfkesselanlagen, insbesondere
bei Betrieb mit eingeschréankter bzw. ohne
standige Beaufsichtigung nach TRD 602 oder
TRD 604 Blatt 1.

Aufbau

Die Abschlamm-Programmsteuerungen be-
stehen aus elektronischem Programmschalter
oder Steuerautomat sowie aus Dreiwege-
Magnetventil und Schmutzfilter fir Steuerme-
dium Luft oder Wasser.

Ausfiihrungen

TAS5

Programmschalter PRS-7b, Dreiwege-Ma-
gnetventil 4" und Schmutzfilter 12" werden als
Einzelteile geliefert.

TA6

Wie TA 5, jedoch alle Teile auf Montageplatte
montiert und komplett verrohrt und verdrahtet.
Programmschalter PRS-7b in Stahlblechge-
héduse zum Schutz gegen Staubablagerung
und Strahlwasser.

TA4

Steuerautomat PRS 5-b in Aufbaumagazin fur
Schaltschrankeinbau, Dreiwege-Magnetventil
/4" und Schmutzfilter 12" werden als Einzelteile
geliefert. Der Steuerautomat hat zusatzlich ei-
nen 5stelligen Impulszéhler zur Abschlamm-
kontrolle.

Funktion

Der Programmschalter PRS-7b oder der
Steuerautomat PRS 5-b erzeugt einen Steuer-
impuls, der nach Ablauf der eingestellten Pau-
sen- oder Periodenzeit das Dreiwege-Magnet-
ventil ansteuert. Dieses 6ffnet mittels Druckluft
oder -wasser das Abschlammventil schlagartig
und schlieBt es nach Beendigung der Perio-
denzeit wieder.

Die Pausenzeit zwischen den Abschlammim-
pulsen ist einstellbar. Bei TA 4 besitzt der
Steuerautomat PRS 5-b einen Impulszéhler
zum Registrieren jedes Abschlammvorganges.

Manuell kann das Abschlammen uber eine Ta-
steam PRS. .. ausgeldst werden. Das néachste
automatische Abschlammen erfolgt dann wie-
der nach der voreingestellten Zeit. Die Taste er-
moglicht gemaB TRD 401, Absatz 6.4, eine je-
derzeitige Prufung der Abschlammanlage.

Das Dreiwege-Magnetventil kann zur Kontrolle
oder bei Netzausfall auch von Hand betétigt
werden. Das Schmutzfilter hat die Aufgabe, die
Druckluft oder das Druckwasser vor dem Ma-
gnetventil von Schmutz- und Rostpartikeln zu
reinigen.

Technische Daten

F*rogrammschalter PRS-7b
(Ausfiihrungen TA 5, TA 6)

Intervallzeit T (Pausenzeit)
einstellbar im Bereich 0,5 h...31,5 h in Stu-
fenvon0,5h

Impulsdauer t (Abschlammdauer)
einstellbar im Bereich 1 s...63 s in Stufen
von1s

Ausgang
1 potentialfreier Wechselkontakt;
Kontaktbelastung 250 V, 500 W, 3 A
ohmsch bei einer Lebensdauer von 4 x 10°
Schaltspielen oder 0,35 A induktiv bei 2 x
10° Schaltspielen; Kontaktmaterial Silber,
hart vergoldet

Anzeige
1 Leuchtdiode, blinkend im Sekundentakt

START-/TEST-Taste
zum Ausldsen eines Einzelimpulses und
zum Nullstellen des Zeitgebers

Hilfsenergie
220V, 50..100 Hz, 3,5 VA (andere Spannun-
gen auf Anfrage)

Schutzart
IP 40
IP 65 (PRS-7b in Stahlblechgehause)

Zuléssige Umgebungstemperatur
0...55°C
0...70 °C (PRS-7b in Stahlblechgehause)

Stahlblechgehause
hammerschlaglackiert, grau, 2 Kabelein-
fuhrungen Pg 11

Gewicht einschl. Stahlblechgehéuse
ca. 1,4 kg

Steuerautomat PRS 5-b
(Ausfiihrung TA 4)

Pausenzeit
einstellbar im Bereich 15 min...240 min in
11 Stufen, Zeitverkilrzung auf 1/10 durch
Abklemmen einer Briicke oder eines po-
tentialfreien SchlieBkontaktes

Abschlammdauer
2 s, fest eingestellt

Ausgang
1 potentialfreier SchlieBkontakt, abgesi-
chert mit 1 A;
Kontaktbelastung 250 V, 750 W, 3 A
ohmsch bei einer Lebensdauer von 4 x 10°
Schaltspielen oder 0,35 A induktiv bei 2 x
10°® Schaltspielen; Kontaktmaterial Silber,
hart vergoldet

Anzeige

5stelliger Impulszahler
Handausldsung

Uber Taste HA
Hilfsenergie

220V,50Hz, 2,5...32,5VA
Schutzart

IP 00
Zuléassige Umgebungstemperatur

0...70°C
Gewicht

ca.0,8kg
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Abschlamm-Programmsteuerung TA 6
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Programmschalter PRS-7b
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Steuerautomat PRS 5-b in Aufbaumagazin
fur Schaltschrankeinbau




Dreiwege-Magnetventil 340 C

Mechanischer AnschluB
R 14", DIN 259

Betriebsliberdruck
16 bar

Differenzdruck zum Offnen und SchiieBen
min. 0,5 bar

Einschaltdauer
100 % ED

Einbaulage
beliebig, AnschluBzeichen:
P = Druckanschluf
A = Ventilausgang
R = EntlastungsanschluB (Rucklauf)
Hilfsenergie
220V, 50 Hz, 15 VA, Anzug 30 VA
Schutzart
IP 65
Zulassige Umgebungstemperatur
max. 55 °C
Gewicht
ca.0,9 kg

Schmutzfilter

AnschluB
R 12", DIN 259

Werkstoff
Gehause Rg 5
Filterpatrone 1.4571

Maschenweite
0,5mm

Gewicht
ca.0,3 kg

Steuermedium

Druckluft oder -wasser
4...8 bar, je nach Abschlamm-Schnell-
schluBventil und Dampfkesseldruck (siehe
Diagramm im Datenblatt MPA 26, 27)

Hinweise fiir die Planung

Als AnschluBkabel zum Dreiwege-Magnetven-
til gentigt 2adriges Kabel 2 x 0,75 mm? (Aus-
fuhrung TA 6 auf Montageplatte ist anschluB-
fertig verdrahtet).

Die Absicherung der Abschlamm-Programm-
steuerung muB mit 2,5 A, trége, erfolgen.

Beim Einbau sind die TUV-Vorschriften zu be-
achten.

Bestell- und Ausschreibungstext

GESTRA  Abschlamm-Programmsteuerung
TA... in Verbindung mit GESTRA Abschlamm-
SchnellschiuBventil, Steuermedium Druckluft
oder -wasser:

Typ TA 5 mit Programmschalter PRS-7b in
Kunststoff-Steckgehduse, Dreiwege-Magnet-
ventil 340 C 4" und Schmutzfilter 12" als Ein-
zelteile

Typ TA 6 wie TA 5, jedoch anschluBfertig ver-
rohrt und verdrahtet auf Montageplatte, Pro-
grammschalter PRS-7b in Stahlblechgehduse
Typ TA 4 mit Steuerautomat PRS 5-b in Aufbau-
magazin fir Schaltschrankeinbdu, Dreiwege-
Magnetventil 340 C 4" und Schmutzfilter 2"
als Einzelteile

Hilfsenergie 220V, 50 Hz (andere Spannungen
und Frequenzen auf Anfrage)

Zugehorige  Abschlamm-Schnell-

schluBventile

Abschlamm-SchnellschluBventil MPA 26 (PN
40) oder MPA 27 (PN 63).

Betriebsanleitung

Einbau

Bei Ausfliihrungen TA5 und TA 4 Einzelteile bau-
seitig montieren, verrohren und verdrahten;
Umgebungstemperatur max. 55 °C.

Die Verbindung zwischen Ausgangsseite
Schmutzfilter und DruckanschluB P am Drei-
wege-Magnetventil mit Reduzierstiick vorneh-
men (Filterseite R 12", Magnetventilseite R 1/4").

Die Druckluft- oder Druckwasser-Zufiihrung
an die Eingangsseite des Schmutzfilters (Ge-
winde R 2") anschlieBen.

Als Steuerleitung zum Abschlamm-Schnell-
schluBventil ist ein Rohr 10 x 1 zu verwenden
(AnschluB A am Magnetventil).

Bei Druckwasser ist eine Entwésserungslei-
tung an die Gewindebohrung R 38" im Drei-
wege-Magnetventil anzuschlieBen. Die lichte
Weite des Rohres sollte ca. 12 mm betragen,
damit der WasserauslaB ohne Rickstau erfol-
gen und das Abschlammventil zligig schlieBen
kann.

Hinweis
Einbau des Abschlammuventils siehe Betriebs-

anleitung ,Abschlamm-SchnellschluBventile
MPA 26, 27"

Elektrischer AnschluBB

AnschluB gemaB Schaltplan (siehe letzte
Seite) vornehmen.

Beim Programmschalter PRS-7b zum Einflih-
ren der Kabel seitliche Kabeldurchfiihrungen

im Unterteil durchstoBen oder herausziehen.
Nach AnschluB Haube wieder aufstecken und
Schrauben anziehen.

Einstellen der Intervallzeit T (Pau-
senzeit)

Programmschalter PRS-7b

Gewlinscht wird beispielsweise eine Intervall-
zeit T = 3,5 h. Auf der Frontseite sind die Co-
dierschalter

0,5

N =

=3,5h

im Feld T (h) mit einer kleinen Schraubenzieher-
klinge nach links zu kippen.

Steuerautomat PRS 5-b

Gewilinschte Intervallzeit (Pausenzeit) mittels
Zeiteinsteller auf Frontplatte einstellen.

Einstellen der Impulsdauer t
(Abschlammdauer)

Programmschalter PRS-7b

Die werkseitige Einstellung der Impulsdauer
betragt 2 s fur optimalen Abschlammeffekt
(Vermeidung von Wasserverlusten). Vor Vergro-
Berung der Impulszeit sind unbedingt die
Betriebsverhaltnisse zu Uberpriifen (Absink-
dauer, Uberhitzung an Wasserrohrkesseln
etc.).

Steuerautomat PRS 5-b

Die Abschlammdauer ist fest eingestellt auf
2s.
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Abschlamm-Programmsteuerung TA 6 mit Programmschalter PRS-7b in Stahlblechgehéduse,
Dreiwege-Magnetventil und Schmutzfilter auf Montageplatte



Inbetriebnahme

Nach Einschalten der Netzspannung ist die An-
lage betriebsbereit. Programmschalter PRS-
7b zeigt dies durch das Blinken der Leucht-
diode an. Am PRS-7b ist die Taste START/
TEST zu betétigen. Hierdurch wird sofort ein
einzelner Impuls ausgeldst. Der nachste Im-
puls folgt nach der eingestellten Intervallzeit T.

Durch Betatigen der Taste START/TEST bzw.
bei PRS 5-b der Taste HA kann jederzeit ein Im-
puls wéahrend des Betriebes aktiviert werden.

Funktionspriifung

Bei Betatigen der Taste START/TEST (PRS-7b)
oder HA (PRS 5-b) muB das Abschlamm-
SchnellschluBventil zligig 6ffnen und schlie-
Ben. Ist dies nicht der Fall, muB das Schmutzfil-
ter gereinigt oder andere mdégliche Strémungs-
widersténde beseitigt werden.

Zur Kontrolle oder bei Netzausfall kann das Ab-
schlamm-SchnellschluBventil auch mit der
Handhilfsbetatigung am Dreiwege-Magnet-
ventil geschaltet werden.
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Steuerautomat PRS 5-b (Aufbaumagazin fir
Schaltschrankeinbau) als Einzelteil der Ab-
schlamm-Programmsteuerung TA 4
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Dreiwege-Magnetventil 340 C 4" als Einzelteil
der Abschlamm-Programmsteuerungen TA 5,
TA4
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Pausenzeit:
T2,5A mit Briicke
15-240 min,
220V 220V 5hne Briicke
50VA 50VA 1524 min
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Lieferung gemaB unserer allgemeinen
Geschéftsbedingungen. Programmschalter PRS-7b in Stahlblechge- | Steuerautomat PRS 5-b (Aufbaumagazin
- .- héuse, Abschlamm-Programmsteuerungen TA | fir Schaltschrankeinbau), Abschlamm-Pro-
Technische Anderungen vorbehalten. 6 TAS5
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