
Zawory regulacji wody ch odz cej CW
GESTRAMAT
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Zalety zaworów serii CW
­ Proporcjonalny regulator bezpo redniego dzia ania dla regulacji temperatury

powrotnej wody ch odz cej.

­ Obni enie kosztów kapita owych (dla nowej instalacji) czynnika ch odz cego
i zuzycia energii ze wzgl du na wy sze temperatury odp ywu

­ Zawór zapobiega krótkim obiegom i automatycznie bilansuje du e systemy.

­ Korpus zaworu: przelotowy prosty, wyposa ony w termostat i uk ad realizacji
nastawy.

­ Standardowy zawór typu CW 41 z manometrem (0–6 bar) i termometrem
(–30 do +100 °C).

­ MCW 41 = CW 41 z si ownikiem membranowym. (Rozbudowa o si ownik
membranowy jest mo liwa).

Zastosowanie

CW 41
dla wody ch odz cej w systemach przemys owych

CW 44

CW 41/4 dla solanki, wody amoniakalnej,
CW 44 k i chlorowanych w glowodorów

MCW 41 dla silnie zanieczyszczonych systemów  ch odz cych

Specyfikacja*)

Typ PN dPMX Materia Ci nienie.Temperatura
[bar] EN ASTM PMA / TMA PMA / TMA

CW 41 16 6 EN­JS 1049 –1) 16 bar/–32 °C 16 bar/110 °C 2)3)

CW 41/4 16 6 EN­JS 1049 –1) 16 bar/–32 °C 16 bar/110 °C 2)3)

CW 44 25 16 1.0460 A 105 1) 25 bar/–2 °C 25 bar/110 °C 2)3)

CW 44 k 25 16 1.0460 A 105 1) 25 bar/–37 °C 25 bar/85 °C 2)3)
1) Najbli szy odpowiednik ASTM podano w celach porównawczych.

asno ci fizyczne i chemiczne zgodnie z EN.
2) Temperatura dopuszczalna tylko w krótkim czasie.
3) Dopuszczalne temperatury zale  od typu termostatu:

typ n (standard) 110 °C, typ w (wosk) 100 °C, typ k (solanka) 85 °C

*) Wi cej szczegó ów w karcie katalogowej.

Zakresy nastaw temperatury

w = termostat woskowy
n = termostat standard
k = termostat dla

solanki

r = grzyb zredukowany
ma e przep ywy

s = grzyb standardowy
du e przep ywy

Typ Termostat/grzyb zestawienie Zakres nastaw

CW 41 wr lub ws 20 °C – 60°C
CW 41/4 nr lub ns 3 °C – 100 °C

kr lub ks –32 °C – 74 °C

CW 44 n –2 °C – 106 °C

CW 44 k k –37 °C – 71 °C

CW 41

L

MCW 41

CW 44

L
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Zawory regulacji wody ch odz cej CW
GESTRAMAT

Przy cza i d ugo  zabudowy

Wspó czynniki przep ywu kv

Typ Grzyb DN 25 mm DN 40, DN 50 mm DN 80, DN 100 mm

CW 41
r

Kvs [m3/h] 2.1 6.5 20

CW 41/4 Kvo (nastawiony przep yw  przecieku) [m3/h] 0.12 0.31 1.0

s
Kvs [m3/h] 10.5 31 98

Kvo (nastawiony przep yw  przecieku) [m3/h] 0.55 1.5 5.0

3/8" 1/2" 3/4" 1"

CW 44 – Kvs [m3/h] 0.66 0.66 1.37 1.37

CW 44 k – Kvo (nastawiony przep yw  przecieku) [m3/h] 0.04 0.04 0.04 0.04

ugo  zabudowy L [mm]
Typ Przy cze DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN 100

3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/2" 2" 3" 4"we

CW 41 Ko nierze DIN PN 16 – – – 160 200 230 310 350

CW 41/4 Ko nierze DIN PN 16 – – – 160 200 230 310 350

CW 44 Przy cze gwint 95 95 95 95 – – – –

CW 44 k Przy cze gwint 95 95 95 95 – – – –
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Zawory regulacyjne temperatury powrotnej  BW
KALORIMAT

BW 31, DN 15–25

Zewn trzny uk ad nastawy,
na zapytanie do BW31

L

Zalety zaworów serii BW
­ Proporcjonalny regulator bezp redniego dzia ania dla utrzymywania sta ej

temperatury powrotnej
­ Wykorzystywane dla regulacji du ych systemów grzewczych i systemów

ogrzewania satelitarnego, lub dla regulacji temperatur pojedynczych
wymienników ciep a (k piele myj ce, k piele chemiczne lub galwanizuj ce)

­ Zawór zapobiega krótkim obiegom i automatycznie bilansuje du e systemy..
­ Korpus zaworu przelotowy prosty, regulator z odci onym grzybem  lizgowym.

Temperatura zamkni cia ustawiona przez producenta.
­ Zawór z zewn trznym uk adem nastawy dost pny na zapytanie.

Zastosowanie

Specyfikacja*)

BW 31 dla wody gor cej
BW 31 A dla oleju termicznego

Przy cza i d ugo ci zabudowy L

BW 31     PN 40
Materia 1.0460 (P250GH / C 22.8) / ASTM A105
Wielko 15, 20, 25
Przy cze Ko nierze wg. EN PN 40
Ci nienie robocze PMA [bar] 40 37.3 30.2 25.8 23.1
Temperatura wlotu TMA [°C] 20 100 200 300 400

BW 31     PN 25
Materia 1.0460 (P250GH / C 22.8) / ASTM A105
Wielko 40
Przy cze Ko nierze wg. EN PN 25
Ci nienie robocze PMA [bar] 25 23.3 19.4 16.1 14.4
Temperatura wlotu TMA [°C] 20 100 200 300 400

BW 31A     PN 40
Materia 1.0460 (P250GH / C 22.8) / ASTM A105
Wielko 15, 20, 25
Przy cze Ko nierze wg. EN PN 40
Ci nienie robocze PMA [bar] 40 37.3 30.2 25.8 23.1
Temperatura wlotu TMA [°C] 20 100 200 300 400

BW 31A     PN 25
Materia 1.0460 (P250GH / C 22.8) / ASTM A105
Wielko 40
Przy cze Ko nierze wg. EN PN 25
Ci nienie robocze PMA [bar] 25 23.3 19.4 16.1 14.4
Temperatura wlotu TMA [°C] 20 100 200 300 400

ugo  zabudowy L [mm]
Typ Przy cze DN 15 DN 20 DN 25 DN 40

1/2" 3/4" 1" 11/2"
BW 31 Ko nierze EN PN 25 150 150 160 200

Ko nierze ASME 150 150 150 160 200
Gniazda gwintowane 95 95 95 –

BW 31A Ko nierze EN PN 25 150 150 160 200
Ko nierze ASME 150 150 150 160 200
Gniazda gwintowane 95 95 95 –

Dopuszczalne ci nienie
ró nicowe (ci nienie wlotu

6minus ci nienie wylotu)
dPMX [bar]
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Zawory regulacyjne temperatury powrotnej  BW
KALORIMAT

Nastawy temperatur zamkni cia (bez zewn trznego uk adu nastawy)

dt = ró nica temperatur w Kelvin [K]
pomi dzy temperatur  zamkni cia
(temperatur  przy której zawór jest
zamkni ty) i temperatur  powrotu

Wykresy wydajno ci

BW 31, DN 15 2) BW 31, DN 20 i 25 2)

BW 31, DN 40 2)

2) Wykres wydajno ci BW 31 A dost pny
w karcie katalogowej

Nastawy temperatur zamkni cia (z zewn trznym uk adem nastawy)

Zakres
nastaw

DN 15 mm DN 20 mm DN 25 mm DN 40 mm

Typ 1/2" 3/4" 1" 11/2"

BW 31 60 °C – 130 °C 40 °C – 115 °C 40 °C – 115 °C 50°C – 110°C

BW 31A 145 °C – 270 °C 145 °C – 270 °C 145 °C – 270 °C 140 °C – 270 °C

BW 31 60 °C ­ 130 °C 40 °C ­ 115 °C 40 °C ­ 115 °C 50 °C ­ 110 °C

BW 31A 90 °C ­ 270 °C 70 °C ­ 270 °C 70 °C ­ 270 °C 70 °C ­ 270 °C

Pr
ze

p
yw

P
rz

ep
yw

Pr
ze

p
yw
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Wymiary [mm] i masy [kg] si owników

Wymiary [mm] i masy [kg] naczynia wodnego

Regulatory bezpo redniego dzia ania
Zawory redukcyjne 5801

Zastosowanie
Typ 5801 Zawór stosowany dla redukcji ci nienia pary i innych czynników.

Na instalacjach w energetyce i przemy le.

Konstrukcja
Zawór redukcyjny 5801 jest jednosiedziskowym regulatorem proporcjonalnym z
odci eniem pracuj cym bez wykorzystania energii zewn trznej.
Zawór redukcyjny sk ada si  z korpusu z cz ciami wewn trznymi, mieszkami,
spr yn , kólkiem nastawy i si ownikiem. Dla pary i cieczy o temperaturze
powy ej 100 °C wymagane jest zastosowanie naczynia wodnego uk adu
impulsowego dla zabezpieczenia membrany si ownika.

Zawór redukcyjny 5801

³

L

H

h1

³d

l

17.2 x 2.6

3/8"

1/2"

min. 1m

min. 10 x D

9
9

4

75 8

2

3

6

1

Wymiary [mm] i masy [kg] zaworu
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

H 390 390 390 408 425 500 505 590 590 705 725 760

Masa 0.7043 7 8 9 12 14 18 26 40 50 77 112 170

Masa 1.0619 7 8 9 12 14 19 27 40 54 82 115 176
Masa 1.4581

Si ownik A11 A2 A3 A4 A51 A6 B11 B2

Membrana 146 160 195 270 365 510 125 160

h1 90 100 100 120 165 220 90 110

Masa ok. 2.8 4.5 6.0 4.5 10 28 3.5 5.5

Wielko l d DN Masa

G1 206 88.9 15 –  65 1.7

G2 172 152.4 80 – 100 3.5

G3 250 152.4 125 – 200 4.9

Schemat stacji redukcji ci nienia
z zaworem redukcyjnym
bezpo redniego dzia ania

1 Zawór redukcyjny
5801

2 Osuszacz (separator) pary TD
3 Odwadniacz p ywakowy UNA
4 Zawór bezpiecze stwa GSV
5, 6, 7 Zawory odcinaj ce GAV
8 Osadnik zanieczyszcze  GSF
9 Manometr

Naczynie wodne uk adu impulsowego

Sposób monta u zaworu 5801

Naczynie

Rurka impulsowa
8 x 1.0 mm

Przy cze
uk adu
impulsowego

Osadnik

zanieczyszcze

Zawór redukcyjny 5801
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Regulatory bezpo redniego dzia ania
Zawory nadmiarowe 5610

d

l
Naczynie wodne uk adu impulsowego

17.2 x 2.6

3/8"

1/8"

min. 1m

Naczynie uk adu
wodnego

Rurka impulsowa
8 x 1.0 mm

Przy cze rurki
impulsowej

Zawór nadmiarowy 5610

Schemat monta u zaworu 5610

L

H

h1

Zastosowanie
Typ 5610 Zawór nadmiarowy zapewniaj cy utrzymanie sta ego ci nienia przed

zaworem niezaleznie od ni szego ci nienia za zaworem, dla gazów,
pary i cieczy.

Konstrukcja
Zawór nadmiarowy 5610 jest jednosiedziskowym regulatorem proporcjonalnym z
odci eniem pracuj cym bez wykorzystania energii zewn trznej.
Zawór nadmiarowy sk ada si  z korpusu z cz ciami wewn trznymi, mieszkami,
spr yn , kólkiem nastawy i si ownikiem. Dla pary i cieczy o temperaturze
powy ej 100 °C wymagane jest zastosowanie naczynia wodnego uk adu
impulsowego dla zabezpieczenia membrany si ownika.

Wymiary [mm] i masy [kg] si owników

Wymiary [mm] i masy [kg] naczynia wodnego

Wymiary [mm] i masy [kg] korpusów zaworów

Schemat uk adu regulacji
ci nienia w rozpr aczu
z zaworem nadmiarowym
bezpo redniego
dzia ania.

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

L 130 150 160 180 200 230 290 310 350

H 405 405 405 410 425 495 500 590 590

Przybl. masa 10 11 12 14 18 23 35 48 70

Si ownik A11 A2 A3 A4 A51 A6 B11 B2

Membrana 146 160 195 270 365 510 125 160

h1 90 100 100 120 165 220 90 110

Przybl. masa 2.8 4.5 6.0 4.5 10 28 3.5 5.5

Wielko l d DN Masy

G1 206 88.9 15 –  65 1.7

G2 172 152.4 80 – 100 4.9
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Zastosowanie
Regulacja temperatury w procesach
grzewczych i ch odniczych
w instalacjach przemys owych,
ciep owniczych i morskich. Dla cieczy,
gazów i pary.

Konstrukcja
Regulator temperatury
bezpo redniego dzia ania sk ada si  z
zaworu wyposa onego w termostat z
czujnikiem temperatury. Zale nie od
warunków roboczych zestaw ten jest
opcjonalnie wyposa any w
ch odniczk , os on  czujnika lub
termostat bezpiecze stwa.
Zale nie od temperatury czynnika
otaczaj cego czujnik zmienia si
obj to  zawartej w nim cieczy. Przez
kapilar  zmiana obj to ci powoduje
wywieranie ci nienia na t oczek w
termostacie który oddzia ywuje na
wrzeciono i grzyb zaworu. Je eli
temperatura wzrasta grzyb jest
zamykany (proces grzewczy) lub
otwierany (proces ch odniczy) a  do
ustalenia temperatury zadanej.
Je eli temperatura spadnie poni ej
zadanej zestaw spr yn w termostacie
przesteruje grzyb w po enie
pierwotne.

Zawory
Zawory dwu drogowe z pojedynczym
siedziskiem bez odci enia lub
odci one oraz z podwójnym
siedziskiem. Dwu drogowe i dwu
siedziskowe zawory odwrotnego
dzia ania lub trzy drogowe zawory
rozdzielaj ce lub mieszaj ce.
Materia y korpusów zaworów:
mosi dz,  eliwo szare lub sferoidalne,
staliwo. Przy cza ko nierzowe lub
gwintowe.

Termostaty
Termostat jest fabrycznie po czony z
kapilar  i czujnikiem. Czujniki
pr towe, spiralne do cieczy i spiralne
do kana ów powietrza s  wykonane z
miedzi lub stali kwasoodpornej.
Kapilary s  dost pne w ró nych

ugo ciach, wykonane z miedzi, stali
kwasoodpornej lub z pow okami PVC.
Wykonania specjalne:
Duostaty ­ specjalny termostat z
dwiema czujkami (wewn trzna i
zewn trzn ).
Termostat bezpiecze stwa SH 4S.

Przyk ady zastosowa  w aplikacjach przemys owych

Regulatory temperatury bezpo redniego dzia ania

Zawór

Termostat

Czujnik

Wymiennik ciep a ze sta  temperatur  przep ywu strony wtórnej regulowany od strony pary

Uk ad regulacji przep ywu wody ch odz cej dla utrzymania sta ej temperatury wody ch odz cej

Para grzewcza

Kondensat

Woda gor ca
zasilanie

Zawór
regulacyjny
z termostatem
bezpiecze stwa

Woda gor ca
powrót

Wlot

Powrót wody ch odz cej

Sch adzacz

Wylot



59

A
3­

A
8

Wymiary [mm] i masy [kg] zaworów i termostatów

Regulatory temperatury bezpo redniego dzia ania

Termostat bezpiecze stwa
SH 4 S

M1F
G1 F
H1F

L

G1

H
2

H
1

M1FB
G1 FB
H1FB

L

G1

H
1

H

L 1 S L

H
1

H

L 2 S
L

H
1

H

L2SR L

G1

H
H

1

M2FR
G2 FR
H2FR

G1

L

H
2

H
1

Srednica nominalna DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

[in] 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"

L 130 150 160 180 200 230

H1 80 85 95 105 110 125

H2 60 65 70 75 85 95

M1F/G1F kg 3.1 4.2 5.5 8.1 9.7 14.7

H1F kg 3.4 4.6 6.1 9.0 10.8 15.5

L 160 180 200 230 290 310 350

H 180 195 205 225 260 275 305

H1 70 75 85 95 110 115 140

M1FB/G1FB kg 6.0 9.0 13.0 16.0 23.0 38.0 60.0

H1FB kg 6.0 9.0 13.0 16.0 23.0 38.0 70.0

L 75 87 99

H 65 67 67

H1 20 23 25

kg 0.7 0.8 1.1

L 90 100 113 129 153

H 82 80 82 118 122

H1 48 53 58 68 71

kg 1 1 1.6 2.9 3.8

L 75 87 99 113 129 153

H 43 45 50 55 65 70

H1 80 80 80 80 90 94

kg 1.0 1.0 1.0 1.5 3.0 4.0

L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 400

H1 63 70 75 85 95 110 155 145 160 180

H2 112 117 151 155 163 180 195 240 260 293

kg 5.0 6.5 9.0 11.0 16.0 21.0 35.0 39.0 75.0 77.0

Termostaty Typ V 2.05 Typ V 4.03 Typ V 4.05 Typ V 4.10 Typ V 8.09 Typ V 8.18
K = czujnik z miedzi
N = czujnik ze stali kwasoodpornej K N K N K N K N K N K N

Cylinder nastawny A 305 305 385 385 385 385 385 385 560 560 560

B 405 405 525 525 525 525 525 525 740 740 740

Czujnik pr towy i spiralny C 210 190 210 190 390 380 490 515 710 745 800

z przy czem gwintowym BSP D 235 170 235 170 235 250 325 325 425 435 810

E 22 22 22 22 22 22 28 25 28 25 34

F 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

G 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 2" 2" 2"

H 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

kg 1.8 1.8 2.4 2.4 2.6 2.6 3.3 3.3 6.3 6.3 7.3

kg 2.3 2.3 2.9 2.9 3.1 3.1 3.8 3.8 6.3 6.3 7.3
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Regulatory temperatury bezpo redniego dzia ania

Zawory regulacyjne dwusiedziskowe i trzy­drogowe dost pne na zapytanie.

Zawór regulacyjny jednosiedziskowy z przy czem ko nierzowym, czujnik pr towy mied , kapilara mied  (3 m)
DN [mm] 15/6 15/9 15/12 15 20 25 32 40 50 65 80 100

kvs 0.45 0.95 1.7 2.75 5 7.5 12.5 20 30 50 80 125

dpmax dla termostatu typu V2.05 21 13 9.3 5.3 1.9 0.9 – – –
Czynnik: para nasycona V4.05 40 38 24 15 6.7 – – – –

Typ zaworu  M1F, G1F, H1F V4.10 – – – – – 4.1 1.9 0.8 0.4

V8.09 – – – – 16 10 5.8 3.5 2.3

Zawór regulacyjny jednosiedziskowy odci ony ko nierzowy, czujnik pr towy mied , kapilara mied  (3m)
DN [mm] 15/6 15/9 15/12 15 20 25 32 40 50 65 80 100

kvs 0.45 0.95 1.7 2.75 5 7.5 12.5 20 30 50 80 125

dpmax dla termostatu typu V4.05 15 – – – – – –
Czynnik: para nasycona V4.10 – 12 8.1 5.7 – – –

Typ zaworu M1FB, G1FB, H1FB V8.09 – 14 11 8.7 6.4 – –

V8.18 – – – – – 4.3 0.4

Zawór regulacyjny jednosiedziskowy odwrotnego dzia ania gwintowy, czujnik pr towy i kapilara mied  (3 m)
BSP 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"

kvs 2.75 5 7.5 12.5 20 30

dpmax dla termostatu typu V2.05 15 11 7.1 4.6 – –
Czynnik: woda < 120 °C V4.05 15 11 7.1 4.6 – –

Typ zaworu L2SR V4.10 – – – – 2.7 1.8

Zawór regulacyjny jednosiedziskowy odwrotnego dzia ania ko nierzowy, czujnik pr towy i kapilara mied  (3 m)
DN [mm] 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

kvs 5 7.5 12.5 20 30 50 80 125 215 310

dpmax dla termostatu typu V2.05 8.3 8 – – – – – – – –
Czynnik: woda < 120 °C V4.05 8.3 8 7 – – – – – – –

Typ zaworu M2FR, G2FR, H2FR V4.10 – – – 6.6 5.3 10 6.7 – – –

V8.09 – – – – – – – 12.1 – –

V8.10 – – – – – – – 12.1 9 7.5

Zakresy ci nie  zamykania dla zaworów i czujników

Zawór regulacyjny jednosiedziskowy z przy czem gwintowym, czujnik pr towy mied , kapilara mied  (3 m)
BSP 1/2"/6" 1/2"/9" 1/2"/12" 1/2" 3/4" 1"

kvs 0.45 0.95 1.7 2.75 5 7.5

dpmax dla termostatu typu V2.05 16 11 – 4.9 2.4 –
Czynnik: para nasycona V4.05 16 16 – 13 7.7 –

Typ zaworu L 1S V4.10 – – – – – 4.7

Zawór regulacyjny dwusiedziskowy z przy czem gwintowym, czujnik pr towy mied , kapilara mied  (3 m)
BSP 1/2"/6" 1/2"/9" 1/2"/12" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"

kvs 0.45 0.95 1.7 2.75 5 7.5 12.5 20 30

dpmax dla termostatu typu V2.05 – – – – – – 7.8 – –
Czynnik: woda<120°C V4.05 – – – – – – 25 – –

Typ zaworu  L 2S V4.10 – – – – 40 40 – 21 14
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Zawory regulacyjne z si ownikiem
elektrycznym lub pneumatycznym

H
2

D

L

H
1

L

Wymiary [mm] i masy [kg]

Zastosowania
Typ  V 725 Regulacja cieczy, gazów i pary do 250 °C.

Ultra­kompaktowa konstrukcja zaworu z si ownikiem pneumatycznym
z bezpo rednio montowanym pozycjonerem

Maks. zakresy ci nie  ró nicowych [bar] dla doboru si owników

Si ownik pneumatyczny Si .elektryczny
kvs DN Skok

IP­127 IP­127 IP­252 IP­252 IP­502 IP­502 IP­700 IP­700 AP­102 AP­204 AP­208(m3/h) (mm) (mm)
SC1) SO2) SC1) SO2) SC1) SO2) SC1) FO2)

0.63 40 40 40 40 – 40 40

1.6
15, 20, 25

40 40 40 40 – 40 40

2.5 40 40 40 40 – 40 40

4 40 40 40 40 40 40

5.6 15 40 40 40 40 40 40

6.3 20, 25, 32 40 40 40 40 40 40

8 20 20 40 40 40 40 40 40

10 25, 32, 40 40 40 40 40 40 40

14 25 36 40 40 40 26 40

16 32, 40, 50 36 40 40 40 26 40

25 40, 50 18 33 40 40 12 40

31.5 40 12 23 32 40 8 28

40 50 11 21 29 40 7 25

47.5 50 7 14 20 40 4 17

40 65 40 40 40 40 23 40

63 65,80 38 40 40 40 13 29

100 80, 100 23 40 35 40 8 18

125 80 40 16 36 24 40 5 12

160 100 14 32 22 37 4 11

180 100 10 22 15 26 3 7

Si owniki pneumatyczne o zakresie spr yn 2.0 – 4.8 bar. Inne zakresy na zapytanie.
Maks. ci nienie ró nicowe dla zaworów z d awic  PTFE. 1) spr yna zamyka 2) spr yna otwiera

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

D Skok 20 mm Skok 40 mm

ugo  L 130 150 160 180 200 230 290 310 350

H1 IP­127 198 355 355 355 356 356 361 – – –

IP­252 265 362 362 362 363 363 368 – – –

IP­502 352 – – – – – – 536 536 539

IP­700 405 – – – – – – 647 647 650

H2 AP­102 177 508 508 508 525 525 578 – – –

AP­204 177 508 508 508 525 525 578 631 631 635

AP­208 177 – – – – – – 669 669 673

Masa IP­127 13 13 15 18 20 24 – – –

IP­252 17 18 19 23 24 28 – – ­

IP­502 – – – – – – 57 65 79

IP­700 – – – – – – 72 77 93

AP­102 10 11 12 15 17 21 – – –

AP­204 10 11 12 16 17 22 37 44 58

AP­208 – – – – – – 39 46 60
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Zawory regulacyjne ZK z systemem
promieniowych dysz stopniowych     ZK 610/613

2­stopnie ekspansji z odci eniem ci nienia
w zaworze

ZK 613

Zestaw d awi cy A1/ A2
z 4­stopniow  ekspansj

ZK 610

ZK 613

Zastosowanie
Dla du ych przep ywów, stosowane
jako:
­ regulacja przep ywu wody zasilaj cej
­ zawór grzania parowego
­ zawór rozruchowy

Zalety
­ Doskona a szczelno

i charakterystyka regulacji
­ Ekstremalnie odporny na zniszczenie

­ Zawór skonstruowany zgodnie
z zasad  budowy modu owej

­ Niski poziom ha asu
­ Latwy monta  i kontrola stanu

systemu dyszowego
­ Zmienne charakterystyki

regulacyjne
(liniowa <   > sta oprocentowa)

­ kvs od 18 do 969 m3/h
­ bez przeciekowy system

odci enia ci nienia

1) Zestawy d awi ce: A1 dla cieczy, A2 dla pary, B dla przep ywu 2­fazowego

Maks. kvs [m3/h], konstrukcje, wspó zale no  ci nienie/temperatura

Dane techniczne

ZK 610/ZK 613

Zestaw d awi cy A1/A2 1) Zestaw d awi cy B 1)
dp 40/50 80 120 150 > 150 40 80 120 150 > 150
(bar) 1­stopie 2­stopnie 3­stopnie 4­stopnie 5­stopni 1­stopie 2­stopnie 3­stopnie 4­stopnie 5­stopni
DN

100 98/89 54/42 44/41 19/18 18/18 59 54 48 21 20

125 154/140 84/66 69/64 30/27 28/27 92 84 76 32 31

150 243/221 132/104 108/100 47/42 43/42 145 133 120 50 49

200 385/350 208/164 170/157 73/66 68/65 229 210 189 78 77

250 611/555 330/260 270/249 116/105 108/104 363 333 300 124 123

300 969/880 524/413 428/395 184/167 172/165 576 528 476 197 195

towy/ wykonanie Z

1.5415 (odci enie ci nienia)

1.7380 (odci enie ci nienia)

1.5415 (bez odci enia ci nienia)

1.5415
(bez
odci enia
ci nienia)

1.5415
(odci enie
ci nienia)
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Zawory regulacyjne ZK z systemem
promieniowych dysz stopniowych

Zestaw promieniowych dysz stopniowych
zaworu ZK 29

Zestaw promieniowych dysz stopniowych
z podwójnym zamkni ciem

zaworu ZK 213

Zastosowanie
Dla zastosowa  z bardzo wysokimi
spadkami ci nienia w instalacjach
przemys owych i elektrowniach:
­ zawory regulacji wtrysku wody

ch odz cej
­ zawory wygrzewaj ce
­ zawory odwadniaj ce
­ zawory regulacji wody zasilaj cej
­ zawory minimalnego przep ywu
­ zawory naczy  rozruchowych
­ zawory regulacji poziomu

Zalety
­ Doskona a szczelno

i charakterystyki regulacyjne
­ Ekstremalna odporno
­ Niski poziom ha asu
­ Latwy monta  i kontrola zestawu

dyszowego
­ Zamienno  charakterystyk

(liniowe <    > sta o procentowe)
­ Podwójne zamkni cie dla

ZK 313 i ZK 213
­ Dost pne ró ne si owniki

1) Ko cówki do spawania z innych materia ów mo liwe na zapytanie.

Materia y

Si owniki

Typ Korpus1)

ZK 29, DN 25, 50 Stal stopowa  13 CrMo 4 4 (1.7335)

ZK 29, DN 80, 100, 150 Staliwo GS­17 CrMo 5 5 (1.7357)

ZK 210 Stal stopowa 13 CrMo 4 4 (1.7335)

ZK 412 Stal stopowa 15 Mo 3 (1.5415)

10 CrMo 9 10 (1.7380)

ZK 313 Stal stopowa 15 Mo 3 (1.5415)

10 CrMo 9 10 (1.7380)

X 10 CrMo VNb 9 1 (1.4903)

(P 91)

ZK 513 Stal stopowa  15 Mo 3 (1.5415)

WB 36 (1.6368)

ZK 213 Stal stopowa 15 Mo 3 (1.5415)

WB 36 (1.6368)

Typ ZK 29 ZK 210 ZK 412 ZK 313 ZK 513 ZK 213

Kó ko r czne o o o o – –

Si ownik elektryczny obrotowy o o o o o o

Si ownik elektryczny liniowy o o o o o o

Si . elektro­hydrauliczny liniowy – – – o o o

Si ownik pneumatyczny o o o o – –

Si ownik cz ciowego­obrotu o – – o – o
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Zawory regulacyjne ZK z systemem
promieniowych dysz stopniowych

Dane techniczne
Kvs [m3/h] (charakterystyki liniowe), konstrukcja, wspó zale no  ci nienie/temperatura

Przelotowy prosty/k towy

t [°C]

p 
[b

ar
]

Przelotowy prosty/k towy

t [°C]

p 
[b

ar
]

Przelotowy prosty/k towy

t [°C]

p 
[b

ar
]

DN ∆ p 100 bar ∆ p 180 bar

25 0.8 1.5 2.3 0.5
50 3.3 6.5 10 2
65
80 9.5 18 28 5

100
125
150
200
250
300
350
400

ZK 210

DN ∆ p 100 bar ∆ p 180 bar Shut-off v

25 1 1.5 2 0.5 13
50 4 6 8 2 16
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400

ZK 412

ZK 29

DN ∆ p 100 bar

25 0.7 1.4 2.1
50 3 6 9
65
80 14 21 28

100 20 33 46
125
150 70 100 130
200
250
300
350
400

odcinajacy
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Przelotowy prosty/ k towy DN 25 –65 towy/wykonanie Z do DN 80

t [°C]

p 
[b

ar
]

towy

t [°C]

p 
[b

ar
]

towy/ wykonanie Z

t [°C]

p 
[b

ar
]

Zawory regulacyjne ZK z systemem
promieniowych dysz stopniowych

Dane techniczne
Kvs [m3/h] (charakterystyki liniowe), konstrukcja, wspó zale no  ci nienie/temperatura

t [°C]

Adaptacja do tych  rednic
nominalnych jest mo liwa

odcinaj cy

ZK 313

DN ∆ p 300 bar

25 1 1.5 2.3 3.6 5.5 8 11 13 4.5 9.5
50 1 1.5 2.3 3.6 5.5 8 11 13 4.5 9.5
65 1 1.5 2.3 3.6 5.5 8 11 13 4.5 9.5
80 11 14.5 17 9.5

100 11 14.5 17 9.5
125 11 14.5 17 9.5
150
200
250
300
350
400

∆ p
370 bar

2

∆ p 560 bar

25
50 3 5
65 3 5 9
80 3 5 9 12

100 5 9 12 20
125 9 12 20 30
150 12 20 30
200 20 30
250
300
350
400

ZK 513 

1 3

DN

Bg.

wlk.

∆ p 300 bar

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

25
50
65
80 13 10

100 13 26 10 20
125 13 26 39 10 20 30
150 26 39 60 20 30 46
200 39 60 90 30 46 70
250 60 90 46 70
300 90 70
350 70
400 70

ZK 213 
∆ p 560 barDN

Bg.

wlk.

Adaptation of nominalsizes is possibleAdaptacja do tych srednic
nominalnych jest mozliwa
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Zawory kulowe

Zalety konstrukcji zaworu
NAF­Duball
­ Pe no przelotowe zawory kulowe,

które mo na wykorzystywa  jako
zawory regulacyjne lub odcinaj ce

­ Niecentryczny podzia  korpusu
zaworu zapewnia prosty monta  i
czynno ci konserwacyjne

­ “P ywaj ca” kula zapewnia
szczelne zamkni cie w obu
kierunkach, nawet przy niskich
ci nieniach ró nicowych

­ Wytrzyma e i pewnie zamocowane
wrzeciono nap dzaj ce kul

­ Uszczelnienie wrzeciona za
pomoca bezobs ugowych O­ringów
lub d awicy

­ Pier cienie uszczelnienia kuli
wykonane ze wzmocnionego PTFE
lub metalowe stellitowane

Zalety konstrukcji zaworu
NAF Setball
­ Zawory sektorowe kulowe z

siedziskiem z PTFE lub metal­
metal s  doskona e dla funkcji
regulacyjnych, a tak e
odcinaj cych

­ Korpus jednocz ciowy ze stali
kwasoodpornej.

­ Podparcie górne/dolne sektora kuli
redukuje moment obrotowy.

­ Kszta t V sektora kuli zapewnia
szeroki i dok adny zakres regulacji
równie  przy ma ych przep ywach i
lepkich cieczach o du ej
koncentracji cz ci sta ych

­ Sferyczny kszta t powierzchni
sektora kuli i siedzisko PTFE
zapewnia szczelne odci cie.

­ Pier cienie uszczelnienia siedziska
dost pne z PTFE lub ze Stellitu,
uszczelnienie wrzeciona za
pomoca bezobs ugowych O­ringów
lub d awicy

Szczegó y w kartach katalogowych.

Duball

Setball

Dane techniczne
Srednice nominalne: DN 25­400

Ci nienia nominalne:
PN 10­40 ASME class 150­300

ugo ci zabudowy:
PN 10: ISO 5752 seria 12 (SSG 1042)
ASME 150: ANSI B 16.10 class 150 Long
PN 25­40: ISO 5752 seria 4 (SSG 1043)
ASME 300: ANSI B 16.10 class 300 Short

Przy cza: Ko nierzowe wg DIN lub
ASME B 16.5

Zakres temperatur: do 350 °C

Ci nienia testu:
Zawór otwarty: 1.5 x PN
Zawór zamkni ty: 1.1 x PN

Szczelno :
uszczelka PTFE
SS­ISO 5208 class 3
DIN 3230 BN przeciek zakres 1
uszczelka metal­metal
SS IEC 534­4 class V

Dane techniczne
Srednice nominalne: DN 25­400

Ci nienia nominalne:
PN 10­40 ASME class 150 and 300

Maks. ci nienia ró nicowe:
Zawór zamkni ty 25 bar DN 25­400
Regulacyjne 25 bar DN 25­80

15 bar DN 100­150
10 bar DN 200­250
8 bar DN 300­400

ugo  zabudowy zgodnie
z IEC 534­3­2

Przy cza:
dla monta u mi dzy ko nierzami
(DN 25­200)
ko nierzowe (DN 80­400)

Zakres temperatur: do 225 °C

Ci nienia testu:
Zawór otwarty: 1,5 x PN
Zawór zamkni ty: IEC 534­4 class IV­
S1

Szczelno :
uszczelka PTFE
ISO 5208­2 class A
DIN 3230 BN przecieki zakres 1
siedzisko Stellitowane
IEC 534­4 class IV­S1
przeciek: 5 x 10­6 maks. warto ci kv
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