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Die neue Generation Schwimmerkondensatableiter

UNA 45, UNA 46 und UNA 46A - PN 40, CL300
Zuverlassig geht auch flexibel

Der neue Kugelschwimmerkondensatableiter von GESTRA verbindet den bewahrten
Rollkugelabschluss mit einer Vielzahl verschiedener Anschlussmdglichkeiten jetzt bis DN 65
(2 %2") und einem schlanken, kompakten Design. Aufgrund der zentrischen Positionierung
der Regelgarnitur kann der UNA 4 von horizontaler auf vertikale Durchstromung umgebaut
werden. AuBerdem ist dadurch der Wechsel des Durchflusses von ,links nach rechts” auf
LJrechts nach links” einfach und jederzeit méglich. Damit ist die Installationsmdglichkeit des
UNA 4 so flexibel, dass der Schwimmerkondensatableiter an sehr viele Einsatzmdglichkeiten
angepasst werden kann. Weitere Neuerungen, die die Bandbreite flir den Einsatz des UNA 4
erhohen, sind folgende Optionen: der einstellbare innere Bypass, das Sieb und die Mdglichkeit,
dass Elektroden zur Uberwachung auf Dampfverlust bzw. Kondensatstau direkt in die Haube
eingebaut werden konnen.

Die Huilse am Austritt des Schwimmerkondensatableiters dient zur Zentrierung der Regel-

garnitur. Die neue Form und die gednderte Stromungsfihrung hinter dem Abschlussorgan
bewirken auBerdem eine deutliche Reduktion der Stromungsgeschwindigkeit und schiitzen
somit das Gehause.

Besondere Merkmale:
D Regelgarniturtyp: Simplex
oder Duplex mit Mono-Regelmembran 5N2
D Spezielle Ausfihrungen fiir groBe Kondensat-
mengen lieferbar (AQ 4/8/13/22/32 MAX)
b Entliiftungs- und Entleerungsbohrung
(bei Duplex)
b Hand-Entliiftungsventil und Entleerungsboh-
rung (bei Simplex)
b Durchflussrichtungen:
horizontal links oder horizontal rechts oder
vertikal, nachtraglich umbaubar
Optionen:
b Hand-Anliftvorrichtung
b innerer Bypass, einstellbar
b Sichthaube
D Elektrodenhaube
b Sieb
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Dampf- und Energiemanagement
\.f@)

ist unsere Welt

Mit der folgenden Tabelle mdchten wir Sie bei der Auswahl des geeigneten
Ableitersystems unterstiitzen. 15 Beurteilungskriterien, vorgegeben von der
Betriebsweise der Anlage und den speziellen Forderungen der Anlagenbetreiber,
helfen bei der Auswahl.

Auswahl der Kondensatableiter

Kein Kondensatableitersystem ist fiir sdmtliche Bedarfsfélle gleich gut
geeignet. Je nach Betriebsfall ist das eine oder andere System die
optimale Losung.
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Bewertung: Kondensatableiter-System
1 = sehr gut *
2 = gut S g &
3 = gedingt einsetzbar & S §é’ g éi}' g ssé}' é,‘? v‘.{?
- = nicht méglich, ungeeignet S éé § ST/ §S § N
Sy /E€8/ S5 /SS/SS/ES
$8/88/88/ 88/ 85/ 8
Beurteilungskriterien SR/ I/ S/ IR/ /T & Bemerkungen
1. Funktionsféhigkeit Kondensat aus Wasserdampf 1 1 1 1 1 1 Fiir ,kalte“ Kondensate und Kondensate, deren
bei verschiedenen Kondensat aus Druckluft - - - - 1 1 Siedeverlauf von dem des Wassers abweicht,
Kondensaten Kondensat, Destillat aus sind nur Kugelschwimmerableiter mit Simplex-
chemischen Produkten _ _ _ _ 1 3% steuerung (ohne thermische Entliiftung) geeignet
*) Nur fiir Fluidgruppe 2 (ungeféhrliche Medien)
2. Funktionsféhigkeit Kontinuierlicher Betrieb:
bei verschiedenen Sténdiger Kondensatanfall 2 1 1 1 1 1
Betriebsweisen Menge und Druck schwanken
Diskontinuierlicher Betrieb:
Zeitweilig kein Kondensatanfall, 2 1 2 1 3% 1 *) z.B. Entliiftungsschwierigkeiten
Menge und Druck schwanken stark
Beliebiger Betrieb: *) Entliiftungsschwierigkeiten
Warmetauscher kann auch 3 2 2%) 1 3% 1 **) bei Teillast (kleines Druckgefalle)
dampfseitig geregelt sein u.U. zu geringer Durchsatz
3. Funktionsfahigkeit bis etwa 30 % vom Vordruck 1 1 1 1 1 1
bei Gegendruck von 30 % bis 60 % vom Vordruck 3% 1 1 1 1 1 *) u. U. Nachregulierung erforderlich
groBer 60 % vom Vordruck 3% 1 3 1 1 1 *) u. U. Nachregulierung erforderlich
groBer 100% vom Vordruck - - - - - 1
4. Schmutzvertraglichkeit | Kondensat sehr stark verschmutzt 1 1 1 1 1 1
5. Entliiftung selbsttétig (automatische Entliiftung) 1 1 2 1 3% 3 *) Entliiftung manuell bzw separat
6. Maglichkeit der Kondensattemperatur Dies kann bei Kleinstwérmetauschern,
Ableitung des . praktisch Siedetemperatur 2 2+) 1 1 1 ] z.B. Laborger'aten,.der Fall sein. .
Kondensates bei *) u. U. Nachregulierung erforderlich
bestimmten **) evtl. Sonderregelmembran erforderlich
Temperaturen Kondensatunterkiihlung 1) 1) B _ _ _ *) mit U-Regler oder durch Nachregulierung
gewdinscht ca. 30 K **) mit U-Regelmembran
Kondensatunterkiihlung 2 _ _ _ _ _ *) Bei Nachregulierung Durchsatzverminderung!
einregulierbar gaf. Einsatz des Kondensatablussreglers UBK
7. Frostsicherheit 1 1 1 1% 3" 8 *) Frostsicherheit nur bei V-Modell gegeben.
8. Dampfverlustfreie Kondensatanfall nur zeitweilig 1 1 2 1 1 1
Funktion Kondensatanfall gering (< 10kg/h) 1 1 2 1 1 1
sténdiger Kondensatanfall (> 10 kg/h) 1 1 1 1 1 1
9. Wasserschlagunempfindlichkeit 1 1%) 1 3% 3% 1 *) Ausfiihrungen mit Riickschlagsicherung = 1
10. Riickschlagsicherung 1 1% - —) =% 1 *) Ausflihrungen mit Riickschlagsicherung = 1
11. Vakuumeinsatz 3 2 2 1 1 1
12. Beliebige Einbaulage 1 1 1 —) —) - *) UNA 1.. ist umbaubar
13. Servicefreundlichkeit 1 1 1 1 1 1
14. Lebensdauer der Regeleinheit 1 2 2 1 1 1
15. Einsatz bei tiberhitztem Dampf 1 8 2 1/3%) 1 1 *) UNA 1x, 2x, 4x




Thermische Kondensatableiter BK

mit Bimetallregler PN 40 bis PN 630

BK 45, BK 46
DN 15, 20, 25

Iine®

ohne Verstelleinrichtung

- | ——————————»

BK 15, DN 40, 50

Merkmale der BK-Baureihe

® Robuster Regler fiir hédrteste Betriebsbedingungen
(unempfindlich gegen Wasserschlage und
Einfrieren)

® Fiir (iberhitzten Dampf geeignet

o Automatische Entliiftung
(Kondensatableiter auch als Thermischer Entliifter
flir Dampfanlagen einsetzbar)

® Finbaulage beliebig (Einbau in horizontaler und
vertikaler Rohrleitung)

e Stufendiise wirkt als Riickschlagsicherung
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Innenteile aus korrosionsbestandigen
Edelstahlen

Wartung ohne Ausbau des Gehduses aus der
Rohrleitung maglich

Abdichtung zwischen Gehduse und Regler liber
metallische Grundbuchse

Komplette Baureihe bis zu Differenzdriicken
von 275 bar

Integrierte Kondensatableitertiberwachung
fiir BK 45 optional erhéltlich

(Temperatur oder Dampfverluste)
Verwendung

Fiir ungeregelte Heizprozesse.
Entwdsserung von:

— Sattdampfleitungen

— HeiBdampfleitungen

— Begleitheizungen

Auch als thermische Dampfentliifter verwendbar.

Dampfentliifter

Thermische Entliifter mit Bimetallregler
Thermische Kondensatableiter mit Duostahlireglern der Baureihe BK sind grundsétzlich auch als Dampfentliifter
verwendbar.

Verwendung

Thermische Entlifter zum automatischen Ausschleusen von Luft und nicht kondensierbaren Gasen sowie von
Dampf/Luft-Gemischen aus Dampfleitungen und Warmetauschern.

Je nach Anwendungsfall kann eine Sondereinstellung erforderlich sein.

Einsatzgrenzen
Typ PN / Class |APMX Werkstoffe Druck- / Temperatur?)
EN ASTM PMA | TMA p/T

[bar] [bar] [°C] [bar/°C]
BK 45, BK 45U3) PN 40 22 [1.0460 | A105 40,0 450 27,6/300 | 13,1/450
BK 45, BK 45U3) | Class 300 22 |1.0460 | A105 51,1 425 39,8/300 | 28,8/425
BK 45-LT Class 300 22 — |SA350LF2| 51,1 425 | 51,1/-46% | 28,8/ 4254
BK 15 DN 40, 50 PN 40 22 |1.0460 | A105 40,0 450 27,6/300 | 13,1/450
BK 15 DN 40,50 | Class 300 22 |1.0460 | A105 51,1 425 39,8/300 | 28,8/425
BK 46 PN 40 32 | 1.5415 | A182-F12)| 40,0 450 39,0/250 | 27,6/450
BK 46 Class 300 32 | 1.5415 | A182-F12)| 51,7 450 41,1/250 | 29,8/450
BK 37 PN 63/100 | 45 |1.5415|A182-F12)| 100,0 | 5304 |100,0/450% | 30,9 /5304
BK 27N DN 40, 50 PN 63 45 | 1.5415 | A182-F12)| 63,0 500 47,6 /300 | 25,8/500
BK 28 PN 100 85 | 1.5415 | A182-F12)| 181,04 | 5304 |100,0 /4504 | 30,9 /5304
BK 29 PN 160 110 | 1.7335 | A182-F12 | 201,04 | 5404 |131,5/450%) | 44,5/ 540%)
BK 212 PN 630 275 | 1.7383 | A182-F22 | 630,04 | 5404 |447,0/5004 | 261,0 /5404
BK 212-F91 - 275 | 1.4903 | A182-F91 | 775,04 | 5804 |607,0 /5004 | 205,0 / 5804)
BK 212-S PN 630 275 | 1.7383 | A182-F22 | 630 580 |289,0 /5404 | 163,0 / 5804
BK 212-F91-S - 275 | 1.4903 | A182-F91 | 775 625 |[473,0/ 5754 | 255,0 / 6254
BK 212-1.4901 - 275 | 1.4901 [A182-F922)| 800 650 [418,0/600%) | 207,0 / 6504
BK 37-ASME Class 400/600| 45 - A182-F12 | 103,44 | 5004) | 85,7 /3004 | 42,8 /5004
BK 28-ASME Class 600 85 — | A182-F12| 103,44 | 5004 | 85,7 /300% | 50,6 /5004
BK 29-ASME Class 900 | 110 — | A182-F12 | 155,04 | 5404 |101,4/450%) | 43,6 / 5404
BK 212-ASME Class 2500 | 275 - | A182-F22| 430,94 | 5934 |235,0/500% | 63,0 /5934

1) Grenzwerte fiir Gehduse/Haube, fiir die Funktion konnen sich geringere Werte ergeben,
detaillierte Einsatzgrenzen in Abhéngigkeit der Anschlussart und Reglerausfiihrung siehe Datenblatt.
2) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit EN-Werkstoff.
3) Offnungsunterkiihlung ca. 30 K.
4) Gilt nur fiir Anschlussart Std.-SchweiBende/-muffe DN 25, reduzierte Werte bei abweichenden
Abmessungen oder Anschlussart Flansche beachten.
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Thermische Kondensatableiter BK FLOWSERVE c:sra

®
mit Bimetallregler PN 40 bis PN 630 N
Lieferbare Anschlussarten und Bauldngen in mm
DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
Typ Anschlussart [12"] [3/a"] [ [115] 2"]
BK 45 Flansche EN PN 40 150 150 160 230 230
@ine | Flansche ASME 150) 150 150 160 230 230
DN 15-25 | Flansche ASME 3007) 150 150 160 230 230
BK 15 Gewindemuffe 95 95 95 130 230
DN 40, 50 SchweiBmuffe 95 95 95 130 230
RohrschweiBende 200 200 200 250 250
BK 46 Flansche EN PN 40 150 150 160 - -
Iine” Flansche ASME 300 150 150 160 - -
Gewindemuffe 95 95 95 - -
SchweiBmuffe 95 95 95 - -
BK 27N Flansche EN PN 40 - - - 230 230
DN 40,50 Flansche EN PN 63 - - - 260 300
Flansche ASME 400/600 - - - 241 292
SchweiBmuffe - - - 180 180
SchweiBende - - - 180 180
BK 37 Flansche EN PN 63/100 210 230 230 - -
BK 28 SchweiBmuffe 160 160 160 - =
SchweiBende 160 160 160 - -
BK 29 Flansche EN PN 160 210 - 230 — =
SchweiBmuffe 160 160 160 - -
SchweiBende 160 160 160 - -
BK 212... SchweiBende 330 330 330 - -
Baureihen SchweiBmuffe 330 330 330 - -
BK 37-ASME | Flansche ASME 400/600 230 230 230 - -
SchweiBmuffe 160 160 160 = =
SchweiBende 160 160 160 -
BK 28-ASME | Flansche ASME 400/600 230 230 230 - -
SchweiBmuffe 160 160 160 - -
SchweiBende 160 160 160 - -
BK 29-ASME | Flansche ASME 900/1500 230 230 254 - -
SchweiBmuffe 200 200 200 - -
SchweiBende 200 200 200 - -
1) BK 45 mit Flanschen ASME: Bauldnge 172 mm auf Anfrage.
BK 212, DN 15, 20, 25

Durchflussdiagramme
Die Diagramme zeigen die maximalen Durchflussmengen von heiBem Kondensat. BK 27N DN 40 und 50 APMX 45 bar (Kurve 1)
BK 45 DN 15-25 APMX 22 bar (Kurve 1) BK 37 DN 15-25 APMX 45 bar (Kurve 3)
BK 46 DN 15-25 APMX 32 bar (Kurve 1) BK 28/BK 28 ASME APMX 85 bar (Kurve 2)
b/ [kg/h]  BK15 DN 40 und 50 APMX 22 bar (Kurve 2) - BK 29/BK 29 ASME APMX 110 bar (Kurve 2)
10000 5000 BK 212/BK 212 ASME APMX 250 bar (Kurve 4)
4000 2000
8000 2 4000 +
60004 3000
] 4
4000 2000 T 3000 4 T
3000 L L T
e 1000
20004 1000 7?2' 2000 1 - - 2
600 i 800 1=
1000 — r
goof 400 —— 600 > 3
600+ 300 —— 500
gt <
ool 200 i 1000 Py //
300 so | A /
100 [ 300 - 4
600 - L
60 500 + |
100 200
B
2
= 2 40 20 gg wor
= s =
o E 30 =] L
= 10 83 100 [bar]
ca 20 1 5 3 4506 8 10 on g0 [barl T 200 - 4 6 810 20 30 45 60 80 110 200 250
— ——— g e —— [psi
T 20 30 40 60 80 100 200 300 465 PS1 60 80100 200 300 400 600 8001000 2000 3625
— Differenzdruck —> Differenzdruck
Differential pressure Differential pressure
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Thermische Kondensatableiter MK
mit Membranregler PN 25 bis PN 40

MK 45-1
DN 15, 20, 25

RHOMBUS]/[1 =8

i 'II'/_

—_

L
MK 35/31, DN 10, 15

v

MK 35/2 S, DN 25

MK 35/2 S3, DN 25

Merkmale der MK-Baureihe
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Tandem-Abschluss (zweifacher Dichtsitz) fiir
kleine Kondensatmengen

e Hohe Ansprechempfindlichkeit

e Funktion unabhéngig von Gegendruck

e Automatische Entliiftung (Kondensatableiter
auch als Thermischer Entliifter fiir Dampfanlagen

einsetzbar)

vertikaler Rohrleitung)

Einbaulage beliebig (Einbau in horizontaler und

GroBe HeiBwasser-Durchsatzmengen auch bei
niedrigen Differenzdriicken

Integrierte Riickschlagsicherung

Innenteile aus korrosionsbestandigen Edelstihlen
(Membranfollie aus Hastelloy)

e U“ - Regelmembran fiir Ausnutzung der
Kondensatwédrme durch Stau in der Heizflache
(Begleitheizung) (Reduzierung der Entspannungs-
dampfmenge)

Integrierte Kondensatableiteriberwachung fiir
MK 45 optional erhéltlich
(Temperatur oder Dampfverluste)

Verwendung

Typ

MK 45-1 Qe | Mit Tandemabschluss (Doppeldichtung)

MK 35/31 1) Fiir kleine Kondensatmengen, Begleitheizung, Dampfleitungsentwdsserung,
als Dampfentliifter

MK 45-2 @ire’ | Mit flachdichtendem Abschluss

MK 35/32 1) Fiir gréBere Kondensatmengen, Begleitheizung, Verbraucherentwésserung,
als Dampfentliifter

MK 25/2 1) Mit flachdichtendem Abschluss

m& ggg g :; Fli]r gr(:rf]}efKrr:tr:Ei:tnrsatmengen, Verbraucherentwésserung,

MK 35/2 $3 1) 4B et

MK 36/51 1) Mit Tandemabschluss (Doppeldichtung) mit flachdichtendem Abschluss

MK 36/52 1) Fiir kleine/groBe Kondensatmengen, Begleitheizung, Dampfleitungs-
entwésserung, als Dampf- Be- und Entliifter. Einsatz auch in der Bio-,
Pharma- und Lebensmittelindustrie

MK 45 A-1 Fiir kleine und groBe Kondensatmengen, Begleitheizung,

MK 45 A-2 Dampfleitungsentwasserung, als Dampfentliifter

Iine@

1) auch als Dampf- Be- und Entliifter einsetzbar.

Dampfentliifter

Thermische Entliifter mit Membranregler
Thermische Kondensatableiter mit Membranreglern der Baureihe MK sind grundsétzlich auch als Dampfentliifter

verwendbar.

Verwendung

Thermische Entliifter zum automatischen Ausschleusen von Luft und nicht kondensierbaren Gasen sowie von
Dampf/Luft-Gemischen aus Dampfleitungen und Wéarmetauschern.
Je nach Anwendungsfall kann eine Sonderregelmembrane erforderlich sein.

Einsatzgrenzen
Typ PN / Class |APMX Werkstoffe Druck- / Temperatur?)
EN | ASTM | PMA | TMA pIT
[bar] [bar] [°C] [bar/°C]

MK35/31,MK35/32| PN25 | 21 | 10460 | A105 | 250 | 400 |186/225 | 144/400
MK45-1,MK45-2 | PN40 | 32 | 1.0460 | A105 | 400 | 450 |27,6/300 | 13,1/450
MK45-1,MK45-2 | Class 300 | 32 | 1.0460 | A105 | 511 | 425 |39.8/300 | 28:8/425
MK 35/2 S, DN 25
MK 3572 85 DN g | PN40 | 32 | 10460 | 105 | 400 | 450 | 27.6/300 | 13,1/450
MK 25/2,
MK 25/2S, PNdo | 32 | (0001 MO 400 | 450 [276/300 | 1317450
DN 40, 50 :
MK 36/51,

’ v - 2 -
MKz S 32 | 143012 | AM79-F304 | 490 | 400 |320/250 | 28,0/ 400
MK 45 A1, Y

1% | enao | 32 | 14404 |m1s2-FsteL| 400 | 400 |299/250 | 2577400
MKASAZ o
NKASAD LY | class300 | 32 | 1.4404 |nt82F316L| 414 | 450 | 26,1/300 | 23,4450

1) Grenzwerte fiir Gehduse/Haube, fiir die Funktion kdnnen sich geringere Werte ergeben,
detaillierte Einsatzgrenzen in Abhédngigkeit der Anschlussart und Reglerausfiihrung siehe Datenblatt.

2) EN-Werkstoff vergleichbar mit ASTM-Werkstoff.



Thermische Kondensatableiter MK
mit Membranregler PN 25 bis PN 40

Lieferbare Anschlussarten und Baulidngen

L a8
FLOWSERVE :sira
N’

Bauldnge L in mm
Typ Anschlussart DN8 [DN10|DN 15| DN 20| DN 25 | DN 40 | DN 50
14 3/8 1/2 3a 1" 11/2 2"
MK 45-1 Flansche EN PN 40 - - 150 | 150 | 160 - -
MK 45-2 Flansche ASME 1507) - - 150 | 150 | 160 - -
MK 45 A-1 Flansche ASME 300') - - 150 | 150 | 160 - -
MK 45 A-2 Gewindemuffe - - 95 95 95 - -
L MK 35/2S3 nur DN 25 | SchweiBmuffe - - 95 95 95 - -
MK 25/2, DN 40, 50 MK 35/28 nur DN 25 | RohrschweiBende 2) - - | 200 | 200 | 200 | - -
MK 35/31 Gewindemuffe - 70 70 - - - -
MK 35/32 SchweiBmuffe - - 95 - - - -
MK 25/2 DN 40 - 50 Flansche EN PN 40 - - - - - 230 | 230
MK 25/28 DN 40 - 50 | Flansche ASME 150 - - - - - 230 | 230
Flansche ASME 300 - - - - - 230 | 230
Gewindemuffe - - - - - 130 | 230
SchweiBmuffe = = = = 130 | 230
MK 36/51 Gewindemuffe 65 65 65 65 = = =
MK 36/52 Uberwurfmutter und _ N T _ _ _
SchweiBstutzen  3)
MK 25/2 S, DN 40, 50 Gelenkklammer (Clamp) - 65 | 65 | 65| 65 - -
1) MK 45 mit
Flanschen ASME:
N R Bauldnge 172 mm
‘ ‘ auf Anfrage
2) Nur MK 45
3) Uberwurfmutter
%EUEF und SchweiB-
- - - stutzen aus
C-Stahl oder
Edelstahl
MK 36/51, DN 15 * MK 36/51, DN 8, 10, 15, 20
MK 36/51, DN 8, 10, 15, 20 Ausfiihrung mit Anschlussart:
Anschlussart: Gewindemuffe Uberwurfmutter und SchweiBstutzen Gelenkklammer (Clamp)
Durchflussdiagramme
Die Diagramme zeigen die maximalen Durchflussmengen von heiBem Kondensat.
MK 45-1/MK 45A-1 (Kurve 4) MK 35/31 (Kurve 1) MK 25/2 S, DN 40, 50 (Kurve 1) MK 35/2 S3,DN 25 (Kurve 3)
MK 45-2/MK 45A-2 (Kurve 5) MK 35/32  (Kurve 2) MK 25/2, DN 40, 50 (Kurve 2) MK 35/2S, DN 25 (Kurve 4)
MK 36/51 (Kurve 3) MK 36/52  (Kurve 2)
[lo/h]  [kg/h]
1500 fo/h]  [kg/h]
so00 1 1. 20000 T 9000 ;
2000 F 1000 1 = I Zggz —
800 —~1— A 2
r A~ 4 o0t o ==
600 dD =T s 8000 LA L
10001 V1 1 6000 | 3000 7 =TT ] ¢
I 400 v A = 1 1 - -
T e peiefe 4000 . 2000 | | -1 \
so L 30 v AP S%5)s P _ P ]
5001 pg % A'/' » 3000 T v ’/ /,,
w00l 2% /, //V v 1000 » P 1
A A /1 2000 + -
3004+ V' / L 800 >
- 72V4 600 -
20014 1 wa 1000 +
|80 13 Vi s00 L 400 ¥4 »
60 ¥4 4 // o0 300 '/
1004 4 Y S0T 00
sl 4 @ 400 +
2 [ 22 204
@ 60+ S L
22 a0t 83 200 L 100
E£8 0l oA P S B e o pra A 06 08 1 2 3 456 810 22 32 [ba]
Sa e T e U ' [psi]
L o L ) 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 465
T 8 10 20 30 40 60 80100 200 485 % — D!ﬂeren;druck
— Differenzdruck Differential pressure

Differential pressure
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Schwimmerkondensatableiter UNA
PN 16 bis PN 160

UNA 14/16 v
DN 15-25

UNA 45/46/46A horizontal

UNA 45/46/46A vertikal

Merkmale der UNA-Baureihe
e Funktion unabhéngig von Gegendruck und
Kondensat-Temperatur

e Dampfverlustfreie Arbeitsweise durch
Wasserschlossbildung

o Staufreie Entwasserung auch bei Druck- und
Mengenschwankungen

e Besonders geeignet fiir dampfseitig geregelte
Warmetauscher

e Schmutzunempfindlich

e Automatische Entliiftung durch Thermostat
(Duplexausflihrung)

L o
FLOWSERVE c:smn
N’

Wartung ohne Ausbau des Gehéuses aus der
Rohrleitung méglich

Durch Rollkugelabschluss nur geringe
Betatigungskréfte mit entsprechend geringen
Abmessungen der Steuerorgane (kleines
Bauvolumen und geringes Gewicht bei
groBen Durchflussmengen)

Innenteile aus korrosionsbestandigen
Edelstahlen.

UNA 14, 16, 45, 46, 38: Gehduse umbau-
bar zur Anpassung der Durchflussrichtung
horizontal links oder horizontal rechts oder

UNA27 h
DN 25 - 50

UNA 38h, DN 15 - 50

10

e Eignung zur Ausschleusung von kalten
Kondensaten, Destillaten und Kondensaten
chemischer Produkte (Simplexausfiihrung)

Verwendung

Staufreie Ableitung von groBen Kondensat-
mengen auch bei wechselnden Betriebs-

bedingungen und bei Gegendruck.
Selbsttétige Entliiftung / Anfahrentliiftung
(Duplex-Ausfiihrung); zum Ableiten
kalter Kondensate und Destillate sowie zum
Entwéssern von Gas- und Druckluftleitungen

vertikal, nachtraglich umbaubar.

e UNA 45, 46 DN 40-65 wahlweise mit MAX-
Regler fiir extrem groBe Mengen lieferbar
(Normal-/MAX-Regler nicht umbaubar).

(Simplex-Ausfiihrung).
Einsatzgrenzen
Typ PN / Class [APMX Werkstoffe Druck- / Temperatur?)
EN ASTM PMA | TMA p/T
[bar] [bar] [°C] [bar/°C]
UNA 14 PN 25 13 | 5.3103 = 250 | 350 |19,4/200 | 15,0 /350
1.0460/ | A105/
UNA 16 PN 40 22 | ooto | aztewes | 400 | 400 | 258/300 | 23,1/400
UNA 45 PN40/ | ., | 1.0460/ | A105/ 40/ | 350/ |33,33/200 | 257/350
CL300 5.3103 (A395) 511 | 345 | 43,8/200 | 37,8/345
UNA 46 PN4O/ | ., | 1.0460/ | A105/ 40/ | 450/ | 27,6/300 | 13,1 /450
CL300 1.0619 | A216WCB | 51,1 | 425 |[39,8/300 | 28,8/ 425
UNA 27h3) PNG63 | 45 | 15419 |A217-WC1?)| 63,0 | 450 | 56,0/300 | 45,0 /450
15415/ | A182-F1/
UNA 38 PN100 | 80 | 730 | poi7-weer | 1000 | 530 | 69.0/450 | 22.3/530
UNA 38 1.7335/ | A182-F12/
Hochtemperatur| PN 100 | 80 | Y7557 | po17:weey | 1000 | 580 | 7497450 | 29,0/530
UNA 39 PN160 | 140 | 1.7335 | A182-F12 | 160,0 | 550 |118,0/500| 35,0/550
UNA-Spezial PN16 | 16 | 1.0425 |A516Gr-602| 160 | 300 |11.2/250 | 9,6/300
Typ 62B
UNA-Spezial PN 25 22 | 1.0619 | A216-WCB | 250 | 400 |22,0/200 | 13,0/400
UNA PN 25 22 | 1.0619 | A216-WCB | 250 | 400 |22,0/200 | 13,0/400
UNA-Spezial PN63 | 45 | 15419 |A217-WC1?)| 63,0 | 450 | 54,0/300 | 43,5/ 450
5 1.4404 / |A182-316L /
UNA 16A = PN 40 22 | aos | Asst-cram | 400 | 300 | 29,3/200 | 25:8/300
UNAgGA | PN4O/ | o, | 1.4404/ | F316L/ | 40/ | 450/ |27,6/300 | 250/ 450
8| cL3oo 1.4408 CF8M 41,4 | 425 | 26,1/300 | 239/ 425

1) Grenzwerte fiir Gehduse/Haube, fiir die Funktion kdnnen sich geringere Werte ergeben,
detaillierte Einsatzgrenzen in Abhdngigkeit der Anschlussart und Reglerausfiihrung siehe Datenblatt.

2) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit EN-Werkstoff.

3) Diese Typen-/Werkstoffvarianten sind nur in der Ausfiihrung h fiir den Einbau in horizontale

Rohrleitungen lieferbar.



Y s
Schwimmerkondensatableiter UNA FLOWSERVE c:sirn

. ®
PN 16 bis PN 160 N
Lieferbare Anschlussarten und Bauldngen
Baulédnge L in mm
Typ Anschlussart DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 DN 65
12" 3/a" 1" 112" 2" 21/
UNA 14h, Flansche EN PN 25 150 150 160 - - -
14y Gewindemuffe 95 95 95 - - -
UNA 16h, Flansche EN PN 40 150 150 160 - - -
16v, Flansche ASME 150 RF 150 150 160 - - -
UNA 16Ah, | Gewindemuffe 95 95 95 = = =
16Av SchweiBmuffe 95 95 95 - - -
SchweiBende 200 200 200 - - -
UNA 45 Flansch EN PN40 150 150 160 230 230 290
UNA 46 Flansch ASME CI150 150 150 160 241 267 292
UNA 46A Flansch ASME CI300 150 150 160 241 267 292
Rohrgewinde 1SO-G 95 95 95 165 165 -
NPT-Gewindemuffe 95 95 95 165 165 -
SchweiBmuffe EN/ASME 95 95 95 165 - -
Rohr-SchweiBmuffe EN/ASME - — - - 267 -
Rohr-SchweiBmuffe EN - - - - - 292
Rohr-SchweiBmuffe ASME - - - - - 292
Rohr-SchweiBende EN 200 200 200 241 267 292
Rohr-SchweiBende ASME 200 200 200 241 267 292
UNA 27h1) Flansche EN PN 63/PN 100 300 300 300 420 416 -
und Flansche ASME 600 RF 300 300 300 421 427 -
UNA 38 SchweiBmuffe/RSM 300 300 300 4202) 420?) -
SchweiBende/RSE 300 300 300 4202 420?) -
UNA-Spezial Typ 62B, PN 16 UNA 39 Li/L Li/L, Li/L,
UNA-Spezial, PN 25, UNA-Spezial, PN 63 Flansche EN PN 160 215/285 - 230/300 - 245/315 -
Flansche ASME 900 RF 250/320 - 260/330 - 280/350 -
SchweiBende 170/240 - 170/240 - 170/240 -
1) nicht in DN 15 + DN 20 erhéltlich
2) UNA 38 SchweiBmuffe und SchweiBende DN 40 + DN 50 300 mm, RSM und RSE 420 mm
Baulénge L¢/Lz in mm
Ty Anschlussart DN50 | DN65 | DN8O | DN100
2II 2]/2" 3II 4II
UNA-Spezial Flansche EN PN 16 L1 - - 490 700
Typ 62B, PN 16 Lo - - 420 595
UNA-Spezial Flansche EN PN 25 L1 445 470 - -
PN 25 L2 345 395 — -
UA PV 25 UNAPN 25 Flansche EN PN 25 G| - = 120 | 140
Simplex: Schwimmersteuerung (ohne Thermostat); . L2 — — 335 400
Duplex: Schwimmersteuerung + automatische Entliiftung UNA-Spezial Flansche EN PN 63 L - 565 690 700
Simplex-R: Schwimmersteuerung + innerer Bypass PN 63 L2 - 400 435 450
Lieferbare Ausfiihrungen
Typ Gehduseanschluss, wahlweise Abschlussorgan (A0), wahl- Regelgarnitur, wahlweise
horizontal | vertikal | Eck-Ausfiihrung weise fiir max. Differenz-Druck Simplex Duplex | Simplex-R
UNA 14 x1) x1) A0 4,13 X X X
UNA 16, 16A x1) X1) A0 4,13, 22 X X X
A0 2,4,8,13,22,32,
UNA 45, UNA 46, UNA 46A X) X") 4 MAX), 8 MAX), 13 MAX?), 22 MAX’), 32 MAX) X X
UNA 27h X A0 16, 28, 45 X X
UNA 38 X1) Xx1) A0 50, (64), 80, 80 MAX X X
UNA 39 X AO 80, 110, 140, 140 MAX X
UNA-Spezial Typ 62B, PN 16 X A0 23), 3.54), 5,10, 16 X6) x2)7)
UNA-Spezial PN 25 X A0 29), 3.5%), 5,10, 16, 22 X6) X7)
UNA PN 25 X A0 2,35,5,8,12,16, 22 X)
UNA-Spezial PN 63 X A0 16, 22, 32, 40, 45 X6)
1) Armatur ist nachtréglich umbaubar, auch in horizonal-rechts lieferbar 5) Diese Ausfiihrung ist nicht in Nennweite DN 50 erhéltlich
2) Diese Ausfiihrung ist nicht in Nennweite DN 100 erhéltlich 6) Simplex: Schwimmersteuerung mit Hand-Entliiftungsventil und
3) Diese Ausfiihrung ist nicht in Nennweite DN 80 erhéltlich Hand-Anliiftvorrichtung
4) Diese Ausfiihrung ist nicht in Nennweite DN 65 erhéltlich 7) Duplex: Schwimmersteuerung und automatische Anfahrentliiftung
Zubehr fiir Kugelschwimmerableiter ) DN 40, 50, 65
Zubehor Typ
Sichthaube UNA 45
Elektrodenhaube UNA 45
Anliiftvorrichtung mit Dichtring UNA 45, 46, 46 A, 27 h, 38
Handentliiftungsventil mit Dichtung (bei Duplex) UNA 45, 46, 46 A, 27 h, 38
innerer Bypass (einstellbar) UNA 45, 46, 46 A

11
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Schwimmerkondensatableiter UNA
PN 16 bis PN 160

Durchflussdiagramme

Y e
FLOWSERVE c:smn
N’

Die Diagramme zeigen die maximalen Durchflussmengen von heiBem Kondensat der schwimmergesteuerten Abschlussorgane (AO).

UNA 14, UNA 16, UNA 16A
[ib/h]  [kg/h]
-+ 1000
2000+
800
. A
600 Ve
500 -4
1000+ »:
o ¥
oo 400
300
600+
500+
200
400+
300+
100
200+
80
2 L
=22
SE T 60 [bar]
sg 0,1 02 0304 06081 2 3 456 81013 22
(&)
T W W S S R AR T S T T T SR A R
"ttt — 1 [psi]
T 2 3 456 810 20 30 405060 80100 200 319
— Differenzdruck
Differential pressure
[Ib/h]  [kg/h]
T 5000 T
10000 £ [T1d P
[ 4000 Al
8000 T S, A U
3 =
3000 »Q ®
6000 + xR %0, A
L o 0
4000+ 209 Sp 60';0 i
A W7
1 O
3000 » ) Py
L ’/ ’,a P4
2000 |- 10%° = A A H
T P~ A = A o
| 800 AT A
600 = SoA B AL A
ST IT ny“%"'
1000 + Ve P S Z -
400 14 r g S
800 T e LT A
I 300
600 1+ AU
500 + L
400+ 200 /"/ =
T A
/C’
300 + o
2 L
=22
S E 100 [bar]
8 5 2001+
g¢e 01 02030406081 2 3 456 810 1620 28 45
Sa
Ly )
T 2 34 6 810 20 30 40 60 80100 200 300400 650

— Differenzdruck
Differential pressure
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Capacity

UNA 45, UNA 46, UNA 46A
lo/h]  [kg/h]
150007 200 T
6000 P —
100004 %000 lGJB’POFL/ e
T 4000 NS o108 o ’1 A
8000+ LT 6‘-’;/ 5~P‘ o Lo oZ /,3,1
I 3000 1 N AT RS> %\4 [ ) (PCLMM
6000+ = O o S ST
o r
+ L P> T
2000 A ~
4000+ = AT M /#/
3000+ A LA L~
L L7 LA P1 //r}o
AT |~ ol 2 0%
20004 1000 Pp'l \4\6 B 'O’\% -
A1 2% ol OA 4453 3> 01
800 4 S N 7 0\4’\ \G_’fl S 7{‘
o ST aS st
500 P ///',/:,/'o 0“\5-2
1000+ ¥ A -1
soof % A 4 T
[ 300 ,// LA ,//’f/ o
6004 //:, /f 1 LA
%) - 1
22 400 200 1 /é/
g5 o 7a
S 3 300+ I~
100
T 200+ [bar]
01 02 0304 06081 2 3 456 810 20 32
e [psi]
152 3 4 6 810 20 3040 60 80100 200 300 465
— Differenzdruck
Differential pressure
UNA 45 MAX, UNA 46 MAX, UNA 46A MAX
lb/h]  [kg/h]
60000, 30000
20000
40000+
30000+
20000, 10000
8000
L P
6000
5000
10000+ 4000 A
8000+ //
[ 3000 L
6000+ B A
. 1
g 2000 |
£ 40007 P
S 7
3 3000+ A
1000
2000+ [bar]
01 02 0304 06081 2 3 456 810 20 32
S S e S e LI A s ———+—— [psi]
152 3 4 6 810 20 30 40 60 80100 200 300 465

—p Differenzdruck
Differential pressure
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Schwimmerkondensatableiter UNA FLOWSERV@E GESTRA
PN 16 bis PN 160 N

Durchflussdiagramme

Die Diagramme zeigen die maximalen Durchflussmengen von heiBem Kondensat der schwimmergesteuerten Abschlussorgane (AO).

[Ib/h]  [kg/h]
- 6000 | |
10000+ 5000 T \\W‘: -
[ 4000 AN~
8000 8 0 4~
6000 3000 0\\5
2000 100
40001 P
3000 A/
i /
2000 1000
800 N 050
_5 - -
600 N2 A
500 / ,VD 5()—'*&/ =
10001 200 y = 0\\\\5- 20+~
1 i\
T 300 | Lo
600+ — =
5001 =1 =1
200 Lt}
4001+ /’
300
8 L
% £ ho0L 100 [bar]
S S 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40 60 80 100
re ] [psi]
T 30 40 60 80100 200 300 400 600 800 1000 1500
—» Differenzdruck
Differential pressure
UNA 39 [Ib/h]  [kg/h]
T 6000 | | | *i L * Bei den kleineren Anschlussnennweiten werden die
100001 5000 | |\\“N* Lt hier dargestellten Durchsétze nicht erreicht.
4000 AN
8000 “_ps L~
r 2
60004 3000 N®
5000+
4000 20%° rd
30001
L V
1000 /i
20001
800
600
10004 500 // =
[ 400 0 3=
8001 50 - L1
[ 300 A ==
600 Y= B
500+ e W= L
2004 200 " )y 0 0
1 Lt D\\\\‘J‘/’
3001+ — L
L ’// ,f”
2004 100 L
80
% -
Z2 + 60 [bar]
S 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40 60 80 110 140
S3 " 1 — [psi]
T 30 40 60 80100 200 300 400 600 800 1000 2030

— Differenzdruck
Differential pressure

13

At



L o
Schwimmerkondensatableiter UNA FLOWSERV@E GESTRA
PN 16 bis PN 63 N

Durchflussdiagramme

Die Diagramme zeigen die maximalen Durchflussmengen von siedendem Kondensat fiir die lieferbaren Abschlussorgane (AO).

UNA-Spezial Typ 62B,PN16 " _ +o"

200000 80000 -
60000 6
A A 45|
so000 | 40000 7 -~ weni Lieferbare
60000 £ %00 21 1A SOERIIPZY Abschlussorgane
200001 i~ ot TDN80 A0 T6
40000 A A LA
30000 s C// ",f:_ T e |, 2 |DN 80 A0 10
20000 + 0 Er=s - AT 3 |[DN100 A0 16
6000 > > = — >~ 4 [DN 80 A0 5
12382 4000 ] ”~ AT 5 |DN 80 A0 3,5
ooo + 30 » A DN 100 A0 10
wo ] 20T ~ > 6 [DN100 A0S
3000 // 7 [DN100 A0 3,5
20004 100 8 IDN100 A02
§ 700 [bar]
% E 0,1 02 0304 06081 2 3 4 6 810 16
85 e s e
8 S 2 3 4 6 810 20 30 40 60 80100 200230
' — APMX
Differenzdruck
Differential pressure
UNA PN 25, DN 80 und 100 fib] ko]
100000 -
200000 g0 Lieferbare
[ 60000 ] Abschlussorgane
100000+ 40000 LA : 8 1|DN80 A0 22
80000 F o 1 '4/’ 7 6 2 (DN 80 A0 16
60000 > u :_ j § P= L5 DN 100 A0 22
2 >
40000 4 %% A A AH 3|DN80  A012
30000 T A A AT | L TA A1 | LA
10000 /‘/‘ 1T T 2’/ 1 LA 4 [DN100 AO 16
20000 4+ oo - . A1 5 [DN 80 A0 8
[ 6000 A _,4: L DN 100 A0 12
10000 T 4000 1 1 1 6 DN 80 AO 5
e - A LA 1 DN100 AO8
8000 e P = 7[DN80  AD35
a0+ 20 ATTIA 8|DN100 A0S
., B30T // 9 [DN 80 A0 2
g 1 1000 b
g s 2000 01 020304 06081 2 34 6810 16 22[ « DN100 A035
T 15 2 3 4 6 8 10 20 30 40 60 80100 200 320
— Differenzdruck

Differential pressure
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Schwimmerkondensatableiter UNA und
UNA-Spezial — PN 16 bis PN 63

Durchflussdiagramme

-~
FLOWSERVE c:sra

\d@)

Die Diagramme zeigen die maximalen Durchflussmengen von siedendem Kondensat fiir die lieferbaren Abschlussorgane (AO).

UNA-Spezial PN 25, DN 50 und 65

b/h]  [kg/h]
70000 T 30000
60000 + 6
50000 1 7
20000 v
40000 + / A
5
30000 + pey A
i // o d 4
20000 1- 10000 A~
8000 A LA AT
L W o a — ~ 2
6000 - . L - o i
r/ 'l 7 - / 1
P et e T
L /’ A Pt
3000 . >
6000 + » o o ,/ - A
B L 1 A
2000 4 T ]
4000 LA LA ‘/
3000 + LA L7
L~ ~
- /
1000
» 2000 1 > -
=4 800 14
S E 1500+ 700 [bar]
g5 0,1 02 0304 06081 2 3 4 6 810 16 22
N [l 1 11 1 L1 1 111 1 11 1 L1 1111 1 1 1] "
I T L 1T T | L T 1 [ps|]
152 3 4 6 810 20 30 40 6080100 200 320
— Differenzdruck
Differential pressure
UNA-Spezial PN 63 (PN 40)
Ib/h]  [kg/h]
80000 T 40000 "
[ 30000 =
60000 +
+ A
50000 T L4000 » 11
40000 1 " A
30000 + =~ A10 Llg
L~ d 7
r 1 // " 7 Je
10000 —> —
20000 1 — — 5
8000 > —
- = /
6000 —7 S 4
5000 3
10000 4500 ] ~ =7 1
8000 1 —~ LT L] ~ LA
L 3000 15/ - ’ .~
6000 1
CUTE S~ s e | L~
4000 T /? = ,/
3000 + > 7‘;
1000 +——— =]
2000 T = 1
800 =
L -
I 600
2 L
23 500
S £ 1000 T+
§ 5 800 L 400 [bar]
83 1 2 3 4 56 8 10 16 22 32 4045
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1] 1 1 1 1 1 1] .
I T T T T T T T T T 1 [ps|]
15 20 30 40 60 80 100 200 300 600 650
— Differenzdruck

Differential pressure

Lieferbare
Abschlussorgane

1 [DN 50 A0 22

2 |DN 50 A0 16

DN65 A0 22
3 [DN50 A0 10
DN 65 A0 16

4 |DN 65 A0 10

5 [DN 50 A0 5

6 [DN50  A035
DN 65 A0 5

7 |DN 65 A0 2

Lieferbare
Abschlussorgane

1 |DN 65 AO 45

2|DN65 A0 40
3|DN80  A045
4 |DN 65 AO 32

DN 80 AO 40
5|DN 100 A0 45
6 |DN65 A0 22

DN 100 A0 40

7|DN80 A0 32

8|DN65 A0 16

9 |DN 100 A0 32

10 |DN 80 A0 22

11 (DN 80 AO 16
DN 100 A0 22

12 [DN 100 AO 16

15
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Thermodynamische Kondensatableiter DK

PN 40, PN 63/Class 600

L
DK 45 Iine®

DK 47

A
—
A4

DK 57

16

Merkmale der DK-Baureihe

e Praktisch staufreie Entwésserung
e Robuster, unempfindlicher Regler
e Beliebige Einbaulage

e Zul. Gegendruck max. 80% des Vordruckes

Verwendung

-
FLOWSERVE cesms

)

Typ

DK 45 Iine“

Rhombusline Gehéuse
mit gekapseltem, witterungsbestandigem Regler, fiir staufreie
Entwasserung von Dampfleitungen und Begleitheizungen.

DK 47-L Kompakter Kondensatableiter
DK 57-L speziell fiir kleine Kondensatmengen, zur staufreien Entwésserung

von Dampfleitungen und Begleitheizungen
DK 47-H Kompakter Kondensatableiter
DK 57-H speziell fir groBeren Kondensatanfall zur staufreien Entwéasserung

von Dampfanlagen.
Einsatzgrenzen
Typ PN/Class |APMX Werkstoffe Druck- / Temperatur?)

EN ASTM PMA | TMA p/T
[bar] [bar] [°C] [bar/°C]

DK 45 PN 40 32 | 1.0460 A105 40,0 450 | 27,6/300 | 13,1/450
DK 47 PN 63 / Class 600 42 |1.40272)| A743 CA40 | 63,0 400 | 50,0/300 | 42,0/400
DK 57 PN 63 / Class 600 42 |1.40212)| AISI420 63,0 400 | 50,0/300 | 42,0/400

1) Grenzwerte fiir Gehduse/Haube, fiir die Funktion kdnnen sich geringere Werte ergeben,
detaillierte Einsatzgrenzen in Abhdngigkeit der Anschlussart und Reglerausfiihrung siehe Datenblatt.

2) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit EN-Werkstoff.

Lieferbare Anschlussarten und Bauldngen

Bauldnge L in mm
Typ Anschlussart DN 10 DN 15 DN 20 DN 25
38 1/2 3Ya 1"
DK 45 Flansche EN PN 40 - 150 150 160
Flansche ASME 1507) - 150 150 160
Flansche ASME 3007) - 150 150 160
Gewindemuffe - 95 95 95
SchweiBmuffe — 95 95 95
RohrschweiBende - 200 200 200
DK 47-L Gewindemuffe 78 78 90 95
DK 47-H Gewindemuffe - 78 90 95
DK 57-L Gewindemuffe 55 65 80 =
DK 57-H Gewindemuffe - 70 80 90

1) DK 45 mit Flanschen ASME: Bauldnge 172 mm auf Anfrage.
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Thermodynamische Kondensatableiter DK FLOWSERVE cestra
PN 40, PN 63/Class 600 N—

Durchflussdiagramme
Die Diagramme zeigen die maximalen Durchflussmengen von heiBem Kondensat.
DK 45
[Ib/h] [ka/h]
2000 F 1000
800
600
1000 + 500
I~ 400
800 + /
goo + 3% A
500 + P4
.
w0+ 2 A
/1
300 + -
200 + 100
B 80
g5 10 " 1 2 3.4 6 810 20 32 [par]
o

1l ]

1 I I NS [N [N [N N S —
T L 17

1
T T 1
20 30 40 5060 80100 200 300 420 [psi]

— Differenzdruck
Differential pressure

— Durchfluss

Io/h kg/h Io/h kg/h
2000 6000
4000 - 2500
00 L+ 5000+ o
3000 - = 4000 - p
L
2000 4 1000 7~ 3000 -+ N W
800 AN - '\/]/ A
| 00 T = = 2000 0% '
3'/“\(\ L = 800 N I
1000 4 500 1= s = AT A
E 400 B
800 |-
- 300 ___‘___/'/ N // L ggg N o A
600 - S 1000 1+ o o N4
500 - 400 N\
200 ] 800 + L AT 1o
400 1 1 p L 200 L o N N
Sl ] 004 ° A By
300 -+ S\ y
L s 500 + BB=g P
38 200 1= /
200+ 100 400 + L1 ¥
80 e LT /
F = 300 + 1
60 = L //
50
100 + 00 L 100
g so-L 40 @ 80
> 5 122
= 30 22 10+
e 85 - 60
g5 0708 1 2 3 4 6 810 20 30 42bar S O
8a T T 83 025 05 07 1 2 3 4 6 810 20 30 42bar
l f L T L I ! ! 1 [ AR T T N R R B A | T T R N |
T 10 20 30 40 60 80100 200 300400 600 psi U UL L
) 34 6 810 20 30 40 60 8010 200 300 400 600 psi
— Differenzdruck — Differenzdruck

Differential pressure Differential pressure

17

Al



Kondensatableiter fur Steril- und Aseptikbereiche (SIP)

SMK 22-51 @,,-neo

% & O

SMK 22-81, SMK 22-82 @Iine“

L

7 A2

Va\ Vat

!

|

i

Funktionseinheit SMK 22-81 @line®

<4— LI —P

Funktionseinheit SMK 22-82 @Iine”
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Verwendung

Typ

SMK 22 Totraumarm

@Iine‘“ Fiir kleine und mittlere Kondensatmengen. Innenoberflacherauhigkeit Ra < 0,8 pm
gedreht, optional bis Ra < 0,4 um elektropoliert.

SMK 22-51 Totraumarm

@Iine@ Fiir kleine und mittlere Kondensatmengen. Innenoberflacherauhigkeit Ra < 0,8 pm
gedreht, optional Ra < 0,6 pm plasmapoliert.

SMK 22-81 Totraumarm

@Iin & Fiir kleine und mittlere Kondensatmengen. Einfacher Wechsel der Funktionseinheit.
Innenoberflacherauhigkeit Ra < 0,8 um gedreht, optional Ra < 0,6 ym plasmapoliert.

SMK 22-82 Totraumarm

@Iine“

Fiir mittlere und gréBere Kondensatmengen. Einfacher Wechsel der Funktionseinheit.
Innenoberflécherauhigkeit Ra < 0,8 pm gedreht, optional Ra < 0,6 pm plasmapoliert.

Funktionseinheit
SMK 22-81

@Iine®

Totraumarm

Fiir kleine und mittlere Kondensatmengen. Innenoberflacherauhigkeit Ra < 0,8 pm
gedreht, optional Ra < 0,6 pm plasmapoliert.

Anschluss mit Klemmstutzen DIN 32676-DN 40.

Funktionseinheit
SMK 22-82

@Iine‘a

Totraumarm

Fiir mittlere und groBere Kondensatmengen. Innenoberflacherauhigkeit Ra < 0,8 pm
gedreht, optional Ra < 0,6 um plasmapoliert.

Anschluss mit Klemmstutzen DIN 32676-DN 40.

Einsatzgrenzen
Typ PN / Class |[APMX Werkstoffe Druck- / Temperatur?)

EN ASTM PMA | TMA p/T

[bar] [bar] [°C] [bar/°C]
SMK 22 PN 10 6 1.4435 [A276 316L2)| 10,0 | 1853 | 10,0/20 | 6,0/1859)
SMK 22-51 PN 10 6 1.4404 [A182316L?)| 10,0 | 1853 | 10,0/20 | 6,0/1859)
SMK 22-81
. 2 3 3

SMK 22-82 PN 10 6 1.4404 [A182-316L2)| 10,0 | 1853 | 10,0/20 | 6,0/1859)
Funktionseinheit
SMK 22-81 PN 10 6 1.4404 [A182-316L%)| 10,0 | 1853 | 10,0/20 | 6,0/1859)
SMK 22-82

1) Grenzwerte fiir Gehduse/Haube, fiir die Funktion konnen sich geringere Werte ergeben,

detaillierte Einsatzgrenzen in Abhéngigkeit der Anschlussart und Reglerausfiihrung siehe Datenblatt.
2) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit EN-Werkstoff.
3) 185 °C mit PTFE-Dichtung, 150 °C mit EPDM-Dichtung.

Lieferbare Anschlussarten und Baulidngen

Bauldnge L in mm

Typ Anschlussart DN DN DN DN DN DN DN DN DN
10 15 20 25 50 65 80 100 | 150
3/8" 1I2II 3/4" 1 n 2II 21/2" 3II 4II 6II
SMK 22 SchweiBenden 83 83 83 83 - - - - -
Clamp 65 65 65 65 - - - - -
SMK 22-51 SchweiBenden 90 90 90 90 - - - - -
Clamp 65 65 65 65 - - - - -
SMK 22-81 SchweiBenden 96 96 96 96 - - - - -
Funktionseinheit | Klemmstutzen
SMK 22-81 DIN 32676-DN 40 - - - 35 - - - - -
SMK 22-82 L1 Standard




Durchflussdiagramme

SMK 22, SMK 22-51, SMK 22-81, SMK 22-82

[Ib/h] [kg/h]

- 1000
2000 900
800
1500 - 700
2
600 /
/
500
1000 /
900 |
3
g0 400 y
700 /
300 /
4 /
600 ) / P / , ]
/ A
5004 290 A / //
200 / / /
400 + / V
V]
//
300 - 150 /' V4
/
- V1
gL 100
g 01 02 0304 06081 2 3 4 56 [bar]
o

S L i
1452 3 4 5678 10 20 30 40 60 80 [psi]
——pp Differenzdruck

Differential pressure

— Durchfluss

Weitere im Steril- und Aseptikbereich zum Einsatz
kommende Kondensatableiter und Riickschlagventile:

MK 45A-1 und MK 45A-2 siehe Seite 8 — 9
MK 36/51 und MK 36/52 siehe Seite 8 — 9

UNA 16A siehe Seite 10 — 12
UNA 26A siehe Seite 10 — 12
VKE Edelstahl siehe Seite 28 — 29
RK 86A siehe Seite 42 — 43
RK 16A siehe Seite 44 — 45
RK 26A siehe Seite 44 — 45

Das Diagramm zeigt die maximalen Durchflussmengen von
heiBem und kaltem Kondensat.

Kurve 1 SMK 22, SMK 22-51, SMK 22-81

Die hier angegebenen HeiBwassermengen fiihrt der Konden-
satableiter mit Regelmembran Steriline

praktisch staufrei ab.

Kurve 2 SMK 22, SMK 22-51, SMK 22-81, SMK 22-82
Maximale Durchflussmenge von kaltem Kondensat (20 °C
beim Anfahren).

Kurve 3 SMK 22-82

Die hier angegebenen HeiBwassermengen fiihrt der Konden-
satableiter mit Regelmembran Steriline praktisch staufrei ab.
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Kondensatableiter
fir spezielle Aufgaben

AK 45, DN 15, 20, 25

UBK 46, DN 15, 20, 25

L |

Iine®

[« L >

Iine®

MK 20, DN 15, 20

L ‘

TK, DN 50, 65, 80, 100

L
GK 11, DN 65, 80, 100, 150
GK 21, DN 50

20
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Verwendung
Typ
AK 45 Anfahrentwasserungsventil zum Ausschleusen des Kondensates aus Dampfanlagen
”new beim Anfahren und zur Restentwasserung beim Abfahren. Mit integriertem Schmutz-
fanger (Y-Sieb) und Ausblasevorrichtung. SchlieBdruck standardméBig 0,8 bar.
UBK 46 Kondensatabflussregler zum Ableiten des Kondensates ohne Nachverdampfung.
,,."e@ Ablauftemperatur einstellbar. Mit integriertem Schmutzfanger (Y-Sieb).
MK 20 Kondensatableiter fiir Niederdruck-Dampfheizungen.
Kondensatableiter mit thermischer Vorsteuerung durch Mono-Regelmembranen zum
TK 23, TK 24 ; o
Ableiten groBer, kontinuierlich anfallender Kondensatmengen.
6K 111) Kondensatableiter mit Stufendiise zum Ausschleusen gréBter Kondensatmengen.
Mit integriertem Vaposkop zur optimalen Ableiter-Einstellung.

1) DN 50: GK 21

Einsatzgrenzen
Typ PN / Class |APMX Werkstoffe Druck- / Temperatur?)

EN ASTM PMA | TMA p/T

[bar] [bar] [°C] [bar/°C]

AK 45 PN 40 - 1.0460 A105 40,0 450 | 27,6/300 | 13,1/450
UBK 46 PN 40 32 1.0460 A105 40,0 450 27,6/300 | 13,1/425
MK 20 PN 6 45 5.4202 - 6,0 300 4,5/ 250 3,6 /300
TK 23 PN16 |5/10| 5.1301 A126 Cl.B9) | 16,0 300 | 16,0/120 | 10,0/300
TK24 PN25 |5/14| 1.0619 A216 WCB | 25,0 400 | 25,0/120 | 13,0/400
GK 11, GK 21 PN 16 6 5.1301 A126 CI.B2) | 16,0%) | 300 |16,0/1203)| 13,0/3003)

1) Grenzwerte fiir Gehduse/Haube, fiir die Funktion kénnen sich geringere Werte ergeben,
detaillierte Einsatzgrenzen in Abhdngigkeit der Anschlussart und Reglerausfiihrung siehe Datenblatt.
2) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit EN-Werkstoff.

3) GK 11, DN 150, PN 10, max. 10 bar

Lieferbare Anschlussarten und Baulidngen

Baulénge L in mm

Typ Anschlussart DN DN DN DN DN DN DN DN DN
10 15 20 25 50 65 80 | 100 | 150

3/g 112 3fa 1" 2" 21 | 3" 4" 6"

AK 45 Flansche EN PN 40 - 150 | 150 | 160 - - - - -

Flansche ASME 150 - 150 | 150 | 160 - - - - -

Flansche ASME 300 — 150 | 150 | 160 - — - = =

Gewindemuffe - 95 95 95 - - - - -

UBK 46 Flansche EN PN 40 = 150 | 150 | 160 = = = = =

Flansche ASME 150 - 150 | 150 | 160 - - - - -

Flansche ASME 300 - 150 | 150 | 160 = = = = =

Gewindemuffe - 95 95 95 - - - - -

SchweiBmuffe - 95 95 95 - - - - -

MK 201) Gewinde auBen/innen| - 120 | 125 - - - - - -

TK 23 Flansche EN PN 16 — - — - 230 | 290 | 310 | 350 -

TK 24 Flansche EN PN 25 - - - - 230 | 290 | 310 | 350 -
GK 11?) Flansche EN PN 16 - - - - 320 | 420 | 420 | 620 | 900

1) Ausfiihrung als Durchgangs- und Eckmodell (sieche Abbildung).

2) DN 50: GK 21



Kondensatableiter
flr spezielle Aufgaben

Durchflussdiagramme
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FLOWSERVE c:sira
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Die Diagramme zeigen die maximalen Durchflussmengen von heiBem Kondensat. Ausnahme: AK 45 Kaltwasserdurchflussmenge.

AK 45  Kaltwasserdurchflussmenge
MK 20
[Ib/h] [kg/h]
2650 T 1200 o] [kg/h]
1000 2650 T 1200
2000 T 1000
800 2000 T ——
L 800 -
L L
600 LT
600 >
1000 + L~
L 1000
400 A o
1 400
800 I // 800
p L
300
600 1 // w0l 3
4
500 1 / 500 +
200 / 200
400 1+ // 400 +
300+ 4 300+
] ]
25 £ T
SE 100 . s8e 100 [bar]
8 2004+ o1 0z 03 04 06 o8 " S '?200 Tl 0f el s L 8 A
+ = [psi] 15 2 3 4 56 8 10 20 30 40 50 60
T _1*5 2 8 4 56 810 — Differenzdruck
D!fferenz'druck Differential pressure
Differential pressure
Durchflussmengen, Offnungstemeperaturen UBK 46
Betriebsiiberdruck [bar]| 1 2 4 8 12 | 16 | 20 | 26 | 32
(ffnungstemperatur bei Werkseinstellung [°C]| 60 | 64 | 72 | 84 | 93 | 102 | 110 | 118 | 128
Durchfluss bei t 10 K unter Offnungstemperatur  [kg/h] | 30 | 60 | 90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170
Kaltwasserdurchfluss bei 20°C (Anfahrleistung)  [kg/h] | 250 | 320 | 480 | 760 | 1020 | 1280 | 1500 | 1780 | 2040
TK 23, TK 24
Fiir Differenzdriicke < 1 bar Regelmembran OH2 verwenden GK 11, GK 21
(max. zul. Betriebstiberdruck 5 bar!)
< TK 24 g [Ib/h] [th]
tonl il (¢ TK23 > 10 388
T 400 r
8000001 o f 300 =
I 300 L 200 - L~
600000+ oL A )
5000001 500 oI 100 “«6‘3‘2’.’!7 2 -
400000+ [ s0 WO N
3000004 — 60 S ENY =
L T 105+ w0 71 IO\*\OQ
200000 122 [ 30 e e ~T
o ~ 5T 20 ~ ~ 3N >
60 0\‘\\20'/, A - 3+ = Zat %Qﬁ\“\y o
- = LA 0\\\ . /,
1000001 - o 24 10 == G«J" «\(L\ﬁ ]
80000+ P 0\\\%0‘“/ g 1,0“65‘“ T
soooof % N 0, z GM
500007 o0 o T s Pt 0“‘“’0‘“
+ T » I 7 oA
;2222 + = gut T i o
T / L1 3T -
[ 10 on S 2] it
20000+ ] 0,8 2=
8 22 [ os
173 " % 5 1031 0:5 [bar]
Eé 6 = § ‘Ds 0,01 0,02 0,04 01 02 0406 1 2 34 6
g G 100001 . (bar] I e s s e WU
S 3 80004 ar T 02 0406 1 2 4 6 10 20 40 60 85
Y AT S I — Differenzdruck
T 15 2 3 456 810 20 30 405060 80100 200" Differential pressure
— Differenzdruck

Differential pressure
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Kondensatableiter FLOWSERVE cesma
fiir UNIVERSAL-Anschlusseinheiten (Swivel-Anschluss) N

Merkmale

e Kompakte, wartungsfreie Kondensatableiter aus Edelstahl zum Anschluss an
UNIVERSAL-Anschlusseinheit (Swivel).

e Beliebige Einbaulage.
e Integrierte Spiraldichtungen fiir Anschlussstiick.
e Geringe Montagezeit durch 2-Schrauben-Befestigung.

e Alle Kondensatableiter sind wahlweise lieferbar mit UNIVERSAL-Anschlusseinheit
(separates Teil), z.B. UC 36, UCY 36 oder TS 36.

Verwendung

Typ

BK 36A/7 Funktionseinheit ,,Thermisch Bi-Metall“ mit korrosionsbestdndigem, wasserschlag-
unempfindlichem Duostahl-Regler fiir praktisch staufreie Entwasserung und auto-
matischer Entliiftung von Dampfleitungen und Begleitheizungen.

MK 36A/71 Funktionseinheit ,, Thermisch Kapsel“ mit korrosionsbestandiger, wasserschlag-

MK 36A/72 geschiitzter Mono-Regelmembran 5N1 fiir praktisch staufreie Entwasserung und auto-
matischer Entliiftung von Dampfleitungen und Begleitheizungen.

DK 36A/7 Funktionseinheit ,,Thermodynamisch* firr praktisch staufreie Entwasserung.

1B 16A-7 Funktionseinheit ,,Glockenschwimmer* fiir staufreie Entwésserung.

Einsatzgrenzen

Typ PN / Class |APMX Werkstoffe Druck- / Temperatur?)

MK 36A/71 EN ASTM PMA | TMA p/T
[bar] [bar] [°C] [bar/°C]

BK 36A/7 Class 300 | 32 | 1.4408 |A351-CF8M| 49,6 400 |31,6/300|29,4/400

MK 36A/71, MK 36A/72 | Class 300 | 32 | 1.4408 [A351-CF8M| 49,6 400 |[31,6/300 (29,4 /400

DK 36A/7 Class 300 | 32 | 1.4408 |A351-CF8M| 49,6 400 |31,6/300|29,4/400

IB 16A-7 - 27,6 | 1.4306 | A240-304L - 425 - 28,0/ 425

1) Grenzwerte fiir Gehduse/Haube, fiir die Funktion kdnnen sich geringere Werte ergeben,
detaillierte Einsatzgrenzen in Abhdngigkeit der Anschlussart und Reglerausfiihrung siehe Datenblatt.

Lieferbare Anschlussarten und Bauldngen

Baulénge L
Typ Anschlussart
/2 3a 1
BK 36A/7; MK 36A/71; .
Universalanschluss 65 65 65
MK 36/A72; DK 36A/7
IB 16A-7 Universalanschluss 178 178 178
[Ibs/h] [ka/h]
6000 2500
5000 2000
4000
3000 -+
2000 - 1000
800
[ 600
500 MK 36A/72
1ggg T oo 1 D DK 36A/72
r 300 ol | MK 36A/71
600 1 BK 36A/7
S0 LA | 11 | ~4
400 + L1 B
300 + 1 I~ 1
L1 1
L L —1 // // . . .
200 - *gg Das Diagramm zeigt die
- Durchflussmengen von
23 heiBem Kondensat
@ 100 +—
=2 0F
S E C
% ‘:S) oL ¥ i 2 3 4 6 8 10 20 32 [bar]
©a L 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1]
) T T T T T T T T 1
T 145 20 30 40 60 80 100 200 300 465 [psig]

— Differenzdruck
Differential pressure
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UNIVERSAL-Anschlusseinheit
TS 36

TS 36-1

TS 36 mit IB 16A-7

Y s
FLOWSERVE c:sira
N’

Als Alternative zu den einfachen Anschlusseinheiten UC 36, UCY 36 bietet die TS 36 zusatzliche
Absperrfunktionen und Testmaglichkeiten in kompakter Bauform.

Das Gerat dient in Verbindung mit einem separat anzubauenden Kondensatableiter mit UNIVERSAL-
Anschluss (Swivel-Anschluss) zum Ableiten von Kondensat aus Wasserdampf.

Mit den beiden vorhandenen Absperrventilen kann der Zufluss und der Kondensat-Abfluss getrennt
voneinander vollstandig abgesperrt werden.

Mit dem Ausblaseventil kann das Schmutzsieb gereinigt werden (freiblasen), mit dem Testventil
die Funktion des angebauten Kondensatableiters gepriift werden.

Mit nur zwei Schrauben lassen sich die Kondensatableiter befestigen. Dementsprechend einfach ist
der Ein- und Ausbau.

Aus dem GESTRA-Produktprogramm stehen zur Verfiigung:
e Thermischer Kondensatableiter BK 36A/7

e Thermischer Kondensatableiter MK 36A/71

e Thermischer Kondensatableiter MK 36A/72

e Thermodynamischer Kondensatableiter DK 36A/7

e Glockenschwimmer Kondensatableiter IB 16A-7

Es konnen auch Kondensatableiter mit UNIVERSAL-Anschluss (Swivel-Anschluss) von Fremdanbietern
verwendet werden.

Schaltschema
=) Q;J{-;. «.J{f plg—<=
75 36-1 7536-2
hat eine Durchflussrichtung von links nach rechts. hat eine Durchflussrichtung von rechts nach links.
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UNIVERSAL-Anschlusseinheit
UC 36, UCY 36, TS 36 Class 300

uc 36

24

Merkmale
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e Gehduse / Innenteile aus korrosionsbestandigen Edelstahlen.

e UNIVERSAL-Anschluss (Swivel-Anschluss) fiir Kondensatableiter.

e Wartung ohne Ausbau der Anschlusseinheit aus der Rohrleitung maéglich.

e Einfacher Ein- und Ausbau des Kondensatableiters durch 2-Schrauben-Befestigung

Verwendung

Typ

UcC 36 UNIVERSAL-Anschlusseinheit

UCY 36 UNIVERSAL-Anschlusseinheit mit eingebautem Schmutzfanger

TS 36-1 Kompakte Anschlusseinheit mit 2 Absperrventilen, Testventil und Schmutzfanger mit
Ausblaseventil. Farbige Handrader kennzeichnen zusétzlich einen sicheren Einbau.
Durchflussrichtung von links nach rechts.

TS 36-2 Kompakte Anschlusseinheit mit 2 Absperrventilen, Testventil und Schmutzfanger mit
Ausblaseventil. Farbige Handréder kennzeichnen zusatzlich einen sicheren Einbau.
Durchflussrichtung von rechts nach links.

Einsatzgrenzen

Typ UC 36, UCY 36, TS 36

ASME B 16.5 Class 300 (PN 50) Material Group 2.2)

p (Druck) [bar] 49,6 42,2 35,7 31,6 29,4
T (Temperatur) [°C] 38 100 200 300 400
PMO (maxmaler Betriebsdruck) 33,7 bar bei 242 °C
Basierend auf ASME B 16.5, ASME B 16.34
Lieferbare Anschlussarten und Baulidngen
Baulénge L

Typ Anschlussart

12" 3" 1"
Uc 36, UCY 36 Gewindemuffe NPT 75 75 75

Gewindemuffe G

TS 36-1, TS 36-2 SchweiBmuffe 120 120 Auf Anfrage
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Kugelschwimmerableiter zur Entwasserung FLOWSERV@E GESTRA

von Druckluft und Gasen UNA N
Merkmale
e Fliissigkeitsableiter fiir Druckluft und Gase e Gehéduse umbaubar zur Anpassung der
mit Kugelschwimmer und Rollkugelabschluss. Durchflussrichtung horizontal / vertikal bzw.
e Der Ableiter eignet sich zur Entwésserung links-rechts / rechts-links.

von Gas- und Druckluftanlagen.

e Ausblasevorrichtung und Anschlussmaglichkeit fir
Pendelleitung serienmaBig.

¢ Innenteile aus korrosionsbesténdigen Edelstahlen.

e Abschlussorgan fiir Temperaturen bis 40 °C
UNA 14 Pv mit Rollkugel aus Perbunan,
bis 120 °C mit Rollkugel aus Edelstahl.

Einsatzgrenzen
Typ PN / Class APMX Werkstoffe Druck- / Temperatur?)
EN ASTM PMA TMA p/T
[bar] [bar] [°C] [bar/°C]
UNA 14Ph, UNA 14Pv mit Rollkugel aus Stahl PN 25 16 5.3103 - 25,0 120 25,0/20 25,0/120
UNA 14Ph, UNA 14Pv mit Rollkugel aus Perbunan PN 25 16 5.3103 - 25,0 40 25,0/20 25,0/ 40

1) Grenzwerte fiir Gehduse/Haube, fiir die Funktion kdnnen sich geringere Werte ergeben, detaillierte Einsatzgrenzen in Abhéngigkeit der Anschlussart und
Reglerausfiihrung siehe Datenblatt.

Lieferbare Anschlussarten und Bauldngen

Typ Anschlussart DN 15 Bama'ﬁgﬁ 2Lom o DN 25
1/2 3a 1
UNA 14 Ph Gewindemuffe3) 95 95 95
Flansche EN PN 25 150 150 160
UNA 14 Pv Gewindemuffe3) 95 95 95
Flansche EN PN 25 150 150 160
3) Gewindemuffe G nach IS0 228/1 oder Gewindemuffe NPT.

Durchflussdiagramm Montagehinweis

UNA 14P Das Kondensat/Destillat muss dem Ableiter ungehindert
mit stetigem Gefélle zuflieBen. Absperrventile flihren in horizontalen
Leitungen zu einer Wasserschlossbildung. Eine Pendelleitung ist dann

i/} [kg/h] notwendig (siehe Abb.).
+ 1000
20001 Vi
800 /
600 B
500 / ? Produktieitung  <mmmm
1000+ //
goo1 400 7 Pendel- Sammel-
F leitung stutzen
| 800 A
600 A
5004 A
200
4001 <+
V1
00T Fliissigkeitsableiter Mit oder ohne Ventil.
B / fiir horizontalen Einbau. Ventilspindel waagerecht.
100
2001
80
% L
%% - 60 [bar]
se 0,1 02 0304 06081 2 3 456 810 16
Sa '
4 [psi]
T 2 3 456 810 20 30 405060 80 100 200 230
— Differenzdruck

Differential pressure
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Pumpkondensatableiter UNA 25-PK

—~
FLOWSERVE st

Kompakt-Kondensatheber UNA 25-PS N

UNA 25-PK
Flansch DN 40

Systembeschreibung

UNA 25-PK:

Kugelschwimmer-Kondensatableiter mit Pumpfunktion. Das Gerét arbeitet primér als Kondensat-
ableiter. Die eingebaute, automatische Pumpfunktion stellt sicher, dass die Kondensatabfuhr auch bei
reduzierten Dampfdriicken oder hohen Gegendriicken gewahrleistet ist.

UNA 25-PS:

Kondensatheber mit Kugelschwimmer. Das Gerét arbeitet als Riickfordereinrichtung fiir Kondensat.
Das Kondensat wird mittels Treibdampf aus dem Gehduse gepumpt.

Merkmale
e Integrierte Riickflussverhinderer im Eintritts- und Austrittsbereich.
¢ Rollkugelabschluss (UNA 25-PK) fiir leckdichten Abschluss auch bei kleinen Kondensatmengen.

e Schwimmergesteuerte, kompakte Umschalteinheit fiir die Steuerung von Treibdampf und
Entliiftung.

Einsatzgrenzen
Typ PN/Class Werkstoffe Druck- / Temperatur?)
EN ASTM2)| PMA | TMA | PMO | PMOB p/T
[bar] | [°C] [bar] [bar] [bar/°C]

UNA 25-PK PN 40 5.3103 - 40,0 | 350 |6,0/13,0/3,0/5,0(31,6/250|25,0 /350
UNA 25-PK | Class 150 | 5.3103 | A395 | 17,2 | 350 |6,0/13,0/3,0/5,0|12,1/250| 6,6 /350
UNA 25-PS PN 40 5.3103 - 40,0 | 350 13,0 50 |31,6/250|25,0/350
UNA 25-PS | Class 150 | 5.3103 | A395 | 17,2 | 350 13,0 50 [12,1/250| 6,6 /350

1) Grenzwerte fiir Gehduse/Haube, fiir die Funktion konnen sich geringere Werte ergeben,
detaillierte Einsatzgrenzen in Abhéngigkeit der Anschlussart und Reglerausfiihrung siehe Datenblatt.

2) ASTM Werkstoff vergleichbar mit EN-Werkstoff.
Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften beachten!

Lieferbare Anschlussarten und Bauldngen

Baulénge L in mm
Typ Anschlussart DN 40
UNA 25-PS [17%"]
Flansch DN 40 Flansche EN PN 40 230
ﬂm gg::g Flansche ASME 150 227
Gewindemuffe G oder NPT 227
i
/ / Legende
E CBF D A Manometer
/ = B Thermischer Kondensatableiter zur Entliiftung, z.B. MK
A C  Optionale Riickschlagarmatur, um Einstromen von
/ Luft bei Vakuumbildung zu verhindern
e D Treibdampfleitung (entwéssert, DN 15)
A E  Warmetauscher
50 mm F  Entliiftungsleitung, DN 15
* G Druckentlastungsventil
< L. H  Thermischer Kondensatableiter zur Entwésserung
= min der Treibdampfleitung, z.B. BK

| UNA 25-PK/UNA 25-PS
Lmin 2,5 m, DN 40
hmin 0,5 M
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Hinweise fiir die Planung

Das Gerat muss entsprechend der folgenden Darstellung an die Rohrleitungen angeschlossen werden.
Beachten Sie bei der Planung folgende Punkte

D eine Treibdampfleitung muss angeschlossen sein (Anschluss: Innengewinde, GY2)

D eine Entliftungsleitung muss angeschlossen sein (Anschluss: Innengewinde, GY2)

D Mindest-Zulaufhthe zwischen Kondensataustritt des Wéarmetauschers und der Geréte-Unterkante: 0,5 m
D Zulauf mit Mindestlange von 2,5 m oder Pufferbehélter mit 3 | Inhalt erforderlich

D Maximaler Treibdampfdruck je nach Ausfilhrung 6 bar bzw. 13 bar Uberdruck



Warum Kondensatableiter priifen?

Wie andere Industriearmaturen unterliegen auch Kondensatableiter
VerschleiB und konnen in ihrer Funktion durch Verschmutzung/
Ablagerungen beeintrachtigt werden.

Grundsétzlich basiert die Einschédtzung der Arbeitsweise eines
Kondensatableiters auf der Beantwortung folgender zwei Fragen:

e Funktioniert der Kondensatableiter einwandfrei oder nicht?

e Wenn nicht, fiihrt der Defekt zu einer Leckage oder zu einer
Blockade?

Undichte Kondensatableiter haben Dampfverluste zur Folge, die einen
erheblichen wirtschaftlichen Verlust darstellen, da sie neben den
anlagenseitigen Folgeproblemen die Betriebskosten einer Anlage in

die Hohe treiben. Neben dem Energieverlust sind Wasserverluste zu
beriicksichtigen, da dem System Frischwasser in Hohe der Dampf-
verluste wieder zugefiihrt werden muss. Weiterhin ist mit einem Druck-
anstieg in Kondensatnetzen zu rechnen mit u.U. dadurch bedingten
Entwésserungsschwierigkeiten an anderen Entwasserungsstellen.

Die GroBenordnung solcher Dampfverluste ist abhéngig von der GroBe
der jeweiligen Leckagequerschnitte und von gleichzeitig abgeleiteten
Kondensatmengen. Als kritisch hinsichtlich moglicher Dampfverluste
miissen besonders die Entwésserungsstellen angesehen werden, wo
nur geringe Mengen an Kondensat anfallen. In erster Linie sind dies
Entwésserungsstellen an Dampfleitungen und Begleitheizungen.

An Entwésserungsstellen mit relativ hohem Kondensatanfall werden
Dampfverluste auf Grund des dann vorhandenen groBen Fliissigkeits-
volumens eher unwahrscheinlich.

Blockierende Kondensatableiter haben keine Energie- und Wasser-
verluste zur Folge, fiihren jedoch je nach Grad der Blockade zu teilweise
erheblichen Reduzierungen der Heizleistung eines Verbrauchers. Durch
Kondensatstau verursachte Wasserschldge konnen auBerdem erheb-
liche Schaden im Dampf- Kondensatsystem anrichten.

Erfahrungsgeman ist in Anlagen ohne regelméBige Priifung/Wartung
mit einer Ausfallrate an defekten Ableitern in einer GroBenordnung von
15 — 25 % zu rechnen. Durch regelméBige und mindestens einmal jahr-
lich durchzufiihrende Priifungen und entsprechende Wartungen

lasst sich diese Ausfallrate deutlich auf ca. 5 % verringern.

Priifsysteme

Priifen lassen sich in Betrieb befindliche Kondensatableiter mittels
Schauglaser, durch Niveaumessung und mittels Schallmessung.

Schauglaser (Vaposkope TYP VK 14, VK 16) sind

spezielle Armaturen zur Sichtbarmachung von Strdmungsvorgan-
gen in Rohrleitungen. In Stromungsrichtung vor einem Kondensat-
ableiter installiert, erlauben sie die Beurteilung der Funktion des
Kondensatableiters. Mit ihrer Hilfe kann festgestellt werden ob der
Kondensatableiter blockiert ist (Kondensatstau verursacht) oder
Dampfverluste aufweist.

Y s
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Niveaumessung basiert auf der Leitfahigkeit des Kondensates. Durch
eine dem jeweiligen Kondensatableiter vorgeschaltete Priifkammer mit
integrierter Niveausonde kann ein undichter Kondensatableiter erkannt
werden. Ein entsprechendes Ausgangssignal wird auf der Priifstation
NRA1-3x (Ferniiberwachung) zur Anzeige gebracht. Mit dem System
VKE konnen alle Kondensatableitertypen auf Dampfverluste tiberwacht
werden.

Fiir die Kondensatableiter der Baureihe Rhombusline, BK 45/46, MK 45,
UBK 46, steht durch Einsatz der Niveausonden NRG 16-19, NRG 16-27
und NRG 16-28 ein Kompaktsystem zur Uberwachung auf Dampfverluste
zur Verfligung. Die Auswertung erfolgt wie beim System VKE durch die
Priifstation NRA 1-3x.

Schallmessung beruht auf der Erfassung des Kérperschalls, der von in
Betrieb befindlichen Kondensatableitern von ihrer Gehduseoberfliche
abgestrahlt wird. Je nach verwendetem Priifsystem wird der erfasste
Schall auf einem Anzeigegerat in Form eines Zeigerausschlages auf
einer Skala (VKP 10) oder graphisch in Form einer Kurve (VKP 40)
dargestellt.

Wahrend beim VKP 10 der Priifer den Zeigerausschlag und damit die
Arbeitsweise des Kondensatableiters beurteilen muss, erfolgt beim
VKP 40 die Beurteilung des Kondensatableiters direkt durch das Priif-
system. Mit Hilfe der Schallmessung werden Kondensatableiter auf
Dampfverluste gepriift.

Jahrliche Kosten durch Dampfverluste /
Einsparmdglichkeiten

Anzahl der eingebauten Kondensatableiter

Jéhrliche Ausfallrate
(Erfahrungswert bei erstmaliger Priifung ca. 15 — 25 %)

A Anzahl der defekten Kondensatableiter

B Dampfverluste je Kondensatableiter (kg/h)

C Jahrliche Betriebsstunden

JUDIL

D Jihrliche Dampfverluste (kg) [ AxBxC | =| |
E Dampfkosten je Tonne Dampf |:|
F Jihrliche Verluste in EURO [ D/1000 xE | = | |
G Jahrliche Einsparung CO2 (kg) [ Dxo0,16%) | = | |

*) In Abhéngigkeit des verwendeten Brennstoffs bei der Dampferzeugung und der
Kondensatriickfiihrung kann sich ein etwas abweichender Wert ergeben.

Beispielrechnung

A Anzahl der defekten Kondensatableiter 20
B Dampfverluste je Kondensatableiter 3 kg/h
C Jéhrliche Betriebsstunden 8.000 h
D Jahrliche Dampfverluste 480.000 kg
E Dampfkosten je Tonne Dampf 30, Euro/t
F Jéhrliche Verluste 14.400,- Euro
G Jahrliche Einsparung CO2 76.800 kg

Ubrigens:
Ein neuer Kondensatableiter kostet je nach Anschlussart inklusive
Montagekosten nur ca. €150,— bis € 200,—.
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Kondensatableiter-Kontrollgerite FLOWSERVE cesira

\.&®
Verwendung
Typ
Vaposkope Schauglas mit Borosilikatglas zur Kontrolle von Heizflachen und Kondensatableitern

VK 14,VK 16 (Einbau vor dem Ableiter). Macht Stromungsvorgénge in Rohrleitungen sichtbar.

VKE 16-1, VKE 16A | Priifkammer fiir Niveauelektrode zur Uberwachung von Kondensatableitern (Einbau vor dem
Kondensatableiter ) auf Dampfverluste/ VKE 26 Kondensatstau zum Einbau in horizontale
Leitungen bzw. Anbau am Kondensatableiter (VKE 26).

Vapophone Ultraschall-Lecksuchgerét zum Auffinden von Lecks in dampfbeheizten
VKP 10 Anlagen, zur Kontrolle von Kondensatableitern und Absperrarmaturen.
TRAPtest Priif-, Registrier- und Auswertsystem zur Kontrolle von
VK 14 VKP 40/VKP 40Ex | Kondensatableitern aller Fabrikate auf Dampfverluste und Kondensatstau
NRG 16-19 Niveauelektroden zum Einbau in die Messkammer VKE oder in die Gehduse der
NRG 16-27 Rhombusline Kondensatableiter. Uberwachung auf Dampfverluste/Kondensatstau in Verbindung
NRG 16-28 mit Priifstation NRA 1-3 oder Priifstation NRA 1-3 CANBus. Ansprechempfindlichkeit 1,0 pS/cm.
Vaposkop VK

Das Vaposkop kann ohne Umbau sowohl in horizontale als auch in vertikale Leitungen eingesetzt werden.
Einbau in Stromungsrichtung vor dem Kondensatableiter.

Der Einsatz des VK 14 ist auf Medien mit pH 9 begrenzt. VK 16 ist serienmaBig mit Glimmerscheiben
ausgeriistet fir Einsatz bis pH 10.

System VKE

Bestehend aus: Priitkammer VKE 16-1/VKE 16 A oder VKE 26 mit integrierter Niveauelektrode

NRG 16-19 oder NRG 16-27 fiir den Einsatz an allen Kondensatableitersystemen und -fabrikaten.
Und: Priifstation NRA 1-3 oder Priifstation NRA 1-3 CANBus zur Ferniiberwachung fiir die gleichzeitige
und kontinuierliche Uberwachung von bis zu 16 Kondensatableitern auf Dampfverlust oder Kondensatstau.
VKE 26: Einsatz in Verbindung mit Schwimmerkondensatableitern.

- - Einsatzgrenzen
Typ PN / Class Werkstoffe Druck- / Temperatur?)
—_— EN ASTM PMA | TMA p/T
~— 1 bar] | [°C] [bar/°C]
VK 14 PN 16 5.1301 A126 CIB2) | 16,0 | 280 [12,8/200| 9,6/280
VK 16 PN 40 1.0460 A105 40,0 | 300 |30,4/250|27,6/300

| ~
VKE 16-1 PN 40 1.0619 A216 WCB 40,0 400 |28,4/250|23,1/400
VKE 16A EDELS'\'N’“- PN 40 1.4571 TP 316 Ti?) 40,0 250 |[31,6/25025,0/350
- o VKE 26 PN 40 1.0460 A1052) 40,0 400 |28,4/250|23,1/400
NRG 16-19, NRG 16-27, )
NRG 16-28 PN 40 1.4571 AISI 316 Ti 40,0 238 | 40,0/20 [32,0/238
Elektroden-

1) Grenzwerte fiir Gehduse/Haube, fiir die Funktion kdnnen sich geringere Werte ergeben,

Prisfkammer VKE 16-1 %’L?ﬁwg.ssi von detaillierte Einsatzgrenzen in Abhéngigkeit der Anschlussart und Reglerausfiihrung siehe Datenblatt.
o o 2) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit EN-Werkstoff.
Lieferbare Anschlussarten und Baulangen
Bauldnge L in mm
Typ Anschlussart DN15 | DN20 | DN25 | DN40 | DN50
[ 1/2 3/a 1" 112 2"
VK14 Flansche EN PN 16 130 150 160 200 230
VK 16 Flansche EN PN 40 150 150 160 230 230
U Flansche ASME 150 150 150 160 230 230
VKE 26 mit NG 16-19 FIanﬁche ASME 300 150 150 160 230 230
Gewindemuffe 95 95 95 130 230
SchweiBmuffe 95 95 95 130 230
/H\ % : LL VKE 16-1 Flansche EN PN 40 150 | 150 | 160 | - =
— = Flansche ASME 150 150 150 160 - -
b Flansche ASME 300 150 150 160 - -
Gewindemuffe 95 95 95 - -
SchweiBmuffe 200 200 200 = =
 E— . : [ VKE 16 A Flansche EN PN 40 160 160 160 200 230
VKE 26 AuBen-Innengewinde G 3/s
NRG 16-19 ) Nennldnge NL = 31 mm
NRG 16-27 AuBengewinde G /s mit eingebautem Pt-1000 Temperaturelement.
AuBengewinde M 24 x 1,5 zum Einbau in die Gehduse der Rhombusline-
NRG 16-19 NRG 16-27 NRG 16-28 NRG 16-28 Kondegsatableiter mit eingebautem Pt-1000 Temperaturelement.
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Kondensatableiter-Kontrollgerate

System VKE

-~
FLOWSERVE cestra

\.f

Ferniiberwachung Rhombusline und UNA 45, 46, 46A*

@®

1
Priifstation NRA 1-3 :

Kabel

Ferniiberwachung mit Universal-Priifkammer*

max. 100 m

abgeschirmtes
Kabel @

1
1
1 Priifstation NRA 1-3 :

Elektrode - g — : = —
NRG 16-28 "= = === mmssmssmsssseey Dl max. 16
(LLLELLILEELEELEY Wmis  oeo A Priifkammern

max. 16 Kondensat- VKE 16.1/16A -

ableiter Typ Rhom- L L cesth P VN

busline, ' —

z.B. MK 45-1 und L ee-- 9 Alarm L

BK 45 oder UNA 45, oder CANBus Elektrode

46, 46A NRG16-19 || |y | || 000 ‘u____ $ Alarm

= oder
= NRG 16-27 oder CANBus
Elektrode NRG 16-19
* Kombination méglich
Vapophone VKP 10
Das VKP 10 detektiert Korperschall an der Gehduseoberfliche von in
Funktion befindlichen Kondensatableitern. G m
In elektrische Signale umgewandelt werden diese Ultraschallschwingun- @) Ol Anzeigegerit
gen in einem Messgerét zur Anzeige gebracht (Skala). U N )
1— Typenschild Ladegerat
Schutzart IP 41
L Schall- 9
auf-
nehmer

TRAPtest VKP 40 plus /VKP 40 plus Ex

Priif-, Registrier- und Auswertsystem fiir Kondensatableiter aller

Fabrikate

Mit dem VKP 40 plus Ex (eigensichere Bauart fiir die Anwendung in explosions-

gefdhrdeten Bereichen), bzw. dem VKP 40 plus kénnen Dampfverluste und

Kondensatstau verursachende Kondensatableiter aufgespiirt werden.

Die PC-Software ermdglicht:

m die Erfassung und Verwaltung aller Kondensatableiterdaten

m die Speicherung und Auswertung aller Priifergebnisse

m die schnelle und unkomplizierte Verlustbetrachtung defekter Kondensat-
ableiter

m den Ausdruck tbersichtlicher und informativer Reparaturauftrage

Merkmale des Priifsystems:

m Datensammler mit (ibersichtlicher Bedieneroberfléche fiir einfachste Handhabung

m Drahtlose Dateniibertragung zwischen Datensammler, Com-Box und

Messwertaufnehmer

Beleuchtetes Grafikdisplay zur Darstellung der aufgenommenen Schall-

emissionen als Kurve (Dampfverluste schon optisch erkennbar)

Datenaustausch zwischen PC und Datensammler per Mausklick

PC-Software unabhingig von landerspezifischen Windows-Versionen

Schutzart IP 64

VKP 40 plus Ex Zulassung

BVS 04 ATEX E 149
CE 0158 11 2G Ex ib Il C T4

230V/50Hz

Verbindungs-
kabel Verbindungs-

kabel

Empfindlichkeitseinsteller Anzeigenistrument

Datensammler und Se il
Messwertaufnehmer
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Entwasserungsmodul in Stahl und Edelstahl -
QuickEM PN 16, PN 40, DN 15 — DN 50 FLOWSERVE cesma
QuickEM-Control PN 16, PN 40, DN 15 — DN 50 N—

Systembeschreibung

GESTRA Entwdsserungsmodule QuickEM sind kompl. verrohrte Einheiten fir horizontalen oder vertikalen Einbau
mit oder ohne Bypass. Sie bestehen aus Armaturen Ableiter, Riickschlagventil, Schauglas und Absperrventilen
sowie allen erforderlichen Rohren, Fittings, Flanschen, Dichtungen und Schrauben. Gegenflansche, Schrauben
und Dichtungen gehdren nicht zum Lieferumfang. GESTRA Entwasserungsmodule QuickEM-Control werden

fiir die Kondensatableiteriiberwachung eingesetzt und sind mit einer Elektrode direkt im Ableiter oder in einer
Prifkammer ausgestattet.

Einsatzgrenzen / Anschlussarten
QuickEM mit und ohne Bypass, Flansche PN 16, EN 1092-1

Betriebsiiberdruck p [bar] 16,0 14,4 12,8 11,2 9,6
Eintrittstemperatur T [°C] 20 100 200 250 280
pH-Wert <9

A PMX/ A P (zulassiger Differenzdruck) [bar] siehe Datenblatter Kondensatableiter

QuickEM mit und ohne Bypass, Flansche PN 40, EN 1092-1

Betriebsiiberdruck p [bar] 40,0 37,3 30,2 28,4 25,8
Eintrittstemperatur T [°C] 20 100 200 250 300
pH-Wert <10

A PMX/ A P (zulassiger Differenzdruck) [bar] siehe Datenblétter Kondensatableiter

QuickEM-Control mit und ohne Bypass, Flansche PN 16, EN 1092-1

Betriebstiberdruck p [bar] 16,0 14,4 12,8 11,2 9,6
Eintrittstemperatur T [°C] 20 100 200 238 238
A PMX/ A P (zuldssiger Differenzdruck) [bar] siehe Datenblatter Kondensatableiter
QuickEM-Control mit und ohne Bypass, Flansche PN 40, EN 1092-1

Betriebstiberdruck p [bar] 40,0 37,3 30,2 28,4 25,8
Eintrittstemperatur T [°C] 20 100 200 238 238
A PMX/ A P (zuldssiger Differenzdruck) [bar] siehe Datenblatter Kondensatableiter

QuickEM-Control ohne Bypass
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Entwasserungsmodul in Stahl und Edelstahl -
QuickEM PN 16, PN 40, DN 15, 20, 25 FLOWSERVE cesma
QuickEM-Control PN 16, PN 40, DN 15, 20, 25 N—

MaBe und Gewichte

_ DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
%lijtlcé(f[?eﬂass MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg]
A9 | B |PN16[PN40| A | B |PN16[PN40| A | B |PN16[PN40| A | B |PN16[PN40] A | B |PN16]PN40
QuickEM-BK() 821/841] 200 | 21 | 25 | 908 | 200 | 27 | 31 | 988 | 200 | 45 | 49 |1290] 300 | 83 | 82 | 1452 300 | 102 | 101
QuickEM-MK?) 821/841] 200 | 21 | 25 | 908 [ 200 | 27 | 31 | 988 | 200 | 45 | 49 |1290| 300 | 83 | 82 |1452| 300 | 103 | 102
QuickEM-UNA 14 821/841| 200 | 26 | - | 908|200 33 | - 988|200 5 | - | - | - | -|-|-|-|-1]-
QuickEM-UNA 16 821/841| 200 | - | 27 | 908 |200| - | 34 |988|200| - |83 | - | - | - | - |- |-|-|-
QuickEM-UNA 451) o= === === === 1200|300/ 97 | - |1452| 300|115 | -
QuickEM-UNA 46 o=l === = =1=1=1=1=-/|1290|30| - | 96 1452|300 | — | 114
. DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
%‘;t'cé‘ﬁ!‘g;go”tm' MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg]
A | B |PN16[PN40| A | B |PN16|PN40| A | B |PN16]PN40| A | B |PN16]PN40| A | B |PN16]PN40
QuickEM-Control-BK1) 680 | 250 | 21 | 21 | 756 | 250 | 27 | 27 | 826 | 300 | 45 | 45 |1320| 400 | 81 | 80 |1452| 400 | 100 | 99
QuickEM-Control-MK') 689 | 250 | 21 | 21 | 756 | 250 | 27 | 27 | 826 | 300 | 45 | 45 |1320| 400 | 81 | 80 |1452| 400 | 101 | 100
QuickEM-Control-UNA14 | 841 [ 200 | 27 | — | 908 |200 | 33 | - |e88|200| 51 | - | - | - | = | = | = | - | - | -
QuickEM-Control-UNA 16 | 841 | 200 | — | 27 908 |200 | - | 33 [988|200| - |51 | - | = | = | = | = | - | - | -
QuickEM-Contral-UNA45") | — | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |1090| 400 | 88 | - |1222] 400 | 103 | -
QuickEM-Control-UNA 46 Lo o o= = = = = =] =1 - |1000|40]| - | 87 |1222] 400 | - | 102
_ DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
gﬁr:%kg%ass MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg]
A | B |PN16[PN40| A | B |PN16[PN40| A | B |PN16[PN40| A | B |PN16[PN40] A | B |PN16]PN40
QuickEM-BK() 564/584] — | 11 | 14 | 627 | — | 14 | 17 |670 | — | 16 | 20 | 870 | — | 50 | 49 | 968 | — | 59 | 58
QuickEM-MK') 564/584| — | 11 | 14 |627| — | 14 | 17 [e70| - | 16 | 20 |870| - | 50 | 49 |98 | - | 59 | s58
QuickEM-UNA 14 sea584| — | 16 | - |e27| - |20 | - |eo| - | 23| | ||| -|=-|<-|-]|-
QuickEM-UNA 16 seases| — | - |17 |e2r| - | - |2 le0| - | - |23 - | || -|-|-|-]-
QuickEM-UNA 451) == === |=-|=-1=-|-|-|-1|8e0| - |6s|-|oe8| -|73]|-
QuickEM-UNA 46 S (R T R I U I I U B O T A A R T R R I
_ DN15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
gr‘]‘r']%kg%'acs‘;"m" MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg] | MaBe [mm] | Gewicht [kg]
A | B |[PN16]PN40] A | B |PN16[PN40| A | B |PN16[PN40| A | B |PN16[PN40| A | B |PN16]PN 40
QuickEM-Control-BKY) 42| — | 11| 11 475 — | 14| 14 |508| - | 16 | 16 |900 | - | 46 | 46 | 968 | - | 55 | 55
QuickEM-Control-MK') 432 - | 11| 11 | 45| - | 14 | 14 |508| - | 16 | 16 |900| - | 47 | 47 | 968 | - | 56 | 56
QuickEM-Control-UNA14 | 584 | — | 17 | - [e27| = |20 | = |e0| = |2 | - | = | = | = | = | = | = | = | -
QuickEM-Control-UNA16 | 584 | — | — |17 [e27| = | = |20 |60 = | = |22 | = | = | = | = | = | = | = | -
QuickEM-Control-UNA45") | — | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |e68| - | 50| - |736| - | 56 | -
QuickEM-Control-UNA 46 S I R I R I - R O 2T O -

*)PN 16 /PN 40 1) Nicht fiir QuickEM-Niro. GroBere Nennweiten auf Anfrage
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Entwasserungsmodul in Stahl und Edelstahl -
QuickEM PN 16, PN 40, DN 15 - 50 FLOWSERVE cesma

QuickEM-Control PN 16, PN 40, DN 15 - 50 N

Durchflussdiagramme
Die Diagramme zeigen die maximalen Durchflussmengen von heiBem Kondensat.

QuickEM, QuickEM-Control DN 15 — DN 25

lIb/h]  [kg/h]
10000
8000-L 4000 UNA 14 DN 15-25 A0 4 (Kurve 3)
6000 3000 UNA 14 / UNA 16 DN 15-25 AO 13 (Kurve 4)
50001 UNA 16 DN 15-25 A0 22 (Kurve 5)
40004 2000 BK 45 (Kurve 1)
3000+ MK 45-1 (Kurve 2)
2000+ 1000
| 800 3 ppiyi
600 - < __2
1000, ] - T !
800+ TH A
= ]
6004~ 300
500 00 A T A =
i "~
400+ A U A A
3001+ e <
C L~ L~ /
2004 100 -4
80 1>
- V|
60
100+
soL 40
sof 30
50+
>8 a0+ 20
T E 304
83 204 10 [bar]
0,1 02 0,304 060,81 2 3 4 6 81013 22 32
T 1 1 1] 1 11 1111 1 1 1] 1 L 1 111 1 1 1] 1] .
I T T T T T T T T T T T T T T 1 [ps|]
2 34 6 810 20 3040 60 80100 200 464
— Differenzdruck
Differential pressure
QuickEM, QuickEM-Control DN 40 — DN 50
(b/h]  [kg/h]
400004 20000 UNA 45 / UNA 46 DN 40-50 AO 4 (Kurve 3)
| UNA 45 / UNA 46 DN 40-50 A0 13 (Kurve 4)
UNA 46 DN 40-50 A 22 (Kurve 5)
20000+ 10000 BK 15 (Kurve 2)
150004+ 8000 MK 25-2 (Kurve 1)
6000 s
100001 5000 4 s 1
8000, 4000 | —
[ 3000 = ==Z—q
6000 == 2
T L = -
2000
4000 = e / p=
30004 > 7 P
F LT 7 LA
20004 1000 -
¥
800 1= —
600 =
1000+
o 800L 400
> 1] L
22 6004 300
85 1
&35 4o0f 200
T 300}
[ 100
200L bar]
01 02 0304 06081 2 3 456 810 20 32
e [psi

1,56 2 3 4 6 8 10 20 30 40 60 80100 200 300 465

— Differenzdruck
Differential pressure
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Fragebogen fiir die Ausarbeitung eines Angebotes uber FLOWSERV@E GESTRA
GESTRA-Kondensatableiter N

E-Mail: gestra.ag@flowserve.com - Fax: (0421) 3503-149
Online: www.gestra.de/service_support/angebotsfragen.php

Dampfdruck / p_1 bar

Dampftemperatur / T_1 °C T1 p_1
Gegendruck / p_2 bar
Produktaustrittstemperatur / T_A °C
(nur bei Entwasserung eines Wéarmetauschers)

p_2
abzuleitende Kondensatmenge kg/h
Medium

] Schwarzdampf [_] Reindampf |

Nennweite _ Druckstufe

Anschlussart
(L] EN-Flansch ~ [_] ASME-Flansch  [_] SchweiBende  [_] SchweiBmuffe  [_] G-Gewindemuffe  [_] NPT-Gewindemuffe

Verwendungszweck
[_] Rohrleitungsentwasserung [_] Entwasserung eines Warmetauschers Il
|
Y
a i 2
= '
<4
’] i
I T_A
v

erforderliche Abnahmen:

Kundendaten:

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-mail

Datum
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GESTRA Kondensatableiter

L e &
FLOWSERVE :smn
N’

GESTRA Pumpkondensatableiter Baureihe UNA 25-PK:

Der UNA 25 PK ist der erste Pumpkondensatableiter, der die Standard-
baulénge flir Kondensatableiter entsprechend 1SO 6554 und EN 558
mit einer hohen Durchsatzleistung an heiBem Kondensat kombiniert.
Sein Geh&use in Durchgangsform ist flir den Einbau in horizontale
Leitungen konzipiert und ermdglicht eine einfache Einplanung in
Dampf- und Kondensatsysteme.

In Anlagen mit stark schwankenden Betriebsparametern ist ein
Austausch von herkdmmlichen Schwimmerkondensatableitern
mit Pumpkondensatableitern sinnvoll und Iasst sich dank seiner
Normbaulénge sehr schnell vollziehen.

Egal ob als Flansch- oder Gewindeanschlussversion, die Leistung von
liber 3000 kg/h im Betrieb als Kondensatableiter ist ebenso iiber-
zeugend wie mehr als 600 kg/h, die im Pumpbetrieb zur Verfligung
stehen.
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GESTRA Schwerkraftumlaufsperren,
DISCO-Riickschlagventile und DISCO-Riickschlagklappen

DISCO-Riickschlagventile und DISCO-Riickschlagklappen

Schwerkraftumlaufsperren und DISCO-Riickschlagventile

flr den Sanitér- und Heizungsbereich. Seite
Typ SBO 11, Typ SBO 21, TYP SBO 371 ..o senennnees 37
TYD VB T4ttt

Typ RK 70, Typ RK 71
Typ RK 41, Typ RK 44

DISCO-Riickschlagventile und DISCO-Riickschlagklappen fiir Industrieanwendungen.

TYD RK 7B ettt ettt
Typ RK 86, Typ RK 86 A
Typ BB...G, Typ BB...C, Typ BB...A
Typ CB 14, Typ CB 26, Typ CB 26A
TYPWB 26, TYDWB 26 Aottt

DISCO-Riickschlagventile und DISCO-Riickschlagklappen fiir spezielle Anwendungen.

Typ RK 16 A, Typ RK 16 C
TYD RK 26 Aottt ettt bbbttt s sttt st s s n s aeaenann
Typ RK 49
TYD RK 29 A ettt ettt ettt bbbt s s st et s sttt s s
TYP BBL..GK ettt ettt bttt aenaen
TYD NAF-CRECK......coeueveteeeceeteee ettt sttt sttt ettt et e st be s st ebasessete s ssebensssebansaneran

DISCO-Riickschlagventile und DISCO-Riickschlagklappen fiir Seewasseranwendungen

Typ RK 44S
Typ BB...GS
Typ CB 24S
TYPWB 24S ...ttt e e s 57 — 58
Fragebogen (iber die Ausarbeitung €ines ANGEDOTS..........c.cceveveiririeiiiceeete e 61
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GESTRA DISCO-Riickschlagventile FLOWSERV@E GESTRA

Die neue Hubbegrenzung
fiir GESTRA Riickschlagventile

Durch effizienter arbeitende Pumpen und dem Wunsch
moglichst geringe Druckverluste in der Anlage zu erzeugen,
kommt es immer wieder zu Uberdimensionierungen bei der
Auslegung von Riickschlagventilen.

Die Folge: Eine Volloffnung wird nicht erreicht und es
entsteht ein erhohter VerschleiB, der im ungiinstigsten Fall
von unangenehmen Klappergerauschen begleitet wird.

Bisher konnten diese Riickschlagventile hinsichtlich des
erforderlichen Volumenstroms nur iiber die Nennweite oder
die Einbaulage bedingt angepasst werden.

GESTRA-Hubbegrenzung: gerduscharmer und stabiler
Betrieb auch bei geringen Durchflussmengen.

Damit Anwender auch ohne nachtraglichen Rohrleitungsum-
bau oder Nennweitenreduzierungen einen stabilen Betrieb
erreichen, bieten wir jetzt ein Nachriistset an, das aus
Federkappe und Hubbegrenzung besteht. Hiermit wird der
Volumenstrom fiir eine erforderliche Volloffnung in Abhén-
gigkeit der Nennweite um ca. 40% reduziert.

Die Hubreduzierung ist fiir die Riickschlagventile
RK 41, RK 44, RK 86 und RK 86A in den Nennweiten
DN 15 bis DN 100 lieferbar.
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Schwerkraftumlaufsperren SBO, PN 6

Austritt: Innengewinde
Eintritt: Uberwurfmutter

)

-

SBO 11

Austritt: AuBengewinde
Eintritt: Uberwurfmutter

¥

e

Verwendung und Merkmale

-~
FLOWSERVE cestra

\./

Typ PN | Verwendung Merkmale
Einbau hinter Umwalzpumpen in Heizungs- . . )
SBO PN 6 |und Warmwasseranlagen, um Schwerkraft- UL o
) ) ) Kunststoff
zirkulation zu vermeiden

Einsatzgrenzen / Werkstoffe

Betriebsdruck Betriebstemperatur Werkstoff
[bar] [°C] Gehduse Ventilkegel
6 1307) Messing PPO
1) bei drucklosem Ventilkegel
MaBe
Typ SBO 11 SBO 21 SBO 31
Nennweite DN 1" 114" 1" 114" 3s" 1" 114"
L [mm] 66 82 57 70 39 40 45
Anschluss- | Eintritt?2) G172 G2 G1'2 G2
Gewinde | astritt G1 G1/s | R1 Rrys | O | ST 6

2) SBO 11 und SBO 21: Gewinde Uberwurfmutter

—] Offnungsdriicke
Druckdifferenz bei Volumenstrom Null.
SBO 21 Typ DN Offnungsdriicke [mbar]
Durchflussrichtung
Austritt: AuBengewinde der Ventile
Eintritt: Innen‘gewmde ohne mit Feder
i Feder
I (I I
1
B SBO 11 11 1 7 6 6
1
SBO 21 11 1 7 6 5
3"
v SBO 31 1" 2 9 7 5
SBO 31 11
Druckverlustdiagramme
SBO 11, SBO 21 SBO 31
Teiloffnung / instabiler Bereich Volléffnung / stabiler Bereich Teiloffnung / instabiler Bereich Vollgffnung / stabiler Bereich
m/m Vsl " m/m Vsl "
4014 10 404 10
4 6 4 6
4 ] 4
104 3 N 10d 3 5
] /”’ ‘5302\ 0\\\\” ] » S \\\\“
7 L~ pe SBQ \\ \,\ ] ’/’ %BQ 'g\ )
1 1 — 52 MW= 1 1 -— —\ &=
= - S - ~20 Y
§ - 0.6 ~ ‘/4 - % — 0-6 D "‘ —_ " %
S 04l T g 04 L —1
% 1: 0.3 /,////I § 1: 0.3 /: —
g J 0244 g J 02+~
= n / =] 7 4
= 7 = ]
0.01 0.02 0.030.04 0.06 0.1 02 03 T 0.01 0.02 0.030.04 0.06 0.1 02 03

— Druckverlust Ap [bar]

Kurve 1: SBO 21 DN 1"
Kurve 2: SBO 11 DN 1"

Kurve 3: SBO 21 DN 114"
Kurve 4: SBO 11 DN 1"/

— Druckverlust Ap [bar]

Kurve 1: SBO 31 DN 3/s"
Kurve 2: SBO 31 DN 1"

Kurve 3: SBO 31 DN 174
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RK 70 (unterer Teil) /RK 71 (oberer Teil)
DN 15 bis 100

ﬁ :
\

RK 70
DN 125 bis 200

A

g

MB 14

38

DISCO-Riickschlagventile RK, PN 6 bis PN 16
Muffenrtickschlagventil MB, PN 16

Verwendung und Merkmale

L e
FLOWSERVE :smn
N’

Typ PN | Verwendung Merkmale
fiir Fliissigkeiten Gase und Ddmpfe
schmutzsichere zentrische Kegel- und Federfiihrung
RK70 | PNG (DN 125-200)
geeignet fiir Heizungs- Soi TP - -
piralzentrierring fir einfache Ausrichtung zwischen
RKT1 PN 16 | und Warmwasseranlagen Flanschen
MB 14 PN 16 Gewindemuffen-Anschluss
Werkstoffe
Typ DN EN ASTM1)
RK 70 Gehéuse 15-100 Messing (CW617N) Messing
Ventilplatte Kunststoff PPE -
Gehduse 125 - 200 Grauguss (5.1301) A126 Class A
Kegel Kunststoff Polyamid 6 -
RK 71 Gehduse 15-100 Messing (CW617N) Messing
Ventilplatte 1.4571 AISI 316 Ti
MB 14  Gehduse 15-50 Messing (CW614N) Messing
Ventilplatte 1.4571 AISI 316 Ti
1) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit dem EN-Werkstoff!
Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften beachten!
MaBe
DN [mm] 15| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
[ZolN) Vo | Ya 1 | 1Va| 12| 2 (22| 3 4 5 6 8
L [mm] 16 | 19 | 22 | 28 [315]| 40 | 46 | 50 | 60| 90| 106 | 140
RK 70 D [mm] 40 | 47 | 56 | 72 | 82 | 95 [ 115|132 | 152 | 184 | 209 | 264
RK 71 D [mm] 40 | 47 | 56 | 72 | 82 | 95 (115|132 | 152 | — - -
L [mm] 49 | 49 | 61 | 61 | 72 | 72 | - - - - - -
MB 14 D [mm] 42 | 42 | 62 | 62 | 83 | 83 | - - - - - -
SW [mm] 30 [ 30 | 46 | 46 | 65 | 65 | — - - - - -
Einsatzgrenzen
Typ PN DN p/ T/ [bar]/[°C]
RK 70 PN 6 15-100 6/-30 1,5/100 0,5/130
PN 6 125 - 200 6/-10 1,5/100 0,5/130
RK 71 PN 16 15-100 16/ -60 14 /200 13 /250
MB 14 PN 16 G2-G2 16/ -60 14 /200 13 /250
RK-Ausfiihrungen
Typ Sitzdichtung SchlieBfedern
metallisch EPDM FPM PTFE ohne Sonder- Nimonic- Erdungs-
Feder federn feder anschluss
RK 70 (Kunststoff) - - - - - - RK 86
RK 86 verwenden
RK 71 X RK 41 verwenden verwenden RK 41 verwenden -
MB 14 X - - - - - - -
X : Standard
— : nicht méglich
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DISCO-Riickschlagventile RK, PN 6 bis PN 16 FLOWSERVE cesira

- . ®
Muffenriickschlagventil MB, PN 16 N
Druckverlustdiagramme Offnungsdriicke Druckdifferenz bei Volumenstrom Null.
Werte fiir Wasser bei 20°C. Zum Ablesen der RK 71*) RK 70%)
Druckverluste bei anderen Medien ist der aqui- — " = -
valente Wasservolumenstrom Vw zu berechnen. DN Offnungsdriicke [mbar] DN Offnungsdriicke [mbar]
Druckverluste im Diagramm gelten fiir Geréte mit Durchflussrichtung der Ventile Durchflussrichtung der Ventile
Standardfeder fiir den Betrieb in horizontalen Rohr- ohne mit Feder ohne mit Feder
leitungen und fiir Gerate ohne Feder fiir den Betrieb Feder Feder
in vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung
von unten nach oben. T T - l T T - l
15 25 10 7,5 5 15 0,4 5,8 5,4 5
V =V- ]/ _P_
W =V 7000 20 2,5 10 7,5 5 20 0,4 58 54 5
W = dquivalenter Wasservolumenstrom 25 2,5 10 75 5 25 04 58 54 5
in [I/s] oder [m3/h] 32 35 12 85 5 32 05 6,0 55 5
p = Dichte des Mediums 40 40 13 9 5 40 05 6,0 55 5
. . 3
. (Betriebszustand) in [kg/m3] 50 45 1 95 5 50 06 6.2 5.6 5
V' = Volumenstrom des Mediums
(Betriebszustand) in [I/s] oder [m3/h] 65 5.0 15 10 5 & by L 5L <
80 55 16 10,5 5 80 0,8 6,6 58 5
100 6,5 18 11,5 5 100 0,9 6,8 59 5
*) RK 70, 71 sind nicht mit Sonderfeder 125 2,0 9,0 7,0 5
bzw. ohne Feder lieferbar 150 25 10,0 75 5
200 2,5 10,0 7,5 5
RK 70, RK 71 MB 14
[Imp.
gal/min] [m%h] [I/s] [mh] s DN
3000 700E 200 N gg
2000 : 100 o 200 100§ "
1000 4 60 - 150 ]
600 40 - —,4/74// 125 1 10
4001 100 30 P B R >
300 S T - /:’ 1 128 | =
200 1 10 [ am: ] s e o] s =
100 T — — 50 E P —T Rz
- 6 - " - B! ~ o ‘—' 40 : // 1"
60 4 T g B T % 1
38 105 Z ..-"'-‘_ - —1 | i T~ | 25 7 %::
] o e T LA AT 20 1 08 v
20 1 L e T 1 04 N
] 1 —— g =K o 08 5
10 1 o6 e L 1 o2
6 0,4 = b= ]
4 14 08 LT i A ] 01
3 J 02 ° PO e pe }
s 2 ] e et s 4008
32 1o = 2% 004
; g 1 02 | 006 5% 01 0,03
2206 0,04 *QE‘, é 1 002
SR 0,1 | 0,03 EE i
E g 04 3 0,02 (bar] 238 7 oo [bar]
22 0,002 0,005 001 002003 005 0,1 02 03 05" T - oo 0,02 004 006 01 02 030405
T 0,03 o:oé ‘ ot1 0',2 0,5 1 2 5 7 [esl — Druckverlust Ap
— Druckverlust A p Pressure drop A p

Pressure drop A p

Erforderlicher Mindestvolumenstrom Wiy fiir Geréte ohne Feder fiir den
Betrieb in vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung von unten nach
oben (nur RK 70, RK 71).

@ Erforderlicher Mindestvolumenstrom Vy fiir Geréte mit Standardfeder fiir
den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen.
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DISCO-Riickschlagventile RK, PN 6 bis PN 40 FLOWSERVE c:sira

Kurzbaulénge nach DIN EN 558-1, Tabelle 11, Grundreihe 49 v®
(entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 4)

Verwendung und Merkmale

Typ PN Verwendung Merkmale
flir Fllissigkeiten Gase und Dédmpfe

RK 41 PN 16 | besonders gut geeignet fiir Heizungsanlagen verschleiBarmer Betrieb der Ventilplatte
RK 44 PN 16 | fiir SiBwasseranwendungen durch 4 Fiihrungsleisten, ,,Germanischer
RK 44S PN 16 | fiir Salzwasseranwendungen Lioyd"-Bautellpriifung
PN 40 . . zentrische Federlagerung durch speziell
RK 76 Class 300 flir industrielle Anwendungen geformts Federkappe
Werkstoffe
Typ DN EN ASTM1)
RK 41 Gehause 15-100 Sondermessing (CW710R) Sondermessing
Ventilplatte 1.4571 AISI 316 Ti
RK 41/RK 44/RK 44S Gehause 125 - 200 Grauguss (5.1301) A126 Class B
DN 15 bis 100 Kegel 1.4006 A182 F6 A
RK44  Gehduse 15-100 Bronze (CC480 K-GS) B584 C90500
Ventilplatte 1.4571 AISI 316 Ti
Gehduse 125 - 200 Grauguss (5.1301) A126 Class B
Kegel Bronze (CC480 K-GS) B584 €90500
RK 44S  Gehéduse 15-100 Bronze (CC480 K-GS) B584 C90500
Ventilplatte Bronze (CC483 K-GS) B505 C90700
Gehéuse 125 — 200 Bronze (CC483 K-GC) B505 €90700
Kegel Bronze (CC480 K-GS) B584 C90500
RK76  Gehéuse 15-100 1.4107 A217-CA15
Ventilplatte 1.4571 AISI 316 Ti
1) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit dem EN-Werkstoff!
Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften beachten!
MaBe
L B DN [mm] |15 |20 |25 |32 |40 |50 |65 |80 |100 125|150 | 200
RK 41/RK 44/RK 44S [Zoll] Vo | 3 | 1 | 1Va| 12| 2 [2V2] 3 4 5 6 8
D125 bis 200 L mm] |16 | 19| 22 | 28 [31,5| 40 | 46 | 50 | 60| 90| 106 | 140
RK 41 D [mm] 40 | 47 | 56 | 72 | 82 | 95 | 115 | 132 | 152 | 184 | 209 | 264
D RK 44 D [mm] 42 | 49 | 58 | 74 | 84 | 97 | 117 | 132 | 152 | 184 | 209 | 264
RK 44S D [mm] 42 | 49 | 58 | 74 | 84 | 97 | 117 | 132 | 152 | 184 | 209 | 264
RK 76 D [mm] 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 98 [ 118 | 134 | 154 | — - —
Einsatzgrenzen bei metallischem Abschluss
Typ PN / Class DN p/ T/ [bar]/[°C]
[=]
- S RK 41 PN 16 15-100 16/ -60 14/ 200 13/ 250
PN 16 125 - 200 16/ -10 14/ 200 13/300
RK 44 PN 16 15-100 16 /-200 14 /200 13/ 250
PN 16 125 - 200 16/ -10 14/ 200 13 /250
RK 44S PN 16 15-200 16 /-200 16 /90 16 /90
[}
- RK 76 PN 40 / Class 300 15-100 496/ -10 35,8/200 31,6 /300
—
RK 76 Ausfiihrungen
DN'75 bis 100 Typ Sitzdichtung SchlieBfedern
metallisch EPDM FPM PTFE ohne Sonder- Nimonic- Erdungs-
(~40 bis (~25 bis (190 bis Feder federn feder anschluss
150°C)2) 200°C)?) 250°C)?)
RK 41 X 0 0 - 0 -
RK 44S X 0 0 _ 0 _ _ verwenden
RK 76 X 0 0 0 0 0 0
?) Gerate-Einsatzgrenzen beachten! X :Standard 0 :optional - : nicht mdglich
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DISCO-Riickschlagventile RK, PN 6 bis PN 40 FLOWSERVE cesma

Kurzbaulange nach DIN EN 558-1, Tabelle 11, Grundreihe 49 v
(entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 4)

Druckverlustdiagramme Offnungsdriicke Druckdifferenzen bei Volumenstrom Null.
Werte fiir Wasser bei 20°C. Zum Ablesen der  RK 41, RK 44, RK 761) RK 44S
Druckverluste bei anderen Medien ist der aqui- = - ~ -
valente Wasservolumenstrom Vw zu berechnen. DN Oftnungsdriicke [mbar] DN Offnungsdriicke [mbar]
Druckverluste im Diagramm gelten fiir Gerate mit Durchﬂussnchtung der Ventile Durchflussrichtung der Ventile
Standardfeder fiir den Betrieb in horizontalen Rohr- ohne mit Feder ohne mit Feder
leitungen und fiir Gerate ohne Feder fiir den Betrieb Feder Feder
in vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung T T - l T T - l
von unten nach oben. 15 2,5 10 75 5 15 25 25 22,5 20
20 2,5 10 75 5 20 2,5 25 22,5 20
VW _\-/ p 25 2,5 10 75 5 25 2,5 25 22,5 20
- I/ 1000 32 3,5 12 8,5 5 32 3,5 27 23,5 20
\w = &quivalenter Wasservolumenstrom 40 4,0 13 9 5 40 4,0 28 24,0 20
in [I/s] oder [m?/h] 50 4,5 14 95 5 50 45 29 24,5 20
p = Dichte des Mediums 65 5,0 15 10 5 65 5,0 30 25,0 20
(Betriebszustand) in [kg/m3] 80 5,5 16 10,5 5 80 55 31 25,5 20
V' = Volumenstrom des Mediums 1LY G | U8 || VS 2 1L S0 | sE | ks | AL
(Betriebszustand) in [I/s] oder [m3/h] 125 12,5 35 22,5 10 125 12,5 35 22,5 10
150 14,0 38 24,0 10 150 14,0 38 24,0 10
200 13,5 37 23,5 10 200 13,5 37 23,5 10
1) nur DN 15-100
) [Imp.
b ) (o D RK 41, RK 44, RK 44S galimin [ [Us) RK 76
3000 — 700—: 200 N zggg 700E 200 bN
2000 + 1 100 200 7 100
1000 1 60 150 1000 1 60
600 40 e e 600 40
400} 1005 %0 et L 400 1 100 30 100
s+ 1 2 T T "% 300 3 2 =T 80
200 4 E 10 &=1""].1-1#T 1T (552 200 b 0 /:/’:/ 22
L S e 40 100 1 s - 40
60l 4 - b L+ i~ o :/ 32 E o > -
w0l 104 3 ] p : T = 0 60 10 p e A = 32
o T R e T AT AT 20 3 1 2 et -1 = == ] o= 2
20 1 L L e T — T 1] e 20 . RS g of /”/:”" L TTL 20
04 1 os © i 1 = SE—
61 0,4 =t — = 4 06 b= P 15
41 14 03 e A e 03 SRR =T
3] 3 02 - - o = S
o1 7 Lt Lot g '3 02 et e LT
3 R oe” ] [2 e |+
2> 1 0 2 4 ot Lo+
Se 11 2 1 o1 = o]
S 1 o2-006 > ] 49 =
2B 06] 0,04 25 02 - 008 i
gLoal 014 g'gg 83 os 0,04
gs ~ 7 o002 0,005 001 002003 005 01 02 03 05°% § § 04+ 01 E gzgg
T T D 0,002 0,005 001 002003 005 0,1 02 03 050
— Druckverlust A p T 0‘03‘ 0’0‘5 * ‘;:)’1 052 * ‘0’5‘ * “1’ 2’ — ; * ; [psi]
Pressure drop 4 p — Druckverlust A p’ ' ' ' '
Pressure drop A p
[Imp.
garmin] mm) s RK 448
3000 + 700 - 200 N
2000 + E 100 200
1000 4 60 150
600 1 40 CasliiP =Pz "
400 1 100 80 W= L
a0+ 7 20 T =='%
200 + ] S Lo |+~ 65
1 10 50
100 4 6 40
601 4 32
1 - 3
8T "7 > 2
20 + ] | 20
i = 15
10+ | o8 - =
61 04 et L]
i - 03 P o =
g: 1 1 oz SR 1L ..o
53 1 1 o T e -
; E 15’ 0,2 - 0,06 . : e 5 "
S%061  |oos Erforderlicher Mindestvolumenstrom Wy fiir Geréte ohne Feder fiir
Egoal 014 ggg den Betrieb in vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung von
2 T oo, 0005 001 002003 005 0,1 02 03 050 unten nach oben.
T 0 oo o1 oz o5 1 2 5 7P @ Erforderlicher Mindestvolumenstrom Vi fiir Geréte mit Standard-

— Druckverlust A p
Pressure drop A p

feder fiir den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen.
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DISCO-Riickschlagventile RK, PN 6 bis PN 40

Kurzbaulénge nach DIN EN 558-1, Tabelle 11, Grundreihe 49
(entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K4)

L —»

RK 86/ RK 86 A
DN 15 bis 100

& Zmax. ————P

L o
FLOWSERVE c:smn
N’

RK 86 und RK 86 A — Die Allrounder im Programm

Verwendung und Merkmale

RK 86/ RK 86 A
DN 15 bis 100

RK 86/ RK 86 A
DN 125 bis 200

42

Typ PN Verwendung Merkmale
fir Flissigkeiten Gase und Ddmpfe
RK 86 fiir Industrieanwendungen patentierte feste Zentriernocken fiir einfache Aus-
PN 40 - — richtung zwischen Flanschen und optimale Fihrung
Class 300 | Pesonders geeignet fir tiefe Tempe-| qorionmapiger Erdungsanschiuss, breite Dichtfla-
RK 86A ratqren, aggre_sswe Medien, Kessel- chen, RK 86 A ,Bureau Veritas“-Bauteilpriifung
speiswasserleitungen
Werkstoffe
Typ DN EN ASTM?)
RK 86 Gehéuse 15-100 Chromstahl, 1.4317 A743-CA6-NM
Ventilplatte 1.4571 AISI 316 Ti
Gehéuse 125 - 200 GP240GH (1.0619) A216 WCB
Kegel 1.4006 A182 F6 A
RK86A  Gehduse 15-100 1.4408 A351 CF 8M
Ventilplatte 1.4571 AISI 316 Ti
Gehéuse 125 - 200 1.4408 A351 CF 8M
Kegel 1.4404 A182 F316 L
1) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit dem EN-Werkstoff!
Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften beachten!
MaBe und Gewichte
DN [mm]| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
[Zoll]| o | 3a 1 Wa | 12| 2 | 22| 3 4 5 6 8
L mmj| 16 | 19 | 22 | 28 |31,5| 40 | 46 | 50 | 60| 90 | 106 | 140
Zmin, [mm]| 44 | 53 | 64 | 73 | 83 | 96 | 110 | 128 | 151 | - - -
Zmax. [mm]| 67 | 76 | 82 | 93 [ 104 | 118 | 136 | 158 | 186 | — - -
PN 10/16 D [mm]| - - - - - - - - - | 194 | 220 | 275
PN 25 D mm| - | = | = | = | = | - | - | - | - | 194|226 | 286
PN 40 D [mm]| - - - - - - - - - | 194 | 226 | 293
Class 125/150 D mm| - | - | - | = | =] -] -] -] - [194|220|275
Class 300 D [mm]| - - - - - - - - - | 216 | 251 | 308
Gewicht [kg] | 0,27 (0,38 0,52 | 0,8 [1,12|1,78 | 2,43 | 3,37 | 5,34 | 11 14 | 25
Einsatzgrenzen bei metallischem Abschluss
Typ PN / Class DN p/ T/ [bar]/[°C]
PN 40/Class 300 15-100 51/ -10 43,9 /200 36,9 /350
RK 86 PN 40/Class 300 125 - 200 51/ -10 43,9 /200 34,5/400
RK 86 A PN 40/Class 300 15 -200 49,6 / -200 35,8 /200 24 / 550
Ausfiihrungen
Typ Sitzdichtung SchlieBfedern
metallisch EPDM FPM PTFE 2)3) ohne Sonder- Nimonic- Erdungs-
(40 bis (25 bis Feder federn feder %) anschluss
150°C)) | 200°C)?)
RK 86 X 0 0 X
RK 86A X 0 0 X

2) Gerate-Einsatzgrenzen beachten!
3) DN 15-100 -190 °C bis 250 °C; DN 125-200 -60 bis 200 °C
4) Bei Temperaturen iiber 300 °C erforderlich

X : Standard
0 : optional
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DISCO-Riickschlagventile RK, PN 6 bis PN 40 FLOWSERVE cesma

Kurzbaulénge nach DIN EN 558-1, Tabelle 11, Grundreihe 49 N
(entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K4)

Druckverlustdiagramm Offnungsdriicke

Werte fiir Wasser bei 20°C. Zum Ablesen der Druckdifferenzen bei Volumenstrom Null.
Druckverluste bei anderen Medien ist der aqui-  RK 86. RK 86 A
valente Wasservolumenstrom Vw zu berechnen. ’

Druckverluste im Diagramm gelten fiir Geréte mit DN Offnungsdriicke [mbar]
Standardfeder fiir den Betrieb in horizontalen Rohr- Durchflussrichtung der Ventile
leitungen und fiir Geréate ohne Feder fiir den Betrieb ohne mit Feder
in vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung Feder
von unten nach oben. T T - l
15 2,5 10 75 5)
. . 20 2,5 10 75 5
W =V o5
. 25 2,5 10 7,5 5
Vv = dquivalenter Wasservolumenstrom
in [1/s] oder [m3/h] 32 35 1 12 | 85 5
= Dichte des Mediums <L L E . :
(Betriebszustand) in [kg/m?3] 50 45 14 9,5 5
V = Volumenstrom des Mediums 65 50 15 10 5
(Betriebszustand) in [I/s] oder [m3/h] 80 55 16 105 5
100 6,5 18 11,5 5)
125 12,5 35 22,5 10
150 14,0 38 24,0 10
200 13,5 37 23,5 10

RK 86, 86A

[Imp.
gal/min.] [m3h] [I/s]

3000 — 700 — 200 DN
2000 + 1 100 200
1000 + 1 60 — 150
600 7 0 = 125
I o P
400 1 100 23 AT L 100
300 T . - = -1 L~ 80
- g L
200 1 10 P mei T %
i o Z:éz 50
100 4 6 — 40
: "~
60 :- g _‘_,- _:,.— L~ ,—'/ l/ 32
1 104 ot* PRty
38 £ 1 2 fodd it IE 2 augPPY ""/ —’/ - T L 25
- [Caitin L~ ]
20 + 1 4 s -~ Ldee==" T LT T ,//’ A 20
- - — —— — -
10 i R S==s S
E 4 06 1= P 15
ol | o R =
41 144 03 T — b
3L 3 02 _foan=® - -
1 7 o b L1
= 2+ ] -r* = "’
: 1 01 -1 ="
> ’ — =
E e 1] 7 0 - -
= 0 T 02 - 0,06
28061 0,04
g 204l 014003
537 1 3 0,02 bar]
g2 0,002 0,005 001 002003 005 0,1 02 03 05
ey iy i [ps]
T 0,03 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 7

— Druckverlust A p
Pressure drop A p

Erforderlicher Mindestvolumenstrom Wy fiir Geréite ohne Feder fiir den
Betrieb in vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung von unten nach
oben.

@ Erforderlicher Mindestvolumenstrom Vy fiir Geréte mit Standardfeder fiir
den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen.
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DISCO-Riickschlagventile RK, PN 40

Kurzbaulénge nach DIN EN 558-2, Tabelle 11, Grundreihe 52

(entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 5)

RK16 A, RK 16 C
DN 15-100

-

RK26 A
DN 15-100

v

44

Verwendung und Merkmale

L
FLOWSERVE :smn
N’

Typ PN Verwendung Merkmale
flir Fllissigkeiten Gase und Dampfe
RK 16C flir hq_her aggressive Medien wie
Salzsaure
PN 40 - . Kurzbauldnge nach DIN EN 558-2, Grundreihe 52
RK16A [, oo besonders geeignet fiir tiefe Tem- | opyertige Schmiedewerkstoffe (RK 16A / RK 16C)
peraturen, aggressive Medien, Fiir die Petrochemie geeignete Werkstoffe
Kesselspeisewasserleitungen und
RK 26A Industrieanwendungen
Werkstoffe
Typ DN EN ASTM1)
RK16A  Gehduse 15-100 1.4571 AISI 316 Ti
Ventilplatte 1.4571 AISI 316 Ti
RK16C  Gehduse 15-100 2.4610 Hastelloy C
Ventilplatte 2.4610 Hastelloy C
RK26A Gehduse 15-100 1.4408 A351 CF8M
Ventilplatte 1.4571 AISI 316 Ti

1) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit dem EN-Werkstoff!
Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften beachten!

MaBe
DN [mm] 15 20 25 32 40 50 65 80 100
[Zoll] 12 3a 1 1Ya 114 2 21/ 3 4
L [mm] 25 31,5 | 355 40 45 56 63 71 80
163?)
RK16 A D [mm] 52 63 72 81 93 108 128 143
1693)
163?)
RK16 C D [mm] 52 63 72 81 93 108 128 143
1693)
1632)
RK 26 A D [mm] 52 63 72 81 93 108 128 143
1693)
2) PN 10/16  3) PN 25/40
Einsatzgrenzen bei metallischem Abschluss
Typ PN/ Class DN p/ T/ [bar] /[°C]
RK16 A PN 40/Class 300 15-100 49,6 / -200 35,8 /200 24 /550
RK 16 C PN 40/Class 300 15-100 49,6 / -200 35,8/200 29,3/400
RK 26 A PN 40/Class 300 15-100 49,6 / -200 35,7 /200 25/ 550
Ausfiihrungen
Sitzdichtung SchlieBfedern
Erdungs-
T EPDM FPM PTFE A
P metallisch | (-40bis | (-25bis | (~190 bis :"(;“’ sf":de" "f'":’°"'5°' anschluss
150°C)%) | 200°C)) | 250°C)) eder edern | - feder)
RK16 A X 0 0 0 0 0 0 0
RK16 C X - - - 0 - - 0
RK 26 A X 0 0 0 0 0 0 0
4) Gerate-Einsatzgrenzen beachten! X : Standard 0: optional
5) Bei Temperaturen iiber 300 °C erforderlich — - nicht mdglich



Y s
DISCO-Riickschlagventile RK, PN 40 FLOWSERVE cestra

Kurzbaulénge nach DIN EN 558-2, Tabelle 11, Grundreihe 52 v
(entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 5)

Druckverlustdiagramme Offnungsdriicke Offnungsdriicke
Werte fiir Wasser bei 20°C. Zum Ablesen der Druckdifferenzen bei Volumenstrom Null. Druckdifferenzen bei Volumenstrom Null.
Druckverluste bei anderen Medien ist der aqui-
valente Wasservolumenstrom Vw zu berechnen. RK 16 A, RK 26 A RK16 C
Druckverluste im Diagramm gelten fiir Geréte mit DN Offnungsdriicke [mbar] DN Offnungsdriicke [mbar]
Standardfeder fiir den Betrieb in horizontalen Rohr- Durchflussrichtung der Ventile Durchflussrichtung der Ventile
leitungen und fiir Gerate ohne Feder fiir den Betrieb ohne mit Feder ohne mit Feder
in vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung Feder Feder
von unten nach oben. 1 - l 7 - !
) ) I/T 15 2,5 10 7,5 5 15 2,5 25 22,5 20
Ww =V- —
W 1000 20 2,5 10 75 5 20 2,5 25 22,5 20
W = :aiquivalenter Wasservolumenstrom 25 25 10 75 5 25 25 25 225 20
in [I/s] oder [m3/h]
. . 32 3,5 12 8,5 5 32 3,5 27 23,5 20
p = Dichte des Mediums
(Betriebszustand) in [kg/m3] 40 4,0 13 9 5 40 4,0 28 24,0 20
V = Volumenstrom des Mediums 50 45 14 9.5 5 50 45 29 24,5 20
(Betriebszustand) in [I/s] oder [m3/h] 65 5,0 15 10 5 65 5,0 30 25,0 20
80 55 16 10,5 5 80 55 31 25,5 20
100 6,5 18 11,5 5) 100 6,5 33 26,5 20
[Imp.
[Imp. RK 16 A gal/min.] [m¥h] [I/s] RK 26 A
gal/min.] [m%n] [I/s] 3000 - 700 — 200
3000 — 700 — 200 2000 ] ™
2000L ] DN ] 100
7 100 1000 4 60
1222 ; 4 jg 600 ; gg
400 1 1004 30 [ 100 ggg OOE 20 1gg
s0+ F 20 = 80 3 —T 14— 65
200 + ] 10 ’_///,/ [ 65 200 1 10 —1 L= s
100 + 1 s — ig 100 4 6 g 40
601 4 e L T T 32 60 4 = == 32
w0l 104 3 S :: i = : 25 49 104 g L 11 25
o132 = T A 20 . = —"/, T 2
20 + ] 1 o T LT |~ L1 s ] 5 ?- L : Lt L L~ |
10+ 1 0,6 " 10 4 06 g G v o 1
61 04 e = L 6 0,4 wail i
41 14 03 LoF Tt 1 i 4 14 03 lf PRy ‘// = —
3] 3 02 et - = 3 3 02 T T A ]
oL 3 T L - 2 ] 7.4 L+~
3 1 o1 - s 1 01 = L
z> 1 B z > N
25 "5 02400 25 "+ 2] o0s ot
2206} 004 S%o6] |00
5041 013 o ow EEO4T 0100
2? 0,002 0,005 001 002003 005 0,1 02 03 o053 23 Y Y 0005 001 002003 005 01 02 03 05
L + e + ‘1“[psi] T X ey N ey + ey .
003 005 0,1 02 05 1 2 5 7 t t t t j 1 [psi]
. ’ ! } ) 0,03 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 7
- E:;;:::zI;:;sApp — Druckverlust A p
Pressure drop A p
Imp.
[gg;)min.] [m%h] [I/s] RK 16 c
3000 — 700E 200 oN
2000 + N
7 100
1000 4 60
600 T 40
400 + 100 gg [~ 100
300 + B 80
2001 ] LT T e
1] 10 50
100 o 4 6 40
60 F 4 — = 32
w01 104 3 T~ T 25
30 1 3 2 T 20
20 + ] |1
1 1 15
10+ | os e
61 04 A L
] 4 03 P e e "
s '3 02 7)‘. R T
2| ] e .
23 71 o1 =1
% é T 024 ggi Erforderlicher Mindestvolumenstrom W fiir Gerédte ohne Feder fiir
Py gf 1 o1 00s den Betrieb in vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung von
224 o fbar] unten nach oben.
> > 0,002 0,005 001 002003 0,05 0,1 02 03 05 . . .
T ey by : 1 [psi] @ Erforderlicher Mindestvolumenstrom iy fiir Gerate mit Standard-
0,03 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 7 " . . . .
— Druckverlust A p feder fiir den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen.

Pressure drop A p
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DISCO-Riickschlagventile RK, PN 63 bis PN 160

Kurzbaulénge nach DIN EN 558-2, Tabelle 11, Grundreihe 52

(entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 5)

oD

RK 49, DN 15 bis 65

| |

L
RK 49, DN 80 bis 200

oD

46

Verwendung und Merkmale

N\
FLOWSERVE c:siea

\./®

Typ PN Verwendung Merkmale
fur Fliissigkeiten, Gase und Ddmpfe
doppelzentrische Federfiihrung (DN 15-100)
RK 49 PN 63 — 160 | geeignet fiir hohe Driicke und Tem- | schmutzsichere zentrische Kegel- & Feder-
Class 400 — 900 | peraturen flihrung (DN 125-200)
beliebige Einbaulage, Feder aus Nimonic
Werkstoffe
Typ DN EN ASTM?)
RK 49 Gehause 15-65 1.4581 A351 CF8
Ventilplatte 1.4986 -
Gehéuse 80 - 200 1.7357 A217 WC6
Kegel 1.4923 -

1) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit dem EN-Werkstoff!
Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften beachten!

MaBe
RK 49 DN | [mm] | 15 [ 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
Zol | %o | ¥ | 1 |1h|1R| 2 |2-] 3| 4|5 ]| 6|8
L | [mm] | 25 |31,5(355| 40 | 45 | 56 | 63 | 71 | 80 | 110 | 125 | 160
D | (mm] | 54| 63|74 | 84|95 |110| 130|147 | 173 | 209 | 245 | 301
Gewicht| [ka] [043] 07 [1,0 (14| 2 | 3 |47 |71 |121[182]294 (475

Einsatzgrenzen bei metallischem Abschluss

Typ PN / Class DN p/ T/ [bar]/[°C]
15— 65 160/ -10 133,3 /300 119,6 / 550
RK 49 PN 63 — 160
80 - 200 160/ -10 160/ 300 37,3/550
15— 65 151/-10 104 / 300 74,9 /550
Class 400 - 900
80 - 200 155/-10 127/ 300 33,6 /550

Sitzdichtheit entsprechend DIN EN 12266-1, Leckrate C.
Chemische Bestandigkeit siehe GESTRA Datenbank ,Chemische Besténdigkeit”, www.gestra.de
Dichtflachenbearbeitung nach EN 1092-1. Form B2,
ASME B 16.5 RF (optional: ring joint facing)

Ausfiihrungen
Sitzdichtung SchlieBfedern Erdungs
Typ ohne Sonder- | Nimonic- ’
i anschluss
metallisch |  EPDM FPM PTFE Feder fedemn feder?)
RK 49 X = = = 0 - X 0

2) Bei Temperaturen iiber 300 °C erforderlich

X : Standard 0: optional
— :nicht mdglich



e
DISCO-Riickschlagventile RK, PN 63 bis PN 160 FLOWSERVE cesma

Kurzbauldnge nach DIN EN 558-2, Tabelle 11, Grundreihe 52 ) —
(entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 5)

Druckverlustdiagramme Offnungsdriicke

Werte fiir Wasser bei 20°C. Zum Ablesen der Druckdifferenzen bei Volumenstrom Null.
Druckverluste bei anderen Medien ist der &qui- RK 49
valente Wasservolumenstrom Vw zu berechnen.

Druckverluste im Diagramm gelten fiir Geréte mit DN Offnungsdriicke [mbar]
Standardfeder fiir den Betrieb in horizontalen Rohr- Durchflussrichtung der Ventile
leitungen und firr Gerate ohne Feder fiir den Betrieb ohne mit Feder

in vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung Feder

von unten nach oben. T T - l

15 16,5 73 56,5 40
. . p 20 17,5 74 57,0 40
Vo =V /" 000
. 25 18,0 76 58,0 40
Vv = dquivalenter Wasservolumenstrom
in [I/s] oder [m3/h]
p = Dichte des Mediums

32 18,0 76 58,0 40
40 19,5 79 59,5 40

(Betriebszustand) in [kg/m3] 50 22,0 84 62,0 40
V = Volumenstrom des Mediums 65 23,0 87 63,0 40
(Betriebszustand) in [I/s] oder [m3/h] 80 175 75 575 40

100 20,0 80 60,0 40
125 23,0 86 63,0 40
150 24,0 88 64,0 40
200 29,0 98 69,0 40

[Imp.
gal/min] [m3h] [I/s]
3000 — 700 200 DN
2000 ]
7 100 200
1000 4 60 B— 1150
600 40 =TT — 125
400+ 1003 28 i I P g 100
300 B R i T g — 80
200 ] oot T T | s
1 10 e Lobadee .
T === PEC
100 1 & T e — %0
@ s e et w
49 105 ) - T — _— 32
] - R — 25
4 demmmg==e il |1
20 41 J--" IS —T| 20
10 1 s ot oo — L — 15
6 04 A T o N0 —
4 14 03 v e T
3 3 02 P
- o=
2 -
s 2 1 o1
=g 1 b
39 02 4 006
27206 0,04
g 204l 014003
53357 4 0,02 bar]
S 002 003 0,05 0,1 0,2 03 0,5
, R , . e s
0,3 0,5 1 2 7

— Druckverlust A p
Pressure drop A p

Erforderlicher Mindestvolumenstrom Wy fiir Geréte ohne Feder fiir den
Betrieb in vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung von unten nach
oben.

@ Erforderlicher Mindestvolumenstrom Wy fiir Gerate mit Standardfeder filr
den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen.
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DISCO-Riickschlagventile RK, PN 63 bis PN 400 FLOWSERV@E GESTRA

Verwendung und Merkmale

Typ PN Verwendung Merkmale
flir Fllissigkeiten, Gase und Ddmpfe

flir Druckstufen bis PN 400 / Class 2500

RK 20 A PN 63 — 400 | fiir hohe Druckstufen und besondere Z%Z?S::g:t?ir:rjﬁm:zﬂ; ;:p;er;fsusrtl:rj:g
Class 400 — 2500| Aufgaben 9 gep

Durchmesser
flir die Petrochemie geeigneter Werkstoff
Werkstoffe
Typ DN EN ASTM1)
RK29A Gehéuse 15-200 1.4571 AIS| 316 Ti
Kegel 1.4571 AISI 316 Ti

1) ASTM-Werkstoff vergleichbar mit dem EN-Werkstoff!
Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften beachten!

MaBe
DN [mm | 15 | 25 | 40 | 50 | 8 | 100 | 150 | 200
RK 294, DN 15-40 [Zoll] " 1 11 2 3 4 6 8
PN 63/100/160/250/320/400 L [mm] 35 40 56 56 71 80 125 160
ASME ”'f;;’;’zf?ﬁfg”,/ ;0500/ 2500 PN 63 D [mm] | 63 84 | 105 | 115 | 149 | 176 | 250 | 312
PN 250/320/400 PN 100 D (mm | 63 | 84 | 105 | 121 | 156 | 183 | 260 | 327
ASME Class 1500/2500 PN 160 D [mm] 63 84 105 | 121 156 | 183 | 260 | 327
PN 250 D qmm | 74 | 8 | 111 | 126 | 173 | 205 | - -
PN 320 D qmm | 74 | o5 | 121 | 136 | 193 | 232 | - -
PN 400 D (mm | 8 | 106 | 138 | 153 | 210 | 259 | - -
= Class400 D [mm] | 54 | 73 | 95 | 111 | 149 | 176 | 2475 | 3045
Class600 D [mm] | 54 | 73 | 95 | 111 | 149 | 1935 | 2665 | 3205
Class90 D [mm] | 63 | 79 | 98 | 1425 | 168 | 205 | 2885 | 3585
Class1500 D [mm] | 63 | 79 | 98 | 1425 | 173 | 2095 | - -
Class2500 D [mm] | 695 | 84 | 117 | 146 | 1965 | 2345 | - -
a Einsatzgrenzen
L - Typ PN / Class DN p/T/ [bar] / [°C]
RK 29 A PN 63 15— 200 63 /-200 53,8 /200 442 /500
PN 100 15— 200 100 /~200 85,3 / 200 70,2 /500
PN 160 15 - 200 160 /~200 1365/200 | 112,4/500
PN 250 15-100 250 / ~200 2133/200 | 1756/500
PN 320 15-100 320 /200 2731/200 | 224,7/500
PN 400 15-100 400 /200 3413/200 | 280,9/500
A A
Class 400 15 - 200 66,2/-218 51,1/ 200 37,6/ 500
Li L 4>‘ Class 600 15 - 200 99,3/-218 76,6 / 200 56,5 / 500
AK 29 A, DN 50-200 Class 900 15 - 200 1489/-218 | 114,9/200 84,7 /500
I, Class 1500 15 -100 2482/-218 | 191,5/200 1409/ 500
Class 2500 15-100 4137/-218 | 319,1/200 | 2350/500

Sitzdichtheit entsprechend DIN EN 12266-1, Leckrate D.

Chemische Besténdigkeit siehe GESTRA Datenbank ,,Chemische Besténdigkeit”, www.gestra.de
Dichtflachenbearbeitung nach EN 1092-1. Form B2,

ASME B 16.5 RF smooth finish (63-125 pin).

Andere Formen auf Anfrage.

Ausfiihrungen
Typ Sitzdichtung SchlieBfedern
metallisch EPDM FPM PTFE ohne Sonder- Nimonic- Erdungs-

(~40 bis (~25 bis (=190 bis Feder federn feder3) anschluss
150°C)2) 200°C)?) 250°C)2)

RK29 A X - - - 0 - X 0

2) Gerate-Einsatzgrenzen beachten! X : Standard 0: optional

3) Bei Temperaturen iiber 300 °C erforderlich — = nicht mdglich
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Druckverlustdiagramme Offnungsdriicke
Werte fiir Wasser bei 20°C. Zum Ablesen der Druckdifferenzen bei Volumenstrom Null.
Druckverluste bei anderen Medien ist der dqui-
valente Wasservolumenstrom Vw zu berechnen. RK29 A
Druckverluste im Diagramm gelten fiir Geréte DN Offnungsdriicke [mbar]
mit Standardfeder fiir den Betrieb in horizontalen - -
Rohrleitungen Durchflussrichtung der Ventile
' ohne Feder mit Feder mit Feder mit Feder
= 7 7 - !
W =V- I/ T - - - - - - - -
W - squival 1003\/ | . bis PN 160 | bis PN 400 | bis PN 160 | bis PN 400 | bis PN 160 | bis PN 400 | bis PN 160 | bis PN 400
= é&quivalenter Wasservolumenstrom ) ) ) ) ) ) ) )
in [I/s] oder [m3/h] bis CI 900 | bis Cl 2500 bis CI 900 |bis Cl 2500 bis CI 900 |bis Cl 2500 | bis CL 900 | bis Cl 2500
p = Dichte des Mediums 15 6 6 22 22 16 16 10 10
(Betriebszustand) in [kg/m3)] 25 8 8 26 26 18 18 10 10
V = Volumenstrom des Mediums 40 10 10 30 30 20 20 10 10
: A 3
(Betriebszustand) in [I/s] oder [m3/h] 50 10 10 30 20 20 20 10 10
80 11 13 32 36 21 23 10 10
100 12 24 34 58 22 34 10 10
150 18 - 46 - 28 - 10 —
200 21 - 52 - 31 - 10 -
RK29 A
[Imp.
gal/min] [m%n] [/s]
3000 700—: 200 DN
2000 : 100 200
1000 1 60 = 150
600 49 - — =
400 4 1003 o — 100
300 4 20 — =t
200 E 10 — //’/Z 50
100 1 6 = s — 40
60 4 e
a0 105 z — B 25
g L o
ot 1, | T
10 1 o6 — 15
6 0,4 = =
4 14 038 —
3 4 o2 — —|
2 m 1
= 1 o1 o
>E 4 N
s 02 4 0,08
=2 g6 0,04
g€ g41 01003
22 3 0,02 bar]
== 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 02 03 0,5
T + N — + . +——  [psi]
0,2 0,5 2 5 7

— Druckverlust A p

Pressure drop A p

@ Erforderlicher Mindestvolumenstrom Viy fiir Gerate mit Standardfeder fiir
den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen.
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DISCOCHECK®-Doppelriickschlagklappen BB

—~
FLOWSERVE cesiea

EN-Baureihe Kurzbaulédnge nach DIN EN 558-1, Tabelle 11, \.’®

Grundreihe 16 (entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 3)

DN 150 bis 500
(groBere DN auf Anfrage)

Verwendung und Merkmale

Typ PN Verwendung Merkmale
flir Fllissigkeiten Gase und Dampfe

hohe Qualitat, geringste Druckverluste, fiir horizontale
einsetzbar z.B. in Heizungs-, Klima-, | und vertikale Einbaulage, stabiler Betrieb in Teiloffnung
PN 10 — | Wasserversorgungs- und Kiihlanla- | (horizontal), Durchstromung von oben nach unten

BB EN 40 gen, fir Anwendungen wo geringste | (Sonderfeder), 2 Lagerbolzen (Drehachsen), 4 SchlieB-
BB ASME| Class | Druckverluste gefordert sind, fiir federn, Klappenscheiben mit Anschlagnocken, einzeln
150 — 300 | Kennlinien frequenzgesteuerter aufgehangt, Pendelanschlag fiir stabile Offnungslage,

Pumpen Voll6ffnungswinkel 80 Grad, mit Beschichtung oder

SchlieBdédmpfung

Werkstoffe

Ausfiihrung Teilebezeichnung Neng\;“veite EN vergk;(.:rt:vlln?)r mit

Grauguss Gehéuse 150 — 500 5.1301 A 126 Class A

(BB ... G) Doppelklappe 150 — 500 5.3106 A 536 60-40-18

C-Stahl Gehause 100 + 125 1.0460 A 105

(BB ...C) Gehause 150 - 500 1.0619 A 216 WCB
Doppelklappe 100 — 500 1.0619 A 216 WCB

Edelstahl Gehéuse 50 — 125 1.4404 A182F316L

Gehéuse 150 — 500 1.4408 A 351 CF8M

Doppelklappe 50 - 80 1.4404 A182F316L
Doppelklappe 100 — 500 1.4408 A351CF8M

1) Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften zu EN beachten.

Einsatzgrenzen bei metallischem Abschluss

EN-Baureihe Typ PN Betriebsiiberdruck [bar] bei Temperaturen [°C]2)
20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550
Grauguss BB 11G/21G| PN6 | 6 6 (544842 (36| - | - | - - | -
bis ~10 °C bei 12G/22G|PN10| 10 | 10 | 90| 80|70(60| - | - | - | - | -
Nenndruck 14G/24G|PN16| 16 | 16 [144]128|112[ 96| - | - | - | = | -
C-Stahl BB 12C/22C | PN10| 10 |10 | 10 | 96|89 | 76| 71|67 |64] - | -
bis ~10°C bei 14C/24C | PN16 | 16 | 16 | 16 |153|142[121]114[107]|103] - | -
Nenndruck 15C/25C | PN25 | 25 | 25 | 25 |23.9]222(189|178|16,7|161| - | -
16C/26C | PN40 | 40 | 40 | 40 |38,2(356(302|284(267|258| - | -
Edelstahl BB 12A/22A [ PN10| 10 |98 | 91| 85|81 |78|75|73|72| 7 |69
bis —200 °C bei 14A/24A | PN16 | 16 |156[14,6|137| 13 [124] 12 [11,7]|11,4]11,2 11,1
Nenndruck 15A/25A | PN25 | 25 |24.4(22,8|21,3|203|19,4|18:8(182(17.9(17,6 17,3
16A/26A | PN40 | 40 |39,1[364|34,1(325|31,1| 30 [29,2]|286|281|277

BB 12 A-16 A DN 50 - 125 bis max. 500 °C einsetzbar.

ASME- Typ Class Betriebsiiberdruck [bar] bei Temperaturen [°C]?)
Baureihe 20 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 500 | 538
C.Stahl bis | DN 150 - DN 500

—29°Chei [BB15C/BB25C | 150 |19,6|17,7|13,8|12,1|102] 84 |65 |55 ]| - | - | -

Nenndruck | BB 16 C/BB 26 C | 300 | 51,1 [ 46,6 | 43,8 | 41,9 (39,8 |37,6 (34,7288 | - | - | -
DN 50 - DN 125

Edelstahl |BB15A 150 | 15,9 [ 13,3 [11,2] 105|100 84 | 65 | 55 | 46 | - | -

bis 200 °C | BB 16 A 300 | 41,4 (34,8292 |27,5|26,1 |251|243(239(234| - | -

bei DN 150 - DN 500

Nenndruck | gg 15 A 150 (19,0 [ 16,2 13,7 12,1 ]102| 8,4 | 65 | 55 | 46 | 28 | 1,4
BB 16 A 300 | 49,6 | 42,2 [ 357 | 33,4 | 31,6 [ 30,3(29,4 | 29,1 | 28,8 | 28,2 | 25,2

2) Bei Temperaturen iiber +300 °C sind Sonderfedern aus Inconel X 750 erforderlich.

Sitzdichtung Temperatur [C°] Sitzdichtung Temperatur [C°]
EPDM —40 bis +150 FPM (FKM) —25 bis +200
NBR -30 bis +110 PTFE / FPM —25 bis +200 (ab DN 150)
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DISCOCHECK®-Doppelriickschlagklappen BB FLOWSERVE cesira
EN-Baureihe Kurzbauldnge nach DIN EN 558-1, Tabelle 11, \./@)
Grundreihe 16 (entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 3)

i Offnungsdriicke
Mindestvolumenstrome [m3/h] Druckdifferenzen bei Volumenstrom Null.
Durchfluss- Durchfluss-
richtung T - - richtung T - l
Federtyp Ohne Feder Mit Feder 7 WA Mit Feder 2 WA Federtyp gehdneer 7WA | 7wAy | 5v0
DN Volloffnung stabile Vollgfnung stabile Volloffnung ; :

Teiloffnung*) Teiloffnung*) DN Offnungsdriicke [mbar]

50 12 4 9 3 7 50 6 13 7 5
65 18 5 17 3,5 12 65 6 13 7 5
80 30 6 25 4 18 80 7 14 7 5
100 65 7 58 5 38 100 7 14 7 5
125 105 10 70 6 40 125 10 17 7 5
150 130 12 70 9 44 150 11 18 7 5
200 320 30 230 20 170 200 12 19 7 5
250 480 50 300 30 200 250 14 21 7 5
350 750 78 500 42 360 300 15 22 7 5
350 950 140 600 80 380 350 17 24 7 5
400 1300 200 800 110 460 400 19 26 7 5
450 1800 250 900 130 550 450 22 29 7 5
500 2300 280 1200 160 650 500 23 30 7 5
Werte fiir Wasser 20 °C 1) 2 WA Feder — Offnungsdruck 2 mbar
*) Beruhigungsstrecke vorsehen, min. 5 x DN vor und min 2 x DN nach dem Gerét.
Bei Unterschreiten des Mindestvolumenstrom (instabiler Bereich) ist mit erhéhtem VerschleiB und Gerdusch-
bildung zu rechnen.

. Imp.

Druckverlustdiagramm on] e N
Werte fiir Wasser bei 20 °C. Zum Ablesen der 20000 T 40000 1 45099 1000
Druckverluste bei anderen Medien ist der dqui- 10000 4 90000 | 6000 200
valente Wasservolumenstrom Wy zu berechnen. 6000 4000 === 0

. . R 5 10000 —f 3000 - T — 600
Druckverluste im Diagramm gelten fiir die Gera- 4000 3 2000 e | 500
te mit Standardfeder 7 mbar fiir den Betrieb in 2000 iggg 3 -____.;::::;::—:: L= Py
horizontalen Rohrleitungen und fiir Geréte mit 3000 | 1000 = 5 — = 30
Sonderfeder 2 mbar fiir den Betrieb in horizon- 1000 + o000 4 600 =
talen Rohrleitungen. 600 388 1 o = T+ 2%
400 4 10003 o T LT 200
300 s00d 200 e = L L
] - -1 ol 150
W =V- |/ P 200 400 4 4pg =aul — =
- 1000 300 = = = 125
: - 100 200 60 = Lot —
W = équivalenter Wasservolumenstrom 60 40 L 1 100
in [I/s] oder [m3/h] w0l 0o 30 = T = 80
30 3 20 o = = — 65
p = Dichte des Mediums 20 60 7 LA Lt __‘___..—cf/_ L /,/’ 50
(Betriebszustand) in [kg/m?3)] 401 10 o +1 T
. 10 | >
V= Volumenstrom des Mediums . 20 1 i o= -
. . 3 ’Thd
(Betriebszustand) in [I/s] oder [m3/h] p 104 3 ler = i~
3 61 2
3 E 2 4 o
2t 1
xS 1 31
kel ‘g‘ 2 | 0,6
EEer ) o
23 0001 0002 0005 001 002008 005 01 02 03 05
T 001 002 005 01 02 05 1 2 5 7ol
Druckverlust A p

Pressure drop A p

Erforderlicher Mindestvolumenstrom fiir Gerate mit Sonderfeder 2 WA fiir
den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen.

@ Erforderlicher Mindestvolumenstrom fiir Gerate mit Standardfeder 7 WA fiir
den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen.
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DISCOCHECK®-Doppelriickschlagklappen BB FLOWSERV@E GESTRA

EN-Baureihe Kurzbauldnge nach DIN EN 558-1, Tabelle 11, N
Grundreihe 16 (entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 3)

MaBe und Gewichte EN-Baureihe MaBe und Gewichte ASME-Baureihe
DN | PN BaumaBe [mm)] Gew.1) DN | PN BaumaBe [mm] Gew.") DN Class MaBe [mm] Gewicht
D L A [ka] D L A [ka] D L A [kg]
10 109 25 6 319 33 150 105 | 60%) 0 3,0
a8 ] 100 25 10 | 330 35 2/50 300 | 111|609 | o0 | 35
| 25 | 100 | * 8| 25 250 | 16 | 330 | 114 | 87 | 35 = Lo el o | e
40 | 109 2,5 25 | 343 38 2,5/65
30 | 130 | 679 | 0 | 60
10 | 129 4 40 | 355 41
16 | 129 4 s | 375 m 480 150 | 137 | 739 | 5 | 50
659| o | 109 | 46 | 11 A 0 | 380 P 300 | 149 | 739 | 5 | 65
40 | 129 4 300 | 16 | 386 | 114 | 110 47 41100 150 | 175 | 73%) | 10 9,0
10 | 144 6 25 | 403 51 300 | 181 | 739 | 10 | 95
16 | 144 6 40 | 420 55 150 | 197 | 86" | 12 | 11,0
809)| 95 | 144 | B4 | 12| 6 | 425 625 P | a0 | 26 | 8e) | 12 | 150
40 | 144 6 10 | 440 67 150 | 222 | 76 | 36 | 140
10 | 164 7 350 | 16 | 446 | 127 | 120 69 6/150 00 | 251 | 76 | 36 | 140
16 | 164 7 25 | 460 73
1001 95 | 471 | 8| 19| 75 a0 | a7 79 o R e B e
s | 17 75 6 | 475 80,5 300 | 308 | 8 | 70 | 230
10 | 194 12 10 | 491 86 1050 | 10 | 40| 14| 88 ) 380
16 | 194 12 400 | 16 | 498 | 140 | 142 88 300 | 362 | 114 | 8 | 410
15 95 | 196 | 70| B | 12 25 | 517 95 150 | 410 | 114 | 100 | 510
40 | 19 12 40 | 549 107 12800000 | aze | 114 | 100 55,0
6 | 209 12 6 | 530 125 150 | 451 | 127 | 113 | 73,0
10 | 220 13,5 - 10 | 541 o | 16 130 1350 o | ass | 107 | 113 780
150 | 16 | 220 | 76 | 40 | 135 16 | 558 138 50 1512 | 180 | 120 | 60
25 | 226 14 40 | 574 143 16/400
w0 | 26 ” — 5 o 300 | 540 | 140 | 140 | 107,0
s 2 185 10 | s 152 vy | 150 | 49 | 192 | 163 | 1380
10 | 275 20 500 16 | 620 | 152 | 181 | 164 300 | 597 | 152 | 163 | 152,0
200 | 16 | 275 | 89 | 64 | 20 25 | 627 168 ssge | 150 | 608 | 182 | 181 | 1700
25 | 286 22 40 | 631 170 300 | 654 | 152 | 181 | 2230
40 | 293 23 1) Baulange nicht genormt
1) Die Gewichte gelten fiir GP 240 GH (6S-C 25). *) DN 50 — DN 100 Baulange n. API 594

2) DN 50, 65 und 80 nur als BB.... ,A“ aus Edelstahl lieferbar.
GroBere Nennweiten auf Anfrage
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DISCOCHECK®-Doppelriickschlagklappen BB FLOWSERVE cesta

EN-Baureihe Kurzbauldnge nach DIN EN 558-1, Tabelle 11, \/
Grundreihe 16 (entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 3)

BB mit Beschichtung

BB mit Beschichtung ab DN 150

Verwendung und Merkmale
Typ PN Verwendung Merkmale

fiir Fliissigkeiten Gase und Ddmpfe

fiir salzige Medien wie See-, Meer- | Hartgummi Beschichtung mit guten Eigenschaften
BB..GS . ) N

wasser gegen abrasive Medien, Schichtstérke 3 — 5 mm

PN 10 - Kunststoffbeschichtung kpl. Ummantelung des
BB..GK 16 fiir salzige Medien wie See-, Meer- | Gehduses innen und aussen, Beschichtung mit
" wasser, Trinkwasseranwendungen | Zulassung nach KTW und DVGW, weitere Merkmale
siehe BB EN / ASME
Werkstoffe
Werkstoffe Grauguss-Ausfiihrung (BB.. GS, GK)
Bauteil EN Nummer ASME?)
Gehéuse EN-JL 1040 A126B
Doppelklappen fiir Gerate mit
Korrosionsschutz-Beschichtung und 1.4408 A351CF8M
Austenit-Innenteilen
Lager und Lagerbolzen 1.4571 A316Ti
SchlieBfedern 1.4571 A316Ti
Hartgummi-Beschichtung . . .

Doppelklappen fiir Gerate mit 03326 o)
Beschichtung und Bronze-Innenteilen
Lager und Lagerbolzen CW453K €51900
SchlieBfedern CW452K 52100

1) Geréte in Grauguss-Ausfiihrung sind nicht nach ASME-Spezifikation lieferbar. Die Werkstoff-Angaben sind nur
ungeféhre Vergleichswerte. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Werkstoffe kdnnen sich daher
von denen der nach ASME-Spezifikation angegebenen Werkstoffen unterscheiden. Fiir nahere Angaben wenden
Sie sich an den Hersteller.

2) Fir den entsprechenden EN-Werkstoff gibt es keine vergleichbare Spezifikation nach ASME.

Werkstoff der Beschichtung fiir BB.. GS
Hartgummi auf Basis von Isoprenkautschuk (IK), Shore-D-Harte 75+5, min. Schichtdicke 3-5 mm.

Werkstoff der Beschichtung fiir BB.. GK

Rilsan ist ein Wirbelinterpulver auf der Basis von Polyamid 11 und ein Beschichtungspulver rein pflanzli-
chen Ursprungs. Es wird aus einem natiirlich vorkommenden und nachwachsenden Rohstoff hergestellt.
Zulassung/Zertifikate nach KTW und DVGW, Shore-D-Hérte 75+5, min. Schichtdicke > 0,4 mm.

Andere Beschichtungen auf Anfrage.

Einsatzgrenzen

Kunststoff-Beschichtung Hartgummi-Beschichtung —10°C bis 90°C
Kunststoff-Beschichtung —10°C bis 90°C

Doppelklappen, Lagerbolzen und SchlieBfedern
nicht beschichtet. Doppelklappen standardméBig
mit EPDM-0-Ringen.
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DISCOCHECK®-Doppelriickschlagklappen BB

EN-Baureihe Kurzbaulédnge nach DIN EN 558-1, Tabelle 11,

Grundreihe 16 (entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 3)

Bei DruckstoBproblemen BB mit
patentierter SchlieBdampfung in
DN 200 bis 500.

BB mit SchlieBdadmpfung*)

Verwendung und Merkmale

L o
FLOWSERVE c:smn
N’

Typ PN Verwendung
flir Fllissigkeiten

Merkmale

BB EN PN 10 — in zB Wasserversorgung§- upd .Ki]hllanl?gen,
bei DruckstoBproblemen in fliissigkeitsfiihren-
den Rohrleitungen, Vermeidung von Anlagen-

40

langsames SchlieBen des RiickfluBverhin-
derers, Verringerung der Riickstromge-
schwindigkeit, unveranderte Baulénge der

BB ASME Clasgo1050 “| schaden, zur Abschétzng moglicher Druck- Gerate mit SchlieBdampfung, Dampfungs-
stoBprobleme bitte Fragebogen anfordern zylinder aus nichtrostendem Werkstoff

Werkstoffe

Bauteil EN ASME?)

Kolbenstange 1.4122 -

Fiihrungsbuchse, Flansch, Deckel 1.4104 AISI430F

Dichtring 1.4571 AISI316Ti

0-ring, innen NBR -

1) Die Werkstoff-Angaben sind nur ungefahre Vergleichswerte. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der
Werkstoffe kdnnen sich daher von denen der nach ASME-Spezifikation angegebenen Werkstoffen unterscheiden.

*) Nicht fir BB mit Beschichtung.

MaBe und Gewichte fiir Gerdte mit SchlieBdampfern

DN 200 250 300 350 400 500
NPS 8 10 12 14 16 20
A[mm] 120

B [mm]") 600 665 715 755 900 995
Gewicht [kg]") 33 48 60 82 121 197

1) Die Angaben beziehen sich auf Gerate mit PN 16. Angaben zu anderen Typen erhalten Sie auf Anfrage.

Einsatzgrenzen

[mm]| 200 250 300 350 400 500
Nennweite DN

[Zoll] 8 10 12 14 16 20
zul. Betriebsiiberdruck [bar] 16 16 13 9 13 9
zul. Betriebstemperatur [°C] 110
zul. Uberdruck auf der Zulaufseite [bar] 05

bei abgestellter Pumpe
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DISCO-Riickschlagklappen CB

PN 6 bis PN 40, DN 50 bis DN 300

Kurzbauldnge nach DIN EN 558-1, Tabelle 11, Grundreihe 96-CB1..., Grundreihe 95-CB2

-~
FLOWSERVE cestra

\.d®

A2

Verwendung und Merkmale
Typ PN | Verwendung Merkmale
flir Fllissigkeiten Gase und Dampfe
- CB 14 |PN 16 | besonders geeignet fiir Wasser und Druckluft | gummielastisches Gelenk, geringes Gewicht
CB 24S | PN 16 | fiir salzige Medien wie See-, Meerwasser kompakte Bauweise, 2 Bogenfedern, Klappen-
CB26 |PN 40| fiir Industrieanwendungen fj:ge'b%;:;:;';f::rg I_Zlg;/T:j S%“;Jtzeﬁs:uff‘ﬁ:;e'
CB 26A | PN 40 | fir tiefe Temperaturen und aggressive Medien | CB 24S auch ,Bureau Veritas“-Bauteilpriifung
|| = / o Werkstoffe
/1%" Typ Teilebezeichnung DN EN ":]:?';\"s‘}';c,’f)'
CB 14 enise 50-300 galvan1ié(():23virzinkt galvar/;\iszc?l‘lvzrzinkt
S e Klappe 50 — 300 NBR NBR
CB 14, DN 50 bis 200 CB24S | Gehéduse 50 -100 Bronze (CC 483K-GS) B 505 C 90 700
125 - 300 Bronze (CC 3326) B 148 Alloy 952
Klappe 50 - 300 Bronze (CC 332G) B 148 Alloy 952
CB 26 Gehéuse 50 - 200 1.0460 A 105
— 250 — 300 1.0038 A284B
Klappe 50 - 150 1.4581 A 351 CF 8 MC
[ 200 — 300 5.3103 =
CB26 A | Gehéduse 50 - 200 1.4571 AISI 316 Tl
|| 250 — 300 1.4581 A 351 CF 8 MC
Klappe 50 - 300 1.4581 A 351 CF 8 MC
- g 1) Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften zu EN beachten.
Einsatzgrenzen
| Typ DN PN p/ T/ [bar]/[°C]
CB 14 50 - 300 PN 16 16/-10 6,0/ 60 4,0/80
| CB24S 50 - 300 PN 16 16 /-200 16,0 /90 15,6 / 2502)
v _ CB 26 50 - 200 PN 40 40/-10 33,3/200 25,7 / 3502)
IR 250 - 300 PN 40 40/-10 33,3/200 27,6 /300
CB 14, DN 250 bis 300 CB 26 A 50 - 300 PN 40 40/-10 37,3/200 30,6 / 4502)
2) Max. Druck-/Temperaturgrenzen fiir CB ohne Federn.
CB-Ausfiihrungen
Typ Sitzdichtung SchlieBfedern
metallisch NBR EPDM FPM PTFE4) ohne Federn Sonderfedern
(~30 bis (~40 bis (~25 bis (~25 bis
110°C)}) 150°C)%) 200°C)%) 200°C)3)
CB 14 - X5) - - - X -
o CB 248 0 X 0 0 - 0 -
CB 26 0 - X 0 0 0 -
CB 26A 0 - X 0 0 0 -
3) Gerate-Einsatzgrenzen beachten! 4) FPM-Ring mit PTFE ummantelt X : Standard
5) Klappe aus NBR (Perbunan). Einsatzgrenze —10 °C bis 80 °C. 0 : optional
— :nicht méglich
MaBe und Gewichte
- = Nennweite BaumaBe [mm] Gewicht [kg]
[mm[}N Zon| D | L i ) oo 08 26, B S %6) cB14 [cB24S | g ey
50 2 98 14 45 47 98 17 40 50 0,7 0,9 0,9
v 65 | 212 | 118 14 60 64 | 118 20 50 64 1,0 1,4 1,4
80 S 132 14 70 75 | 132 24 58 75 1,4 2,0 2,0
100 4 154 14 90 98 | 154 27 72 99 1,5 31 31
r 125 5 184 16 115 | 124 | 184 32 88 | 125 2,5 5,2 53
| L - 150 6 209 16 145 | 148 | 209 32 112 | 144 33 6,7 6,9
CB24S, (B 26, CB 26 A 200 8 264 18 185 | 196 | 264 42 150 | 198 55 | 13,7 14,1
DN 50 bis 300 250 | 10 | 319 | 35 | 220 | 242 | 319 | 47 | 182 | 244 | 112 | 229 | 236
300 | 12 | 375 43 270 | 288 | 375 52 216 | 292 | 14,0 | 32,8 33,8
6) Mindest-Innendurchmesser des Flansches und der Rohrleitung.

55



L o
DISCO-Riickschlagklappen CB FLOWSERVE cesira
PN 6 bis PN 40, DN 50 bis DN 300 N’

Kurzbaulédnge nach DIN EN 558-1, Tabelle 11, Grundreihe 96-CB1..., Grundreihe 95-CB2

Druckverlustdiagramme
Werte flir Wasser bei 20 °C. Zum Ablesen der Druckverluste

bei anderen Medien ist der &quivalente Wasservolumenstrom W =V- I/ _P_

Vw zu berechnen. . L 1000 .

Druckverluste im Diagramm gelten fiir Geréte mit Standard- Viv = dquivalenter Wasservolumenstrom in [I/s] oder [m3/h]

feder fiir den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen und fiir p = Dichte des Mediums (Betriebszustand) in [kg/m3]

Geréte ohne Feder fiir den Betrieb in vertikalen Rohrleitungen CB 14 V= Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) in [ls] oder [m3/h]

mit Durchflussrichtung von unten nach oben.

[Imp.
= . I/min. %/h 1/ DN
Offnungsdriicke galmin] - Im Ml -
Druckdifferenzen bei Volumenstrom Null. 7
— - 10000 + 1 00 300
Typ DN Offnungsdriicke [mbar] el 400 — 250
Durchflussichtung 6000 ol 300 &
der Klappe 4000 3 om0 Be 1 200
N 3000 + . A = 4~
1 . d - L 150
2000 1 00 I L~
CB 14 50 - 150 8 0 1 _ ir 125
) 1000 4 1 60 — — — 100
200 - 300 15 0 ] 40 — ~ 80
600 I 30 1 1| 65
" 400 + 1003 = OHAT T LA
Typ DN Offnungsdriicke [mbar] 300 + ] 2 T R ] 50
Durchflussrichtung 200 + 1 10 P AT | T
der Klappe - o =
ohne mit Feder 100 = - 6 —
Feder 60 - 4 -
1 1 - ! 401 10+ 3
30 | i 2
CB24S | 50-150| 5 [ 12 | 7 3 2 3
3 T E
200-300| 8 | 15 | 7 25 1 I
s = n 0,6
CB26/ | 50-80 | 5 |12 | 7 | =2 19 04
EE 4] 0.3 [bar]
CB26A |100-150| 11 | 18 | 7 33 T = o005 001 002 005 01 02 05
zo0-m| 10 | 25 | 7 . T
1) Kein Einbau in dieser Durchfluss- — Druckverlust A p
richtung; Klappe schlieBt nicht. Pressure drop A p
Mindestvolumenstrom CB 14 ([ Erfordgrlicher Mindestvolumenstrom Wiy fiir Gerate fiir den Betrieb in horizontalen
Rohrleitungen.
DN Mindestvolumenstrome [m3]
fiir Voll6ffnung CB24 S, CB 26,CB 26 A
1 —
[Imp.
50 12 10 gal/min] [m¥%h]  [i/s] DN
65 18 17 40007 1000
80 29 28 10000 - 600
100 42 4 6000 1000 ggg » ggg
125 55 51 o0 3 200 T
] =1~ [+ 200
150 140 100 2000 . T -1
100 =
200 260 190 - = e 150
1000 4 60 i fr, — Z125
250 460 360 600 20 e — -
o A = 100
300 610 500 o] 1004 90 - I i e
Werte fiir Wasser mit 20°C. 300 j 2 LT = L~
200 1 4 Lot 1l 1 - 65
Mindestvolumenstrom CB 24 S, 26, 26 A 100 . o= e 50
1 6 o s s
DN Mindestvolumenstrome [m3] 60 4 — = —
fiir Voll6ffnung gg 10 3 g - Tt T
ohne Feder mit Feder : 0 3 T e
2 .
1 1 - 2 E L 1 —
50 4 6 33 06
65 7 10 12 3 N o
o 10 20 2 ek Oos o o o on 02 05
100 18 30 30 T 005 01 02 05 1 2 s 7 Pl
125 30 40 48 — Druckverlust A p
150 60 70 80 Pressure drop A p
200 90 150 160 Erforderlicher Mindestvolumenstrom iy fiir Gerdte ohne Feder fiir den Betrieb in verti-
250 160 220 260 kalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung von unten nach oben.
300 200 300 360 @ Erforderlicher Mindestvolumenstrom Wy fiir Gerdte mit Standardfeder fiir den Betrieb in
Werte fiir Wasser mit 20°C. horizontalen Rohrleitungen.
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Riickschlagklappen WB
PN 10/16, DN 50 bis DN 300

WB 26, WB 26A, WB 24 S
DN 50 bis 300

Verwendung und Merkmale

Y s
FLOWSERVE c:sira
N’

Typ PN Verwendung
flir Fllissigkeiten Gase und Dampfe

Merkmale

WB 24S PN 16 | fiir salzige Medien wie See-, Meerwasser

ohne Feder, Augenbolzen fiir leichte Montage

WB 26 PN 16 | fiir Industrieanwendugen

NBR 0-Ringe als Flanschdichtung,

WB 26A PN 16 | fiir aggressive Medien

kurze Baulénge

Werkstoffe
Bezeichnung ASTM vergleichbar mit EN 1)
WB 26 Gehduse und Klappen AISI 420 verzinkt 1.4034 verzinkt

Klappen DN 50 — 100 AISI 316 1.4401
WB 26 A Gehduse AISI 316L 1.4404

Klappe AISI 316L 1.4404

WB 24 S Gehduse und Klappe Alu-Bronze Alu-Bronze
0-Ringe serienmaBig NBR

1) Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften zu ASTM beachten.

MaBe und Gewichte

Nennweite DN BaumaBe [mm] Gewicht5)
[mm] [Zol L @D a @ do kgl
50 2 14 109 35 32 0,95
65 215 14 129 48 40 1,2
80 3 14 144 60 54 1,6
100 4 18 164 78 70 2,5
125 5 18 195 98 92 3
150 6 20 220 116,5 112 47
200 8 22 275 160 154 7,6
250 10 26 330 200 200 13,2
300 12 32 380 235 240 20,5

5) Die Gewichte gelten fiir WB 26 und WB 26 A / WB 24 S abziiglich ca. 5 %.

Einsatzgrenzen

Nenndruck PN PN 16
Ausfiihrung mit 0-Ringen 2) NBR
Betriebsiiberdruck [bar] 16
Betriebstemperatur [°C] 110
Tieftemperatur3) [°C] -10

2) 0-Ringe im Abschluss und als Flanschdichtung seriehméBig aus NBR.

3) Niedrigste Einsatztemperatur beim Nenndruck.

WB-Ausfiihrungen

Typ Sitzdichtung SchlieBfedern
metallisch NBR EPDM FPM PTFE ohne Federn Sonderfedern
(~30 bis (~40 bis (~25 bis (25 bis
110°C)?) 150°C)?) 200°C)?) 200°C)?)
WB 24S 0 X wlB2e 0 - X -
CB 26 CB 26
WB 26 0 X verwenden 0 verwenden X B
CB 26A CB 26A
WB 26A 0 X verwenden 0 verwenden X B
4) Gerate-Einsatzgrenzen beachten!
X : Standard
0 : optional
— :nicht maglich
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L o
Ruickschlagklappen WB FLOWSERV@E GESTRA
PN 10/16, DN 50 bis DN 300 N—r

Druckverlustdiagramm

Werte fiir Wasser bei 20 °C. Zum Ablesen der Druckverluste bei anderen
Medien ist der dquivalente Wasservolumenstrom Wiy zu berechnen.
Druckverluste im Diagramm gelten flir Gerate flir den Betrieb in
horizontalen Rohrleitungen.

Vw =V- _P

W=V ]/ o5

Wy = dquivalenter Wasservolumenstrom
in [I/s] oder [m3/h]

Dichte des Mediums
(Betriebszustand) in [kg/m3]

V = Volumenstrom des Mediums
(Betriebszustand) in [I/s] oder [m3/h]

Offnungsdriicke

Bei Einbau der Klappen in waagerechter Leitung
sind die Offnungsdriicke Null.

[Imp.
gal/min.] [m%h] [I/s]
_ DN
4000 4000
1000 T 2000 - 600 300
600 + 400 T LA 250
1 1ooo—- 300 =
400 + E —1 _~T1 || 200
300 + 200 - -
600 T L —
20T 4004 4gp T — L s
300 - = =
100 4
3 200 - 60 1 100
4 o T -
07 gg o ] -t 80
40 + 100_: 20 1 L+ — L~
N AT T P
20+ 409 10 T 9 — %
30 i = 50
10 20 6 = =
6] 4 — gl
T 3 L e
3T 09 T
= 6 T //
= 21 4 o
> € 1
x9S 1 3
2% 7 24 06
= 4
g gosd 0,4
22041 14 03 [bar]
29"~ 0,005 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 02 03 05
iy R e ps]
0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 7

— Druckverlust A p
Pressure drop A p

@ Erforderlicher Mindestvolumenstrom fiir Gerate fiir den Betrieb in
horizontalen Rohrleitungen.
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NAF-Check Riickschlagklappen

PN 10 bis PN 40, DN 40 bis DN 500

EN-Baureihe Kurzbhaulénge nach DIN EN 558-1, Tabelle 11, Grundreihe 16 (entspr. DIN 3202, Teil 3, Reihe K 3)

-\
FLOWSERVE cesea

\/®

Verwendung und Merkmale
Typ PN Verwendung Merkmale
fiir Fliissigkeiten, Gase und Dadmpfe
besonders aeeianet fiir faserie hervorragende hydrodynamische Eigen-
NAF-Check | PN 10-40 ; g' 9 L 9 . schaften, exzentrische Klappenaufhdngung,
Medien z.B. in der Papierindustrie S ) )
niedrige Widerstandsbeiwerte
Werkstoffe
Aus- Teile- Nennweiten .
g filhrung bezeichnung DN EN / ASME vergleichbar
e NiIny 40-50 1.4404 A316 L
] Gehi 65— 200 1.4308 A351 CF8
ehause
— | — S sur 250 1.4408 A351 CF8M
al
300 - 500 1.0619 ASTMA 216 WCB
40 + 50 ASTM A487 Gr CABNM EN 1.4313
Klappe
65— 500 1.4317 ASTM A743
T 40 - 50 1.4406 ASTM A316 L
Gehduse
Edelstahl 65— 500 1.4408 ASTM A351 CF8M
i Klappe 40 - 500 1.4470 ASTM A890
NAF-Check
DN 40 bis 500 MaBe und Gewichte
BaumaBe [mm] Gewicht
Typ PN DN D L A lkg]
40 84 33 15 1,2
50 92 43 5 1,7
65 108 46 12 1,7
526 6207) 80 128 64 16 3
526 6302)
PN 10 - 4
528 6201) 0-40 100 158 64 26 5
528 630) 125 180 70 36 7
150 203 76 51 9
200 263 89 71 16
250 315 114 90 28
300 370 114 125 41
526 5207) 350 432 127 146 48
528 5302)
PN 10 -2
528 5201) 0-25 400 480 140 175 65
528 5302) 450 530 152 188 94
500 592 152 228 115
DN 600 — DN 1000 auf Anfrage
1) ohne Feder
2) mit Feder
Einsatzgrenzen
Betriebsiiberdriicke [bar] bei Temperaturen [°C]3)
Ausfiihrung Typ PN DN
20 100 150 200 250 300 350 400 450 500 525
Stahl 526 620/30 |PN40| 40-250 40,0 | 36,3 | 32,7 | 26,9 | 276 | 257 | 245 | 238 - - -
bis ~10 °C bei Nenndruck 526520/30 [PN25| 300-500 | 250 | 23,2 | 220 | 208 | 190 | 172 | 16 | 148 | - - -
Edelstahl 528620/30 |PN40| 40-250 40,0 | 40,0 | 36,3 | 33,7 | 318 - - - - - -
bis —30 °C bei Nenndruck 528520/30 [PN25| 300-500 | 250 | 250 | 227 | 210 | 198 | - - - - - -

3) Max. Einsatztemperatur bei Ausfiihrung mit Feder + 300 °C.
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Druckverlustdiagramm

Werte fiir Wasser bei 20 °C. Zum Ablesen der Druckverluste bei anderen Medien
ist der dquivalente Wasservolumenstrom Vw zu berechnen.

Druckverluste im Diagramm gelten fiir Gerate mit Standardfeder fiir den Betrieb
in horizontalen Rohrleitungen und fiir Geréate ohne Feder fiir den Betrieb in
vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung von unten nach oben.

Vo =V- _pP

W =V- ]/ o5

W = aquivalenter Wasservolumenstrom
in [I/s] oder [m3/h]

p = Dichte des Mediums
(Betriebszustand) in [kg/m3]

V = Volumenstrom des Mediums
(Betriebszustand) in [I/s] oder [m3/h]

[Imp.
gal/min]  [m%h] [/s] DN
3000 6000 , 2000
2000 ] 500
4000 1000 450
3000 - == 400
1000+ 2000 600 = 320
| 300
600 400 T 5
400 1 1000 ggg A o T | A 250
300 ] g =
600 BB e o~ |~ s L L 200
200 400 7 100 _e : e :___- ://’:’/f ‘/ ’/— 150
300 e e = =
100 200 60 'FE_ B ik T e — 125
0 0 S IRl
41 105 %0 AT P g iin= e 80
30 60 - 20 & .t® Lagee ”4 ’———, = 65
20 = b 4] L~ 1 T
gg ] 10 R = 40, 50
7 L = ="
10 20 6 i e e
o 3 T =" e >l
g 10 _E 5 S r gy p== —//
6 e e
s 2 ] s I A
x> - iRl
=€ g ] 1 o
0 1
23 2 0,6
© 8 06 0.4
€ E
35 o4 03 [bar]
g >° ’ 0,001 0,002 0,005 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 02 03 05
| \ Ly iy ; i ps]
0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 7
Druckverlust A p

Pressure drop A p

Erforderlicher Mindestvolumenstrom Vy fiir Geréte ohne Feder fiir den
Betrieb in vertikalen Rohrleitungen mit Durchflussrichtung von unten nach
oben.

@ Erforderlicher Mindestvolumenstrom Vy filr Geréte mit Standardfeder fiir
den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen.
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Fragebogen fiir die Ausarbeitung eines Angebotes uber FLOWSERV@E GESTRA
GESTRA-Riickflussverhinderer N

E-Mail: gestra.ag@flowserve.com - Fax: (0421) 3503-149
Online: www.gestra.de/service_support/angebotsfragen.php

Art des Mediums*
) *) abweichend von Wasser ist eine
Medienanalyse anzugeben (Konzen-
Dichte des Mediums kg/m3 tration, Feststoff, pH-Wert, usw.)
Betriebsdruck bar
Betriebstemperatur °C
Volumenstrom ] Nm3h ] m3h
maximal zuldssiger Druckverlust mbar
Nennweite Druckstufe

passend zwischen
L] EN-Flansch [_] ASME-Flansch |

Art des Riickflussverhinderers
[_] Riickschlagventil [_] Riickschlagklappe [_] Doppelriickschlagklappe

Einbaulage
[_] horizontale Rohrleitung

[_] vertikale Rohrleitung (von unten nach oben)

[_] vertikale Rohrleitung (von oben nach unten)

erforderliche Abnahmen:

Kundendaten:

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-mail

Datum
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GESTRA DISCOCHECK®-Doppelriickschlagklappen FLOWSERV@E GESTRA

GESTRA DISCOCHECK®-Doppelriickschlagklappen BB:
Diese qualitativ hochwertigen Doppelriickschlagklappen
halten die Betriebskosten ausgesprochen niedrig — durch
geringe Pumpenenergie- und Wartungskosten und einen
sicheren, verschleiBarmen Betrieb bei hoher Lebensdauer.

|* mﬂmﬁva %
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A4 Riicklauftemperaturbegrenzer

A4 Mechanische Temperatur- und Druckregler
A4 Stellventile

A6 Sicherheitsventile

A7 Schmutzfanger

A8 Absperrventile

Riicklauftemperaturbegrenzer
Kiihlwasserbegrenzer GESTRAMAT CW ........coovoiiiiiriririeieiee e eieeseeeese s ssssssssesesesen s
Riicklauftemperaturbegrenzer KALORIMAT BW.........c.couiuiiririnereeieieieeeasssisesesesesesesnens

Mechanische Temperatur- und Druckregler

pruckminderer B80T 1.ttt et b e bt e e b b e et reneas
Uberstromuentile 5610...........cccvivieiiieeseseesse e

Mechanische TEMPEratUrTEgIET .........cceeiiiriiiri sttt

Stellventile
Einsitz-Stellventile mit elektrischen

oder pneumatisChen ANtrEDEN .........c.ciieieicceec e

Stellventile ZK mit RadialStufeNdUise .........ccoeveveviviieiricicece e

Fragebogen (iber die Ausarbeitung eines ANgebotes .........ccccvrviviririvivirssssseee e

Sicherheitsventile GSV ...

SChMUEZEANGEr GSF, SZ ............ooeee s

ADSPEITVENTIIE GAV...........coovieeeee ettt
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Kiihlwasserbegrenzer CW (GESTRAMAT) FLOWSERV@E GESTRA

Merkmale der CW-Baureihe

m Direkt gesteuerte Proportionalregler zur Regelung der Kiihlwasser-
Riicklauftemperatur.

m Durch Anhebung der Riicklauftemperatur wird eine Senkung des Kiihimittel-
und Energieverbrauchs und Reduzierung von Investitionskosten
(bei Neuanlagen) erreicht.

m Auch geeignet fiir die bedarfsgerechte Versorgung parallel geschalteter Kiihler.

m Gehduse in Durchgangsform mit Ausdehnungs-Feststoff-Thermostat und
Einstellvorrichtung.

m CW 41 serienmé&Big mit Manometer (0—6 bar) und
Thermometer (=30 bis +100 °C).

m CW 41 mit Membranantrieb (MCW 41), Membranantrieb auch nachriistbar.

Verwendung
Ccw 41
flr Industriekiihlwasser

Cw 44
Cw41/4 fiir salzhaltige Medien, ammoniakhaltiges Kiihlwasser und
CW 44K chlorierte Kohlenwasserstoffe (Medienberiihrte Innenteile Niro)
MCW 41 flir schmutzbelastete Kiihlsysteme
Einsatzgrenzen*)

AP Werkstoffe Druck / Temperatur
Typ PN PS 1S2)3) p/T2)3)

[bar] EN ASTM [bar] [°C] [bar / °C]
Ccw 41 16 6 5.3103 A 3951) 16 -32/110 | 16/110
CW 41/4 16 6 5.3103 A 3951) 16 -32/110 | 16/110
Cw 44 25 16 1.0460 A 105") 25 -2/110 25/110
CW 44K 25 16 1.0460 A 105" 25 -37/85 25/85

1

[—

ASTM Werkstoff vergleichbar mit EN-Werkstoff!
Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften beachten!

2

=

Kurzzeitig zuldssige Temperatur
3

=

Zuldssige Temperatur ist abhdngig vom Thermostattyp:
n-Thermostat 110 °C, w-Thermostat 100 °C, k-Thermostat 85 °C

Detaillierte Einsatzdaten in Abhéngigkeit der Anschlussart siehe Datenblatt.

%!

~

Einsatzbereiche der Regler

Typ Thermostat-Kegel Kombination Einstellbereich
cw 41 wr oder ws 20°C-60°C
cw41/4 nr oder ns 3°C-100°C
kr oder ks -32°C-74°C
Cw 44 n —2°C-106°C
CW 44K k -37°C-71°C
w = Wachsthermostat r = Kegel fiir reduzierte
n = Normalthermostat Durchflussmengen
k = Kiihisohlthermostat s = Kegel fiir groBe
Durchflussmengen
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Lieferbare Anschlussarten und Baulédngen

Bauldnge L in mm

Typ Anschlussart DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN 100
3g" 1y 3" 1" 11/, 2" 3 4
Cw 41 Flansche EN PN 16 - - - 160 200 230 310 350
Cw 41/4 Flansche EN PN 16 - - - 160 200 230 310 350
CWw 44 Gewindemuffe 95 95 95 95 = = = =
CW 44K Gewindemuffe 95 95 95 95 - - - -
Durchflussmenge (k,-Werte)
Typ Kegel DN 25 DN 40, DN 50 DN 80, DN 100
Cw 41 ; Kys-Wert [m3/h] 2,1 6,5 20
CW 41/4 Kyo (Voreingestellter Fiihlstrom) [m3/h] 0,12 0,31 1,0
s Kys-Wert [m3/h] 10,5 31 98
Kyo (Voreingestellter Fiihlstrom) [m3/h] 0,55 1,5 5,0
G3/g G/, G 3/, G1
CW 44 - Kys-Wert [m3/h] 0,66 0,66 1,37 1,37
CW 44K - Kyo (Voreingestellter Fiihlstrom) [m3/h] 0,04 0,04 0,04 0,04

65



Rucklauftemperaturbegrenzer BW (KALORIMAT)

~~
FLOWSERVE

L
BW 31, DN 15-25

AuBenverstelleinrichtung
fiir BW 31

AuBenverstelleinrichtung
fiir BW 31A

* GESTRA
Merkmale der BW-Baureihe
m Direkt gesteuerte Riicklauftemperaturbegrenzung zur Aufrechterhaltung der
gewtinschten Riicklauftemperatur.
m Zur Regelung in weitverzweigten Heiznetzen (Hallen- oder Begleitheizung)
oder fiir Einzelverbraucher (Waschbéder, chemische oder galvanische Bader).
m Auch geeignet fiir die bedarfsgerechte Versorgung parallelgeschalteter Verbraucher.
m Durchgangsventile mit druckentlastetem Schieberabschluss und werkseitig
fest eingestellter SchlieBtemperatur.
m Auf Wunsch mit AuBenverstelleinrichtung
Verwendung
BW 31 fur HeiBwasser
BW31A fiir HeiBol
Einsatzgrenzen*)
AP Werkstoffe Druck- / Temperatur
R I R A I I A
BW31 [15-25| 40 6 1.0460 A1057) 40 400 23,1/ 400
BW 31 40 | 25 6 1.0460 A1051) 25 400 14,4 / 400
BW31A |[15-25| 40 6 1.0460 A 105) 40 400 23,1/400
BW31A | 40 | 25 6 1.0460 A1057) 25 400 14,4 / 400
1) ASTM Werkstoff vergleichbar mit EN-Werkstoff!
Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften beachten!
*) Detaillierte Einsatzdaten in Abhangigkeit der Anschlussart siehe Datenblatt.
Lieferbare Anschlussarten und Bauldngen
Bauldnge L in mm
Typ Anschlussart DN 15 DN 20 DN 25 DN 40
1, 3, 1 11
BW 31 Flansche EN PN 25 150 150 160 200
Flansche ASME 150 150 150 160 216
Gewindemuffe 95 95 95 130
BW 31A Flansche EN PN 25 150 150 160 200
Flansche ASME 150 150 150 160 216
Gewindemuffe 95 95 95 130
SchlieBtemperaturen (ohne AuBenverstelleinrichtung)?)
ei"“;:::’;:: DN 15 DN 20 DN 25 DN 40
VP ty % " 11
BW 31 20°C-130°C | 20°C-115°C | 20°C-115°C | 20°C-110°C
BW 31A 120°C - 270°C | 100°C - 280°C | 100°C —280°C | 100°C - 270°C

1) Einstellung auf eine feste SchlieBtemperatur ist innerhalb des einstellbaren Bereichs in 5 °C Schritten lieferbar.

Einstellbare SchlieBtemperaturen mit Standard-AuBenverstelleinrichtung

BW 31
BW 31A

90°C-270°C

60°C—130°C | 40°C-115°C

70°C-270°C

40°C-115°C
70°C-270°C

50°C-110°C
70°C-270°C

Einstellbare SchlieBtemperaturen mit Sonder-AuBBenverstelleinrichtung

BW 31
BW 31A

60°C-160°C

20°C-110°C | 20°C-90°C

30°C-170°C

20°C-90°C
30°C-170°C

20°C-75°C
25°C-85°C
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Riicklauftemperaturbegrenzer BW (KALORIMAT) FLOWSERVE cestra

Durchflussdiagramme

At = Temperaturdifferenz in Kelvin [K] zwischen der SchlieBtemperatur
(Temperatur, bei der das Gerét geschlossen ist) und der Riicklauftemperatur.

BW 31, DN 15
lIb/h] [kg/h]

BW 31, DN 20 und 25

Durchsatz

Ib/h] [kg/h]
T & T 10000
100004 5000 At=35K 200001
I 4000 At=30K 8000
8000 A at=25K At=40K
3000 At=20K 6000 At=30K
6000 At=15K 2000 I~ At=20K
4000+ 2000 = o at=t0K tooop 1 At=15K
3000 2 80007 =T 1T | at=10k
1 o At= 5K 1 3000 =
/ffj/:/ ] || 6000 -
2000 1 1000 2000 =1 At= 5K
| At=
| 800 4000 =TT =
600 3000 = =
|
1000 500 P L /%/ 1A L]
g0 [ 400 — = 00 F 1000
[ 300 800
600 + L 4
500 1 600 7
1 200
400 oo} 50
300 o[ 400
- [ 300
2004 100 At= 0K 600
80 5001
60 o wol 2
50 oy
100 + o 3001
[ 40 - qes
QT BT F At= 0K
30 s 100
60 1 ol 200+
50 S 80
4 2 ved
T 60 e
50 >
L1 1001 e‘gé\cle/
N 10 [ 40 P
gz 8 8T i
£g N r 30 S
s 6 Sz 60
2 5 2
8o 5 8 N7 4 \
01 02 03 04 06 08 1 2 3 4 5 6 [bar 58 T
T [bar] 88 40t 0,1 02 03 04 06 08 1 2 3 4 56 [bar]
o e s e o e L ——+—+—++"+ [psi] T —— 1 1 [psi]
3 4 56 8 50 60
2 10 030 4 80 100 2 3 4 56 8 10 20 30 40 50 60 80 100
—> 4P —> AP
BW 31, DN 40
[b/h] [kg/h]
500001 25000
At=30K
20000 | At=25K
At=20K
/
| T A at=15K
| 10000
200001 g0 At=10K
1
6000
5000 1T
10000F 4000 = At= 5K
sooy oo |1 T L~ LT 1
. 1
6000 » =
4000 L
=
3000 | 1
T 1000
2000 T 800
600
500
10004 400
8001 300
600+ At= 0K
soof 200
4001 Jef
m‘““w/
3001+ oS
[ 100 s
80 e
2001 o
| 60 s
50
= 4
S 1004
s 4t %
S 01 02 03 04 06 08 1 2 3 4 5 6 [bar]
T 1t —— 1"+ [psi]
2 3 4 56 8 10 20 30 40 50 60 80 100
— AP
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Riicklauftemperaturbegrenzer KALORIMAT FLOWSERVE st

Durchflussdiagramme

At = Temperaturdifferenz in Kelvin [K] zwischen der SchlieBtemperatur
(Temperatur, bei der das Gerét geschlossen ist) und der Riicklauftemperatur.

BW 31A, DN 15 BW 31A, DN 20 und 25

[Ib/h] [kg/h] [Ib/h] [kg/h]
T 6000 T 10000 At=65K
10004 0% [ at=n0K 200007 5000 _
7
sooo | 3000 - 6000 At=50K
At=35K 5000
w000 2000 = At=30K 100007 400 At=35K
1 B | 1A 8000 L1 1
3000
3000 g [+ At=20K i A
Pe=z Z= =T 14 6000 n o ato2sK
1000 == ] !
2000 T 2000 At=15K
4000-{ A A at=
800 At=10K 1 1 |1
T 30001 1 L
600 LT |—T L~ L At=10K
= | LA at=
1000 4 500 > 1 1000 = ] —
I 400 2000 F
800 + — [ 800
s00 & 300 ! . = At= 5K
500 1 1 500 =
200
400 10001 1
w0 L ggg [ 400
1 I 300 ] >
a0 100 At= 0K 6001
80 5001 —
200
60 o 400+ 1
50 28 1
100 + © \ngex\a‘“ 300 L1
80 + .@sc“// I 100 At= 0K
- “e\
ol 0 s 2004 4
0T W 3 areds
w0 60 R
50 . e
100+ o ST
L [ 40 e
10 80+ ST
- 8 I 30 ©
o o
g2 6 gg oof
£8 58 504 ‘ ‘
s s - 5 S8 20 —
as 01 02 03 04 06 08 1 2 3 4 5 6 [bar] a8 4wl 0,1 02 03 04 06 08 1 2 3 4 5 6 [bar]
T 1+ —— "+ [psi] T "t —— 4"+ [psi]
2 3 4 56 8 10 20 30 40 50 60 80 100 2 3 4 56 8 10 20 30 40 50 60 80 100

—> AP

BW 31A, DN 40

[Ib/h] [kg/h]
500007 25000

20000 At=85K
At=70K
| At=60K
10000 L] T at-sek
200007 gooo At=40K
At=30K
Lt
6000 = At=20K
10000 phon A~
T 4000
i L LT L4 At=15K
80001 o0 L // L
000+ B At=10K
[ 2000 =
1
4000+ LT -1 -1 1 4
>
30001 C 1 L1 Py L1 | At= 5K
I 1000 ] —
2000 1 800
600
500 >
10004 400
800+ 300 —
a0l At= 0K
w0l 200
4001 jet
200
a0t \“ssgx\%\“ o
100 RS
I & e
2001+ ot
60 s
I 50
N
gz 100 ©
= ol
sg L w
38 0,1 02 03 04 06 08 1 2 3 4 5 6 [bar]
f e [psi]
2 3 4 5

|
T
6 8 10 20 30 40 50 60 80 100
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Druck mechanisch regeln
Druckminderer 5801

Druckminderer Typ 5801

KA

17,2x2,6

Schmutz-
fanger

VorlagegefaB

Druckminderer

mind. Tm ———»

r* mind. 10x D —¥|

Impulsleitung
8x1,0mm
Impuls-
entnahme

Einbauschema

Y s
FLOWSERVE c:sira
N’

Einsatzgebiete

Typ 5801 Druckminderung von Dampf, nichtbrennbaren, neutralen Gasen und
Flissigkeiten in allen Energie- und Prozessnetzen.

Aufbau

Die Druckminderer sind vor- und minderdruckseitig entlastete Einsitzventile, die als Proportional-
regler ohne Hilfenergie arbeiten.

Der Druckminderer besteht aus dem Geh&use mit der Innengarnitur, Balgeinheit, Feder, Handrad
und dem Antrieb sowie einem Wasservorlagegef4B zum Schutz der Membrane gegen Uberhitzung
bei Dampf und Fliissigkeiten tiber 100 °C.

MaBemm und Gewichte kg Ventilgehduse

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 200
L 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600
H 390 | 390 | 390 | 408 | 425 | 500 | 505 | 590 | 590 | 705 | 725 | 760
Gewicht 0.7043 7 8 9 12 14 18 26 | 40 50 77 | 112 | 170

Gewicht 1.0619

7 12 | 14 1 27 | 4 4 2| 115 | 17
Gewicht 1.4581 81 9 9 o| 54| 8 5| 176

MaBe (mm] und Gewichte kg Antrieb

Antriebe A1 A2 A3 A4 A51 A61 B11 B2
A 150 160 195 270 355 510 150 160
h, 90 100 100 120 165 200 90 110
Gewicht 2,8 45 6,0 4,5 10 27,5 35 515

MaBe mm) und Gewichte [kg; VorlagegefaB

GroBe | d Zuordnung DN Gewicht
1 206 88,9 15— 65 1,7
2 172 152,4 80— 100 35
3 250 152,4 125 - 200 49
Schaltbeispiel

Dampfdruckminderstation

in Kompaktbauweise

1 Druckminderer 5801
2 Dampftrockner und -reini
3

iger TD

Schwimmerableiter UNA

4 Sicherheitsventil GSV
5,6,7 Absperrventil GAV
8 Schmutzfénger GSF

9 Manometer
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Druck mechanisch regeln FLOWSERVE st
Uberstromventil 5610 N

Einsatzgebiete

Typ 5610 Sorgt fiir konstanten Primardruck bei Dampf, Gasen und Fliissigkeiten
in allen Energie- und Prozessnetzen, unabhéngig vom Sekundardruck.

Aufbau

Die Uberstrémventile sind vor- und minderdruckseitig entlastete Einsitzventile, die als Proportional-
regler ohne Hilfsenergie arbeiten.

Das Uberstrémventil besteht aus dem Geh&use mit der Innengarnitur, Balgeinheit, Feder, Handrad

und dem Antrieb sowie einem WasservorlagegefdB zum Schutz der Membrane gegen Uberhitzung
bei Dampf und Fliissigkeiten (iber 100 °C.

MaBe (mm] und Gewichte [xg] Ventilgehduse

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350
H 405 405 405 410 425 495 500 590 590
Gewicht ca. 10 1 12 14 18 23 35 48 70

MaBe (mm} und Gewichte kg Antrieb

Antriebe A1l A2 A3 Ad A51 B11 B2
«———OA—
-. . . A 150 160 195 270 355 150 160
Uberstromventil 5610
h1 90 100 100 120 165 90 110
Gewicht 2,8 4,5 6,0 45 10 3,5 59

17,2x2,6

L

MaBe mm) und Gewichte kg Vorlagegefa

GroBe | d Zuordnung DN Gewicht
1 206 88,9 15— 65 1,7
Vorlagegefas 2 172 152,4 80— 100 49
Schaltbeispiel:
. Uberstromregelung ~
fe- mind. 1m Kondensatentspanner Ji
1 % 7777777777
Schmutz- =
fanger entnahme
iampl;lgeimng Uberstromventil
X 1,0 mm erstromventi
_»_

Einbauschema
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Mechanische Temperaturregler
System Clorius

——— Ventil

D

Thermostat

Einsatzgebiete

Zum Regeln von Heiz- und Kiihlprozessen
in Industrieanlagen, in der Haustechnik und
in der Schiffsbetriebstechnik. Fiir flissige,
dampf- oder gasformige Medien.

Systemaufbau

Der mechanische Temperaturregler besteht
prinzipiell aus einem Ventil mit Thermostat.
Je nach Einsatzbedingungen ist der Regler
mit Zubehor wie Kiihlstiick, Fiihler-Schutz-
hiilse oder Sicherheitstemperaturbegrenzer
erweiterbar.

Die am Flihler gemessene Temperatur
bewirkt eine Volumenanderung der Mess-
fliissigkeit im Fiihler-Kapillar-System. Die
dabei wirkende Kraft wird direkt iiber den

Stellkolben auf die Ventilspindel Gibertragen.

Bei steigender Flihlertemperatur wird das

Stellventil so lange geschlossen (Heizprozess)

oder gedffnet (Kiihlprozess), bis die am
Sollwerteinsteller vorgegebene Temperatur

erreicht wird. Die Riickstellung bei fallender
Fiihlertemperatur erfolgt (iber ein integriertes

Federnsystem.

Y s
FLOWSERVE c:sira
N’

Ventile

Durchgangs-SchlieBventile mit Einsitz,
entlastetem Einsitz oder Doppelsitz. Durch-
gangs-Offnungsventile mit Doppelsitz sowie
Dreiwegeventile fiir Verteil- und Mischbe-
trieb. Ausfiihrungen in Rotguss, Grauguss,
Sphéroguss und Stahlguss mit Flansch- oder
Muffenanschluss.

Thermostat

Der Thermostat ist fest mit dem
Fiihler-Kapillarrohrsystem verbunden. Der
Fiihler ist als Stab-, Spiral- oder Ventilations-
fiihler in Kupfer oder Niro erhiltlich.

Das Kapillarrohr ist in verschiedenen

Langen in Kupfer, Niro oder PVC-beschichtet
lieferbar.

Sonderausfiihrungen:

Doppelthermostat mit 2 Fiihlern ,,Duostat”

Schaltbeispiele Industrie- und Verfahrenstechnik

. Heizdampf

HeiBwasser/Warmwasser
>— Vorlauf

Durchgangs-SchIierentili[J

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ B

J. Kondensat

Wérmetauscher mit dampfseitiger Regelung einer konstanten Sekundér-Vorlauftemperatur

HeiBwasser/ %—
Warmwasser I

Produkteintritt

Kiihler \V/ —

—»

»— Produktaustritt

Kiihlwasserriicklauf

Kiihlwassermengenregelung zur Erzielung einer konstanten Kiihlwasserriicklauftemperatur

4l
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Mechanische Temperaturregler FLOWSERVE st
System Clorius N

MaBe (mm] und Gewichte [kg fiir Ventile und Thermostate

Ventiltyp DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
G ¥ % 1 1% 1% 2
M1F L L 130 150 160 180 200 230
G1F 4‘“’:_ H, 80 85 95 105 110 125
H1F + H, 60 65 70 75 85 95
7? M1F/G1F kg 3,1 42 55 8,1 97 | 147
Gt H1F kg 34 46 6,1 9,0 108 | 155
M1FBN L L 130 150 160 180 200 230 290 310
G1FBN = H 101 107 112 122 125 140 154 164
H1FBN @ H, 80 | 85 70 | 75 | & | 9 | 110 | 115
= M1FBN kg 4 5 6,0 9,0 130 | 160 | 230 | 380
%ﬁ' GIFBN kg 4 5 6,0 9,0 130 | 160 | 230 | 380
H1FBN kg 4 5 6,0 9,0 130 | 160 | 230 | 380
L1s ot L 85 95
= H 65 67
I( H, 20 32
— kg 07 08
L2s —Lt— L 9 100 113 129 153
| = H 82 80 82 118 122
- H, 48 53 58 68 71
= kg 1 1 1,6 2,9 38
L2SR —L L 75 87 99 113 129 153
= H 43 45 50 55 65 70
ﬁ H, 80 80 80 80 90 94
5 kg 1,0 1,0 1,0 1,5 3,0 40
M2FR g L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 400
G2FR 1= H, 63 70 75 85 95 110 155 145 160 180
H2FR = H, 112 117 151 155 163 180 195 240 260 293
‘%L ' kg 5,0 6,5 9,0 110 | 160 | 21,0 | 350 | 390 | 750 | 77,0
Thermostate TypV 2.05 TypV 4.03 TypV 4.05 TypV4.10 TypV 8.09 TypV 8.18
e s v e v e e e[|
Einstellzylinder A 305 | 305 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 38 | 560 | 560 560
405 | 405 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 740 | 740 740

Yy

Stab- und Spiralfiihler 210 | 190 | 210 | 190 | 390 | 380 | 490 | 515 | 710 | 745 800
mit RG-Verschraubung 235 | 170 | 235 | 170 | 235 | 250 | 325 | 325 | 425 | 435 810
%0 - E|“ 22 22 22 22 22 22 28 25 28 25 34
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

o Y, Y, 1 1 1 1 1 1 2 2 2

J 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
L= e 18 | 18 | 24 | 24 | 26 | 26 | 33 | 33 | 63 | 63 73
23 | 23 | 29 | 29 | 31 | 31 | 38 | 38 | 63 | 63 73
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Mechanische Temperaturregler FLOWSERVE cestra
System Clorius N

SchlieBdrucktabellen fiir Ventil- / Fiihlerkombinationen
Einsitz-SchlieBventil mit Flanschanschluss und Kupferstabfiihler mit 3 m Kupferkapillarrohr

DN 15/6 | 15/9 | 15/12 15 20 25 32 40 50 65 80

k,c-Wert | 0,45 0,95 1,7 2,75 5 75 12,5 20 30 50 80
AP pnay filr Fiihlertyp bei 2.05 20 13 93 53 1,9 09 - - -
Medium Sattdampf 4.05 40 38 24 15 6,7 - - - -
Typ M1F, G1F, H1F 4.10 - - - - - 4,1 1,9 08 -
8.09 - - - - 16 10 58 33 2,3

Entlastetes Einsitz-SchlieBventil mit Flanschanschluss und Kupferstabfiihler mit 3 m Kupferkapillarrohr

DN 15 20 25 32 40 50 65 80

k,s-Wert 4 6,3 10 16 25 35 58 80

APpay fiir Fiihlertyp bei 4.05 16 16 16 16 9 8 6 4
Medium Sattdampf 410 16 16 16 16 9 8 6 4
Typ M1FBN, G1FBN, H1FBN 8.09 16 16 16 16 16 16 16 16
8.18 16 16 16 16 16 16 16 16

Einsitz-SchlieBventil mit Muffenanschluss und Kupferstabfiihler mit 3 m Kupferkapillarrohr

G Ugl® | /9 | Up/12| Ty 3y

k,-Wert | 0,45 0,95 1,7 2,75 5
APpay fiir Fiihlertyp bei 2.05 16 16 - 6 2,9
Medium Sattdampf 4.05 16 16 - 16 9
TypL 1S 410 16 16 - 16 9

Doppelsitz-SchlieBventil mit Muffenanschluss und Kupferstabfiihler mit 3 m Kupferkapillarrohr

G Upl6 | plQ | p/12| 1y ¥, 1 1, 11/, 2
k,-Wert | 045 | 095 17 2,75 5 75 12,5 20 30
APpax fiir Fiihlertyp bei 2.05 - - - - - - 7,8 - -
Medium Wasser <120°C TypL2S 4.10 - - - - 40 40 25 21 14
Doppelsitz-Offnungsventil mit Muffenanschluss und Kupferstabfiihler mit 3 m Kupferkapillarrohr
G 1y %, 1 11/, 11/, 2
k,s-Wert 2,75 5 7,5 12,5 20 30
APy, fiir Fiihlertyp bei 2.05 15 11 71 4,6 - -
Medium Wasser < 120°C 4.05 15 11 7,1 4,6 _ _
Typ L2SR 4.10 - 2 - - A 18
Doppelsitz-Offnungsventil mit Flanschanschluss und Kupferstabfiihler mit 3 m Kupferkapillarrohr
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
k,c-Wert | 5 7,5 12,5 20 30 50 80 125 215 310
APy filr Fiihlertyp bei 2.05 8,3 8 = = = = = = = =
Medium Wasser < 120 °C 4.05 8,3 8 7 - - - - - - -
Typ M2FR, G2FR, H2FR 4.10 - - - 6,6 58 10 6,7 - - -
8.09 - - - - - - - 12,1 - -
8.10 - - - - - - - 12,1 9 7,5

A Dreiwegeregelventile auf Anfrage
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Stellventile mit elektrischen oder FLOWSERV@E GESTRA

pneumatischen Antrieben N—
Einsatzgebiete
y @D TypV701  Zur Regelung und Steuerung von Gasen, Ddmpfen und Fliissigkeiten bis 250 °C.
Sehr kompakte Bauform bei pneum. Antrieben durch direkt angebautem
Stellungsregler.
Max. Differenzdriicke [bar] zur Antriebsauslegung
Pneumatische Antriebe Elektrische Antriebe
ys DN Hub G253 | 16503 | 1G701 | AG102 | AG204 | AG208 | AG210 | AG214
T ) (m3/h) (mm)
FS1) FS1) FS1)
0,4 40 40 40
0,63 40 40 40
1 40 40 40
= 1,6 15,20,25 40 40 40
2,5 40 40 40
4 40 40 40
5,6 15 40 40 40
6,3 | 20,25 40 40 40
8 20 20 40 40 40
10 | 25,32,40 40 40 40
14 25 40 24 40
16 | 32, 40,50 40 18 40
22,4 32 40 8 36 40
25 | 40,50 40 8 36 40
31,5 40 29 40 5 25 40
40 50 26 40 4 22 40
475 50 17 40 2 15 33 40
40 65, 80 40 21 40
63 | 65,80, 100 37 40 12 28 37 40
80 65 22 34 7 17 22 34
100 | 80,100 40 22 34 7 17 22 34
125 80 15 23 4 11 15 23
160 100 14 21 4 10 14 21
180 100 9 14 2 7 9 14
100 | 125,150 33 33
160 | 125,150 60 21 21
250 | 125,150 13 13
355 150 8 8

Pneumatische Antriebe mit Federbereich 2,0 — 4,8 bar. 1) Feder schlieBt.

MaBe mm] und Gewichte [k

DN | 15[ 20| 25| 32| 40| 50| 65| 80 100 | 125 | 150

@D Hub 20 mm Hub 40 mm Hub 60 mm

Baulange L 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480
Hy 16253 | 265 | 445 | 445| 445 | 475 | 475|480 | - | - | - | - | -
16503 |352| - | - | -| - | -| - |6e6s| 665|670 - | -

6701 |3%0| - | - | - | - | - | - | 70| 70| 715 | 805 | 805
H, AG102 | 219 | 567 | 567 | 567 | 507 | 597 (602 | - [ - | - | - | -
AG204 | 219 | 567 | 567 | 567 | 507 | 507 | 602 | 667 | 667 [ 672 | - | -
AG208 | 236 | - [ - | - [720| 720 725|790 | 790 [ 795 | - | -
AG210 [ 236| - [ - | - (720|720 | 725|790 | 790 [ 795 | - | -

AG214 | 250 | - | - | - | - | - | - | 900 900 | 905 | 995 | 995
Gewichte | G 253 165(175| 18 | 23 [ 24 [ 20 | - | - | - | - | -
IG 503 - -] -] -]-]-|5%|6|m|-]|-

16 701 - = -] - -] -|®]|72]8|111]143
AG 102 12 | 13 [135[185[195]245| - | - | - | - | -
AG 204 17,5(185( 19 | 24 | 25 [ 30 | 46 | 50 | 66 | - | -
AG 208 - | - | - |275|285|335|495|535|695| - | -
AG 210 | - | - | 28|20 |3 |5 |5|7]|-]|-

AG 214 - -] -] -] -] -|58]|62]|78]|102]134
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Stellventile mit

ZK-RADIALSTUFENDUSE®

)

T AR | -

Radialstufendiise mit Tandemabschluss
imZK 213

Verwendung

Zum Abbau hoher Druckgefélle in Kraftwerks-
und Industrieanlagen als:

m Mindestmengenregelventil

m Entwésserungs- und Anwarmventil
m Niveauregelventil

m Einspritzregelventil

m Speisewasserregelventil

m Kesselflaschenentleerungsventil

m Vorwérmerablaufregelventil

m und weiteren Anwendungen

Y s
FLOWSERVE c:sira
N’

Eigenschaften
m hohe VerschleiBfestigkeit

m hervorragende Dicht- und Regel-
eigenschaften (EN 12266-1 Leckrate A)

m variable Kennlinien
(linear und gleichprozentig)

m leichte Montage und Revision

m TandemabschluB beim
ZK 313 und ZK 213

m geringer Gerduschpegel
m verschiedene Stellantriebe moglich

Werkstoffe
Typ Gehduse?)
ZK 29, DN 25, 50 13 CrMo 4 4 (1.7335) / A182 F12
ZK 29, DN 80, 100, 150 GS-17 CrMo 5 5 (1.7357) / A 217 WC6
ZK 210 13 CrMo 4 4 (1.7335) /A 182 F12
ZK 313 16 Mo 3 (1.5415)
c228 (1.0460) / A 105
10 CrMo 9 10 (1.7383) / A182 F22
X 10 CrMo VNb 9 1 (1.4903) / A182 F91
ZK 213 16 Mo 3 (1.5415)
WB 36 (1.6368)
ZK 610/ 613 16 Mo 3 (1.5415)
10 CrM0 9 10 (1.7383)

1) Andere SchweiBenden-Werkstoffe durch Vorschuhen méglich.

Antriebe

ZK 610
Typ ZK 29 ZK 210 ZK 313 ZK 213 7K 613
Handrad [ J [ J [ J = =
elektrischer Drehantrieb [ ] [ ] [ J [ J [ J
elektrischer Schubantrieb o o o [} [}
elektrohydraulischer Schubantrieb - - o o [}
pneumatischer Schubantrieb o o o [ J [ J
Schwenkantrieb [} - [ J [ J [ J
Steuerungen

komplette SPS-basierte Steuerungen fiir
Anwendungen wie Einspritzkiihler, Mindest-
mengenregelung etc. werden nach Kunden-
anforderungen geplant und gefertigt.
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Technische Daten
K,s-Werte [m3/h] (lineare Kennlinie), Anschliisse, Einsatzgrenzen

- Nennweitenanpassung ist méglich

76

ZK 29 Durchgang / Eck
DN 2 p 100 bar 200
25| 07| 14| 21
50 6 9 160 ~
e TN
120
80 \\
\
40 \
g
> 0
1 0 100 200 300 400 500 600
=P t[°C]
ZK 210 Durchgang / Eck
DN 2 p 100 bar 2 p 180 bar 300
25| 08| 15 2,3 0,5
50 | 33 65 10 2 240 17335
180
120 \\
_ 60
g
0
1 0 100 200 300 400 500 600
= t[°C]
ZK 213 in BaugroBe 1-5 Eck / Z-Form
DN @p 300 bar @p 560 bar 15015
By, 600 < 1.6368 —————
25
500 N
T~
400
™
N
300
200
\
— 100
S,
Y
1 0 100 200 300 400 500 600
»t[oc]




Technische Daten

K,s-Werte [m3/h] (lineare Kennlinie), Anschliisse, Einsatzgrenzen

115 23 36 55 8 11 13 45 95

65 115 23 36 55 8 11 13 45 95

100 IIIIl 1 #5517 45 95

150

250

350

Diisenvarianten ZK 313

Standarddtise App,,y 300 bar

Durchgang / Eck DN 25-80

| Eck / Z-Form ab DN 80

750

600

450

300

150

0

=P [bar]

—>

[
r 14903 / A182 FO1

\
1.7383 / A182 F22
\

600 650

Sonderdlise App,,y 40 bar
(ohne Tandemdiise)

Sonderdiise Apyay 370 bar
(nur Eckausfiihrung)
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Stellventile mit ZK-RADIALSTUFENDUSE®

ZK-Serie 600

3-stufige Entspannung
mit Druckentlastung im ZK 613

Drosselsystem A1/A2
mit 4-stufiger Entspannung

78

Verwendung

Zur Beherrschung hoher Durchsatzmengen
u.a. als:

m Speisewasserregelventil

m Bedampfungsventil

m Kesselflaschenablaufregelventil

Eigenschaften

m hervorragende Dicht- und
Regeleigenschaften

m hohe VerschleiBfestigkeit

Technische Daten

L
FLOWSERVE :smn
N’

m Ventil-Modulbaugruppen/
Baukasten-System

m geringer Gerduschpegel

m leichte Montage/Revision des
Drosselkorpers

m variable Kennlinien zwischen linear
und gleichprozentig

m K .-Bereich von 18-969 m3/h

m leckagefreie Druckentlastung

Maximale K,q-Werte [m3/h], Anschlisse, Einsatzgrenzen

ZK 610/ZK 613 Eck-/ und Z-Form

Ap (bar) 40 80 120 150 >150
DN 1-stufig 2-stufig 3-stufig 4-stufig 5-stufig
100 44 - 98 38-54 33-47 14-19 13-18
125 71-154 61-85 51-74 22-31 20-29
150 112 - 243 95-134 81-117 35-48 32-46
200 177 — 385 150 — 212 128-185 55-76 50-73
250 281 -611 238 - 336 216 — 294 86121 78-116
300 446 - 969 378 -533 322 - 465 137 -191 125-184
ZK 610 Eck / Z-Form 600
480
360
-
240 ~—_ 1.7383
1.5415 T
120 ﬁ\\
5 N
= 0
1 0 100 200 300 400 500 600
=P {[°C]

ZK 613 Eck / Z-Form 600

b ~~ 1 1
480 N \\\ 1.7383
\\
360 1.5415 \\
AN
240 \\
)
'='120 \|
=
1 0 100 200 300 400 500 600
=P t[°C]




Fragebogen fiir die Ausarbeitung eines Angebotes uber
GESTRA-Stellventile mit ZK-Radialstufendiise

E-Mail:

Y s
FLOWSERVE c:sira
N’

gestra.ag@flowserve.com - Fax: (0421) 3503-128

Online: www.gestra.de/service_support/angebotsfragen.php
Anwendung (J Auf/zu
Medium d Regeln
Auslegung Druck [barii] Auslegung Temperatur [°C] PN/CL
Betriebsdaten Lastfall 1 2 3
DurchfluB  m [t/h]

V [m3/h]
Vordruck  p1 [bara]
Nachdruck p2 [bara]
Temperatur t1 [°C]
Ks-Wert des vorhandenen Ventils [m3/n] Hersteller / Typ
Rohrleitung Abmessung Eintritt Werkstoff

Abmessung Austritt Werkstoff

Ventildaten [ on [ Ansi Kennlinie [ finear [ gleichprozentig
Gehéuse D Durchgang D Eckform D Z-Form Werkstoff
Bttt DN FL dse x [ sm Werkstoff
sttt DN [ R dse x [ sm Werkstoff
Materialabnahme | EN 10204-3.1 [ en10204-3.2 [ Andere
Endabnahme [ En10204-3.1 [ en10204-3.2 [ Andere

Antriebsdaten [ Handrad

Sonstiges

D Handrad umbaubar auf elektr. Drehantrieb

D Elektrischer Drehantrieb Hersteller/Typ

D Andere

D Andere: Spannung / Frequenz v/ Hz:

Anschlussform D B1-F10 (F14) EN ISO 5210

(1 Drenstrom Stellzeit [sek ]

D Standard: 2 Drehmoment-, 2 Wegschalter, 4-20 mA Stellungsriickmeldung D Stellungsregler Eingangssignal 4-20 mA

Zubehor

D Feder offnet

(1 Andere

D Pneumatischer Stellantrieb Sicherheitsstellung D Feder schlieBt

Zuluftdruck barti]
D 3/2-Wege Magnetventil Spannung / Frequenz v/ Hz

D Handrad

D Stellungsregler 4-20 mA

Kundendaten:

Firma

D Elektrischer Schubantrieb Hersteller / Typ

Ansprechpartner

D Andere

Telefon

Telefax

E-mail

Datum
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Sicherheitsventile GSV FLOWSERVE c:sira
\-/®

Einsatzgebiete
Zum Abblasen von Wasserdampf, neutralen Gasen und Dampfen sowie Fliissigkeiten.

MaBe (mm} und Gewichte [kg]

DN, xDN, | 20x32 | 25x40 | 32x50 | 40x65 | 50x80 | 65x100 | 80x125 | 100x150 | 125x200 | 150x250
dg 18| 23| 20| 37| 46 | 60 74 | 92 | e | 125
| 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225
I 85 | 105 | 115 | 140 | 150 | 170 | 195 | 220 | 250 | 285
H1) 215 | 233 | 325 | 366 | 413 | 526 | 603 | 660 | 660 | 735
H2) — | 234 | 331 | 372 | 419 | 520 | 606 | 663 | 663 | 735
X 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 450
Gewicht 9 9 | 12| w6 | 2| 32| s | 75| 8 | 131
1) 4421, 4425, 4422 2) 4414
Abblaseleistungen Sattdampf xgn
Ansprech-
iiberdruck | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN 65 | DN 80 | DN100 | DN125 | DN150
[bar]
0.2 85 | 139 | 222 | 361| 558] 49| 1444| 2232] 2532 4120
0.5 134 | 219 | 348 | 566 875| 1489 | 2265| 3502| 3973 | 6464
1.0 198 | 324 | 515 | 839| 1296| 2205| 3355| 5185| 5883 | 9572
%'.ﬁ‘ 2.0 317 | 517 | 822 | 1339| 2069 | 3520| 5355| 8277 | 9392 | 15280
Sicherheitsventil GSY 3.0 427 | 697 | 1108 | 1804 | 2788 | 4744 | 7216 | 11153 | 12655 | 20589
40 533 | 870 | 1382 | 2250 | 3478| 5918 | 9002 | 13913 | 15787 | 25685
5.0 638 | 1041 | 1656 | 2695| 4165| 7087 | 10780 | 16662 | 18906 | 30758
6.0 743 | 1213 | 1928 | 3138 | 4850 | 8252 | 12552 | 19401 | 22014 | 35815
7.0 845 | 1380 | 2193 | 3570 | 5518 | 9388 | 14281 | 22073 | 25046 | 40748
8.0 949 | 1550 | 2464 | 4010 | 6198 | 10545 | 16041 | 24794 | 28133 | 45770
9.0 1053 | 1719 | 2733 | 4450 | 6878 | 11701 | 17799 | 27510 | 31216 | 50786
10.0 1157 | 1889 | 3003 | 4889 | 7556 | 12856 | 19555 | 30225 | 34296 | 55797
12.0 1365 | 2228 | 3542 | 5766 | 8913 | 15163 | 23065 | 35650 | 40452 | 65812
14.0 1568 | 2560 | 4070 | 6625 | 10241 | 17423 | 26502 | 40962 | 46479 | 75619
16.0 1775 | 2898 | 4608 | 7501 | 11504 | 19725 | 30004 | 46376 | 52622 | 85612
18.0 1983 | 3237 | 5147 | 8378 | 12949 | 22030 | 33510 | 51795 | 58772 | 95617
20.0 2191 | 3577 | 5686 | 9256 | 14306 | 24339 | 37023 | 57224 | 64932 | 105639
22.0 2392 | 3906 | 6209 | 10107 | 15623 | 26579 | 40430 | 62491 | 70907 | 115361
24.0 2600 | 4246 | 6750 | 10987 | 16982 | 28892 | 43948 | 67928 | 77078 | 125399
26.0 2809 | 4586 | 7291 | 11869 | 18345 | 31211 | 47475 | 73380 | - -
28.0 3018 | 4928 | 7835 | 12753 | 19712 | 33537 | 51013 | 78848 | - -
30.0 3208 | 5271 | 8379 | 13640 | 21083 | 35869 | 54561 | 84333 | - -
32.0 3439 | 5615 | 8926 | 14530 | 22459 | 38210 | 58121 | 89835 | - -

Berechnung entsprechend DIN 3320 und AD-Merkblatt A2, TRD 421.
Ausblaseleistungen fiir andere Anprechiiberdriicke oder andere Medien siehe Datenblatt GSV.
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Schmutzfanger GSF FLOWSERVE cesira
N’

Einsatzgebiete

Als Schutzarmatur vor schmutzempfindlichen Geréten in Rohrleitungen aller Art. Geeignet fiir
Fliissigkeiten, Gase, Ddmpfe und aggressive Medien.

MaBe mm] und Gewichte kg
fiir Schragsitzschmutzfanger mit Flanschanschluss PN 6 - 40

Nennweite 15| 20| 25| 32| 40| 50| 65| 80100125150 200 | 250 300

Bauléinge L |130] 150 [ 160|180 [ 200230 [ 290 [ 310 | 350 [ 400 [ 480 | 600 | 730 | 850

Bauhihe GSF11,14 H | 135|160 | 180 | 215 | 240 | 250 | 285 | 330 | 395 | 455 | 525 | 650 | 870 [1110

Bauhohe GSF11,14 H1 | 90 | 100|115 | 135 | 150 | 160 | 180 | 215 | 240 | 280 | 330 | 405 | 540 | 680

N Bauhihe GSF24,25 H |115|115|135 [135 | 170 | 190 | 220 | 265 | 340 | 410 | 475 | 580 | 680 | 820

<<<ﬁ Bauhdhe GSF24,25 H1 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110|120 | 140 | 165 | 220 | 260 | 300 | 360 | 470 | 560
", i Bauhihe GSF35  H

SCthtggzgf;,IZ:@?Z?;;?””'”"Q Bauhihe GSF35  Hi 380 | 445 | 511
GSF 14, PN 16, 5.1301 Bauhdhe GSF36  H

GSF 35/36, PN 25/40, GP 240 GH Bauhéhe GSF36  Hi | 88 | 87 | 100|101 |134 | 135 191 | 195 | 224 | 268 | 309

e st

GSF 25, PN 25, 5.3103 Bauhéhe GSF46A  H1 [ 100|110 | 120 | 125 | 150 | 165 | 185 | 190 | 200 | 280 | 310 | 390 | 455 | 665

Maschenweite GSF 11,14 mm| 1 1 1 1 1 1 (1,25(1,25(16 |16 |16 |16 |16 |16
Maschenweite GSF 24,25 mm|1,25(1,25(125(125(125|125| 2 | 2 | 2 | 2 2 2 |2 2

Maschenweite GSF 35 mm 2 2 2
Maschenweite GSF 36 mm|{1,25(1,25(1,25(1,25(1,25(1,25| 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Maschenweite GSF46A mm|05 |05 (05 (05 (080808080810 (10 102121

Entleerungsstopfen GSF 11,14 G g |3 [ |3 ||| V2| Ve| V|| Ve|V]|V|¥
Entleerungsstopfen GSF 24,25 G |V |V ||V |Y|r]| |1 1 1 1 1 1
Entleerungsstopfen GSF 35 G 2 2 2
Entleerungsstopfen GSF 36 G g | 3 | g | e | 1A | 1Va|1Va |1 | 1| 105 | 102
Entleerungsstopfen GSF46A G

Gewicht GSF 11 kg | 25| 3 [45|55| 7 9 |13 (19|26 | 38 | 54 | 110

Gewicht GSF 14 kg | 3 4 B 7 9 |12 |16 | 21 | 30 | 43 | 61 | 121 | 154 | 255
Gewicht GSF 24 kg [35] 4 |55 | 7 9 (1216 | 21 | 28 | 41 | 58 | 121 [ 154 | 255
Gewicht GSF 25 kg |35 4 |55]| 7 9 |12 (16 | 21 | 32 | 47 | 64 | 133

Gewicht GSF 35 kg 120,6|184,9| 269
Gewicht GSF 36 kg | 3 (35|44 |58 |84 |11,2(19,4|21,6|32,4(48,2| 70

Gewicht PN40 GSF46A kg | 5 6 [75] 9 |105]| 14 | 24 | 28 | 43 | 71 | 99 | 148 | 266 | 499
Gewicht PN16 GSF 46A kg 20 [ 24 | 29 | 53 | 75 | 125|239 | 408

Schrégsitzschmutzfanger mit EinsatzQEbiete

%’fsf,ffgg',"s%u,s;ﬁrﬂhfoﬁg Als Schutzarmatur vor schmutzempfindlichen Geréten in Rohrleitungen aller Art.
GSF 332, PN 16, GP240GH Geeignet fiir Flissigkeiten, Gase, Dampfe und aggressive Medien.
GSF 333, PN 40, GP240GH
GSF 334, PN100/160,GP240GH
GSF 335, PN 40, CuZn39Pb3

GSF 337, PN 40, 1.4408 MaBe (mm und Gewichte g
GSF 338, PN 1007160, 7.4408 fiir Schréagsitzschmutzfinger mit Muffenanschluss

Nennweite G 3g 1y 3y 1 11 1, 2
Baulénge GSF 331 L 80 80 95 100 120 140 180
Baulénge GSF 332, 333, 335, 337 L 65 65 75 90 110 120 150
Bauldnge GSF 334, 338 L 100 100 135 135 150 150 200
Bauhdhe GSF 331 H, 50 50 63 66 73 86 97
Bauhdhe GSF 331 H 75 75 93 111 118 141 157
Bauhdhe GSF 332, 333, 335, 337 Hy 48 48 56 64 76 84 102
Bauhdhe GSF 332, 333, 335, 337 H 78 78 95 112 130 140 165
Bauhdhe GSF 334, 338 Hy 60 60 85 85 95 95 115
Bauhdhe GSF 334, 338 H 95 95 140 140 155 155 175
Maschenweite 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Gewicht GSF 331 0,45 0,45 0,6 1,1 14 21 35
Gewicht GSF 332, 333, 335, 337 0,35 0,35 0,5 0,8 1,2 1,4 2,5
Gewicht GSF 334, 338 0,95 0,95 2,2 2,15 3,6 3,15 6,45
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Zwischenflanschschmutzfdnger SZ 36A
DN 40 bis 100

Zwischenflanschschmutzfénger SZ 36 A
DN 40 bis 100

Zwischenflanschschmutzfdnger SZ 36A
DN 125 bis 200
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Merkmale

m Gehéuse mit Ablassschraube

m Stabiles Sieb in Halbkugelform

m Gehéuse und Sieb aus korrosionsbesténdigen Edelstéhlen
m geringe Druckverluste

Verwendung

Als Schutzarmatur vor schmutzempfindlichen Geréten in Rohrleitungen aller Art.
Fiir Fliissigkeiten, Gase, Dampfe, aggressive Medien.

MaBe und Gewichte
fiir Zwischenflanschschmutzfanger

Typen SZ 36A

_ (mm] 40 | 50 [ 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
Nennweite
finch] W | 2 | 2w | 3 4 5 6 8
L 35 | 40 | 46 | 50 60 | 90 | 106 | 140
Baumae @ Znn 83 | 9 | 110 | 128 | 151 | - - -
[mm]
D Zna 104 | 118 | 136 | 158 | 186 | - - -
Class 125/150 - - - - — | 194 [ 220 | 275
PN 10/16 - - - - - | 194 | 220 | 275
@D PN 25 - - - - - | 194 | 206 | 286
PN 40 - - - - - | 194 | 206 | 293
Class 300 - - - - - | 216 | 251 | 308
Gewicht kgl 1 16 | 21 | 29 | 47 | 10 | 14 | 2

Einsatzgrenzen *)

Werkstoffe Druck / Temperatur
Typ PN/Class p/T
EN ASTM [bar] / [°C]

SZ36A | PN 40/ Class 300 1.4408 A351 CF8M | 49,6 /—200 | 35,8/200 24/ 550

*) Detaillierte Einsatzdaten in Abhéngigkeit der Anschlussart siehe Datenblatt

Ausfiihrung

DN 40 -100: Gehduse mit Zentriernocken passend zwischen Flansche PN 6 — 40 und
Class 150/300.
Normalsieb Maschenweite 1,25 mm
DN 125-200: Zylindrisches Gehéduse
Normalsieb Maschenweite 1,6 mm
optional
DN 40-200: Feinsieb
Maschenweite 0,25 mm
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Systembeschreibung
Faltenbalg-Absperrventil in Geradesitzform mit Flanschen nach EN 1092. Das Ventil dient zum
Absperren und Drosseln von neutralen Gasen, Dampfen und Fliissigkeiten in allen Industrie-
bereichen.
Werkstoffe
Typ DN PN EN ASTM*)
GAV 54F 15-300 16 GJL-250 A48-40B
GAV 24F 15-300 16 GJS-400-18-LT A536-60-40-18
GAV 25F 15-150 25 GJS-400-18-LT A536-60-40-18
GAV 36F 15-40 40 P250GH A216WCB
GAV 36F 50 - 300 40 GP240GH+N A216WCB
GAV 46AF 15-200 40 1.4408 A351CF8M
*) Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften zu DIN beachten.
) ) ) Einsatzgrenzen
1 Temperaturp / T
mit Faltenbalgabfi?cslﬁ‘fl;rgeﬂz gj‘c%éfheitsstopfbuchse Typ PN Werkstoffe (bar / °C)
20 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450
GAV 54F 16 GJL-250 16,0 [ 128 | 11,2 | 9,6 - - -
GAV 24F 16 GJS-400-18-LT 16,0 | 14,7 | 13,9 | 12,8 | 11,2 - -
GAV 25F 25 GJS-400-18-LT 25,0 | 23,0 | 21,8 | 20,0 | 17,5 - -
GAV 36F DN 250/300| 40 GP240GH+N 40,0 | 22,0 | 21,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0
GAV 36F 40 P250GH/GP240GH+N | 40,0 | 33,3 | 30,4 | 27,6 | 25,7 | 23,8 | 13,1
GAV 46AF 40 1.4408 40,0 | 33,7 | 31,8 | 29,7 | 285 | 27,4 | -
*) Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften zu DIN beachten.
MaBe [mm]
PN 16-40 Flanschanschluss| DN | 15| 20| 25| 32| 40| 50| 65| 80|100|125|150 200|250 | 300
Bauldnge L, |130|150| 160|180 |200|230|290|310 350|400 |480 |600 |730 | 850
GAV 54F H, [175]178]184 1205|210 | 235|246 | 282 | 304 | 390 | 408 | 570 | 606 | 660
GAV 24F, GAV 25F H, | 211|214 220|238 | 243 | 266 | 290 | 324 | 348 | 460 | 479 | 570 | 606 | 660
GAV 36F H, [140|165|165|190|200|220 270|305 | 345| 395|430 | 500 | 705 | 785
GAV 46AF Hy |191[191]197 200|218]230{250|270|340|360|390(450| - | -
Gewichte [
PN 16-40 Flanschanschluss| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 [100|125|150 (200|250 | 300
GAV 54F 31| 4 (47|73 7,7(10,2| 17 | 22 | 32 | 54 |70,5(130|230 | 328
GAV 24F 314147871 8511 |17 |21 | 31 | 51 [68,5(139|239|343
GAV 25F 31|41(47|82]( 85 11|17 (289|400{ 65|83 | — | — | —
GAV 36F 3,8|4,6(52|94(10,6{13,6/ 22 | 33 | 46 | 67 | 98 (175|300 (430
GAV 46AF 4 147(63[79(10| 14| 24| 28| 42|62]|102|166 — | —
Werden bei Ventilen mit Standardkegel folgende Differenzdriicke iiberschritten, so ist ein
Entlastungskegel erforderlich.
Entlastungskegel
DN| 65 | 80 [100|125| 150|200 | 250 | 300
GAV 54F, GAV 24F Ap bar -{-1-(-1-112] 9|6
GAV 25F Ap bar - -1 -/-121[12]| 9 | 6
GAV 36F, GAV 46AF Ap bar - -1 -([33]|21[14] 9 |6
Kvs-Werte [m3/h] fiir die Ausfiihrung mit Drosselkegel
DN| 15|20 |25 |32 |40 | 50| 65| 80 |100|125 150|200 | 250 | 300
GAV 54F,
GAV 24F, GAV 25F PN 16,25 | 4,8 | 83 (11,9(19,9(27,1| 43 | 75 [ 117 |172,3| 171 | 204 | 457| 714(1028
GAV 36F PN 40 2949178 |15 (25|39 (61|78 |105]130(210| 350( 570| 860
GAV 46AF PN 40 719 [ 1321 (27 |34)|60 |8 |112(212]|305| 435 — | —
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Systembeschreibung
Stopfbuchs-Absperrventil in Geradesitzform mit Flanschen nach EN 1092 oder mit SchweiBen-
den (... SE) nach EN 12627. Das Ventil dient zum Absperren und Drosseln von neutralen Gasen,
Dampfen und Fliissigkeiten in allen Industriebereichen.
Werkstoffe
Typ DN PN EN ASTM*)
GAV 36 15— 40 40 P250GH A105
GAV 36 50 — 150 40 GP240GH+N A216WCB
GAV 126 50 — 200 63 GP240GH+N A216WCB
GAV 130 50 — 200 100 GP240GH+N A216WCB
GAV 136 15— 25 160 P250GH A105
GAV 136 32 - 200 160 GP240GH+N A216WCB
GAV 136SE 15— 50 160 16M03 A182F1
GAV 136SE 65 — 200 160 GP240GH-+N A216WCB
Bis 550 °C
GAV 126 50 — 200 63 G17CrMo5-5 A217WC6
GAV 130 50 — 200 100 G17CrMo5-5 A217WC6
Absperrventil GAV... GAV 136 15- 25 160 13CrMo4-5 A182F11
mit Stopfbuchsabdichtung GAV 136 50 — 200 160 G17CrMo5-5 A217WC6
GAV 136SE 15— 50 160 13CrMo4-5 A182F11
GAV 136SE 65 — 200 160 G17CrMo5-5 A217WC6

*) Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften zu DIN beachten.

Einsatzgrenzen

Betriebsiiberdruck p / Eintrittstemperatur T (bar / °C)
Typ PN Werkstoffe 20 | 300 | 400 | 450 | 500 | 530 | 550
GAV 36 40 | P250GH/GP240GH+N | 40,0 | 276 | 29,8 | 191 | - - -
GAV 126 63 GP240GH-+N 63 | 44 | 38| 21| - = =
GAV 130 100 GP240GH+N 100 | 69 | 60 | 33 | - - -
GAV 136, GAV 136SE | 160 | P250GH/GP240GH+N | 160 | 110 | 95 | 53 | - = —
GAV 136SE 160 16M03 160 | 137 | 120 | 110 | 71 | 36 -
GAV 126 63 G17Cro5-5 63 | 63 | 57 | 53| 41| 23 | 15
GAV 130 100 G17Cro5-5 100 | 100 | 90 | 84 | 65| 37 | 23
GAV 136, GAV 136SE | 160 |13CrMo4-5/G17Cro5-5| 160 | 160 | 144 | 135 | 104 | 59 | 37
MaBe [mm]
PN 25-40 Flanschanschluss [DN | 15[ 20 25] 32] 40] 50] 65 80 100 [ 125 [ 150 [ 200
Bauléinge L, | 130|150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | -
GAV 36 H, | 220 | 230 | 230 | 280 | 285 | 300 | 348 | 405 | 457 | 515 | 540 | -
PN 63-160 Flanschanschluss| DN | 15[ 20| 25| 32| 40| 50| 65| 80100 125 [ 150 [ 200
Bauliinge L, | 210 [ 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650
GAV 126, GAV 130, GAV 136 H, | 230 | 230 | 230 | 310 | 310 | 315 | 415 | 500 | 550 | 620 | 625 | 855

PN 63 —160 SchweiBenden | DN | 15| 20 25[ 32| 40| 50| 65] 80100 | 125 150 [ 200

Baulange L, | 150 [ 150 [ 160 | 180 | 210 | 250 | 420 | 460 | 510 | 600 | 650 | 750
GAV 136SE H, | 230 | 230 | 230 | 310 | 310 | 315 | 415 | 500 | 550 | 620 | 625 | 855
Gewichte [

PN 25 — 40 Flanschanschluss| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 [ 150 | 200
GAV 36 43 55|62 |96 |105|135|21,3|333| 46 | 68 | 95 | 175
GAV 126 | = | = =1]-|25|40]55] 85 |125]150 | 260
GAV 130 ~ | = | - -1]-|26|45]58]88|135|170] 285
GAV 136 95 | 11 |125]16,5|2055| 26 | 45 | 60 | 90 | 135|175 | 320
PN 63 —160 SchweiBenden | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
GAV 136SE 65| 75| 85| 11 |135] 17 | 30 | 45 | 72 | 110 | 165 | 215

Werden bei Ventilen mit Standardkegel folgende Differenzdriicke iiberschritten, so ist ein
Entlastungskegel erforderlich.

Entlastungskegel

DN| 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
GAV 36 Ao bar = = = 33 21 =
GAV 126, GAV 130, GAV 136, GAV 136SE p 110 | 70 44 33 21 14

Kvs-Weﬂe [m3/h] fiir die Ausfiihrung mit Drosselkegel
DN| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
GAV 36 PN 40 34 56|85 18 | 28 | 44 | 65 | 95 [ 150 | 220 | 280 | -

GAV 126, GAV 130,  |PN 63, 100,
GAV 136 160

27 | 4 5 |16 | 17 | 26 | 50 | 80 | 125 | 200 | 280 | 580
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GESTRA ist im Bereich der Kesselausriistung der groBte Anbieter in Europa.

Diese Stellung hat sich GESTRA in den vergangenen 50 Jahren durch qualitativ hochwertige, sicher-
heitsgerichtete Geréte und innovative, zukunftsorientierte Losungen im Markt erarbeitet. Im Zuge
der fortschreitenden Globalisierung werden sich die zukiinftigen Aktivitdten neben der Festigung
des europdischen Heimmarktes, zunehmend auf auBereuropdischen Mérkten konzentrieren, um das
weltumspannende Vertriebs- und Handlernetz weiter auszubauen. Bei GESTRA bekommen Sie fiir
alle Anspriiche die richtige L6sung, ob an Land oder auf See, ob konventionelle Technik oder Bus-
Technik. GESTRA setzt seit Jahrzehnten MaBstibe bei der Technik wie der Bedienung.

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sind unsere Stérken!

Industrie-Elektronik

Seite
UDBIDICK  +.cvevoe ettt 86
Die VOrteile SPECTORDUS .......cveueuiireeieeeieieicisie ettt et s et n et e b e neseenan 87
GESTRA-Dampfkesselausriistung mit BUS-TEChNOIOGIE..........ceeveeevereeicieeeeeeee e 88
Die Vorteile SPECTORmodul / SPECTORmodul-Touch
GESTRA-Dampfkesselanlage SPECTORmodul.................
GESTRA-KondensatliberwaChung ..........ceeveeiiiieisescese et
Gerateauswahl leicht gemacht............cooeveiecece e 92-93
GESTRA-KESSEIAUSIUSIUNG ... c.vevveviteeete sttt st e e nena s e

Ubersicht aktueller Bauteilkennzeichen
Ausriistung von Dampf-/HEIBWASSErKESSEIN. ........c.ccvierieieeieee e
Niveau regeln, begrenzen UNd ErfaSSEN..........cuiuerveererieirerieese e es
Grundlagen SPECTORDUS.........covverveeeerieireiee e sieienns
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Selbstiiberwachende Wasserstandsbegrenzung SPECTORmMOAUI .............cccvvevvevienicnrinnns 110-111
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Wasserstandregelung SPECTORCOMPACE..............cooveeeceiiieeieeee e 116 - 117

Zubehor fiir auBenliegenden Anbau von Niveaugebern — Wasserstandbegrenzung 118 -119
Niveauerfassung im Hochstdrucktemperaturbereich..........covoveeveiiieeiececece e 120

Schiffsausriistungen Wasserstandregler und -Degrenzer ............ccoeeveveveevecreceeeeeecieenns 121 -122
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Uberblick

Im Kesselbetrieb stehen Betriebssicherheit,
Verfiigharkeit und Wirtschaftlichkeit an erster
Stelle. In zunehmendem MaBe bekommt auch
die Anlagenautomatisierung/-visualisierung bei
den Betreibern stérkere Bedeutung.

Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu
werden, verwendet die GESTRA AG seit mehr
als 5 Jahrzehnten ausschlieBlich wartungs-
arme und verschleiBfreie Elektrodensysteme.
Diese Systeme arbeiten ohne mechanisch
bewegte Teile, was zu hohen Standzeiten und
sehr geringen Ausfallraten fiihrt.

Die GESTRA Elektrodensysteme werden mitt-
lerweile in vielen unterschiedlichen Bereichen
der Energiezentrale verwendet. Neben der
eigentlichen Kesselausriistung kommen die
Gerate auch in Kondensatbehéltern, Pumpen-
riickforderanlagen, Reindampferzeugern usw.
zum Einsatz. Mit einer geringen Ansprech-
empfindlichkeit von >0,5 pS/cm stellt auch
der Betrieb mit Vollentsalzungsanlagen kein
Problem dar. Generell gilt, dass die gesamte
Energiezentrale nur so funktionsfahig ist wie
das schwéchste Glied. Viele Betreiber, Planer
und Anlagenbauer gehen daher auch in diesem
Bereich keine Kompromisse ein.

Nichts ist kostenintensiver als ein
Produktionsausfall.

Uber die vorstehend genannten Punkte hinaus
gibt es unterschiedliche Anforderungen an die
Ausriistung der Energiezentrale. Diese Anforde-
rungen kann man nicht mehr, wie vielleicht vor
10-15 Jahren, mit nur einem System erfiillen.
Die Wiinsche bzw. Forderungen der Kunden
waren und sind der Antrieb fiir die GESTRA AG.

»
>

Leistung

SPECTORmodul

86

Ein System kann nicht mehr alle Kunden-
anforderungen erfiillen!

Einen deutlichen Schub erlangten die GESTRA-
Ausriistungskomponenten durch die, auf die
individuellen Beddirfnisse der Kunden ausge-
richtete SPECTOR-Familie. Die Familie besteht
aus SPECTORcompact, SPECTORbus und
SPECTORmodul.

SPECTORcompact

Durch SPECTORcompact wurden Systeme
realisiert, die einen einfachen Austausch

von bestehenden mechanischen Systemen
erleichtern. Messwerte werden als Standard-
signale 4-20 mA (ibertragen oder konnen (iber
integrierte potenzialfreie Umschaltkontakte
ohne zusétzliche Auswertegeréte in vorhan-
dene Steuerungen eingebunden werden. Bei
Bedarf stehen natiirlich auch Regler fiir die
Realisierung der kompletten Regelstrecken zur
Verfiigung.

SPECTORbus

SPECTORbus bietet eine einfache Einbindung
in Automatisierungskonzepte durch Ferndaten-
libertragung und -parametrierung. Durch viele
technische Neuerungen wird auch die Anlagen-
planung, -errichtung und Inbetriebnahme deut-
lich vereinfacht. Ein System, das bereits seit
mehr als 10 Jahren iiberzeugt und MaBstébe
im Bereich der Kesselausriistung gesetzt hat.
Mit SPECTORbus kdnnen erstmals eine Vielzahl
von anlagenrelevanten Daten (ibertragen wer-
den. Weitere Informationen finden Sie in dem
Prospekt ,Ausriistung von Energiezentralen mit
SPECTORbus".

Preis
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SPECTORmodul

Das neue System SPECTORmodul stellt eine
konsequente Weiterentwicklung der bewahrten
GESTRA Technik dar. Unter Verwendung
modernster elektronischer Bauteile und unter
Beachtung des Standes der Technik, wurden
Systeme entwickelt, die die einfache Hand-
habung, Senkung der Montagekosten und
kostengiinstige Losungen im Fokus hatten.

Es entstanden Gerate die bedarfsorientierte
Losungen fiir die Kesselautomatisierung dar-
stellen: eine Beschrankung der Parametrierung
auf die wesentlichen Funktionen und eine klare
und einfache Bedienung der Regler.

Abhéngig von der Aufgabenstellung kann
der Kunde zwischen den Systemvarianten
SPECTORmodul und SPECTORmodul-Touch
wahlen.

SPECTORmodul beschrankt sich auf die zwin-
gend erforderlichen Funktionen und wird (iber
einen Dreh-/Druckknopf parametriert.

SPECTORmodul-Touch

Die Version SPECTORmodul-Touch (iberzeugt
ebenfalls durch bedarfsgerechte Funktionen
und eine einfache und intuitive Bedienung.

Bei dieser Baureihe wurde der Regler vom
Bedienteil getrennt. Eine aufwendige Verdrah-
tung von Sensor, Riickflihrung, Grenzwerten,
Ventilansteuerungen etc. in die Schaltschrank-
tlir entfallt.

Im Allgemeinen verfiigen Universal-Regler iiber
eine Vielzahl von Parametrierebenen, was die
Bedienung und Parametrierung der Gerate
erschwert.

Bei der Entwicklung der Baureihe SPECTOR-
modul-Touch stand jedoch eine leichte und

verstandliche Bedienung im Mittelpunkt der
Anforderungen.

Durch die intuitive Oberfldche kann der
Bediener die Parameter schnell und sicher
eingeben. Das Color-Touchdisplay fiihrt direkt
in die Parametrierebene. Uber eine angezeigte
Zifferntastatur werden Werte gedndert, oder
Funktionen kénnen direkt angewéahlt werden.

Es wurde Wert darauf gelegt, dass die unter-
schiedlichen Regler immer die gleiche einheit-
liche, einfache Bedienstruktur haben.

Zum Nutzen unserer Kunden und der Betreiber
bieten unsere Entwicklungen:

M eine optimierte Systemanpassung

B bei minimiertem Serviceaufwand.

GESTRA, immer die richtige Lésung!
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Die Vorteile FLOWSE RV@E GESTRA
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GESTRA SPECTORbus b Geringere Schaltschrankkosten Weniger ist mehr!
D Kabelanschluss Stecker/Buchse,
Die Vorteile im Einzelnen vorkonfektionierte Kabel Kleine Ursache, groBe Wirkung. Mit der BUS-
D Nur funf Eingangsklemmen Technologie von GESTRA ist ein neues Zeitalter
1. Keine Angst vor Uberhitzung: » Nur ein Kabel im Schaltschrank fir alle in der Mess- und Regeltechnik angebrochen:
D Patentierte Temperatursperre in Sensorkopf Sensoren )
D Elektronische Temperatursicherung im D Optimale Systemanpassung ohne zusatz- D Weniger Kabel
Anschlusskopf liche Kabelinstallationen D Weniger Montagearbeiten
D Patentierte Anschlussanordnung . . . D Weniger Schaltschrankplatzbedarf
D Minimierung thermischer Einfliisse 4. Sicherheit erhohen: D Weniger Kontroligeréte
D Aktive Kabelliberwachung mit mehr als ver- D Weniger VerschleiB
2. Leichter Einbau und doppelter maximaler Kabellange D Weniger Wartung
unkomplizierte Wartung: D Einfache Einbindung in Visualisierungs- oder y weniger Produktionsausflle
D Frei zugdngliche Anschlussklemmen an den Automatisierungssysteme D Weniger Kosten
Steuergeraten D Mehr Kontrolle
D GroBer Anschlusskopf flir leichte Montage D Mehr Transparenz
D Mehr Verfiigharkeit
3. Kosten reduzieren: D Mehr Betriebssicherheit
D Minimierte Lager- und Ersatzteilhaltung D Mehr Anlageneffizienz
D Nur ein Kabel zwischen Kessel und Schalt- D Mehr Energieausnutzung
schrank D Mehr Anlagenlaufzeiten

D Niedrige Installations- und Materialkosten
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GESTRA-Dampfkesselausriistung mit BUS-Technologie FLOWSERVE cesma
z.B. Betrieb gem. EN 12953 (72 h) N

GESTRA-Dampfkesselausriistung SPECTORbus

Mindest-Wasserstandbegrenzer ,,Beson- Laugenentspanner Schmutzfénger
derer Bauart” Niveauelektrode NRG 16-40, . B )
Niveauschalter NRS 1-40, SIL 2. NRS 1-40.1 Laugenkiihler Entliftungsventil
Separater Uberfiillalarm ,,Besonderer Bauart* ﬁg::wlitrir?g\]/ir/:‘t?fﬁlth!ZmPni]gtnv%ntiI Absperr- und Bypass-Ventil
Niveauelektrode NRG 16-41, ’ RﬂCkSChlagvent”

] Elektrisches oder pneuma-
Wasserstandregelung mit Hochwasseralarm, Druckbegrenzer DSF tisches Stellventil V 701
Wasserstandfernanzeige: Niveausonde
NRG 26-40, Niveauregler NRR 2-40, Bedienge- Druckregler DRT Speisewasserpumpe
rat URB 2 und Stellventil V 701 . .

Druckanzeige Uberwachung des Speise-

Direkter Wasserstandanzeiger Sicherheitsventil GSV wassers / Kondensates
Leitfahigkeitsmessung mit -anzeige, Sicherheits-Temperaturwéchter Brennersteuerung
-grenzwertschalter und Absalzregelung: (-begrenzer) Widerstandsthermometer Brenner
Leitfahigkeitselektrode LRG 16-4., TRG 5, Temperaturschalter TRS 5-40, .
Absalzregler LRR 1-40, Absalzventil BAE 46.1 SIL 2. Niveauschalter NRS 1-40.1 Uberhitzer
Probenentnahmekiihler Thermometer Economiser
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Y s
Die Vorteile FLOWSE RV@E GESTRA
SPECTORmodul / SPECTORmodul-Touch e

SPECTORmodul

B Kompakte Bauform

B Leicht zugéngliche Anschlussklemmen

W Versorgungsspannung 24 VDC, d. h. unabhéngig von nationalen Versorgungsnetzen
W Versorgung iiber sichere Netze ohne Zusatzkomponenten (Wechselrichter) méglich
B Einfache Bedienung iiber Dreh-/Druckknopf

B Anzeige (iber 7-Segment-Ziffernanzeige

SPECTORmodul-Touch

B Trennung von Leistungs- und Bedienebene, d.h. keine aufwendige Verdrahtung in die
Schaltschranktiir erforderlich
B Verwendung eines Color-Touchdisplays
zur intuitiven, klaren Bedienung, sprachenneutral
Niveau: D Intuitive Bedienung tiber Touchdisplay inkl. Visualisierung von Ist-, Soll- und Stellwert
D Trenddarstellung
D PI-Regelverhalten
Optional: & 3-Komponentenregelung
# Istwertausgang 4-20 mA
Intuitive Bedienung tiber Touchdisplay inkl. Visualisierung von Ist-, Soll- und Stellwert
Baumusterzulassung gem. WU 100 (VdTUV-Merkblatt Wasseriiberwachungseinrichtungen 100)
Integrierter Splilimpuls
Integrierte Abschlamm-Programmsteuerung
Verriegelungseingang zur Vermeidung des gleichzeitigen Parallelbetriebes von 2 oder
mehreren Abschlammventilen auf einen Ablassentspanner

Leitfahigkeit:

Mit der 24-VDG-Version erreicht man folgende Vorteile:

B Einheitliches Versorgungsnetz DC fiir Sensoren und Auswertegeréte
W Dadurch bessere EMV-Beherrschbarkeit

B Unabhéngigkeit von national unterschiedlichen Netzen

B Vermeidung von seltenen (kostspieligen) Gerétevarianten

W Leicht anpassbarer Betrieb an gesicherter Netzeinspeisung

Sie haben als Versorgungsspannung nur 230 VAC zur Verfligung?
Kein Problem, mit maBgeschneiderten Speisegeraten losen wir das.

Angeschlossene Gesamtleistung: Beispielkalkulation fiir ein 24-V-Speisegerat:
| | | . . .
13 | ‘ ? 13 | ‘ gl 13 | ’ §| Gerét Leistung  Anzahl Gesamtleistung
| | | | | | NRS 1-50, 1E/2E 7W 1 7W
| I | I— I NRS 1-51 7W 1 7W
<12W <60W <120W NRGT 26-1 5W 1 5W
NRR 2-52 mit 5W 1 5W
Die Auswahl des richtigen Speisegerétes bzw. die zu- URB 50 8w 1 8w
satzliche Belastung der vorhanden 24 VDC-Versorgung LRGT 16-1 3w 1 3w
ist abhéngig von der Gesamtleistung der angeschlos- LRR 1-52 mit 5W 1 5W
senen Geréte. URB 50 8w 1 8w
MV 340c 8w 1 8w
Mit den Sensoren LRGT und NRGT in der 24-VDC- Summe 56 W

Version, die sich immer stérker durchgesetzt haben,
erreichen wir eine einheitliche Spannungsversorgung.
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GESTRA-Dampfkesselanlage
SPECTORmodul

L
FLOWSERVE :smn
N’

I Mindest-Wasserstandbegrenzer ,Beson-

derer Bauart“ Niveauelektrode NRG 16-50,
Niveauschalter NRS 1-50, SIL 3

Separater Uberfiillalarm ,,Besonderer Bauart*
Niveauelektrode NRG 16-51,
Niveauschalter NRS 1-51, SIL 3

Wasserstandregelung mit Hochwasseralarm,
Wasserstandfernanzeige: Niveausonde

NRG 26-21, Niveauregler NRR 2-52 und
Stellventil V 701

Direkter Wasserstandanzeiger
Leitfahigkeitsmessung mit -anzeige,
-grenzwertschalter und Absalzrege-
lung: Leitfahigkeitselektrode LRGT 16-2,
Absalzregler LRR 1-53, Absalzventil BAE

Probenentnahmekiihler
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GESTRA-Dampfkesselausriistung SPECTORmodul

[F2 Laugenentspanner
Laugenkiihler

1 Automatische Abschlammung
Abschlammventil MPA, Pilotventil

Abschlammentspanner
Druckbegrenzer DSF
DruckmeBumformer DRT
Druckanzeige

Sicherheitsventil GSV

Sicherheits-Temperaturwéchter
(-begrenzer) Widerstandsthermometer
TRG, Temperaturschalter TRS 5-50,
SIL3

7 Thermometer

BEEHEBE B 8

B H

HE B EHB

Schmutzfénger

Entliiftungsventil
Absperr- und Bypass-Ventil
Riickschlagventil

Elektrisches oder pneuma-
tisches Stellventil V 701

Speisewasserpumpe

Uberwachung des Speise-
wassers / Kondensates

Brennersteuerung
Brenner
Uberhitzer

Economiser



L a8
GESTRA-Kondensatiiberwachung FLOWSERVE cesta

Dampf- und Kondensatkreislauf

Riickschlagventil RK 86 mit Sonderfeder 20 mbar
Kondensatableiter mit Priifeinrichtung Ableiter,
Priifkammer VKE, Elektrode NRG 16-19,
Priifstation NRA 1-3 fiir max. 16 Ableiter
Uberwachung auf Fremdstoffeinbruch wie Séuren,
Laugen etc.: Leitfahigkeitselektrode LRG 16-9,
Leitfahigkeitsschalter LRS 1-7a

[}berwachung auf Fremdstoffeinbruch wie Ol, Fett etc.:
0l- und Triibungsmelder OR 52/5

pneumatisches Dreiwege-Umschaltventil
zum Ausschleusen des verunreinigten Kondensates

Kondensat-Sammelbehalter

Sicherheitskette

91



Gerateauswahl leicht gemacht

GESTRA Typenbezeichnungen im Bereich Industrie-Elektronik

L e
FLOWSERVE :smn
N’

NRIG 21/-5

NRS 1 -5

NRIGS| 1/6/-

Pt

Varianten- Anzahl der
MessgroBe Nummer anzuschlieBenden
allgemein Elektroden
B = Dichte ohne Aussage 1E = Ein-
D = Druck — 4. SPECTORbus Elektrodengerét
L = Leitfahigkeit — 5. SPECTORmodul  2E = Zwei-
M = mechan. GroBe Elektrodengerét
N = Niveau
0 = OI- und Triibung
P = Programmbearbeitung
T = Temperatur
U = Universell Druckstufe
7 = Zeit
1 = PNG6
2 = PN10
6 = PN40
. 7 = PN63
Berelch . 8 = PN63/100
Regelungstechnik 9 — PN 160
10 = PN 250
11 = PN 320
Funktion
A = Anzeige
B = Bedieneinheit Messmethode
G = Controlleinheit
G = Geber 1 = elektrische Leitfahigkeit
N = Netzgerat 2 = Kapazitit
R = Regler 3 = Ultraschall
S = Schalter 4 = fotoelektrisch
T = Transmitter 5 = Temperatur
V = Vorverstarker

1
00 1[E
1
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Y s
Gerateauswahl leicht gemacht FLOWSERVE cestra

GESTRA Typenbezeichnungen im Bereich Industrie-Elektronik

Funktion: N R G nnn
NR

:

(Transmitter)

Eingangssignal Ausgangssignal
(x) —_— v)
Geber —Jp 0/4....20 mA

E (Schalter)
(Regler) Dreipunkt-Schritt
W (Sollwert)
m (Regler) stetig
W (Sollwert)
0/4....20 mA
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GESTRA-Kesselausriistung

gem. EN 12953-6 (D)

-~
FLOWSERVE cesiea

\.d®

Funktion gefordert | empfohlen Absatz Geratetyp Bauteilkennzeichen
SPECTOR...
Wasserstandbegrenzer ja bus HDD NRG 16-40 / NRS 1-40 EG BAF-MUC-02-02-103881-002
2-fach 4.3 Geréat ,,besonderer Bauart“ mit period. )
5.6.1 Selbsttest (Redundanzverlust, Relais- TUV SWB/SHWS 12-403
kontakte) SIL 2
modul 2%”1‘"’ NRG 16-50 / NRS 1-50 EG IS-TAF-MUC-0908-103881-005
- Gerat “besonderer Bauart* mit period. )
Selbsttest (Redundanzverlust) und TUV SWB 14-422
zwangsgefiihrten Sicherheitsrelais SIL3
Wasserstandbegrenzer/ | ja bus HDD NRG 16-40 / NRS 1-40 EG BAF-MUC-02-02-103881-002
Hochwasseralarm im 4.3 NRG 16-41 / NRS 1-41 )
BUS-System 5.6.1 Gerate ,besonderer Bauart“ mit period. | TUV SWB/SHWS 12-403
5.5.2 Selbsttest (Redundanzverlust, Relais- SIL 2
kontakte)
Wasserstandbegrenzer/ ja bus HDD NRG 16-40 / NRG 16-41.1 / NRS 1-40.1 | EG BAF-MUC-03-072-103881-004
Hochwasseralarm/ 4.3 TRG 5-6./ TRV 5-40 / NRS 1-40.2 3
Temperaturbegrenzer im 5.6.1 Geréate ,besonderer Bauart“ mit period. | TUV SWB/SHWS STW (STB)
BUS-System 5.5.2 Selbsttest (Redundanzverlust, Relais- 13-413
5.6.3 kontakte)
SIL 2
Wasserbegrenzer mit ja modul HDD NRG 16-36 / NRS 1-50 / NRS 1-54 EG IS-TAF-MUC-09-08-103881-005
Regelung und Hoch- 4.3 Begrenzer “besonderer Bauart“ mit TUV SWB 14-422
wasseralarm 5.6.1 period. Selbsttest (Redundanzverlust) SIL 3
5.5.1 und zwangsgefiihrten Sicherheitsrelais | TUV WR 15-424 (Regler)
5.5.2
Intervall-Wasserstand- ja compact HDD NRGS 16-1 TUV WRB 11-388
regler mit Hochwasser- 5.5.1 Intervallregelung
alarm bus 552 'NRG 16-42 / NRS 1-42 TOV WR 13-399
fixierte Schaltpunkte
modul NRG 16-52 / NRS 1-54 TOV WR 15-424
fixierte Schaltpunkte
bus NRG 26-40 / NRS 2-40 TOV WR 13-399
variable Schaltpunkte
modul NRG. 26-1 / NRS 2-50 / NRS 2-51 TOV WR 12-425
variable Schaltpunkte
Kontinuierlicher- ja compact HDD NRGT 26-1 kontinuierliche Messung TOV WR 12-391
Wasserstandregler mit 551 Stromausgang 4..20 mA
Hochwasseralarm bus 952 'NRG 26-40 / NRR 2-40 / URB TOV WR 13-399
modul NRG. 26-1 / NRR 2-50 / NRR 2-51 TOV WR 12-425
NRG. 26-1 / NRR 2-52 / NRR 2-53 TUV WR 12-427
Separater bus Nicht NRG 16-41 / NRS 1-41 EG BAF-MUC-02-02-103881-002
Hochwasseralarm gefordert | Gerate ,besonderer Bauart” mit period. | TUV-SHWS-13-423
nach EN. | Selbsttest (Redundanzverlust, Relais-
Bei kontakte) SIL 2
modul A”'T]ge” NRG 16-51 / NRS 1-51 EG IS-TAF-MUC-0908-103881-006
?E% 79h Geréat “besonderer Bauart” mit period. TUV SHWS 14-423
rford Selbsttest (Redundanzverlust) und
ﬁcﬁr er- zwangsgefiihrten Sicherheitsrelais SIL 3
' NRG 16-4 / NRS 1-52 TOV WR 15-424
Gerat “einfacher Bauart”
Sicherheits- ja bus HDD TRG 5-6./ TRV 5-40 / NRS 1-40.1 EG BAF-MUC-03-07-103881-004
Temperaturbegrenzer 43 Geréate ,besonderer Bauart“ mit period. | TUV SWB/SHWS STW (STB)
5.6.3 Selbsttest (Redundanzverlust, Relais- 13-413
kontakte) DIN CERTO STW/STB 117906
HDHW SIL 2
modul 6.522 7RG 5-6./TRS 5-50 EG Z-IS-TAF-MUC-12-10-103881-009

Gerat “besonderer Bauart“ mit period.
Selbsttest (Redundanzverlust) und
zwangsgefiihrten Sicherheitsrelais

DIN CERTO STW/STB 1230
SIL 3

HDD = Hochdruck-Dampfkessel, HDHW = Hochdruck-HeiBwasserkessel
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GESTRA-Kesselausristung

-~
FLOWSERVE cestra

®
gem. EN 12953-6 (D) N
Funktion gefordert | empfohlen | Absatz | Gerétetyp Bauteilkennzeichen
SPECTOR...
Riicklauftemperaur- ja bus HDHW | TRG 5-6./ TRV 5-40 / TRS 5-40 TUV STW 1182 06
anhebung 6.1.4 DIN CERTO TR/TW 118206
modul 6.52.3 I'1pg 5-6./ TRS 5-52 DIN CERTO TR/TW 1230
Sicherheits- ja HDD DSF ..F 001 www.tuev.com
Druckbegrenzer 43 Gerét “besonderer Bauart” 0000006024
5.6.2
HDWH
6.5.2.1
Leitfahigkeits- ja modul HDD LRG 16-4 / LRS 1-50 EG Z-IS-TAF-MUC-12-08-103881-007
Grenzwertmelder 4.8.1 LRG 16-9 TUV WUL 12-018
Kesselwasser *) LRG 16-4 / LRG 16-9 / LRGT 1.-./ TOV WOL 12-017
LRR 1-50 / LRR 1-51 / LRR 1-52 / LRR 1-53 | EG Z-IS-TAF-MUC-12-08-103881-008
Automatische ja compact HDD LRGT 1.-./KS 90 EG BAF-MUC-01-04-105620-001
Absalzung mit Grenz- 4.8.1 TUVWUL 11-003
wertmeldung °) bus LRG 16-40 / LRG 16-41/ LRR 1-40 / URB 2 | EG BAF-MUC-01-04-105620-001
LRG 17-40 TUV WUL 12-007
modul LRG 16-4 / TRG 5-6./ LRR 1-52 EG Z-IS-TAF-MUC-12-08-103881-008
LRGT 1.-./LRR 1-53 TUV WUL 12-017
LRG 16-4 / TRG 5-6./ LRR 1-50 EG Z-IS-TAF-MUC-12-08-103881-008
LRGT 1.-./LRR 1-51 TUV WUL 12-017
Automatische ja compact HDD TA7
Abschlammung bus 4.6 LRR 1-40
modul LRR 1-52 / LRR 1-53
Leitfahigkeits-Grenz- modul HDD LRG 16-4 / LRG 16-9 / LRS 1-50 / TQV leL 12-018
wertmeldung salz- 484 LRG 16-9 / LRS 1-7 TUV WUL 14-014
freies Frischwasser *)
Restharte salzhaltiges E%HXV
Speisewasser *) e
Kondensatiiberwa- ja modul HDD | OR52-5/0R 52-6 TOV WOF 12-009
chung bei Einbruchs- 48.2 |LRG16-9/LRS 1-7 TUV WUL 14-014
gefahr von: LRG 16-4 / LRS 1-50 TUV WUL 12-018
Ol, Fett 0. &. HDHW
Séduren, Laugen 0.4. 48.3

Erganzende Erlduterungen:

*) Grenz- und Richtwerte gem. EN 12952-12 und EN 12953-10

HDD = Hochdruck-Dampfkessel
HDHW = Hochdruck-HeiBwassererzeuger
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Ubersicht aktueller Bauteilkennzeichen

Zusammensetzung der TOV-Bauteilkennzeichen

T/U|V, S|W|B

| 0/2] 4/0/3]

]

Sicherheit
MessgroBe

W = Wasser

T = Temperatur
D = Druck
Funktion

B = Begrenzer
R = Regler

S = Schalter
W = Wichter

—~
FLOWSERVE cesiea

\./®
Schiffsabnahmen
GL Germanischer Lloyd
LR Lloyd's Register

See BG  See-Berufsgenossenschaft
RINA Registro Italiano Navale

ABS American Bureau of Shipping
KR Korean Register of Shipping
BV Bureau Veritas

DNV Det Norske veritas

VdTiv-Merkblatt

Jahr der Zulassung
bzw. der Verlangerung

Wl:JL = Wasseriiberwachung Leitfahigkeit (Sauren, Laugen, Rohwasser etc. )
WUF = Wasseriiberwachung Fremdstoff (Ole, Fette, etc.)

Funktion Geréatetyp Kennzeichen

Wasserstandregler NRGS 16-1S (GL99250-96 HH

mit Uberfiillalarm Kompaktsystem mit Intervallregelung LR 98/20075
NRGT 26-1S GL 99249-12 HH
Kompaktsystem fiir kontinuierliche Niveaumessung/ LR 98/20074
Stromausgang 4-20 mA BV 10617/CO BV
|nterva||rege|ung RINA ELE3241 14CS
NRS 2-51 DNV A-13857
Kontinuierliche Regelung CCS HE12T00017-01
KS 92-1
NRR 2-50

Wasserstandbegrenzer NRG 16-50S GL 94277-10 HH

,besonderer Bauart“ mit periodischem Selbsttest auf
Redundanzverlust

NRS 1-50. 15 sec.
zuséatzlich mit zwangsgefiihrten Sicherheitsrelais und
Zertifizierung nach SIL 3

LR 01/20076

DNV A-13857

NKK 11A001

BV 25802/A0 BV
CCS HB12T00017-02

Kombinationselektrode

Wasserstandregler

Ausgang 4-20 mA mit 1 x Wasserstandbegrenzer
,besonderer Bauart“ mit periodischem Selbsttest auf
Redundanzverlust

NRG 16-38S

NRS 1-50, 1E, 15 sec.
zusétzlich mit zwangsgefiihrten Sicherheitsrelais und
Zertifizierung nach SIL 3

Kombinationselektrode

Wasserstandregler

Ausgang 4-20 mA mit 2 x Wasserstandbegrenzer
~besonderer Bauart“ mit periodischem Selbsttest auf
Redundanzverlust

NRG 16-39S

NRS 1-50, 1E, 15 sec.
zusétzlich mit zwangsgefiihrten Sicherheitsrelais und
Zertifizierung nach SIL 3

NRS 1-50

GL 40601-01 HH

LR 01/20026

DNV A-13857

KR HMB06190-MS001
NKK TA11017M

CCS HB12T00017-03

Sicherheits-Temperaturbegrenzer ,,besonderer Bauart“ mit
periodischem Selbsttest auf Redundanzverlust

TRS 5-6.. / TRS 5-50

GL 47399-12 HH

Leitfahigkeitstiberwachung mit automatischer Temperatur- | LRGT 16-1 GL 33254-06 HH
kompensation — Speisewasser — LRG 16-9 GL 60444-09 HH
LRS 1-7
Kuihlwasseriiberwachung ORGS GL 17106-00 HH
— geschlossene Kreislaufe — Kompaktsystem LR 07/20031
BV 17515/B0 BV
Kondensat- / Speisewasseriiberwachung OR 52-5 GL 94855-94 HH
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Ausriistung von Dampf-/HeiBwasserkesseln FLOWSERVE cesta

Pos. Funktion Messstelle EN TRD
12953 604
1 Mindest-Wasserstandbegrenzer ,besonderer | LSZA- o [ J

Bauart” Niveauelektrode NRG 16-50, Niveau-
schalter NRS 1-50, SIL 3

2,3 Wasserstandregelung mit Hochwasseralarm, | LICSA+ o [ J
Wasserstandfernanzeige Niveausonde NRG
16-52, Niveauregler NRS 1-54, NRS 1-52

(HW)
8 Manuelles Abschlammventil PA Qc [ ] [
10 Druckbegrenzer DSH (+), DSL (-) PSZA+ (-) [ [
14 Sicherheitsventil GSV PSV
15 Sicherheitstemperaturwéchter (-begrenzer) TSZA+ o [ J

Widerstandsthermometer TRG, Temperatur-
schalter TRS 5-50, SIL 3

18 Speisewasserbehalter

21 Riickschlagventil

23 Uberwachung des Riicklaufes QISZA+ ® ()
28 Riicklauftemperaturanhebung TC- o o

Widerstandsthermometer TRG,
Temperaturschalter TRS 5-52

29 Beimischpumpe
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Niveau regeln, begrenzen und erfassen

Messverfahren

Konduktiv

Der Wasserstand wird zwischen den Elektro-
denspitzen und der Behélterwandung bzw.
Referenzelektroden detektiert und zur Begren-
zung ausgewertet. Dabei ist die elektrische
Leitfahigkeit des Mediums Voraussetzung.

Bei Begrenzern ,Besonderer Bauart” erfolgt
eine permanente Uberwachung des Isola-
tions-Widerstandes sowie der Elektroden-
durchfiihrung. Ergénzt wird die Selbstiiber-
wachung durch den periodischen Selbsttest
der Auswerteelektronik, einschlieBlich der
Augangskontakte.

Geréte besonderer Bauart sind erforderlich bei
Kesseln Gruppe IV.

Bei konduktiven Systemen erfolgt die Festle-
gung am Schaltpunkt durch das Kiirzen der
Elektrodenstébe.

Kapazitiv

Elektrodenstab und Behalterwandung bzw.
Referenzelektrode bilden einen Kondensator.
Das Dielektrikum ist Luft oder das jeweilige
Fiillgut. Aufgrund der unterschiedlichen Dielek-
trizitdtskonstanten von Luft und Fiillgut &ndert
sich bei unterschiedlichem Fiillstand auch die
Kapazitdt zwischen Elektrode und Behalter-
wandung.

Die Schaltpunkte sind an der Auswerte-
elektronik variabel einstellbar und kdnnen
durch die Parallelschaltung mehrerer Aus-
wertegerate vervielfacht werden.
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Steuerarten

Wasserstand begrenzen

Bei iiber- bzw. unterschreiten eines Schalt-
punktes wird der Sicherheitsstromkreis (NW)
unterbrochen bzw. die Pumpe (HW) abge-
schaltet.

Wasserstand steuern (diskontinuierlich)
Der Wasserstand wird zwischen zwei fest oder
variabel einstellbaren Schaltpunkten gesteu-
ert. Die Signale werden direkt an die Speise-
wasserpumpe oder ein Ventil weitergegeben.

Wasserstand regeln

Der Wasserstand wird kontinuierlich erfasst
und in einem Regler mit dem Sollwert
verglichen. Bei Abweichungen wird die Durch-
satzmenge (iber ein Regelventil korrigiert.

Bei Dampfkesseln hat dieses eine wirtschaft-
lichere und schonendere Fahrweise zur Folge.

Feldbussystem

Digitale Dateniibermittlung

SPECTORbus

Beim SPECTORbus-System werden Mess-
daten der Sonde digital zum Auswertegerat
im Schaltschrank libermittelt. Basis dafiir ist
der stabile und weiterentwickelte CAN-Bus
(Controller Area Network). Es lassen sich
mehrere Geber und Verstédrker mit einer Bus-
leitung untereinander verkniipfen.

Neben der somit erreichten aktiven Kabel-
liberwachung bietet das System zahlreiche
Vorteile in der Planung, Installation, Visualisie-
rung und Optimierung von Steuerungen und
Regelkreisen.

Das standardisierte Netzwerk bietet sehr
flexible Konfigurationsmdglichkeiten. Das
Protokoll CANopen findet heute Anwendungen
in den Bereichen medizinischer Gerate, Schiff-
fahrtselektronik, offentlichen Verkehrsmitteln
und in den Energiezentralen bei Brenner- und
Kesselsteuerungen.

Durch das breite Anwendungsfeld stehen
heute zahllose Gerédte- und Schnittstellen-
komponenten zur Verfligung, die die Liefer-
palette unseres Hauses optimal erginzen.
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Grundlagen
SPECTORbus
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J TRV 5-40
—— 100 %
—— MAX ’
MIN (NW) —— MAX (HW) Ventil auf/zu | -
H—0% a P
Konduktive Konduktive Kapazitive Leitfahigkeits- Temperaturgeber i’ 5
Niveauelektrode Niveauelektrode Niveauelektrode elektrode TRG 5-6... 4
NRG 1...-40 NRG 1...-41/.-41.1 NRG 26-40 LRG 16-40 /, y
selbstiiberwachend selbstiiberwachend 24V DC 24V DC A~
24V DC 24V DC <> Bussignal <> Bussignal
<> Bussignal (2x) <> Bussignal ‘
FLOWSEV’E oEsTRA
P FOWSEVE ! ﬂ NRS 142 HOWSERVE B O] = FOWSEAVE o ! E NAR2-40 FOWSERVE ] : E NRR 240 FOWSERVE
[4ERrl-2~1¢c] FERrPI~A-1¢] [ ERrl-2~1c] [4ERrl-2~1c] e l-21 ]
Prozessvisualisierung  Niveauschalter Niveauschalter Bediengeréat Niveauregler Niveauregler Absalz-/Abschlammregler
NRS 1-40/NRS 1-40.1  NRS 1-41 URB 2 NRS 2-40 NRR 2-40 LRR 1-40
mit automatischer (im Schaltschrank) ~ (in Schaltschranktir) (im Schaltschrank)  (im Schaltschrank)  (im Schaltschrank)
Funktionsiiberwachung

(im Schaltschrank)
(1x)

GESTRA-Kesselsicherheitssystem

2.0

*) erfolgt iber HW ebenfalls die Brennerabschaltung, kann auf den separaten NRS 1-41 verzichtet werden.

@]‘

1 1 | |
FLOWSERVE e
] NAS 142 IOWSEVE g v ==
5 oooe B POOB
Wago - 1/0 NRS 1-40.1 LRR 1-40 NRS 1-41%)
Regeln / Steuern (NW, HW*), STB)
& specton

SPECTORbus

Wahrend die bewahrte Systemtechnik im elektro-
mechanischen Bereich beibehalten wurde, geht
GESTRA in der Erfassung und Verarbeitung von
Fiillstdnden neue Wege. Das heiBt im Klartext: Alle
Niveausonden sind neuerdings mit einer Sensor-
technologie ausgestattet, die iiber eine Busschnitt-
stelle mit den Niveaureglern oder iibergeordneten
Leitsystemen selbsttétig Daten austauschen kann.
Damit bricht das néchste Zeitalter in der Fiillstands-
mess- und -regeltechnik an.

Merkmale SPECTORbus

W Patentierte Temperatursperre im Sensorkopf

M Elektronische Temperatursicherung im Anschluss-
kopf 85°C

W Frei zugéngliche Anschlussklemmen an den
Steuergeraten

W GroBer Anschlussknopf fiir leichte Montage

W Minimierte Lager- und Ersatzteilhaltung durch
generelle Ansprechempfindlichkeit > 0,5 pS/cm

W Optimale Systemanpassung/-erweiterung ohne
zusétzliche Kabelinstallation

W Minimierung der Installations- und Materialkosten,
da nur ein 4-adriges Kabel zwischen Kessel und
Schaltschrank erforderlich ist.

W Reduzierung der Schaltschrankkosten
— nur eine PG-Verschraubung
— nur fiinf Eingangsklemmen
— nur ein Kabel im Schaltschrank
fiir alle Sensoren

W Aktive Kabeliiberwachung durch kontrollierten
Datenaustausch mit Prioritatsunterstiitzung fiir
Begrenzerfunktionen

W 125 m Kabelldnge zwischen Sensor und
Steuergerat, bis max. 1000 m méglich

M Einfache Einbindung in Visualisierungs- oder
Automatisierungssysteme, da standardisiertes
Datenprotokol

W Hohere Funktionalitat der Steuergeréte, dadurch
weniger Komponenten

W Begrenzer

— Zwei Elektroden, aber nur ein Steuergerat

— Umschaltbar Ein-/Zweielektrodensystem
(Notbetrieb)

— Getrennte, blinkende, unverzdgerte Anzeige bei
Erreichen von NW (Erleichterung bei den wieder-
kehrenden Priifungen)

— Ubergang der Leuchtdioden in Dauerlicht nach
Ablauf der Zeitverzogerung

— Separater, unverzogerter Meldeausgang fiir NW

— Erstmalig Selbsttest einschl. der Ausgangs-
relaiskontakte

B GESTRA - Kesselsicherheitssystem
— bis zu 4 Begrenzer auf ein Steuergerét
(2 x NW, HW, STB bzw. in beliebiger
Kombination).

W Regler

— Reduzierung des Zeitaufwandes beim Messbe-
reichsabgleich durch 100%-Abgleich bei 50 %
Niveau

— Systemoptimierung ohne zusétzliche Zeitrelais
durch integrierte, variable Zeitverzogerungen
zwischen 1...25 sec. Je Kontakt und -stellung

— Reduzierung der Schaltschrankkosten durch
den Verbleib des , Leistungsteils“ vom Regler
auf der Montageplatte, wo die Funktionen
bendtigt werden, und nur 4-adrige Verbindung
zum Bedien- und Visualisierungsgerat in der
Fronttir

— Ein Bediengerat fiir alle Busteilnehmer

— Im Bediengerat integrierte, permanente Fiill-
stands- und Leitfahigkeitsanzeige (gem.
TRD 401 / Entwurf Leitfahigkeitsbegrenzer)

— Optimierte Parametrierung der Steuergeréte
mittels Bediengerat oder PC
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Komplette Kontrolle (iberall. Mit der stei- vielleicht schon die Anpassung eines Regel-

genden Automatisierung bei den einzelnen parameters und dann ist es gut, wenn dieses

Betreibern steigt der Wunsch nach optimaler auch aber die Datenferniibertragung erfolgen

Dateninformation innerhalb und auBerhalb des kann. Bei Storung ist es fiir die schnelle und

Unternehmens, wie z.B. beim Servicepartner. kompetente Fehlerbeseitgung erforderlich die

Um Stillstande so gering wie maglich zu halten Fehlerlisten und ggfs. die Trends der letzten

ist ein schneller und imfassender Uberblick 72h anzusehen. Hier unterstiitzen die Systeme

liber die Anlage notwendig. Haufig reicht SPECTORcom und SPECTORcontrol.

Servicepartner Prozessleitebene

Biiro-PC

RS 232
[} 00—(onoom —>
Ethernet .
====== Ll
gl o
|
|

1/0-Module

Digitale Ein- und Ausgange
Analoge Ein- und Ausgénge

A N
|
1

CANbus

‘.u.-uu.-n

SPECTORcom

GESTRA hat den néchsten Schritt in der Kes-
selautomatisierung getan: Als erster Hersteller
weltweit ermoglicht GESTRA mit SPECTORcom
die Ferniiberwachung von Kesselanlagen. Ob
im firmeneigenen Intranet oder im Word Wide
Web, ob via Handy auf einen Palm oder Cassio-
peia: die aktuellen Betriebsdaten sind jederzeit
und dberall abrufbar. Stérungen konnen so
friihzeitig erkannt und beseitigt werden.

Wieder ein entscheidender Schritt zu noch
mehr Prozesssicherheit.
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SPECTORcontrol

Wollen Sie auch komplexere Steuerungs-
aufgaben realisieren wie z.B. Trend- oder
Mengenkurven aufnehmen, Stérwert- und
Wartungsprotokolle schreiben, Verkniipfungen
zu anderen Systemen ermdglichen, dann
bendtien Sie das jiingste Familienmitglied
SPECTORcontrol. Es erfasst alle Messwerte
liber elektronische Signalaufnehmer und leitet
sie an die Zentrale weiter. Dort werden sie zu
libergeordneten aussagen verkniipft und auf
einem Farbschirm prasentiert.

Druck, Temperatur, Leitfahigkeit usw. werden
automatisch geregelt.



GESTRA Wasserstandbegrenzer FLOWSERVE cesta
reduzieren Kesselschaden auf ein Minimum N

Die Zuverlassigkeit der GESTRA Wasserstandbegrenzer
geht (ber die Forderungen der EN-Regelwerke nach einer
SIL 2 Sicherheitskette hinaus. Das System besteht aus
zwei Elekiroden und einem Niveauschalter. Diese Losung
hat sich schon bei der Bus-Technik mit Erfolg durchgesetzt.

Besondere Merkmale sind die Selbstiiberwachung,

der Einsatz von zwangsgefiihrten Sicherheitsrelais, eine
umfangreiche Fehlerdiagnose zur schnellen Erkennung
bei auftretenden Storungen und eine getrennte Stor-
meldung fiir die beiden Begrenzer.

oz )

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

YOk % 88T 8 8 30 31 1833 14 15
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Wasserstandsbegrenzung / Hochwasseralarm

SPECTORbus

Wasserstandbegrenzer
Systembeschreibung

Das Steuergerdt NRS 1-40 bildet mit einer
Niveauelektrode NRG 16-40, 17-40, 19-40
oder 111-40 einen Wasserstandsbegrenzer
~Besondere Bauart” mit periodischem
Selbsttest und Uberwachung der Ausgangs-
relaiskontakte. Das Steuergerét verfiigt (iber
folgende Funktion:

M Niedrigwasser-Alarm mit einem Schalt-
punkt.

Die Gerdtekombination erfasst den niedrigsten
Wasserstand (NW-Begrenzer).

Einsatz in Dampf- und HeiBwasseranlagen
nach EN 12952/..53 bzw. TRD 604.

Das Steuergerédt NRS 1-40 bildet mit zwei
Niveauelektroden NRG 16-40, 17-40, 19-40
oder 111-40 ein Wasserstandsbegrenzer-
System ,Besondere Bauart” mit perio-
dischem Selbsttest. Das Steuergerét verfiigt
uiber folgende Funktion:

W Niedrigwasser-Alarm mit zwei Schalt-
punkten.

Die Gerdtekombination erfasst den niedrigs-
ten Wasserstand (NW-Begrenzer-System).

Einsatz in Dampf- und HeiBwasseranlagen
nach EN 12952/..53 bzw. TRD 604.

Y e
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Die elektrische Einrichtung entspricht den
Regeln der Technik fiir Sicherheitsstromkreise
DIN EN 50156.

Die Fiillstandsdaten werden (iber einen CAN-
Datenbus von der Elektrode NRG 1...-40 an
das Steuergerat libermittelt. Steuergerat und
Niveausonde arbeiten mit dem CANopen-
Protokoll.

Das System kann um den Sicherheitstempe-
raturbegrenzer TRG 5-6. / TRV 5-40 ergénzt
werden.

Siehe hierzu Seite 124 — 125.

Hochwasseralarm

Systembeschreibung

Das Steuergerat NRS 1-41 bildet mit einer
Niveauelektrode NRG 16-41, 17-41 oder
19-41 eine ,Besondere Bauart* mit
periodischem Selbsttest und Uberwachung
der Ausgangsrelaiskontakte. Das Steuergerat
verfligt tiber folgende Funktion:

W Hochwasser-Alarm

Die Geratekombination erfasst den hochsten
Wasserstand.

Einsatz in Dampf- und HeiBwasseranlagen
nach EN 12952/..53 bzw TRD 604.

Die elektrische Einrichtung entspricht den
Regeln der Technik fiir Sicherheitsstromkreise
DIN EN 50156.

Die Filllstandsdaten werden ber einen CAN-
Datenbus von der Elektrode NRG 1...-41 an
das Steuergerét iibermittelt. Steuergerat und
Niveausonde arbeiten mit dem CANopen-
Protokoll.

Kesselsicherheitssystem

Systembeschreibung

Das Steuergerat NRS 1-40.1 bildet mit zwei
Niveauelektroden NRG 1.-40, dem Tempe-
raturgeber TRG 5-6.. / TRV 5-40 und ggfs.
der Niveauelektrode NRG 1.-41.1 ein Kessel-
sicherheitssystem ,besonderer Bauart” mit
periodischem Selbsttest und Uberwachung
der Ausgangsrelaiskontakte. Das Steuergerat
verfiigt tiber folgende Funktion:

M Niedrigwasser-Alarm mit zwei Schalt-
punkten

Die Geratekombination erfasst den niedrigsten
Wasserstand (NW-Begrenzer-System).

W Sicherheits-Temperatur-Begrenzer

Die Geratekombination erfasst die hochst-
zuldssige Temperatur.

W Hochwasser-Alarm

Die Geratekombination erfasst den hdchsten
Wasserstand.

W Oder in beliebiger Kombination.

Sind mehr als vier Begrenzer erforderlich,
kann das Steuergerat NRS 1-40.2 zusétzlich
eingebunden werden.

Einsatz in Dampf- und HeiBwasseranlagen
nach EN 12952/..53 bzw TRD 604.

Die elektrische Einrichtung entspricht den
Regeln der Technik fiir Sicherheitsstromkreise
DIN EN 50156.

Die Daten werden iiber einen CAN-Datenbus
von den Gebern an das Steuergerét iibermit-
telt. Steuergerat und Geber arbeiten mit dem
CANopen-Protokoll.

Technische Daten

Betriebsiiberdruck [bar’ Lieferldn m ngs-
Typ Druckstufe AnschiuB GSa:tzzl::ﬂinl::er[abtir] ! e[fnr:] %* tel:npgl::tuurg[i(}]
NRG 16-40 PN 40 G% 32/238 500 — 3000 70
NRG 17-40 PN 63 G% 60 /275 500 — 3000 70
NRG 19-40 PN 160 G% 100/ 311 500 — 3000 70
NRG 111-40 PN 320 G1 183 /357 500 — 3000 70
NRG 16-41(.1) PN 40 G% 32/238 500 — 1500 70
NRG 17-41(.1) PN 63 G% 46/ 260 500 — 1500 70
NRG 19-41(.1) PN 160 G% 100/ 311 500 — 1500 70
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Wasserstandshegrenzung / Hochwasseralarm
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SPECTORbus S
Wasserstandshegrenzersystem ,,Besondere Bauart“ TRD 604 24h/72h / Typ PN Bestell-Nr.
EN 12952 NRG16-40 1000 mm 3514042

952/53 NRS 1-40 230V < 3220541
Niveausonden Niveauschalter NRG 17-40 1000 mm 3544042
NRG 16-40 NRS 1-40 NRS 1-40 230V 63 3220541
. 1 1 Sicherheits- NRG 19-40 1000 mm 160 3574042
I:I I:I — | stromkreis der NRS 1-40 230V 3222541

B l Feuerung NRG111-40 1000 mm
1" aaadd _> NRS 1-40 230V 320 3574142

Flansch
1 DN 50 ¢ , Bauteilkennzeichen
|| ||

TUV SWB/SHWS 12-403
EG  BAF-MUC-02-02-103881-002
SIL 2

Bei eingeschrénkter Beaufsichtigung ist der Betrieb mit

einer Elektrode maglich.

Bauteilkennzeichen

TOV SWB/SHWS STW (STB) 13-413
EG BAF-MUC-03-07-103881-004
SIL 2

TRG 5-6... / TRV siehe Seite 122 - 123

— W — W
c € @LISTEI‘I
0525
Hochwasseralarm TRD 604, 72h Typ PN Bestell-Nr.
NRG 16-41 500 mm i 3524041
Niveausonde Niveauschalter NRS 1-41 230V 3222741
NRG 16-41 NRS 1-41 NRG 17-41 500 mm 3551241
NRS 1-41 230V 63 3220741
e
Nachspeisung NRG 19-41 500 mm 160 3594041
B l (DIPIDIV] éyesnggfi\us NRS 1-41 230V 32227M
- _> Bauteilkennzeichen
Flansch TOV SWB/SHWS 12-403
DN 50 EG  BAF-MUC-02-02-103881-002
SIL2
lISIEI]
Optionen: NRS 1-4.
Sonderspannung: 115V, 50..60 HZ
0525 _ _
Flansche siehe Seite 238
Kesselsicherheitssystem ,,Besondere Bauart* TRD 604 24h/72h / Typ PN Bestell-Nr.
EN 1 2952/53 NRG 16-40 1000 mm 3514042
24V,DC TRG 5-65 2671611
Niveausonde Niveausonden Niveauschalter Lo - ALl
NRG 16-41.1 NRG 16-40 NRS 1-40.1 L S
I . . NRS 1-40.1 230V 3222841
s Sitop Smart NRG17-40 1000 mm 3544042
D D D &l [(Boves TRG 5-65 2671611
| . _ TRV 5-40 63 2691040
Flansch Flansch TRV Slcherhe[ts- NRG 17-41.1 500 mm 3551341
= NS0 =Rro NS0 =Fire 5 STW (5T8) Toomirels der NRS1-40.1 230V 3220841
H TRG 5-6. NRG19-40 1000 mm 3574042
— HW TRG 5-65 2671611
TRV 5-40 160 2691040
— NW —NW NRG19-41.1 500 mm 3594141
NRS 1-40.1 230V 3222841
c € Option: NRS 1-40.2, 230V 3222941
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Wasserstandsregelung
SPECTORbus

Systembeschreibung

1. Konduktive Messung

NRG 16-42

Die Niveauelektrode NRG 16-42 arbeitet nach

dem konduktiven Messverfahren.

Mit NRG 16-42 konnen in elektrisch leitendem

Medium maximal vier Filllstdnde signalisiert

werden:

M Vier Fiillstinde mit je einem Schaltpunkt.

W MAX-Alarm, MIN-Voralarm, Pumpe EIN,
Pumpe AUS mit je einem Schaltpunkt.

NRG 16-42 arbeitet in Verbindung mit dem

Niveauschalter NRS 1-42 oder weiteren

Systemkomponenten. Die Fiillstandsdaten

werden mit einem CAN-Datenbus an den

Niveauschalter oder an weitere System-

komponenten libermittelt.

NRS 1-42

Der Niveauschalter NRS 1-42 bildet mit der

Niveauelektrode NRG 16-42 ein Niveaumess-

system. Der Niveauschalter verfiigt tiber

folgende Funktionen:

W Vier Fiillstdnde mit je einem Schaltpunkt.

W MAX-Alarm, MIN-Voralarm, Pumpe EIN,
Pumpe AUS mit je einem Schaltpunkt

Die Fiillstandsdaten werden (iber einen

CAN-Datenbus von der Elektrode NRG 16-42

an den Niveauschalter ibermittelt.

2. Kapazitive Messung

NRG 26-40

Die Niveauelektrode NRG 26-40 arbeitet

nach dem kapazitiven Messverfahren.

Mit der NRG 26-40 kdonnen in elektrisch

leitendem und nichtleitendem Medium Fiill-

sténde signalisiert werden:

W Flllstand kontinuierlich im definierten
Messbereich der Elektrode.

NRG 26-40 arbeitet in Verbindung mit dem

Niveauschalter NRS 2-40 oder weiteren

Systemkomponenten.

Die Fiillstanddaten werden mit einem
CAN-Datenbus an den Niveauschalter oder
an weitere Systemkomponenten (ibermittelt.

NRS 2-40
Der Niveauschalter NRS 2-40 bildet mit der
Niveauelektrode NRG 26-40 ein Niveaumess-
und Regelsystem. Der Niveauregler verfiigt
tiber folgende Funktionen:
W Vier Fillstande mit je einem Schaltpunkt.
m MAX-Alarm, MIN-Voralarm, Pumpe EIN,
Pumpe AUS mit je einem Schaltpunkt.
Der NRS 2-40 kann als Option mit einem
Istwertausgang als Standardsignal 4-20 mA
ausgeristet werden. Die Fiillstandsdaten
werden uber einen CAN-Datenbus von der
Elektrode NRG 26-40 an den Niveauschalter
tibermittelt.
Soll zur Realisierung weiterer Schaltpunkte
ein 2. NRS 2-40 angeschlossen werden,
muss dieses bei der Bestellung gesondert
angegeben werden.

NRR 2-40

Der Niveauschalter NRR 2-40 bildet mit der

Niveauelektrode NRG 26-40 ein Niveaumess-

und Regelsystem. Der Niveauregler verfligt

tiber folgende Funktionen:

W Zwei Grenzwerte mit je einem Schaltpunkt
(MAX-Alarm, MIN-Voralarm).

W Dreipunkt- oder stetige Regelung (Option)
innerhalb eines vorwahlbaren Proportional-
bereichs.

m Alle Kontakte mit einstellbarer Zeit-
verzogerung 1...25 sec..

W Flillstandsmessung kontinuierlich im
definierten Messbereich der Elektrode.

Der NRR 2-40 kann als Option mit einem

Ausgang fiir ein Standardsignal 4-20 mA als

Istwert- und/oder stetig Ausgang ausgeriistet

werden. Die Fiillstandsdaten werden (iber

einen CAN-Datenbus von der Elektrode

NRG 26-40 an den Niveauregler tibermittelt.
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URB1/2
Das URB ist eine komfortable Bedien- und
Visualisierungsoberflache fiir GESTRA
CAN-Bus-Systeme. Mit dem URB kénnen
alle Standardfunktionen der CAN-Bus-Syste-
me bequem aufgerufen und bearbeitet wer-
den. Dariiber hinaus bietet das URB weitere
Vorteile fiir die Parametrierung: Schalt-
punkte, Proportionalbereich oder Ansprech-
empfindlichkeit konnen mittels Tastatur
unabhéngig vom herrschenden Fiillstand ein-
gestellt werden. Es besteht die Mdglichkeit,
Relaisanzug- und Relaisabfallzeiten fiir die
Schaltpunkte individuell einzustellen.
Auf dem Bildschirm des URB sind visuell
darstellbar:
W aktueller Fiillstand (2. Wasserstand)

(TRD 401, EN 12952, ...53)
m akiuelle Leitfahigkeit (WU 100)
W Proportionalbereich des Reglers

(NRR 2-40), (LRR 1-40)
W Schaltpunkte
W Position und Wert vom Schaltpunkt MIN
W Position und Wert vom Schaltpunkt MAX
W Position des Sollwerts (NRR 2-40),

(LRR 1-40)
H Regelabweichung
| Ventilstellung
W Handbetrieb/Automatikbetrieb
m aktuelle CAN-Bus-Adresse
m Alarmanzeige der NW- und HW-Begrenzer
| Temperatur (URB 2)
H Druck (URB 2)

Welche Unterschiede bestehen zwischen dem URB 1 und URB 2

Funktion URB 1 URB 2
Anzeige Grap_hikdisplay Va VQA, monochrom
124 x 64 Pixel, 58 x 40 mm 320 x 240 Bildpunkte, 115 x 85 mm
Farbdisplay Nein Optional
Grundbild Bargraph Nummerisch Bargraph Nummerisch
Niveau Niveau Niveau Niveau
Leitfahigkeit Leitfahigkeit Leitfahigkeit
Druck
Temperatur
Bedienung Einzelziffer mit Tastendruck Zahlenwert mit Drehknopf
Navigieren im Menii Einzelbilder mit Tastendruck Navigation mittels Drehknopf
Passwortschutz (Vermeidung von Fehlbedienungen) Nein Ja
Softwareaktualisierung Nein Ja, Flash
Freier Systemausbau Nein Ja, Software-Update
Kameraanschluss (z.B. drtliche Wasserstandanzeiger) Nein Ja, Farbdisplay
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Wasserstandsregelung :
SPECTORbus .
Intervall-Regelung mit festen Schaltpunkten L‘:’Gm — PN B;:;Z'z';;’
- = mm
Spector BUS-System Beden und NRS1-42 230V L 3222241
i ) Uﬁgﬁ'?gﬂgﬂﬁﬂea[a Optional: URB Anzeige 3381043
Niveau-Mehrfachelektrode Niveauschalter NRS 1-42 [rereneie] ot
NRG 16-42 G 1 ptional 115V, 50..60 Hz
el H\\-Alarm
@_} NW-Voralarm Bauteilkennzeichen
TOV WR 13-399
Anschlussflansch
DN 50
HW LISTEI’I
Pumpe aus
Pumpe ein
NW-Voralarm >
Intervall-Regelung mit variablen Schaltpunkten TV"G PN Bestell-Nr.
_ . NRG 26-40 H = 1000 mm 3484047
Spector BUS-System Bedien-und NRS 2-40 230V . 3223041
l:l Visualisierungsgerét i i
) URB 1 (2) optional Optional: URB Anzeige 3381043
Niveausonde NRG 26-40 Niveauschalter NRS 2-40 Tooo0 NRS 2-40 Optional
G% } HW-Alarm 115V, 50..60 Hz
BI ey NW-Voralarm Istwertausgang 4-20 mA .57
Anschlussflansch I 2. Gerdt 59
DN 50 ) >
2. Gerat Bauteilkennzeichen
HW HW-Alarm Tl_._lV WR 13-399
Pumpe aus iB NW-Voralarm TOV SWB/SHWS 12-403
Pumpe ein
NW-Voralarm |_|
:P @LISTEI]
P ; Typ PN Bestell-Nr.
Sitop Smart 60W
Kontmmerllc_:he _@ 230 VAC NRG 26-40 H = 1000 mm 40 3484047
Regelung mit 2 NRR2-40 230V 3225041
Grenzwerten 2 DG URB Anzeige 3381043
Spector BUS-System NRR 2-40 Optional
115V, 50..60 H
Niveausonde " > I:I ‘
NRG 26-40 G % Niveauregler NRR 2-40 = Istwertausgang 4-20 mA 57
> HW-Alarm Bedion- und Ausgang Stetigregler 4-20 mA 58

V701
DN 50

> \\\/-\/Oralarm

Speisewasser-
Stellglied

Visualisierungs/
gerdt URB 1 (2)

Bauteilkennzeichen
TOV WR 13-399

LISTED

Flansche siehe Seite 236
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Regeln, Steuern und Visualisieren

SPECTORbus
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SPECTORcontrol // — Das Regel-, Steuer-, Bedien- und Visualisiergerat

Systembeschreibung

Das System SPECTORcontrol besteht aus

der 10,4" Color Infrarot-Touchscreen-SPS;
den Schnittstellen Ethernet, Seriell RS 232,
CANopen, Profibus DP, ModbusTCP, Master,
Slave (optional); digitalen / analogen Ein- und
Ausgangsklemmen sowie der Software.

Funktion

Durch den Einsatz von SPECTORcontrol
werden die Regel-, Steuer- und Bedienfunkti-
onen der einzelnen SPECTOR-Auswertegerédte
in der SPS konzentriert, d.h. die autarken
Bausteine wie NRR 2-40, NRS 1-42, URB
konnen entfallen. Neben den eigentlichen
Regelaufgaben der SPECTORfamilie koénnen
liber die 2 integrierten Regelkreise wei-

tere Regelungen / Steuerungen (zuziglich
einer Dreikomponenten-Regelung) realisiert
werden. Vorteil dieses Konzeptes ist die
Vereinheitlichung der Bedienoberflache, d.h.
der Kesselwdrter muss sich nicht, wie bei
autarken Regeln haufig tblich, immer auf
andere Oberflachen einstellen. Durch die Ver-
wendung der intelligenten Ein- und Ausgangs-
klemmen die Vor-Ort montiert werden, erfolgt
der Informationstransfer von der SPS an die
Stellglieder (iber eine BUS-Leitung, was, wie
bei der Kesselausriistung, zu erheblichen
Kosteneinsparungen fiihrt.

Uber die Schnittstellen besteht ferner die
Mdglichkeit, neben den wasserseitigen

Daten aus dem SPECTORbus auch die Daten
aus diversen Brennersteuerungen (Lamtec,
Siemens/Landis&Staefa) abzufragen und in
die Regel- und Steuerfunktionen oder die
Visualisierung mit einzubinden. Ferner besteht
die Moglichkeit, alle Betriebsdaten, Reglerein-
stellungen etc. via Ethernet, Modem usw. an
Servicepartner (Fernbetreuung) oder iiberge-
ordnete Leitsysteme weiterzuleiten oder auch
von hier aus zu parametrieren.

Betriebsdatenvisualisierung

Neben den Regel- und Steueraufgaben bein-

haltet das System SPECTORcontrol eine Viel-

zahl von Softwareltsungen fiir die Visualisie-

rung der Wasser- und Brennerseite. Enthalten

sind in dem Standardpaket:

m frei wéhlbare Trenddarstellungen

m Mengenprotokolle

W Wartungsprotokolle fiir frei wéhlbare
Aggregate

W Stormeldelisten

Servicepartner

A

v

Digitale Ein- und Ausgange
Analpge Ein- und Ausgangs

Biiro-PC

1
i
[ ]
MODbus CANbus
]
i
i

Prozessleitebene
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Typ

SPECTORCcontrol Il Infrarot-Touch-SPS 10,4"
inkl. 8 DE/DA, 2 AE/AA




Regeln, Steuern und Visualisieren
SPECTORbus

Prozess-Leitebene

Biiro-PC, Laptop

SPECTORcontrol Il

Profibus Ethernet

DP (optional)

Servicepartner
Lieferant

M
V0-Modul
>
=0
\ | =
U NS
o
Prozessleitebene Biiro-PC, Laptop SPECTOR com
Ny
A
opcs | Profibus Ethernet
H DP (optional)
v
- -
A .' : Servicepartner

Modbus RTU CANopen
CAN

m Lieferant
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SPECTORcontrol I
Touch-SPS in 10,4"
mit Standard Soft- und Hardware
vorbereitet fiir:

10,4"
DE/DA 40
AE/AA 20
CAN-Teilnehmer 30
Regelkreise 12
Trends zur Regleroptimierung (6h) 12x4
Trenddarstellung 5x3(10Tg)
Timer 5
Logische Verkniipfungen 20
Berechnungen 10
Dampfmengenmessung 5
Mengenprotokolle 5
Wartungsprotokolle 5
Schnittstellen
Ethernet [MBit] 100/1000
Intranet X
0PC X
CANopen X
USB 4
Profibus DP (optional) X
Modbus TCP X
SPECTORcom

Standard-Soft- und Hardware

— Schnittstellen fiir Datenkommunikation:
e Ethernet 10/100 MBit
(Intranet//OPC//TCP/IP send/receive)
e CANopen
e MODbus RTU RS232 fiir spezifische
Brenneranbindung (Siemens/
Landis&Staefa, Lamtec)

GESTRA
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Im Bereich der Baureihe SPECTORmodul-Touch wurden die
Erfahrungen der letzten drei Jahrzehnte ausgewertet und
zur Optimierung der bekannten Systeme hier integriert.

Die Niveauregler NRR 2-5 bieten eine Reihe von Standard-
applikationen sowie weiteren Optionen, die es dem Planer
oder Betreiber maglich machen, das fiir seine Anwendung
optimale System einzusetzen.

v) O 8 NRR252

31178 10
Interface 311188 66
311187 67




Grundlagen
SPECTORmodul

Gerateneuentwicklungen

Der Name SPECTORmodul steht fiir eine
moderne, zukunftsorientierte Systemldsung, die
nach den Wiinschen und Forderungen unserer
Kunden ausgerichtet wurde. Die Familie (iber-
zeugt durch Modularitat und Funktionalitat.
Darliber hinaus setzt das System in vielen
Bereichen neue MaBstébe.

In Ergdnzung zu den bereits verfiigbaren MIN-
und MAX.-Wasserstandbegrenzern ,.besonde-
rer Bauart“ mit EG- und TUV-Bauartzulassung
sowie der zertifizierten funktionalen Sicherheit
nach SIL 3, wird auf dem gleichen Sicherheits-
level jetzt auch der Sicherheits-Temperatur-
wéchter / (-begrenzer) angeboten.

Gehen Sie bei der Sicherheit keine unnétigen
Kompromisse ein!

Wie Sie der Auflistung entnehmen kénnen, gibt
es die Produktfamilie in zwei Ausfiihrungen.

m SPECTORmodul steht fiir eine Ausfilhrung
die sich auf die wesentlichen Funktionen
beschrankt, aber dennoch eine Reihe von
Vorteilen gegeniiber den alten Geréten bietet.

m SPECTORmodul-Touch ist ein Familienmit-
glied, welches sich hinsichtlich der praxisbe-
wéhrten Funktionalitat an der Produktfamilie
SPECTORbus orientiert hat. Dieses System
hat eine Reihe von Vorteilen, mit denen wir
wieder neue MaBstabe setzen.

Nachstehend finden Sie einige der vielen Plus-
punkte der neuen Produktfamilie, sowie eine
Gegeniiberstellung zu den bisherigen analogen
Systemen aufgelistet.
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SPECTORmodul
m Kompakte Bauform
m Leicht zugéngliche Anschlussklemmen

m Versorgungsspannung 24 VDC, d.h. unab-
hangig von nationalen Versorgungsnetzen

m Versorgung (ber sichere Netze ohne Zusatz-
komponenten (Wechselrichter) méglich

m Einfache Bedienung (iber Dreh- / Druck-
knopf

m Anzeige (iber 7-Segment-Ziffernanzeige

SPECTORmodul-Touch

m Trennung von Leistungs- und Bedienebene,
d.h. keine aufwendige Verdrahtung in die
Schaltschrankttir erforderlich

m Verwendung eines Farb-Touch-Displays zur
intuitiven, klaren Bedienung, sprachenneutral

0 Niveau:

» Intuitive Bedienung Gber Touch-Display
incl. Visualisierung von Ist-, Soll- und
Stellwert

» Trenddarstellung

» Pl-Regelverhalten

O Optional:
O 3-Komponentenregelung
O Istwertausgang 4-20 mA
0 Leitfahigkeit:

» Intuitive Bedienung (ber Touch-Display
incl. Visualisierung von Ist-, Soll- und
Stellwert

» Baumusterzulassung gem. WU 100
(VdTUV-Merkblatt Wasseriiber-
wachungseinrichtungen 100)

» Integrierter Spilimpuls

» Integrierte Abschlamm-Programm-
steuerung

» Verriegelungseingang zur Vermeidung
des gleichzeitigen Parallelbetriebes von
2 oder mehreren Abschlammventilen
auf einen AblaBentspanner

Diese neue Produktfamilie l6st die bisherigen
Geréte der alten analogen Steuergeréte ab.

Bei der Entwicklung der neuen SPECTORmodul-
Familie wurde darauf Wert gelegt, dass auch
die vorhandenen Sensoren weiter Verwendung
finden konnen.
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Selbstiiberwachende Wasserstandsbhegrenzung

SPECTORmodul

Systembeschreibung
Funktionale Sicherheit

Seit Inkrafttreten der Normen IEC 61508
bzw. IEC 61511 fiir funktionale Sicherheit,
steigt der Bedarf an Gerdten fiir die Prozess-
instrumentierung- und Analytik, die der
Klassifizierung nach dem Safety Integrity
Level (SIL) entsprechen. In den europdischen
Regelwerken EN 12952 und 12953 miissen
fiir jede Begrenzungseinrichtung eine
Gefahrdungsbeurteilung durchgefiihrt und
angemessene Stufen der funktionalen Sicher-
heit eingerichtet werden.

Unter Anmerkung 1 wird ausgefihrt:
»1ypische Anforderungen zum Sicherheits-
Integritétslevel (SIL) von Kesselschutz-
systemen sind nicht kleiner als 2.

Funktionale Sicherheit bezeichnet den Teil
der Sicherheit eines Systems, der von der
korrekten Funktion der sicherheitsbezogenen
(Sub-)Systeme und externer Einrichtungen zur
Risikominderung abhéngt.

Dies bedeutet, dass der Bereich der Funk-
tionalen Sicherheit nur einen Teil der Gesamt-
sicherung abdeckt. Nicht zur funktionalen
Sicherheit gehdren u.a. elekirische Sicherheit,
Brandschutz, Strahlenschutz etc.

Da in modernen Systemen Sicherheitsfunk-
tionen in zunehmenden Umfang von elek-
tronischen, insbesondere programmierbaren
Systemen implementiert werden, besteht die
grundlegende Herausforderung beziiglich der
funktionalen Sicherheit darin, die korrekte
Funktion von komplexen programmierbaren
Systemen sicherzustellen. Dazu miissen
geeignete Methoden zur Vermeidung syste-
matischer Fehler (in der Regel auf mensch-
liche Fehler bei der Spezifikation, Imple-
mentierung etc. zuriickzufiihren) sowie zur
Beherrschung von Ausféllen und Stérungen (in
der Regel physikalische Phanomene) benutzt
werden. Man spricht in diesem Zusammen-
hang auch von der Sicherheitsintegritat der
Schutz- oder Sicherheitsfunktion.

Die Aspekte der Funktionalen Sicherheit fiir
elektrische oder elektronische (program-
mierbare) Systeme sind in der Normreihe
IEC 61508 Funktionale Sicherheit sicher-
heitsbezogener elekirischer/elektronischer/
programmierbare elektronischer Systeme
beschrieben.

Technische Daten

Wasserstandsbegrenzer
NRG 16-50 / NRS 1-50 b

Aufgabe und Einsatz

Die Niveauelektrode NRG 16-50 wird in

Verbindung mit dem Niveauschalter NRS 1-50

als Wasserstandbegrenzer ,,Besonderer Bau-

art“ mit periodischem Selbsttest nach der

europdischen Norm EN 12952 und EN 12953

eingesetzt. Die Gerdtekombination dient zur

Erkennung des minimal zuldssigen Fiill-

standes in Dampf- und HeiBwassererzeugern

(NW-Begrenzer). Nach den EN Regelwerken

werden zwei Wasserstandbegrenzer ,Beson-

dere Bauart“ benétigt. Das System ist gemaB

IEC 61508 nach SIL 3 zertifiziert.

Die Niveauelektrode NRG 16-50 kann mit

folgenden GESTRA-Systemen kombiniert

werden:

m NRG 26 / NRGT 26 / NRR 2-52 / -53
(Kontinuierliche Regelung)

m NRG 26 / NRGT 26 / NRR 2-50 / -51
(Kontinuierliche Regelung)

m NRG 26 / NRGT 26 // NRS 2-50
(Intervallregelung)

m NRG 16-52 / NRS 1-54 (Intervallregelung)

m NRG 16-4 / NRS 1-52 (HW-Begrenzer)

W NRG 16-51 / NRS 1-51 (HW-Begrenzer,
selbstiiberwachend)

Die Niveauelektrode NRG 17-50 kann mit
folgendem GESTRA-System kombiniert
werden:

m NRG 17-51 / NRS 1-51 (HW-Begrenzer)

Die Niveauelektrode NRG 19-50 kann mit
folgendem GESTRA-System kombiniert
werden:

m NRG 19-51 / NRS 1-51 (HW-Begrenzer)

Functional
uSaﬁl;ty @
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Kombination
Wasserstandsbegrenzer/regler
NRG 16-36 / NRS 1-50 / NRS 1-54

Aufgabe und Einsatz

Die Niveauelektrode NRG 16-36 ist eine
Kombination aus Wasserstandregler und
selbstliberwachendem Wasserstandbegrenzer
~Besonderer Bauart” mit periodischem
Selbsttest nach der européischen Norm

EN 12952 und EN 12953. In Verbindung mit
dem Intervall-Niveauregler NRS 1-54 wird

die Kesselfiillhdhe geregelt und der hichste
Wasserstand erfasst (HW Begrenzung).

Mit dem Niveauschalter NRS 1-50 wird der
niedrigste Wasserstand begrenzt (N\W-Begren-
zung). Die Geratekombination wird eingesetzt
in Dampf- und HeiBwasseranlagen.

Ausfiihrung NRS 1-50

Kunststoffgehause fiir Schaltschrankeinbau
mit frei zugénglichen Anschlussklemmen. Das
Gerét eignet sich fiir die Schnappbefestigung
auf einer 35 mm Tragschiene. Feldgehéduse
zur Aufnahme eines oder mehrerer Geréte
auf Anfrage. Das System ist zertifiziert nach
SIL 3.

Ausfiihrung NRS 1-54

Kunststoffsteckgehduse fiir Schaltschrank-
einbau. Das Gerat eignet sich fiir Schnapp-
befestigung auf einer 35 mm Normschiene.
Feldgehduse zur Aufnahme eines oder
mehrerer Kunststoffsteckgehduse auf Anfrage.

Betriebsiiberdruck [bar] / Lieferlange Umgebungs-
Typ Druckstufe Anschluss Sattdampftemper[atur] [mm] ’ temp%raturgrc]
NRG 16-50 PN 40 G% 32/238 500 — 3000 70
NRG 16-36 PN 40 G1%2 32/238 1000 — 1500 70
NRG 17-50 PN 63 G4 60/ 275 500 — 3000 70
NRG 19-50 PN 160 G% 100/ 311 500 - 3000 70
NRG 111-50 PN 320 G1 183/ 357 500 — 3000 70
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Selbstiiberwachende Wasserstandsbegrenzung
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SPECTORmodul S

Selbstiiberwachende Begrenzung Typ PN Bestell-Nr.
NRG 16-50, L =1000mm | o 3131642

Niveauelektrode NRG 16-50 G % P> Alarm NW1 NRS 1-50,2E 24V DC 3101241

(=

e - e Alrm N2 NRG17-50, L =1000 mm 3131942

o1 50 OBECCCuEDy NRS 1-50,2E 24V DC 63 3101241

Anschluss- ° 9 NRG19-50, L=1000mm | . 3132042

= flansch == Niveauschalter ~ Sicherheitsstromkreis NRS 1-50,2E 24V DC 3101241

NRG 111-50, L=1000mm | .o 3132142

NRS 1-50,2E 24V DC 3101241

=
NRS 1-50, 2 der Feuerung
— NW — NW
0525

Bauteilkennzeichen

TOV SWB 14-422

EG IS-TAF-MUC-0908-103-881-005
SIL3

Option: NRS 1-50

@LISTEI‘I

NW NRS 1-54 c €

Option: NRS 1-50

Sonderspannung: 100..240 V, 47..62 HZ

Sonderspannung: 100..240 +10%/ 454, V, 47..62 HZ .50
Selbstiiberwachende Wasserstandsbegrenzung, Intervall-Regelung und L‘:’Gw — PN 33":;‘1"(')4';’
-36, = mm
Hochwasseralarm 0 000000000000000 g\ oo . - NRS 1-50,1E 24V DC 40 3101141
Kombinationselektrode NRG 16-36 G172 NRS 1-54 24V DC 3011441
Sicherheitsstromkreis ﬁ;gt?_l;gnnzemhen
der Feuerung .
DN 50 TUV SWB 14-422
Anschlussfiansch - el E6 1S-TAF- G- 0008-103-681-009
©
. (Pumpe aus) N_I_%S 1-54
HW Pumpe EIN/AUS TOV WR 10-302

.50
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Hochwasserstandbegrenzer
SPECTORmodul

Hochwasseralarm
Systembeschreibung

,Einfache Bauart*
NRG 16-4 / NRS 1-52

Aufgabe und Einsatz

In Verbindung mit GESTRA Niveauschalter
NRS 1-52 Uberfiillsicherung von Fiillstdnden
elektrisch leitender Fliissigkeiten. Als auste-
nitische Ausfilhrung speziell fiir aggressive
Medien.

In Behéltern und Dampfkesseln bis PN 40 mit
Niveauschalter gemaBs TRD 604.

Als Geber flir Hochstwasserstands-
begrenzung.

Aufbau

Die Niveauelektrode steht als NRG 16-4 mit
Gewindeanschluss G 3/g zur Verfiigung.
Gehausewerkstoff: 1.4571.

Die Elektroden haben unterschiedliche
Lieferlangen (siehe Preisteil). Bei Schalt-
niveaus, die zwischen diesen Léngen liegen,
wird die Elektrodenspitze durch Absagen auf
die erforderliche Lange gekiirzt. Der elek-

trische Anschluss erfolgt iber einen 4-poligen

Stecker.

Technische Daten

»Selbstiiberwachend”
NRG 16-51 / NRS 1-51

Aufgabe und Einsatz

NRG 16-51 in Verbindung mit dem Niveau-
schalter NRS 1-51 einsetzbar als Hoch-
wasserstandsbegrenzung mit periodischem
Selbsttest nach TRD 604 Blatt 1 und 2. Die
Geratekombination dient zur Erkennung des
maximal zuldssigen Fiillstandes in Dampf-
und HeiBwassererzeugern (HW-Begrenzer).

Aufbau

Die Hochwasserstandsbegrenzung ist eine
Geratekombination, bestehend aus Niveau-
elektrode NRG 16-51, NRG 17-51 oder NRG
19-51 und Niveauschalter NRS 1-51. Das
System ist zertifiziert nach SIL 3.

Y e
FLOWSERVE c:smn
N’

Die Niveauelektroden NRG 16-51, NRG 17-51
und NRG 19-51 bestehen aus einer zentrisch
im Geh&duse angeordneten Messelekirode. Die
Elektrode ist mit besonderen Dichtscheiben
isoliert und druckdicht im Gehduse montiert.

Im Elektrodengehduse bilden Messelekirode,
Zuganker und Kontakiring ein Spannelement,
das mittels Tellerfedern und einer Hutmutter
druckdicht verspannt ist. Die Tellerfedern
halten auch bei unterschiedlichen Tempera-
turen ausreichende Dichtkrafte aufrecht.

Der mit PTFE-Folie isolierte Zuganker stellt die
leitende Verbindung zwischen Messelektrode
und Kontaktring her. Kontaktring und Gehéuse
sind durch PTFE-isolierte Anschlussdréahte mit
dem vierpoligen Steckunterteil verbunden. Die
Niveauelektrode ist fiir verschiedene Einbauldn-
gen lieferbar (bis 1500 mm). Die Montage muss
gemaB unseren Einbaubeispielen erfolgen. In
Verbindung mit dem Niveauschalter NRS 1-51
entspricht dieses System den Anforderungen
fiir Sicherheitsstromkreise DIN EN 50156-1 /
VDE 0116.

Betriebsiiberdruck [bar] / Lieferlange Umgebungs-
Typ Druckstufe Anschluss Sattdampflemper[atur] [mm] ’ tempgeraturg[°C]
NRG 16-4 PN 40 G¥%/ G% 32/238 500 — 1500 70
NRG 16-51 PN 40 G3a 32 /238 500 — 1500 70
NRG 17-51 PN 63 G%4 46/ 260 500 - 1500 70
NRG 19-51 PN 160 G4 100/ 311 500 — 1500 70
NRG 111-51 PN 320 G1 183/ 357 500 — 1500 70
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Hochwasseralarm konventionell

Uberfiillsicherung ,,Einfacher Bauart“ Ty PN Bestell-Nr.
NRG 16-4, L =1000 mm 40 3441241
Niveauelektrode NRG 16-4 G3/3/ G3/4 NRS 1-52 24V DC 3011241
Bauteilkennzeichen
Abschaltung NRS 1-52
DN 50 Kesselnachspeisung > TUV WR 10-302
Anschlussflansch
Niveauschalter
HW NRS 1-52
Selbstiiberwachende Uberfiillsicherung Typ PN Bestell-Hr.
NRG 16-51, L =500 mm 40 3132241
Niveauelektrode NRG 16-51 G % Alarm HW NRS1-51 24V DC 3101541
NRG17-51, L =500 mm 63 3132341
NRS 1-51 24V DC 3101541
DN 50 NRG19-51, L =500 mm 160 3132441
st o RG 11151, © - 500 oo
Niveauschalter . -ol,  L=o00mm
HW Kesselnachspeisung . 320
NRS 1-51 bzw. Sicherheitskette NRS 1-51 24V DC 3101541

Bauteilkennzeichen

TUV SHWS 14-423

EG IS-TAF-MUC-0908-103-881-006
SIL3

Optionen: NRS 1-51

@

Sonderspannung: 100..240 +10%/_y50, V, 47..62 HZ .50
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Kontinuierliche Niveauerfassung
SPECTORmodul

Systembeschreibung

Niveauregelung
NRG 26-21/NRGT 26-1 /
NRR 2-52 / -53

Bestandteile der kontinuierlichen Niveau-
regelung sind die Niveausonde NRG 26-...
und der Niveauregler NRR 2-52 / -53.

Der von der Niveausonde erfasste wasser-
standproportionale Istwert wird im Niveau-
regler mit dem einstellbaren Sollwert
verglichen. Das Differenzsignal bewirkt eine
entsprechende Durchflussmengenanderung
liber ein elektromotorisches Stellglied.

Der als ,,PI-Regler” arbeitende Niveauregler
verfiigt liber eine Hand-Steuerung. Zusatz-
funktionen sind Signalgabe fiir Hochststand-
meldung und Niedrigwasservoralarm sowie
ein optionaler Istwert Stromausgang fiir Fern-
anzeige des Wasserstandes.

Die Schaltpunkte sind variabel einstellbar
liber den gesamten Messbereich der Niveau-
sonde.

Der NRR 2-52 arbeitet als Dreipunkt-Schritt-
regler, der NRR 2-53 als Stetigregler.
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Niveausteuerung
NRG 26-21/NRGT 26-1 / NRS 2-50

Dieser Wasserstandregler ist eine Kombination
aus einer Niveausonde NRG 26-... und einem
Niveauschalter NRS 2-50.

Mit Verwendung eines weiteren Niveau-
schalters lassen sich Schaltpunkte wie HW-
und NW-Voralarm realisieren.

Bei Einsatz des 4-20 mA-Ausganges und der
Anzeigeeinheit URA ist eine Fernanzeige des
Wasserstandes maglich.

Der Vorteil dieses schaltenden Reglers liegt u.
a. darin, dass die Schaltpunkte wahrend des
Betriebes optimiert und mehrere Auswert-
geréate parallel schaltbar sind.

Niveauregelung
705 / NRR 2-52 / -53

In Verbindung mit dem Regler NRR einsetzbar
als kontinuierlicher Wasserstandregler im
Druckbereich > PN 40.

Auch als Kombisonde mit den Begrenzern
moglich. Die 705 ist ein Radar-Fiillstand-
messumformer. Die Reflexsionszeit ist
proportional zum Fiillstand und wird im
Messumformer zu einem Standardausgangs-
signal 4...20 mA umgeformt.
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Kontinuierliche Regelung mit variabel einstellbaren Schaltpunkten m)az — Z" Be:‘;':;';"
Druckstufe PN 40 e 50 NRGT g;s 21 24_v [())304m2r?) A i "
M= e 40 348104757
i NRR2-52 24V DC, 3-Pkt-
o de [E— 1 NRR 2-52 St M x| URBSO | 3031241
,.;;:....“mm“ ommmmgy Uberfilllsicherung NRR 2-53 24V DC, stetig, URE 50 2031341
DN 50 e — 4.20 mA MIN, MAX
Anschlussflansch © eoo0o0000000000 '—> NW-Voralarm Bauteilkennzeichen
- TV WR 12-427
w | NRGT 7 /W
WR 26-1 D ) ' Option:
NW ‘ | ‘Pneumatlsches Stellglied V 701 4-20 mA 57
j’% Elektrisches Stellglied V 701 3-Komponentenregelung (Niveau, Dampf-/Wassermenge) .30
00000 / ] , .
0000
Stellventil + Riickfiihrpoti mit Absperr-By-Pass-Ventil, Schmutzfinger, Gerdtekombination Kesselleistung t/h ON
Riickschlagventil 4 x GAV 36, o 20
Druckstufe PN 40 Stellventil V 701, < 8,0 40
GSF, RK <16,0 50
230 V, 50 Hz < 28,0 65
Stellventil V 701
GAV mit Drosselkegel
Intervall-Regelung mit variabel einstellbaren Schaltpunkten Gerdtekombination Bestell-Nr.
Druckstufe PN 6 NRG 21-11 H = 1000 mm 3421247
Niveausonde o NRS 2-50,4-20 mA 24V DC 302104157
NRG 21-11 “be”“”a'a""> — NRS 2-50 24V DC 3021041
- Leuchtbalkenanzeiger 1504196
0o 4..20 mA
DN 50 NRGT 3@ 5| Trockenlaufalarm Bauteilkennzeichen
Anschlussflansch ~ 26-1 1 > TOV WR 12-425
_ NRS 2-50
HW
Pumpe aus =
Pumpe ein 00/7s|- Pumpe aus
NW-Voralarm 20 . Ous
Pumpe ein
NRS 2-50

Hochdruck Fiillstandsmessung

Kontinuierliche Fiillstandsmessung fiir den Hochdruckbereich Typ PN _|DN Lange
705 100 | DN 50 600

URBSO [ | 24V DC DIN 2696 800

Iml = Form E 1000

mﬁ 160 | DN 50 600

DIN 800

NRR 2-52 Form E 1000

4.20 mA Zulassung GL/Stoomwezen

P (berfiillalarm

0,
100% 4.20 mA

P NW-Voralarm

0%

SPS  Stellventil

Kontinuierliche Niveauerfassung mittels Radar-Messumformer,
Ausgang 4 — 20 mA
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Wasserstandsregelung
SPECTORcompact

SPECTORcompact

Woflir bisher zwei Geréte nétig waren, reicht
jetzt ein Spectorcompact. Er ist Niveau-
elektrode und Regler in einem und eine giin-
stige Losung zur Uberwachung von Filllstén-
den in kleineren Anlagen und Kesseln nach
GroBe Il und IIl.

Da die komplette Elektronikeinheit im
Gerétekopf sitzt, ist der Ubertragungsweg
der sensiblen Messdaten kurz und die
Zuverléssigkeit hoher einzustufen als bei
vergleichbaren Systemen.

Merkmale
SPECTORcompact

W Patentierte Temperatursperre im
Sensorkopf.

W Temperatursicherung im Anschlusskopf
(102°C).

M Ein Geradt >> Ein System.

W Optimale Systemanpassung durch
modularen Aufbau.

M Keine Einbauteile im Schaltschrank.
— Kein Platzbedarf
— Keine Montage
— Keine Verdrahtung
— Einfache Planung

M Kein Spezialkabel vom Sensor zum

Systembeschreibung
NRGS 1...-1

Das Kompaktsystem NRGS 11-1 oder
NRGS 16-1 arbeitet nach dem konduktiven
Messverfahren. Mit NRGS 1...-1 kdnnen in
elektrisch leitendem Medium maximal vier
Fiillstdnde signalisiert werden:

| MAX-Alarm, MIN-Voralarm,
Pumpe EIN, Pumpe AUS mit je
einem Schaltpunkt.

NRGS 1...-1 besitzt einen im Elektroden-
gehduse integrierten Niveauschalter mit dem
alle Funktionen gesteuert werden, ein exter-
nes Schaltgerét ist nicht erforderlich.

M Reduzierung des Logistikaufwandes.
— Bestellung
— Wareneingangskontrolle
— Lagerhaltung
— Keine Zuordnung/Lieferung der
Einzelkomponenten
1. Maschinenbau (Kessel)
2. Schaltschrank/MSR
W 1:1 Austausch bei alten Schwimmer-
systemen, da hier ebenfalls die Ausgangs-
kontakte im Anschlusskopf integriert sind.
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Systembeschreibung
NRGS 1...-2

Das Kompaktsystem NRGS 11-2, NRGS 16-2
arbeitet nach dem konduktiven Messver-
fahren. Mit NRG 1...-2 konnen in elektrisch
leitendem Medium maximal drei Fiillstinde
signalisiert werden:

W Wassermangel-Alarm, Pumpe EIN,
Pumpe AUS mit einem Arbeitskontakt.

NRGS 1...-2 besitzt einen im Elektroden-
gehduse integrierten Niveauschalter, mit dem
alle Funktionen gesteuert werden, ein exter-
nes Schaltgerét ist nicht erforderlich.

NRGS 1...-2 besitzt zwei Elektrodenspitzen
zum Erkennen von Wassermangel.

Das Signalisieren des Wassermangel-Alarms
erfolgt liber zwei getrennte Schaltkanale.

Systembeschreibung
NRGT 26-1

Das Kompaktsystem NRGT 26-1 arbeitet
nach dem kapazitiven Messverfahren. Mit
NRGT 26-1 kénnen in elektrisch leitendem
und nicht leitendem Medium Fiillstdnde
signalisiert werden:

W Flillstand kontinuierlich im definierten
Messbereich der Elektrode.

NRGT 26-1 besitzt einen im Elektroden-
gehéuse integrierten Niveautransmitter, der
ein Standardsignal 4-20 mA erzeugt, ein
externes Schaltgerdt ist nicht erforderlich.

Schaltschrank.

Pumpensteuerungen

Serienausstattung NRSP 1-11 NRSP 1-12 NRSP 1-51 NRS 1-52 NRSP 2-51 NRS 2-52
Trockenlaufalarm [} [} [ ) [ [} °
Trockenlauf- und Uberfiillalarm [ o
Laufzeitabhangige Pumpenumschaltung (Betriebsstunden) [ ] [ ] [ ]
Zuschalter der Stand-by-Pumpe °
Einzelstormeldung [J [J
Sammelstormeldung (optisch) [} [} ) [ ) ®
Potentialfreie Kontakte [ ] [ ] [ ] [ ] [ [}
Istwert-Ausgang 4-20 mA [} °
Erforderliche Sensoren NRGS 1.-1 NRGS 1.-1 NRG 1.-52 NRG 1.-52 NRG 2.-.1 NRG 2.-.1

NRGS 1.-11 / NRSP 1-1. = fixierte Schaltpunkte

NRG 2.-.1 / NRSP 2-5. = variabel einstellbare Schaltpunkte

Individuelle Steuerungen

flir Reindampferzeuger, HeiBdampfkiihler,
Dampfumformer etc. als konventionelle oder
freiprogrammierbare Losungen auf Anfrage.
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®
SPECTORcompact “—
: max.
Intervallregelung mit festen Schaltpunkten als Kompaktsystem Ty | Liter BostollNr
. lange
HW-Alarm Wasserstandsregler mit
— Pumpe ein/aus 2 zusatzlichen Grenzkontakten, NRGS 11-1 | 6 1000 3532048
— > Netzanschluss 115/230 V, 50 Hz. 1500 3532054
— NRGS 16-1 | 40 1000 3533048
1500 3533054
\—,_> NW-Voralarm -
Optional 24V, 50..60 Hz .51
‘ mggg 1(15:} Bauteilkennzeichen
61 TOV WRB 11-388
—— HW-Alarm “5“"
Pumpe aus
Pumpe ein
NW-Voralarm
max.
Wasserstandsbegrenzung und Intervaliregelung als Kompaktsystem Typ n | Liefer Bestell-N.
Wasserstandsregler und lange
—— - > -begrenzer, Netzanschluss NRGS 11-2 | 6 1000 3532148
— Pumpe ein/aus 115/230 V, 50 Hz. 1500 3532154
—— > NRGS 16-2 | 40 1000 3533148
Sicherheitsstromkreis - 1500 3533154
\_EI_EF der Feuerung Optional 24 V, 50..60 Hz 51
Reset ) .
‘ Test Bauteilkennzeichen
NRGS 11-2 TUV WR/WB 11-392
NRGS 16-2
G1
————— Pumpe aus @LISTED
Pumpe ein
NW-Alarm (Redundant)
- - - - max.
Kontinuierliche Fiillstandsmessung als Kompaktsystem Ty PN Liefer- Bestell-Nr.
24V DC lange
—> Uberfiillalarm NRGT 26-1 | 40 300 | 3481040.57
\ 4-20mA = 24V AC/DC 400 | 3481041.57
075} -
> _'_o. - ﬁ Stellventil 500 3481042.57
2 O 600 | 3481043.57
Trockenlaufschutz 700 3481044 57
NRR 2-50 800 | 3481045.57
NRGT 26-1 SPS 900 3481046.57
G% 1000 | 3481047.57
100 % Kontinuierliche Fiillstands- 1100 | 348104857
erfassung mit Stromausgang 1200 | 3481049.57
4 bis 20 mA, Netzanschluss 1300 | 348105057
230V, 50 Hz. 1400 | 348105157
1500 | 3481052.57
0% 2000 | 3481053.57
- Optional 115V, 50..60 Hz 56
230V, 50..60 Hz
Pumpensteuerung
Bauteilkennzeichen
TOV WR 12-425
NRGS 11-1 Schaltschrank
G1 NRSP... @usm
o 5gE
A
a gxg?gﬁln:ggn Geratekombination Bestell-Nr.
NRGS 11-1 / NRSP 1-11 | 3532048 /3261140 .. ..
NRG 2.-.1 NRGS 11-1 / NRSP 1-12 | 3532048 /3261240 .. ..
G % ¢ 7 ) ) L = 1000 mm
A NRG 21-11 / NRSP 2-51 | 3421247 / 3265340 .. ..
¢ ) 5 NRG 21-11 / NRSP 2-52 | 3421247/ 3265440 .. ..

¢

H=1000 mm /L = 1083 mm

Flansche siehe Seite 236
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Zubehor fur auBenliegenden Anbau von
Niveaugebern — Wasserstandsbegrenzung

Systembeschreibung

Messflasche fiir die Montage von
Wasserstandreglern

Absperrventil GAV

Aufgabe

Absperren und Drosseln von neutralen und aggressiven Gasen,
Dampfen und Fliissigkeiten wie z. B. Luft, Dampf, Gas, Ol usw. in allen
Industriebereichen.

GAV Produktmerkmale

W Stopfbuchsausfiihrung

W Losbare Anzeigevorrichtung serienméBig

M Endlagenschalter optional/einfach/zweifach
Ablassventil 17/213 in Schrégsitzform

Typenschliissel Messflaschen
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Ergdnzendes Zubehdor fiir die auBenliegende Montage

von Wasserstandbegrenzern

SRL 6-50
Aufgabe

In Verbindung mit auBenliegendem Wasserstandsbegrenzer zum

Uberwachen des periodischen Durchspiilens von MessgefiBen oder

allgemein zum Uberwachen periodisch sich wiederholender Funktionen.
Einsatz insbesondere bei Dampfkesselbetrieb nach TRD 602/604.

Ausfiihrung

Vollelektronische Uberwachungslogik SRL 6-50 mit drei Leuchtdioden
(Bereitschaftszeit, Spiilzeit, Abschaltung) im Wandaufbaugehause.

Funktion

Die auf einer Mini-SPS basierende Uberwachungslogik gibt periodisch
einen Speicher fiir eine festgelegte Durchfiinrungszeit frei. Wahrend
dieser Zeit nimmt der Speicher die Meldungen durchgefiihrter Opera-
tionen, z. B. das erfolgte Spiilen eines MessgefaBes, entgegen. Kommt
die Meldung nicht innerhalb dieser Durchfiihrungszeit, wird die Anlage
abgeschaltet. Sie wird auch abgeschaltet, wenn z. B. der Durchspiil-
vorgang langer als 5 min. dauert. Absperrventile mit Endschaltern.

MF 206-1STT 118P / 214P / 312G >
h .

J]Alk

»

P entfillt im Beispiel

Merkmal Wert Benennung
Erzeugnisart Messflasche MF —
Bauform 1 S-Stutzen 10
(seitl. Stutzen) 2 S-Stutzen 20 —
4 S-Stutzen 90°R 40
4 S-Stutzen 90°L 4
4 S-Stutzen 180° 42
6 S-Stutzen 90°R+90°L 60
Nenndruck PN 16 4
PN 40 6
PN 63 7
PN 160 9
BaugréBe 88,9 1
114,3 2
Werkstoff Stahl ST 35.8 S
warmfester Stahl 15M03 w
Austenit A
Auslegung AD-Merkblatt A
TRD T
Sonstige S
Endabnahme TOV T
Werkseitige w
Sonstige S
Sonderanschluss G 3/4 114G
(N 1) G1 115G
G11/4 116G
G11/2 117G
DN 50 118P
DN 80 120P
DN 100 121P
Kesselanschluss DN 15 212P
(N2 DN 20 214 P
DN 25 215P
DN 50 218P
Entleerungsanschluss G1/2 312G
(N'3) DN 20 314P
DN 25 315P
Seitenstutzen 3 + 4 DN 20 414P
(N 4) DN 25 415P
Seitenstutzen 5 + 6 DN 20 514P
(N 5) DN 25 515P
Mittenabstand <1500 ME 1500
Lange OL Klartext >
Lénge UL Klartext >
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P entféllt im Beispiel

erganzender Grunddatentext

Mittenabstand ME = 1500 mm

Ldnge OL & 88,9 > 190 mm
@ 114,3 > 230 mm

Lange UL > 50 mm

N2

N2

N1
|
T
) |
i |
! | Vo
3 ‘ N
1 R
. !
=
! 7? N
= |
D
|
N3
90° rechts

90° links




Y s
Zubehor fiir auBenliegenden Anbau von FLOWSERVE cestra
Niveaugebern — Wasserstandsbegrenzung N

Zubehr fiir auBenliegenden Anbau von Niveaureglern Tvp PN p_Cinealzgrenzen

max max

MF 2061 STT 1)
O NRG 26 GAV 36, DN 20 40 32 bar 238°C

17/213,G 2
Flansch

2
T DN 50 z':vﬁﬂgg gIszs 63 60 bar 275°C

MF2091STT 2 .
GAV 136, DN 25 160 75 bar 290°C

MF 2091 WIT 2 160 100 bar 311°C
Mess- GAV 136, DN 25 96 bar 300°C

gefa 1) Abnahme nach DGRL 97/23 EG Modul A1
2) Abnahme nach DGRL 97/23 EG

GAV

Zubehr fiir auBenliegenden Anbau von Typ DN/ PN p Cinsatzgrenzen
111
Wasserstandsbegrenzern ,,Besondere Bauart R

max
SPECTORmodul SAL 6:50 NRS 1-50 GAV 36-Il
GAV 36-I

=0 % --------- 0300030 SRL 6-50
== MF 2071 STT 2
GAV 136-I

' GAV 136-|

max

20/40 32 bar 238°C

25/63 60 bar 275°C

NRE SRL 6-50
—L__ Flansch MF 2091 STT ?)
DN 50 GAV 136-I
GAV 136-I
SRL 6-50

. MF 2091 WIT  2) 100 bar 311°C
€SS- o

5 GAV 1361 96 bar 300°C
gefas GAV 136-1 25/160 96 bar 300°C

SRL 6-50

1) Abnahme nach DGRL 97/23 EG Modul A1
2) Abnahme nach DGRL 97/23 EG

25/160 75 bar 290°C

Zubehor fiir auBenliegenden Anbau von Typ PN /PN Einsatzgrenzen

P, t
1 max
Wasserstandsbegrenzern ,,Besondere Bauart MF 2062 STT 1)

SPECTORbus GAV 36-II
SRL 6-40 GAV 36-I
SRL 6-40

........ T MF 2072STT 9

GAV 136-Il °
' GAV 136-] 25/63 60 bar 275°C

SRL 6-40
' NRG
e O MF 2092 STT 2

Flansch GAV 136-II
DN 100 GAV 136-I
SRL 6-40

MF 2002 WTT 2 100 bar 311°C
GAV Mess- GAV 136-lI 25 /160 96 bar 300°C
gefal GAV 136-] 96 bar 300°C

SRL 6-40

1) Abnahme nach DGRL 97/23 EG Modul A1
2) Abnahme nach DGRL 97/23 EG

max

20/40 32 bar 238°C
NRS 1-40.1

25/160 75 bar 290°C

Option SRL:
. . . . """ GAV Sonderspannung 115V, 24V, 50..60 Hz

Weitere Messflaschen siehe Seite 137, 239
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Niveauerfassung im
Hochstdrucktemperaturbereich

Aufbau

Die Sonde arbeitet ohne bewegliche Teile. Ein
mit einem Keramikrohr isolierter Elektroden-
stab wird druckdicht durch eine Bohrung im
Elektrodenflansch gefiihrt. Das Keramikrohr
ist am unteren Ende geschlossen. Das
Keramikrohr wird von einem Schutzrohr
umgeben.

Die Sondenelektronik ist in einem Gehduse
an der Sonde untergebracht. Der elektrische
Anschluss erfolgt iiber einen 6-poligen
Stecker mit Crimp-Verbindung.

Funktion

Zur Bestimmung des Eintauchzustandes
wird das kapazitive Messprinzip angewen-
det. Elektrodenstab und Schutzrohr bilden
hierbei einen elektrischen Kondensator. Das
Dielektrikum ist Luft oder das betreffende
Fillgut. In elektrisch leitfahigen Medien ist
die Elektrodenisolation das Dielektrikum.
Mit veranderlichen Fiillstanden &ndert sich
die Kapazitat dieses Kondensators. Die
Kapazitatsanderung wird im integrierten
Messumformer in ein Signal umgewandelt
und an das angeschlossene Auswertgeréat
weitergeleitet.
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NRG 211

In Verbindung mit GESTRA Niveauschalter NRS
2-4 zum Signalisieren von Niveau-Hochststand
bei hochsten Driicken und Temperaturen (bis
PN 320, 550°C). Einsatz in Entwésserungs-
systemen konventioneller Kraftwerke sowie
Hoch-druck-Dampferzeugern.

NRS 2-4

Der Niveauschalter NRS 2-4 ist ein analog
arbeitender elekironischer Schaltverstérker fiir
die kapazitive Niveausonde NRG 211. NRS 2-4
kann in Verbindung mit der Sonde NRG 211
das Erreichen eines maximalen Fiillstandes
erkennen, ein von ihr kommendes Storsignal
auswerten und die Sondenzuleitung (iberwa-
chen. Der Niveauschalter kann so als Bestand-
teil eines kontrollierten Entwésserungssystems
in Kraftwerken eingesetzt werden.

Dampf-
leitung

NRG 211

NRG 211

@ @
NRS 24 NRS 24
D D

ﬁ Alarm, Fehler
ﬁ Steuersignal
4— 24V DC

ﬁ Steuersignal
— Alarm, Fehler
4— 24V DC

« Steuersignal

Stellventil ZK Ll
BK Kondensatableiter (Bypass)

Typ Werkstoff PN Bestell-Nr.
NRG 211 *) 1.5415 320 200 bar bei 450°C 350100130 < DN 100
320 bar bei 120°C 350100140 > DN 100
1.7380 200 bar bei 500°C 350100231 < DN 100
320 bar bei 120°C 350100241 > DN 100
1.4922 230 bar bei 550 °C 350100332 < DN 100
320 bar bei 120°C 350100342 > DN 100

NRS 2-4 HW 3233142

*) inkl. AnschweiBstutzen, Schrauben, Dichtungen, Muttern fiir Rohrleitung & > DN 100 oder < DN 100
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Wasserstandsregler und -begrenzer N

Systembeschreibung

Bei den Ausriistungen fiir Schiffsdampf- Erweiterte Anforderungen gibt es hinsichtlich Die Abnahmen richten sich nach der
erzeuger gelten hinsichtlich der Geréte- der Umweltbedingungen wie Klima, Vibration Klassifikationsgesellschaft, die das Schiff
anforderungen die selben Bedingungen, usw. abnimmt.

wie vorstehend bei den Landanlagen

beschrieben. Schiffszulassungen siehe Seite 96

Selbstiiberwachende Begrenzung Typ PN | Bestell-r.
NRG 16-50S L = 1000 mm 31317742
NRS 1-50, 1E 24V DC,15s | 40 310114153
NRS 1-50, 2E 24V DC, 158 310124153
NRG 16-50S
DN 50 AT ——— Optional 100 — 240 V AC
- } NRS 1-50, 1E 31011415053
Rri:lsgﬁlussﬂansch ° o00sco0s0sconed|  IETFELEIUNG
Niveauschalter
NRS 1-50, 1E
I I max_
Selbstiiberwachender Begrenzer und Intervall Fiillstandmessung Typ N | Lister- | Bestell-Nr.
A lange
o — P Uverfilalarm NRG 16-38S 779 | 358204457
4_20mA p 10075 > PP Ein/Aus 24V AC/DC 884 | 3582045.57
— @ L > viN-Alam 40 989 | 3582046.57
[E— 4-20 mA 1095 | 3582047.57
NRS 2-51 1513 3582051.57
NRS 1-50, 1E, 24 V DC 310114153
3561 88-383 NRS 2-51, 24 V DC 3021141
Anschlussflansch F oo d
100% d - ?lrr){t(i;.o:gl 38s, 115V 50-60 HZ 56
ffﬁ?. . . NRG 16-385: 230V 50-60 HZ z.B. 3582044
Sicherheits-
0% nw NRS 1-50, 1E stromkreis
der Feuerung
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®
Wasserstandsregler und -begrenzer N
Selbstiiberwachender Begrenzer und kontinuierliche Fiillstandmessung max.
Typ PN Liefer- Bestell-Nr.
) linge
4,—\ = ey Uberfilalarm NRG 16-39S 40 779 | 3584044.57
4-20 mA pees
; 24V AC/DC 884 3584045.57
_> Stellventil
] > ? 4-20mA 989 3584046.57
2 X NW 1199 3584047.57
NRR 2-50 1513 3584051.57
NRS 1-50, 2E, 24 V DC, 15s, 1x 310124153
NRG 16-39S NRR 2-50, 24V DC 3031041
DN 150
Anschluss-
flansch Optional
NRG 16-39s, 115V 50-60 HZ .56
> NRG 16-39s, 230 V, 50-60 HZ z.B. 3584044.
e ) NRS 1-50, 230 V, 50-60 HZ .50.53
Sicherheits-
NW NRS 1-50, 2E stromkreis
der Feuerung
Kontinuierliche Fiillstandsmessung als Kompaktsystem max.
Typ PN Liefer- Bestell-Nr.
NRR 2-50 {berfiilalarm lange
) 4-20mA e NRGT 26-1S 40 316 | 321145253
—— > O | steliventi 24VAC/DC 420 | 321145353
I ° 526 3211454.53
631 3211455.53
4-20mA
[ o5 737 | 3211456.53
NRGT 26-1S
DN 50 842 3211457.53
100 % 947 3211458.53
1053 3211459.53
1579 | 3211460.53
@ NRR 2-50, 24V DC 3031041
— 0% Optional
NRGT 26-1S, 115V 50-60 HZ .52
Kontinuierliche Filllstandserfassung NRGT 26-18, 230 V, 50-60 HZ z.B.3211452.
mit Stromausgang 4 bis 20 mA
Netzanschluss 230V, 50 Hz.
; max.
Intervallregelung mit festen Schaltpunkten als Kompaktsystem Typ PN | Llefer BostollNr.
lange
HW-Alarm Wasserstandsregler mit NRGS 16-15 40 938 3534053
Pumpe ein/aus 2 zusatzlichen Grenzkontakten, 230V, 50-60 Hz 1438 3534056
@ Netzanschluss 115/230V,
50 Hz. Optional
NW-Voralarm 24\ AC 51
NRGS 16-1S
| DN 50
HW-Alarm
Pumpe aus
Pumpe ein
NW-Voralarm
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Industrie-Elektronik

Seite
Temperatur regeln und begrenzen SPECTORDUS..........ccovrvrererererieieieieeieeeeeeeseseseseneseen 124 - 125
Temperatur regeln und begrenzen SPECTORMOQUI..............ccoveveveveeeeeceseeceseeseee e 126 — 127
Leitfahigkeit
Messverfahren und EiNSAtZEDIETE............cvevviiiiie et 128
TECNNISCNE DALEN .....cveviiieiiciece ettt sb et b et neene s 129
Leitfahigkeit SPECTORDUS/COMPACT ............ccceeueieieeieie ettt sttt 130
Leitfahigkeit SPECTORbus/compact mit automatischer Temperaturkompensation........................ 131
Leitfahigkeitsregelung mit manueller oder automatischer Temperaturkompensation
SPECTORMIOQUL. ...ttt sttt b e b s re s nesbennens 132-133
Leitfahigkeitsregelung mit manueller oder automatischer Temperaturkompensation
LRGL/LRR.. oottt ettt ettt ettt ettt ettt et e e et e e et et et ettt eae et et ene et et et et tens et etens 134
Leitfahigkeitsregelung mit automatischer Temperaturkompensation
LRGLZLRS T=7 ettt ettt ettt ettt ettt s ettt se et et e ne et et ere et b enn et tens 135
Zubehbr
MessgeféBe und TaschenmesSgerate VRIM.........c.coviiiininiininrissese s 136
Anschlussstiicke, MessgefdBe und Taschenmessgerate VRM ..........ccccoccviveveeieiieiieeceiecieseeienns 137
ADSAIZVENTIIE ... 138 - 139
Abschlammen, Programmsteuerung ................cccceoeeiiiieieeiceeee e 140 — 141
Abschlammuentile ... s 142 - 143

Ifliissigkeiten auf Fremdstoffeinbruch iiberwachen
Qleinbruch in Kondensat- und Schiffsanlagen ............cccoceveeeeicceiice e 144 — 145
Oleinbruch in Kithlwasser

DampfmMEeNGENMESSUNG ...............oouiuiieieieieieeeeeere sttt ettt e e se e e e et es s eeesesesenns 147
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Temperatur regeln und begrenzen
SPECTORbus

NRS 1-40.1

Selbstiiberwachender Temperaturschalter
»Besondere Bauart“ mit periodischen Selbst-
test in Kombination mit dem Widerstands-
thermometer TRG 5-6.. und dem Vorver-
stérker TRV 5-40.

Das Gerat arbeitet als Sicherheitstempe-
raturwachter oder, in Verbindung mit einer
externen Verriegelung nach DIN EN 50156,
als Sicherheitstemperaturbegrenzer. Bei
Uberschreitung eines eingestellten Grenz-
wertes gibt das Gerét eine Alarmmeldung.
Im TRV 5-40 sind digitale Anzeigen fiir die
Abschalt- und Isttemperatur integriert.

Technische Daten Temperaturfiihler

Einsatzgebiete

m Uberhitzer an Dampfkesselanlagen
besonders bei Betrieb ohne stindige
Beaufsichtigung nach TRD 604.

m Uberhitzer-Kaskaden mit bis zu 4 Stufen

W HeiBwasseranlagen — Vorlauftemperatur-
begrenzer — nach TRD 604 bzw.
EN 12952/..53.

m Ofen gemaB DIN 30683 bis 800 °C.

M Regelstrecken zur Produkterhitzung
oder -kiihlung.
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TRS 5-40

Der MIN/MAX-Temperaturschalter TRS 5-40
ist in Verbindung mit Temperaturfiihler

TRG 5-63 und dem Vorverstérker TRV 5-40
ein Temperaturwéchter. Der Temperatur-
wéchter ist zugelassen fiir Dampf- und
HeiBwasseranlagen nach TRD 604.

Das Gerat signalisiert Alarm bei Erreichen
der eingestellten MIN/MAX-Grenzwerte.

Typ PN Gewinde Geréilt“':':cﬂflss EinschweiBzapfen P1100 Temn:):):;tur Ut:ﬂ:)l:rl:t?:- Llf.ﬂ[errr:?:]ge
TRG 5-63 40 G % 5-40 - 1 400 °C 100 °C 100 bis 400
TRG 5-64 40 G 5-40 - 2 400 °C 100 °C 100 bis 400
Genauigkeitsklasse A
TRG 5-65 160 - 5-40 Form 4 1 540 °C 100 °C 115
TRG 5-66 160 - 5-40 Form 4 1 540 °C 100 °C 140
TRG 5-67 160 - 5-40 Form 4 1 600 °C 100 °C 200
TRG 5-68 160 - 5-40 Form 4 1 600 °C 100 °C 200
Genauigkeitsklasse A/B
Technische Daten Temperaturvorverstarker
Typ Ausgang Einstellbereich Hilfsenergie Bauform Funktionspriifung TOV EG
TRV 5-40 CANopen 650°C 24V, DC a jahrlich () [
Technische Daten Temperaturschalter / Regler / Anzeiger
e Ausgénge Regelcharakteristik Netzspannung Bauform Funktionspriifung TU\{ EG
schaltend | 0/4-20 mA MIN MAX AT Standard b c e nach DIN 3440 gepriift
NRS 1-40.1 1 = = = = 230V o = = jahrlich [} ([}
NRS 1-40.2 1 - - - - 230V [ ] - - - [ ] [ ]
TRS 5-40 4 - o () - 230V () - - - ()
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Temperatur regeln, begrenzen und erfassen FLOWSERVE cestra
SPECTORbus S

. . Sicherheitstemperaturbegrenzer
Sicherheitstemperaturbegrenzung nach EN 12953 P g
Schalter NRS 1-40.1 Geratekombination PN Bestell-Nr.
EE ooon Pt100 T<650°C
TRG 5-67 L = 200 mm 160 2671822
TRG 5-68 L = 200 mm 160 2671923
TRV 5-40 ¢ TRV 5-40 24\, DC = 2691040
NRS 1-40.1 230V, 50-60 Hz - 3222841
ﬂ Geratekombination PN Bestell-Nr.
Pt100 T <540°C
5c
TRG 5-65 L=115mm 160 2671611
TRG 5-66 L = 140 mm 160 2671712
- fomperalur- TRV 5-40  24V,DC - 2691040
Dampfkessel TRG 5-... NRS 1-40.1 230V, 50-60 Hz - 3222841
Bauteilkennzeichen
) C€ TUV SWB/SHWS/STW (STB) 13-413
Brenner 0525 EG MUC-03-07-103881-004
DIN CERTO STW (STB) 117906
SIL2
HeiBwasserkessel nach EN 12953 HeiBwasserkessel
_> Geratekombination PN Bestell-Nr.
NRS 1-40.1 TR 5-40 [ Pt100 T < 400°C
EE oooe |— —— TRG5-63 L =100 mm 3x 40 2671110
= | TRV 5-40 24V, DC 1x - 2691040
NRG 16-40 40 3514041
NRS 1-40.1 - 3222841
C
STB = NRS 1-40.2 = 3228941
STW C TRS 5-40 230V, 50-60 Hz - 2554041
WB ‘ URB 2 = 3382043
TOV STW 1182 06
DIN CERTO TR/TW 118206
SIL2
Brenner Weitere Pt100 siehe Seite 249
HeiBwasserkessel nach TRD 604 HeiBwasserkessel
_> Geratekombination PN Bestell-Nr.
NRS 1-40.1 — Pt100 T < 400°C
£ H oooo
e TRG 5-63 L = 100 mm 3x 40 2671110
= TRV 5-40 24V, DC 2x - 2691040
NRG 16-40 40 3514041
NRS 1-40.1 - 3222841
TC
STW(B) = NRS 1-40.2 = 3228941
STW(B) TC TRS 5-40 230V, 50-60 Hz - 2554041
"B ‘ URB 2 = 3382043
Brenner
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Temperatur regeln und begrenzen

SPECTORmodul

TRS 5-50

Selbstiiberwachender Temperaturschalter
»Besondere Bauart“ mit periodischen Selbst-
test in Kombination mit dem Widerstands-
thermometer TRG 5-....

Das Gerat arbeitet als Sicherheitstemperatur-
wéchter oder in Verbindung mit einer exter-
nen Verriegelung nach EN 14597 als Sicher-
heitstemperaturbegrenzer. Bei Uberschreitung
eines eingestellten Grenzwertes gibt

das Gerat eine Alarmmeldung. Uber den
optionalen Stromausgang kann gleichzeitig
extern die Temperatur angezeigt werden. Das
System ist vom TUV nach SIL 3 zertifiziert.

Functional &7
Safety ©

Technische Daten Temperaturfiihler

Einsatzgebiete

m Uberhitzer an Dampfkesselanlagen
besonders bei Betrieb ohne stindige
Beaufsichtigung nach TRD 604.

M HeiBwasseranlagen — Vorlauftempe-
raturbegrenzer — nach TRD 604 bzw.
EN 12952/..53.

m Ofen gemaB DIN 30683 bis 650 °C.

M Riicklauftemperaturiiberwachung nach
TRD 604.

W Regelstrecken zur Produkterhitzung
oder -kiihlung.
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TRS 5-52

Der MIN/MAX-Temperaturschalter TRS 5-52
ist in Verbindung mit Temperaturfiihler

TRG 5-63, TRG 5-64, TRG 5-65,TRG

5-66, TRG 5-67 und TRG 5-68 ein
Temperaturwéchter nach EN 14597.

Der Temperaturwéchter ist zugelassen fiir
Dampf- und HeiBwasseranlagen nach

TRD 604 sowie fiir Warmeerzeuger aller Art.
Das Gerat signalisiert Alarm bei Erreichen
der eingestellten MIN/MAX-Grenzwerte.
Optionaler 4-20 mA Stromausgang fiir
Istwertanzeige.

Typ PN . A"nschluss . . PH00 max. Umgebungs- Lieferlange
Gewinde Gerat TRS... EinschweiBzapfen Temperatur temperatur L [mm]
TRG 5-63 40 G % 5-50/52 = 1 400°C 100°C 100 — 400
TRG 5-64 40 G 5-50/52 - 2 400°C 100°C 100 — 400
Genauigkeitsklasse A
TRG 5-65 160 = 5-50/52 Form 4 1 540°C 100°C 115
TRG 5-66 160 - 5-50/52 Form 4 1 540°C 100°C 140
TRG 5-67 160 = 5-50/52 Form 4 1 600°C 100°C 200
TRG 5-68 160 - 5-50/52 Form 4 1 600°C 100°C 200
Genauigkeitsklasse A/B
Technische Daten Temperaturschalter / Regler / Anzeiger
e Ausgéinge Regelcharakteristik Netzspannung Bauform Funktionspriifung _Temperatu_r TU\_I_ EG
schaltend | 0/4-20 mA | MIN MAX AT Standard b c nach DIN 3440 Einstellbereich gepriift
TRS 5-50 1 (optional) = ([ J = 24V DC [ J = jahrlich 0°C-650 °C [} [ J
TRS 5-52 2 0/4-20mA| @ [ J - 24V DC [ J - - 0°C-650°C [ J
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Sicherheitstemperaturbegrenzung nach EN 12953

Brenner

Temperaturschalter TRS 5-50

= |
@i

I 4.20 mA

anzeige

Uberhitzer

Temperatur-

i

Temperatur-
fiihler
TRG 5-66

q3

0525

HeiBwasserkessel nach TRD 604

TRS 5-50

I

5 s

TRS 5-50

| TRG 5-6..

TRS 5-52

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Geratekombination

PN

Bestell-Nr.

Pt100 T<540°C
TRG 5-66 L =140 mm
TRS 5-50 24V DC

160

2671712
3061141

Bauteilkennzeichen

DIN CERTO STW/STB 1230

EG Z-IS-TAF-MUC-12-10-103881-009
SIL3

Option:

100-240 VAC

4-20 mA (0...650 °C)

Riicklauftemperaturwéchter

.50
.57

Gerdtekombination

PN

Bestell-Nr.

Pt100 T <400 °C
TRG 5-63 L =160 mm
TRS 5-50 24\ DC

40

2671113
3061141

TRS 5-52 24V DC

3061241

Bauteilkennzeichen
DIN CERTO TW 1232
Option:

TRS 5-50, 100-240 VAC
4-20 mA (0...650°C)

Weitere Pt100 siehe Seite 249.

.50
.57
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Leitfahigkeit

Messverfahren und Einsatzgebiete

Grundlagen

Funktion

Mit Beginn des Verdampfungsvorgangs
reichert sich Kesselwasser, je nach Dampf-
entnahme, tber einen bestimmten Zeitraum
mit gel6sten, nicht dampffliichtigen Salzen
an. Steigt der Salzgehalt (iber den vom Kessel-
hersteller festgelegten Sollwert, bildet sich
mit zunehmender Dichte des Kesselwassers
Schaum, der in Uberhitzer und Dampflei-
tungen mitgerissen wird. Folge davon sind
Beeintrachtigung der Betriebssicherheit und
schwere Schiden an Dampferzeuger und
Rohrleitungen. Mit der Geratekombination
Absalzregler, Leitfahigkeitselektrode und
Absalzkugelhahn 510 / Absalzventile

BAE 46-211 wird mit Salzen angereichertes
Kesselwasser bedarfsgerecht abgefiihrt.

Durch gesteuerten Phosphatiiberschuss oder
Resthérte-Komplexierung im Kesselwasser
lagert sich feiner Schlamm auf Heizflachen
und Sohle des Dampferzeugers ab. Infolge
der Isolationswirkung kann dies zu gefahr-
lichen Uberhitzungsschéden an den Kessel-
blechen fiihren. Mit der Geratekombination
Abschlammprogrammsteuerung TA5 / 7,
Magnetventil 340 und Abschlammventil
MPA 46 / MPA 47 / MPA 110 wird Kessel-
schlamm bedarfsgerecht abgefiihrt.

Einsatzgebiete
Dampfkesselanlagen
Fernheizkraftwerke Kondensatiiberwachung
Papierindustrie Kondensatiiberwachung
Holzindustrie Kondensatiiberwachung
GroBkiichen Kondensatiiberwachung

Wasseraufbereitungsanlagen
Féarbereien
Abfiillanlagen

Kesselwasser-, Speisewasser- und Kondensatiiberwachung gemés TRD.

Leitfahigkeitsiiberwachung
Uberwachung der Farbflotte
Erkennung unterschiedlicher Produkte

Elektrokessel Erhaltung vorgegebener Leitfahigkeitsbereiche
Kihltirme Absalzregelung

Beizbader Qualitatsiiberwachung

Grundlagen

Welche Wasserwerte sind einzuhalten und wo
findet man die Forderungen nach einer Kes-
selwasseriiberwachung durch Absalzung und
Abschlammung?

Hinweise zu den Anforderungen an das
Speise-, Kessel- und Heizungswasser findet
man in den europdischen Herstellernormen
EN 12952-12 (Wasserrohrkessel) und

EN 12953-10 (GroBwasserraumkessel).

Weitere Informationen finden Sie unter:
VdTOV-/AGFW-Merkblétter

D TCh 1452: Schnelldampferzeuger

D TCh 1453: Dampferzeuger < 68 bar

D TCh 1466: Heisswassererzeuger

VGB-Richtlinien
D VGB-R450L: Wasserrohrkessel

Wo findet man Hinweise iiber die Notwen-
digkeit der Kesselwasseriiberwachung. Auch
hier helfen die Herstellernormen EN 12952-7
und EN 12953-6 (Ausriistung) sowie ferner
die Betriebssicherheitverordnung und die
u.a.damit verbundenen TRBS 2141 — Teil 2.
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Messverfahren

Konduktiv, 2-Elektroden-Verfahren

An zwei Messspitzen wird eine Wechsel-
spannung (Polarisation) angelegt. Der
flieBende Strom ist der spezifischen Leit-
fahigkeit des Mediums direkt proportional.
Bevorzugter Einsatz in reinen Medien bis
500 pS/cm (z. B. Reindampferzeuger,
Kondensat-/Speisewasserbehdlter,
Dampferzeuger > PN 40 usw.).

Konduktiv, 4-Elektroden-Verfahren

Zur Verbesserung der Messergebnisqualitét
und zum Vermeiden von Polarisation setzt
man das 4-Elektroden-Verfahren ein. Bei
diesem Messverfahren werden die strom-
flinrenden von den spannungsfiihrenden
Messelektroden getrennt, so dass stromlos
und damit polarisationsfrei gemessen und
Verschmutzung weitgehend kompensiert wird.
Bevorzugter Einsatz in Kesselwassern hoher
Leitfahigkeit (z. B. Industrie Dampferzeuger
bis PN 40).

Temperaturkompensation

In Anlagen mit Temperaturen > 25 °C ist der
Einfluss der Temperatur auf die Leitfahig-
keit zu beachten. Durch die elektrolytische
Dissoziation (Zerfall von Stoffen) steigt die
Leitfahigkeit erheblich an.

Dissoziationsgrad o ~ 3 — 5 %/°C.

Bei der manuellen Temperaturkompensation
wird durch eine Vergleichsmessung der Ein-
fluss an einem Betriebspunkt kompensiert.
Druck-/Temperaturschwankungen fiihren zur
Veranderung der Leitfahigkeit.

Bei der automatischen Temperaturkompen-
sation bezieht sich der gemessene und
angezeigte Wert immer auf 25 °C, da Druck-/
Temperaturschwankungen permanent kom-
pensiert werden.



~—~
FLOWSERVE

Technische Daten GESTRA
ypeer s . ®
Leitfahigkeit N—
Technische Daten Leitfahigkeits-Elektroden
Betriebsiiberdruck Ei . . Umgebungstemperatur Lieferlange -
Typ PN | Anschluss bar/Sattdampftemperatur Temp.-Fuhler integriert am Anschlusskopf mm Tov EG
LRGT 16-1 40 G1 32/238 °C o 70 °C 200 - 1000 () o
LRGT 16-2 40 G1 32/238°C ® 70 °C 180 — 1000 ® )
LRGT 17-1 63 G 60 /275 °C ® 70 °C 200 - 1000 ® )
LRG 16-40 40 G1 32/238°C ® 70 °C 200 — 1000 ) )
LRG 16-41 40 G1 32/238°C ® 70 °C 180 — 1000 ® )
LRG 17-40 63 G1 60 /275 °C ) 70°C 200 — 1000 ) )
LRG 16-4 40 G % 32/238°C - 70 °C 100 — 1200 - -
LRG 16-9 40 G 32/238°C ® 70 °C - ® -
Bauformen
a = Feldgehéuse
b = Kunststoffsteckgehduse
¢ = 19"-Baustein
e = Geh&use fiir Schalttafeleinbau
Technische Daten Auswerteelektronik / Steuergerat
Ausgénge Netzpannung Bauform Messhereich i
b schattend | 0/4-20mA | Standard | oM | 4 | b | ¢ | e (empfohlen) TV e
SPECTORbus
LRR 1-40 / LRG 16-40 / ) 0,5 bis 10000 pS/cm
LRG 17-40 3 optional 230V 1P 40 i (0,5 bis 500 pS/cm) Al
LRR 1-40 / LRG 16-41 3 optional 230V IP 40 - ® - - 100 bis 10000 pS/cm ® ®
SPECTORmodul
LRS 1-50 / LRG 16-4 / )
LRG 16.9 2 1 24\DC IP 40 - ) - - 0,5 bis 10000 pS/cm ) )
LRR 1-50 / LRG 16-4 / )
LRG 16-9 3 1 24\VDC IP 40 - [ J - - 0,5 bis 10000 pS/cm [} [ J
LRR 1-51 / LRGT 16-1/, 0,5 bis 10000 pS/cm
LRGT 17-1 2 1 EULE e i e ©5biss00psicm) | ® | ®
LRR 1-51 / LRGT 16-2 3 1 24\DC IP 40 - ® - - 100 bis 10000 pS/cm ® ®
LRR 1-52 / URB 50 / LRR IP 40 ® )
LRG 16-4 / LRG 16-9 4 1 24VDC | eneopes| - - . 0,5 bis 10000 pS/cm ) )
LRR 1-53 / URB 50/ LRR IP 40 ® 0,5 bis 10000 pS/cm
LRGT 16-1 / LRGT 17-1 4 ! 24V0C 1 yrgs0pes | - - °® (0,5 bis 500 pS/cm) ® e
LRR 1-53 / URB 50 / LRR IP 40 () )
LRGT 16-2 ! ! 24W0C | yrp 5o P o5 | " T | e | 000W10000uSEm | @ ) @
SPECTORcompact
0,5 bis 10000 pS/cm
LRGT 16-1 1 24\DC IP 65 (0.5 bis 500 pS/cm) ® ®
LRGT 16-2 - 1 24\VDC IP 65 - - - - 100 bis 10000 pS/cm ) )
0,5 bis 10000 pS/cm
LRGT 17-1 - 1 24\DC IP 65 - - - - (0.5 bis 500 pS/cm) ® ®
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Leitfahigkeit
SPECTORbus / -compact

LRG 16-40 / 17-40

Die Leitféhigkeitselektrode LRG 16-40 /
17-40 arbeitet nach dem konduktiven
2-Elektroden-Messverfahren.

LRG 16-41

Die Leitfahigkeitselektrode LRG 16-41
arbeitet nach dem konduktiven
4-Elektroden-Messverfahren.

Mit LRG 16-4x / 17-40 kdnnen in elektrisch
leitendem Medium Leitfahigkeiten signalisiert
werden:

W Leitfahigkeit kontinuierlich im definierten
Messbereich der Elektrode.

LRG 16-4x / 17-40 arbeitet in Verbindung
mit dem Leitfahigkeitsregler LRR 1-40 oder
weiteren Systemkomponenten. Die Leitfahig-
keitsdaten werden mit einem CAN-Datenbus
an den Leitfahigkeitsregler oder an weitere
Systemkomponenten ibermittelt.
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LRR 1-40 URB

Der Leitfahigkeitsregler LRR 1-40 bildet mit  Siehe Seite 104
der Leitfahigkeitselektrode LRG 16-40 /

17-40 ein Leitfahigkeitsmess- und -regel-

system. Der Leitfahigkeitsregler verfligt tiber

folgende Funktionen:

W Zwei Grenzwerte mit je einem Schaltpunkt
(MAX-Alarm, MIN-Alarm) oder MAX-Alarm
und Abschlammprogrammsteuerung.

m Dreipunki-Regelung innerhalb eines vor-
wahlbaren Proportionalbereichs.

W Leitfahigkeitsmessung kontinuierlich
im definierten Messbereich der Elektrode.

Der LRR 1-40 besitzt als Option einen Aus-
gang fiir ein Standardsignal 4-20 mA. Die
Leitfahigkeitsdaten werden iiber einen CAN-
Datenbus von der Elektrode LRG 16-40 /
17-40 an den Leitfahigkeitsregler tibermittelt.

LRGT 16-1 / LRGT 17-1

Das Kompaktsystem LRGT 16-1 / 17-1
arbeitet nach dem konduktiven 2-Elektroden-
Messverfahren.

LRGT 16-2

Das Kompaktsystem LRGT 16-2 arbeitet nach
dem konduktiven 4-Elektroden-Messverfahren.

Mit LRGT 16-x / 17-1 kdnnen in elektrisch
leitendem Medium Leitfahigkeiten signalisiert
werden:

W Leitfahigkeit kontinuierlich im definierten
Messbereich der Elektrode.

LRGT 16-x / 17-1 besitzt einen im Elektroden-
gehduse integrierten Leitfahigkeitstransmitter,
der ein Standardsignal 4-20 mA erzeugt.

KS 90-1

Der Industrieregler KS 90 verfligt serien-
maBig iber eine Selbstoptimierung. Ergdnzend
zum Reglerausgang ist zur Realisierung der
Forderungen gem. TRD 604, 72h ein Max.-
Grenzwert integriert. Ist- und Sollwertanzeige
erfolgt iiber die LED-Anzeige.

Sitop

Speisegerat Sitop PSU/Smart dient als
24\ DC Speisegerét fiir das Kompaktsystem
LRGT 16-1/17-1.



Leitfahigkeit SPECTORbus/compact
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mit automatischer Temperaturkompensation N
Automatische Absalzung mit Grenzwertmeldung Spector Bus PN_| Bestell-Nr.
und Abschlammung 24V,DC @ Sitop Smart 60W LRG 16-41, 600 mm 40 3772946
- automatische Temperaturkompensation — 230V, AC T-Stiick 50/25") 40 3761502

LRR 1-40 3802241
e 24 , DC URB 2 3382043
BAE 46-1
URB 2 <DN 15 40 3891201
<DN 20 40 3891401
6 1641 <DN 25 40 3891501
o1 < DN 40 40 3891701
LRR 1-40 <DN 50 40 3891801
- MPA 46
, <6 t/h DN 25 40 3661500
SPECTORbus fHooos > < 28 th DN 40 2 | 3661700
Magnetventil 340 C G %
Schmutzfanger
e OSF 335 6 11 40 440267
Reduzierung G %2 — G ¥4
LRG 17-40, 600 mm 63 3772846
T-Stiick 50/251) 1502890
c € LRR 1-40 3802241
0525 URB 2 3382043
GAV MPA 46 BAE 47-1
<DN 25 63 3901501
<DN 40 63 3901701
Anschlussstiick <DN 50 63 3901801
MPA 47
<6t/h DN 25 63 3671500
<28 t/h DN 40 63 3671700
Magnetventil 340 C G Y4
LRGT 1.-2 Reduzierung G%2— G %4

1) Abnahme nach DGRL 97/23 EG

Modul A

Bauteilkennzeichen: TUV WL 12-007

EG BAF-MUC-02-03-103881-003

LISTED

Spector Compact PN Bestell-Nr.
LRGT 16-2, 380 mm 40 3773145
Sicherheitsnetzteil

PSU 100 C 3373141
LRGT 17-1, 400 mm 63 3772645
Sicherheitsnetzteil 3373141

PSU 100 C

BAE 46-3 und BAE 210 siehe Seite 253

Bauteilkennzeichen: TOV WL 11-003

EG BAF-MUC-02-04-105620-001

TUV und EG-Baumuster nur in Verbindung

mit LRR 1-5.

LISTED

Flansche siehe Seite 236

Anschlussstiick in T-Form

Abnahme nach DGRL 97/23 EG PN 40

Abnahme nach DGRL 97/23 EG PN 63

Preise siehe Seite 234
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Leitfahigkeitsregelung mit manueller oder
automatischer Temperaturkompensation

SPECTORmodul

Manuelle Kompensation

LRG 16-4

Aufgabe und Einsatz

Die LRG 16-4 erfasst die elektrische Leit-
fahigkeit von Prozess- oder Kesselwasser in
Verbindung mit dem Leitfahigkeitsschalter
LRS oder Leitfahigkeitsregler LRR.

Automatische Kompensation

TRG 5-6.

Aufgabe und Einsatz

Der TRG 5-6. erfasst die Temperatureinfliis-
se auf die Leitfahigkeitsmessung, auf die
permament kompensiert wird.

LRG 16-9

Aufgabe und Einsatz

Die LRG 16-9 erfasst die elektrische
Leitfahigkeit sowie (iber das integrierte
Widerstand-Thermometer Pt100 die Tempe-
ratur von Prozess-, Kondensat-, Speise- und
Kesselwasser.

Automatische
Temperaturkompensation

LRGT 16-1 /171

Aufgabe und Einsatz

Das Kompaktsystem LRGT 16-1/ 17-1 arbei-
tet nach dem konduktiven 2-Elektroden-Mes-
sverfahren und verfligt (iber ein integriertes
Widerstand-Thermometer

Pt1000.

LRGT 16-2

Aufgabe und Einsatz

Das Kompaktsystem LRGT 16-2 arbeitet nach
dem konduktiven 4-Elektroden-Messverfah-
ren, welches sowohl Polarisation als auch
Verschmutzung weitesgehend auskompen-
siert. Ferner ist ein Widerstand-Thermometer
Pt1000 integriert.

Beide Systeme LRGT 1.-1 und LRGT 16-2
besitzen einen im Elektrodengehéuse inte-
grierten Leitfahigkeitstransmitter, der ein
Standardsignal 4-20 mA erzeugt.
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LRS 1-50

Aufgabe und Einsatz

Der LRS 1-50 ist ein Kompaktgrenzwert-
schalter zur Signalisierung der Grenz-

werte MIN und MAX bzw. fiir die einfache
Absalzsteuerung Ventil AUF/ZU mit MAX-
Grenzkontakt zur automatischen Absalzung
von Dampfkesseln, Verdampfern, Reindampf-
erzeugern etc. Uber den Anschluss eines
separaten Widerstand-Thermometers Pt100
erfolgt die Temperaturkompensation automa-
tisch, statt manuell.

LRR 1-50

Aufgabe und Einsatz

Der LRR 1-50 ist ein Kompaktabsalzregler
zur automatischen 3-Punkt-Absalzsteuerung
Ventil AUF/Betrieb/ZU mit einem MAX-Grenz-
kontakt zur automatischen Absalzung von
Dampfkesseln, Verdampfern, Reindampfer-
zeugern etc. Uber den Anschluss eines sepa-
raten Widerstandsthermometers Pt100 erfolgt
die Temperaturkompensation automatisch,
statt manuell.

Ausfiihrung LRS 1-50 / LRR 1-50/51
Kunststoffgehduse fiir Schaltschrankeinbau
mit abnehmbarer Klemmleiste. Der Einbau
erfolgt auf einer 35 mm Normschiene.

LRR 1-51

Aufgabe und Einsatz

Der LRR 1-51 ist ein Kompaktabsalzregler
zur automatischen 3-Punkt-Absalzsteuerung
Ventil AUF/BETRIEB/ZU mit MIN und MAX-
Grenzkontakten zur automatischen Absalzung
von Dampfkesseln, Verdampfern, Reindampf-
erzeugern etc. Die automatische Tempera-
turkompensation erfolgt im Kompaktsystem
LRGT 16-1/2 oder LRGT 17-1.
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LRR 1-52

Aufgabe und Einsatz

Der LRR 1-52 ist ein Absalzregler zur automa-
tischen 3-Punkt-Absalzsteuerung Ventil AUF/
Betrieb/ZU mit MIN- und MAX-Grenzkontakten
zur automatischen Absalzung von Dampfkes-
seln, Verdampfern, Reindampferzeugern etc.
Das zum Regler gehorige Bedien- und Anzei-
gegerat URB wird in der Fronttafel montiert
und dient der Parametrierung des Reglers
sowie der numerischen und Bargraphanzeige
von Ist-, Soll- und Stellwert, Trendarstellung
etc.

Ausfiihrung

Der Absalzregler LRR ist in einem Kunst-
stoffgehduse fiir Schaltschrankeinbau mit
abnehmbarer Klemmleiste untergebracht. Der
Einbau erfolgt auf einer 35 mm Normschiene.
Das Bediengerat URB wird in der Fronttafel
des Schaltschranks montiert.

LRR 1-53

Aufgabe und Einsatz

Der LRR 1-53 ist ein Absalzregler zur automa-
tischen 3-Punkt-Absalzsteuerung Ventil AUF/
Betrieb/ZU mit MIN- und MAX-Grenzkontakten
zur automatischen Absalzung von Dampfkes-
seln, Verdampfern, Reindampferzeugern etc.
Das zum Regler gehorige Bedien- und Anzei-
gegerat URB wird in der Fronttafel montiert
und dient der Parametrierung des Reglers
sowie der numerischen und Bagraphanzeige
von Ist-, Soll- und Stellwert, Trendarstellung
etc.

Ausfiihrung

Der Absalzregler LRR ist in einem Kunst-
stoffgehduse fiir Schaltschrankeinbau mit
abnehmbarer Klemmleiste untergebracht. Der
Einbau erfolgt auf einer 35 mm Normschiene.
Das Bediengerdt URB wird in der Fronttafel
des Schaltschranks montiert.



Leitfahigkeitsregelung mit manueller oder
automatischer Temperaturkompensation
SPECTORmodul
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Automatische Absalzregelung
- automatische Temperaturkompensation —
<275 °C LRS 1-50

MIN

TRG 5-63 '

)

i

MAX

o

LRG 16-4

BAE

q3

0525

Systemkomponenten PN Bestell-Nr.
LRG 16-4 400 mm, G %/ 40 3772245
TRG5-63 160 mm, G V2 40 2671113
LRS 1-50 24V DC 3041041
BAE 46-3 DN 20,230V AC 40 3891403

Bauteilkennzeichen: TUV WL 12-018
EG Z-IS-TAF-MUC-12-08-103881-007

Automatische Absalzregelung
- automatische Temperaturkompensation —

<275 °C - GIA 2000
LRR1-50  , ,o

LRG 16-9

Systemkomponenten PN Bestell-Nr.
LRG 16-4 400 mm, G %/ 40 3772245
TRG 5-63 160 mm, G 12 40 2671113
LRG 16-9 incl. Pt100 40 3771839
Verbindungskabel

Buchse / St 30m 1502565
LRR1-50 24V DC 3041541
GIA2000 24VDC 1504180
BAE 46-3 DN 20, 230 VAC 40 3891403
Systemkomponenten PN Bestell-Nr.
LRGT 16-1 400 mm, G 1 40 3772545
LRGT 17-1 400 mm, G 1 63 3772645
LRGT 16-2 380 mm, G1 40 3773145
LRR1-51 24V DC 3042141
BAE 46-3 DN 20, 230 VAC 40 3891403
BAE 47 DN 25,230V AC 63 3901500

Bauteilkennzeichen: TUV WUL 12-017
EG Z-IS-TAF-MUG-12-08-103881-008

Automatische Absalzregelung
- automatische Temperaturkompensation —
inkl. Abschlammsteuerung

URB 50

.,

S I U
4.20 mA

e >

B

SPS BAE 46
alternativ
MPA 46 BAE 46-3

LRGT 16-2

Systemkomponenten PN Bestell-Nr.
LRG 16-4 400 mm, G ¥/ 40 3772245
TRG 5-63 160 mm, G 12 40 2671113
LRR1-52 24V DC 3042241
BAE 46-3 DN 20, 230 VAC 40 3891403
BAE 46 DN 40, 230 VAC 40 3891700
Systemkomponenten PN Bestell-Nr.
LRGT 16-1 400 mm, G 1 40 3772545
LRGT 17-1 400 mm, G 1 63 3772645
LRGT 16-2 380 mm, G 1 40 3773145
LRR 1-53 24V DC 3042341
BAE 46-3 DN 20, 230 VAC 40 3891403
BAE 46 DN 40, 230 VAC 40 3891700
BAE 47 DN 25, 230 V AC 63 3901500

Bauteilkennzeichen: TUV WUL 12-017
EG Z-IS-TAF-MUGC-12-08-103881-008

Wiinschen Sie eine unabhéngige Ventilstellungsanzeige,
wahlen Sie bitte einen BAE-Antrieb mit Riickfiihrpotentiometer;
Erweiterungder Typenbezeichnung -1.
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Automatische Kompensation
LRG 16-9

Aufgabe und Einsatz

Die LRG 16-9 erfasst in Verbindung mit dem
LRS 1-7a die elektrische Leitfahigkeit sowie
liber das integrierte Widerstandsthermometer
die Temperatur von Prozess-, Kondensat-,
Speise- und Kesselwasser. Das System wird
verwendet fiir die Grenzwertiiberwachung
und / oder die automatische Absalzung.

Aufbau

Die Leitfahigkeitselekirode LRG 16-9 arbeitet
nach dem konduktiven 2-Elektroden-
Verfahren und erfasst mit einem in der
Messerspitze integriertem Pt100 auch die
Temperatur wodurch eine automatische
Temperaturkomensation mdoglich wird.
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LRS 1-7

Aufgabe und Einsatz

Automatisch geregelte Absalzung und /

oder Grenzwertmeldung zur Erhéhung der
Anlagenwirtschaftlichkeit und -sicherheit in
Verbindung mit der Leitfahigkeitselektrode
LRG 16-9. Kontrollierte Absalzung mit tempe-
raturkompensierter Anzeige der Leitfahigkeit.
Einsatz an Dampfkesseln, Verdampfern, Rein-
dampferzeuger, Kondensatleitungen etc.

Ausfiihrung
Kunststoffgehduse flir Wandmontag mit

Anzeige- und Bedieneinheiten hinter Klar-
Sichtdeckel.



Leitfahigkeitsregelung mit automatischer

-~
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Temperaturkompensation LRG.../LRS 1-7 “—
Automatische Absalzregelung — automatische Temperaturkompensation — Probeentnahmestation Bestell-Nr.
> 275 oc >275° '

LRG 16-9 3771839
Verbindungskabel
X Buchse / Stift sm | 1902963
MAX-Alarm PK-250 PE2A
LRS 1-7 3781640
BAE 210 DN 25 FI. 393150001
490 mA GAV siehe Seite 83 — 84
PK Bauteilekennzeichen
Probeentnahmestation mit nachgeschalteter e TOV WiL 14-014
Leitfahigkeitsmesselektrode LRG 16-9
PK
— —
[~}

Signalisieren eines maximalen und minimalen Leitfahigkeitswertes
- automatische Temperaturkompensation —

LRS 1-7
MAX-Alarm >
4..20 mA
AT
Leitfahigkeits- \ 4
elektrode
LRG 16-9 BAE
i | 3
N

- Autom. Temperaturkompensation

Geratekombination PN

Bestell-Nr.

LRG 16-9 40

Verbindungskabel
Buchse / Stift 5m

LRS 1-7

3771839

1502563

3781640

Bauteilekennzeichen
TOV WiL 14-014

Option: LRS 1-7a
Sonderspannung 24 V AC

.51
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Zubehor:

MessgefaBe und Taschenmessgerate VRM

VRM 2

Der Messkoffer VRM 2 enthélt das Leitféhig-
keitsmessgerat GMH 3410. Das GMH 3410
ist ausgestattet mit einer festinstallierten
Leitwert-Messzelle. Mit der Leitwert-Mess-
zelle kann die Leitfahigkeit von Wasser
gemessen werden.

Funktion

Mit dem GMH 3410 konnen Leitfahigkeiten
im Bereich von 0 bis 200 mS/cm gemessen
werden.

Ausfiihrung

VRM 2

Kunststoff-Schalenkoffer mit Schaumstoffein-
lage. Leitfahigkeitsmessgerat GMH 3410 mit
Leitwert-Messzelle.
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VRM 3

Der Messkoffer VRM 3 enthélt das Leitféhig-
keitsmessgerat GMH 3410 und das pH-Wert-
Messgerat GMH 3530.

Das GMH 3410 ist ausgestattet mit einer
festinstallierten Leitwert-Messzelle. Mit der
Leitwert-Messzelle kann die Leitfahigkeit von
Wasser gemessen werden.
Das GMH 3530 ist ausgestattet mit der
pH-Elektrode GE 100 BNC und einem Pt100-
Temperaturfiinler GTF 401.pH-Elektrode und
Temperaturfiihler werden mit einer Steckver-
bindung an das Gerat angeschlossen.
Der Messkoffer enthalt auBerdem das
Arbeits- und Kalibrierset GAK 1400, beste-
hend aus:
W 5 Kapseln orange flir Kalibrierldsung

pH 4,01 mit Kunststoffflasche.
W 5 Kapseln griin fir Kalibrierlésung

pH 7,01 mit Kunststoffflasche.
W 5 Kapseln blau fiir Kalibrierlésung

pH 10,01 mit Kunststoffflasche.

W 1 Flasche 3mol KCL-Ldsung.

W 1 Flasche Pepsin- Reinigungsldsung.
Funktion

Mit dem GMH 3410 kdnnen Leitfahigkeiten
im Bereich von 0 bis 200 mS/cm gemessen
werden.

Mit dem GMH 3530 und der pH-Elektrode
GE 100 BNC konnen pH-Werte von 0.00 bis
14.00 gemessen werden.

Der Temperaturmessstab misst Temperaturen
im Bereich von —50 °C bis 250 °C.

Fiir die pH-Wert-Messung ist der Temperatur-
bereich auf 10 °C bis 50 °C beschrankt.

Ausfiihrung

VRM 3

Kunststoff-Schalenkoffer mit Schaumstoff-
einlage.

Leitfahigkeitsmessgerat GMH 3410 mit Leit-
wert-Messzelle.

pH-Wert-Messgerat GMH 3530 mit pH-Elek-
trode GE 100 BNC und Temperaturmessstab
GTF 401.

Kalibrierset GAK 1400.

Y e
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Zubehor: FLOWSE RV@E GESTRA

Anschlussstiicke, MessgefaBe und Taschenmessgerate VRM N
Anschlussstiicke fiir Leitfahigkeitselektroden
Nennweiten DN?2) Lénge L ca. Bestell-Nr.
DN 15 — 40 I C i) 15/15 118 1506435
Kessel ———fl{-=="-""""-" 1 —G% | zur Aufnahme der Elekirode LRG 16-4 20/20 198 1506436
I Werkstoff: C 22.8 / St 35.8 10 = p—
DN 15 — 40 u Druckstufe: PN 40
BAE 401 / 40 180 1506442
I ] 15 1506226
DN 50 |} Lo ] H — G1 Zur Aufnahme der Elektrode
Kessel i LRGT 16-1/ LRG 16-40/41 20 107 1506427
N Werkstoff: C 22.8 / St 35.8 25 1506428
DN 15-40 Druckstufe: PN 40
BAE ——MMm 40 1506429
3)
22‘823 | Lo H — G1 Zur Aufnahme der Elektrode
[ LRGT 17-1/ LRG 17-40
- Werkstoff: C 22.8 / St 35.8 2 A 1BLEr
DN 25 Druckstufe: PN 63 351
BAE
MessgefaBe fiir Leitfahigkeitselektroden
Nennweiten DN 2) Lange L ca. Bestell-Nr.
DN 15-40 MF 1161 STT Zur Aufnahme von 15 351 1506454
BAE e
Leitfahigkeitssonden auBerhalb des Kessels 20 353 1506468
DN 15-40 LRGT 16-1/LRG 16-40
Kessel —— F Werkstoff: G 22.8 / St 35.8/ & 60,3 25 353 1506469
Druckstufe: PN 40 401) 358 1506470
DN 15-40 MF 1162 STT Zur Aufnahme von 15 1506454
BAE e
Leitfahigkeitssonden auBerhalb des Kessels 20 1506455
DN 15-40 L LRGT 16-2 / LRG 16-41 414
Kessel —— [Pf™"1 """k : Werkstoff: C 22.8 / St 35.8 / @ 139,7 25 1506456
L G1 Druckstufe: PN 40 401) 1506457
EN 25| 3 | MF1171 STT
aﬁ:ﬁﬁlljss Zur Aufnahme der Elektrode Typ
LRGT 17-1, LRG 17-40 25 500 1506656
Werkstoff: C 22.8 / St 35.8 / & 60,3
Druckstufe: PN 63
DN 25 DN 25 BAE DN50  9)
Kessel- Elektroden- PN 63
anschluss anschluss 3MF 88.9 25 418 1500987
Zur Aufnahme der Elektrode
Typ LRG 17-1/LRG 19-1
und Anschluss des Absalzventils BAE PN 160
"""" flir automatisches Absalzen o5 415 1500988
1) Abnahme nach DGRL 97/23 EG Modul A1
2) Nennweite bei Bestellung bitte angeben.
3) Abnahme nach DGRL 97/23 EG Modul 6
Taschenmessgerite fiir Leitfahigkeit + PH-Wert
Typ Bestell-Nr.
VRM 2 Leitfahigkeit 3821040
VRM 3  Leitfahigkeit, pH-Wert und Temperatur 3821141

Probeentnahmekiihler siehe Teil C, S. 264
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Absalzventile

BA 46, BA 47

N\
FLOWSERVE cesma

p
Einsatz
BA 46, BA 47, BA 210, Absalzventil mit einstellbarer Stufendiise und Probenentnahmeventil fiir
BA 211, ZK 29 kontinuierliches Absalzen von Dampfkesseln und Verdampfern.

BAE 46, BAE 47, BAE
210, BAE 211, ZKE 29

Absalzventil mit einstellbarer Stufendiise, Probenentnahmeventil und elektrischem
Stellantrieb zum automatischen Absalzen. Besonders geeignet fiir Kesselbetrieb ohne
standige Beaufsichtigung (TRD 604).

Einsatzgrenzen Entprechend EN 1092-1 (2013) fiir: 1.0460 entsprechend PED und AD 2000 oder A105

entsprechend der Druckgeréter

ichtlinie (DGRL).

maximale Driicke
Typ Einsatzgrenzen gemaB [bar] bei Siedetemperatur
[°C] = ts/p max
BA 46 / BAE 46 PN 40 1.0460 EN 1092-1 238/31
PN 40 A105 EN 1092-1 238/31
Class 150 A105 ASME B16.34 198/14
Class 300 A105 ASME B16.34 254/42
BA 47 / BAE 47 PN 63 1.0460 EN 1092-1 261/47
PN 63 A105 EN 1092-1 261/47
Class 600 A105 ASME B16.34 271/55
BA 210 / BAE 210 PN 250 1.0460 DIN 2401 337/142
BA 211 / BAE 211 PN 320 1.7335 DIN 2401 374/221
ZK 29 / ZKE 29 PN 160 1.7335 EN 1092-1 336/138
Anschlussarten
Typ Flansch DIN Flansch ANSI RohrschweiBende SchweiBende
BA 46 / BAE 46 () () [ =
BA 47 / BAE 47 [ () [ -
MaBe BA 46, BAE 46 [mm]
Anschluss DN 15 20 25 32 40 50
Flansch DIN L 150 150 160 180 200 230
Flansch ANSI Class 150 L 150 150 160 180 230 230
Flansch ANSI Class 130 L 150 150 160 180 230 230
RohrschweiBende L 200 200 200 200 250 250
MaBe BA 47, BAE 47 [mm]
Anschluss DN 15 20 25 32 40 50
Flansch DIN L - - 190 - 220 250
Flansch ANSI Class 600 L - - 216 - 216 250
RohrschweiBende L - - 200 - 250 250
MaBe BA 210, BAE 210, BA 211, BAE 211 [mm]
Anschluss DN 15 20 25 32 40 50
Flansch DIN L - - 410 - - -
Flansch ANSI Class 600 L - - 410 - - -
Flansch ANSI Class 900 / 1500 L - - 440 - - -
RohrschweiBende L - - 300 - - -
BAE 210
BAE 211
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Absalzventile

Durchflussdiagramme

Diagramm 1: BA 46, BA 47, DN 15-32
BAE 46, BAE 47, DN 15-32
Differenzdruck [bar]

4 50

2000 // *°

/35
//30
//25

20

1500

N
\\ N \\\§

N
\\
N,

1000 /
Vi

N

NN

N
NORD

N
\\

N
AN
N
N

\
\

o
S

— HeiBwasserdurchsatz [kg/h]
N
o 8
1

0 1 2 3 4
8% 33% 66% 100%

— Regulierhebelstellung

Diagramm 3: BA 210, BA 211
BAE 210, BAE 211

Differenzdruck [bar]
Differential pressure
b [kg/h]
4000

3000

7
2:00 / //
e
Zas

—

2
s
L

=
L]
| —

1500

INARANNAN

1000

W7 ZZi
7=

500 =

IS
£
3
8

A

HeiBwasserdurchsatz
Hot-water capacity

0 T T—+ t t
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

— Einstellwert (Skalenstrich)
Scale divisions

1) Fiir relativ geringe Durchsatzmengen (gestrichelter Bereich)
210 k oder 211 k (mit Sonderdiise) verwenden.

Diagramm 5: BAE 210k, 211k

kg/h 225 C
800
™ J1e0
4
700 120
// //100
600 A
VAVAV/ SR
500 60
/ 50
400 é 7/ 40
.
30
300 Y/ 0/ - 2
L
200 - 10
100 —
4 — JI,
| T
A o —
1 0 10 30 45 60 75 90 105120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
—»B

225 bar [3265 psi] 160 bar [2320 psi]

0 bar [1740 psi]

//1(2)0 bar [1450 psi]

3500 80 bar [1160 psi]

60 bar [870 psi]
50 bar [725 psi]
40 bar [580 psi]

30 bar [435 psi]
20 bar [290 psi]

10 bar [145 psi]
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Diagramm 2: BA 46, BA 47, DN 40/50
BAE 46, BAE 47, DN 40/50

Differenzdruck [bar]

50
6000 // 45
7 40
/ A
[ A 35
/[
5000 /1A%
],
//V/
/4 20
/74
4000 WAL
V/// V.4 15
/1) v
/114 0
[/
5000 // 1A,
X 17 .
/X
/[ A
N7 T
2000 I, 3
B WX 7
g A
= / e |
E / —
£
£ 1000 ; /
h=l
5 800 74
% 600
E 400
o
T 200
T
0 1 2 3 4
8% 33% 66% 100%
— Regulierhebelstellung
Diagramm 4: ZK 29
ZKE 29
[Ib/h] [t/h] Differenzdruck [bar]
70000 T Differential pressure
30 100 bar [1450 psi]
60000 + / 80 bar [1160 psi]
25 60 bar [870 psi]
50000 + / 40 bar [580 psi]
20 30 bar [435 psi]
4000077 / % 20 bar [290 psi]
N 300001 15 / ; 10 bar [145 psi]
s% 10
5 § 20000+
? 8 5
g 10000+
[l $
X !
T 0" 0% 10 20 30 40 45

—p Einstellwert (Ventilhub)[mm]
Valve lift in mm

Preise siehe Seiten 251
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Abschlamm-Programmsteuerung

Systembeschreibung

Das Abschlammen erfolgt durch das schlagartige Offnen des
Ventilkegels. Hierdurch wird kurzzeitig ein ,Unterdruck“ an der
Kesselsohle erzeugt. Durch den daraus resultierenden Sog werden
die am Kesselboden befindlichen Sinkstoffe, der sog. Kesselschlamm,
aus dem Kessel entfernt.

Der Abschlammeffekt wird nur im ersten Moment der Ventil6ffnung
wirksam, d.h. die Offnungszeit sollte etwa 2 Sekunden betragen.
Werden lingere Offnungszeiten eingestellt, fiihrt dieses zu Wasser-
verlusten.

Bei dem SchlieBvorgang kommt der Ventilkonstruktion eine
besondere Bedeutung zu. Bei den Abschlammventilen (M)PA wird
die SchlieBkraft der Feder durch den Kesseldruck unterstiitzt, d.h.
betriebsbedingte Verunreinigungen werden am Sitz/Kegel aufge-
brochen und das Ventil schlieBt sicher.

Zur weiteren Standzeiterhohung von Sitz/Kegel wurde der Druckab-
bau in die nachgeschaltete Radialstufendiise verlagert. Eine Aussage
dariiber, in welchen Zeitabstdnden der Abschlammvorgang wiederholt
werden sollte, lasst sich allerdings nur indirekt machen, indem man
anhand der Kesselleistung, der Speisewasserqualitdt und der zul.
Kesselwasserqualitdt die Menge berechnet.

Y e
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Einsatzgebiet

In Dampfkesselanlagen mit eingeschréankter oder ohne standige
Beaufsichtigung. Die zur Kesselpflege notwendigen periodischen
Abschlammvorgénge mit GESTRA Abschlammschnellschlussventilen
MPA werden (ber einen Impuls ausgelost.

Bei Platzproblemen unterhalb des Kessels sind auch um 45°
gekippte (M)PAs auf Anfrage lieferbar.

Steuerung
Typ Ausfiihrung Intervallzeit Absch;zr:mzelt Netz a Bal:mm ;
SPECTORbus
Absalz-/Abschlammregler fiir Schaltschrankeinbau zuziiglich -
LRR 1-40 Schmutzfilter, Magnetventil 1h-120h 1-60 230V /50 Hz - ( ]
SPECTORmodul
LRR 1-52 Absalz-/Abschlammregler fir Schaltschrankeinbau zuziiglich . B _ -
LRR1-53 | Schmutzfilter, Magnetventil 30 min - 31,5h 1-63 24VDC ®
SPECTORcompact
Programmschalter PRS 8 im Magnetventilstecker, . _ 230V/50Hz | _ ®
TA7 Schmutzfilter, Magnetventil 30 min—-10h 0,5-10 24V DC [}
Dreiwege-Magnetventil Bauformen
Betriebsiiberdruck Differenzdruck ) a = Feldgehduse
[bar] [bar] Anschluss Gowinde Schutzart b = Kunststoffsteckgehause
. ¢ = 19"-Baustein
167 min. 0,5 G IP 65 N N .
) e = Gehduse flr Schalttafeleinbau
1) max. zul. Druck fiir den Membranantrieb 6 bar. f = integriert in Magnetventilstecker
Schmutzfilter
Werkstoff i
. . Anschluss Gewinde Maschenweite
Gehiuse Filter [mm]
Rg 5 1.4571 G2 0,5
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SPECTORbus

LRR 1-40

Druckreduzier-
station

Schmutzfanger

GAV — MPA

SPECTORmodul

LRR 1-52
LRR 1-53
@ 000000000000000 o  rTTTTEEEESE
(-
s [ Druck-
- Schmutz-  reduzier-
[ cocccccee o fanger station

GAV MPA

SPECTORcompact

Druck-
reduzier-
station

Schmutz-
fanger

GAV MPA

Ansteuerung iiber den LRR 1-40:

Typ DN PN Bestell-Nr.
Druckred. G Y 147545
Schmutzfanger ,
GSF 335 G2 4301241
Red.-Stiick G Y2 — G ¥4 3401145
Magnetventil 340 C

G %, 230V AC 050334

Ansteuerung iiber den LRR 1-52/-53:

Typ DN PN Bestell-Nr.
Druckred. G 147545
zg';"g;fa”ger G 4301241
Red.-Stiick G %2 — G ¥4 3401145
Magnetventil 340 C

% 20V 0 146247
MPA 46
<6th 25 40 3661500
< 24t/h 40 3661700
MPA 47
<6th 25 63 3671500
<24 th 40 3671700

Ansteuerung iiber die TA 7:

Typ DN PN Bestell-Nr.
TA7 24\ DC 360224252
Druckred. 147545
MPA 46

<6th 25 40 3661500
<24 th 40 3661700
MPA 47

<6th 25 63 3671500
<24 th 40 3671700
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Abschlammventile FLOWSERV@E GESTRA

S
Verwendung
PA 46, PA 47, PA 110 Manuelles Abschlammen von Dampf- und HeiBwasserkesseln.
MPA 46, MPA 47, Automatisches, programmgesteuertes Abschlammen von Dampfkesseln und
MPA 110 Abhitzekesseln besonders bei Betrieb ohne sténdige Beaufsichtigung nach TRD 604.
Einsatzgrenzen Entprechend EN 1092-1 (2013) fiir: 1.0460 entsprechend PED und AD 2000 oder A105
entsprechend der Druckgeréterichtlinie (DGRL).
maximale Driicke Steuer- max.
Typ Einsatzgrenzen geman [bar] bei Siedetemperatur | medium |Steuerdruck
[°C] = ts/p max MPA... MPA...
PA 46 PN 40 1.0460 EN 1092-1 238/31
MPA 46 PN 40 A105 EN 1092-1 238/31
Class 150 A105 ASME B16.34 198/14 Wasser
Class 300 A105 ASME B16.34 254/41 oder 8 bar
PA 47 PN 63 1.0460 EN 1092-1 261/47 Druckluft
MPA 47 PN 63 A105 EN 1092-1 261/47
Class 400/600 A105 | ASME B16.34 271/55
PA 110 PN 250 1.7335 EN 1092-1 369/206
MPA 210 PN 250 A182-F12 EN 1092-1 374/221
Class 400/600 A182-F12 | ASME B16.34 300/85 Druckluft 6 bar
Class 900 A182-F12 | ASME B16.34 326/124
Class 1500 A182-F12 | ASME B16.34 363/196
Anschlussarten
Typ Flansch DIN Flansch ANSI RohrschweiBende SchweiBende
PA 46, MPA 46 [ J [ J ® =
PA 47, MPA 47 [ J [ J [ ] -
PA 110, MPA 110 [ J [ J = [ J
MaBe PA 46, MPA 46 [mm]
MPA 46, MPA 47
Anschluss DN 20 25 32 40 50
Flansch DIN L 150 160 180 200 230
Flansch ANSI Class 150 L 150 160 180 230 230
Flansch ANSI Class 300 L 150 160 180 230 230
RohrschweiBende L 200 200 200 250 250
MaBe PA 47, MPA 47 [mm]
Anschluss DN 20 25 32 40 50
Flansch DIN L - 190 — 220 250
Flansch ANSI CI 600 L - 216 - 216 250
RohrschweiBende L = 200 = 250 250
MaBe PA 110, MPA 110 [mm]
Anschluss DN 20 25 32 40 50
Flansch DIN L = 410 = = =
Flansch ANSI CI 600 L - 410 - - -
Flansch ANSI CI 900 / 1500 L - 440 - - -
MPA110 RohrschweiBende L - 300 - - -
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Abschlammmengen in Abhangigkeit vom
Differenzdruck

Durchflussdiagramme
Diagramm 1: PA 46, MPA 46
lbls] ks PA 47, MPA 47
20
40 T
30 T+
»0 1 10 r
g8 41— B I N N I N A ”
1 7 =
o
o X
5 A(Blg 7
10 . \\\\"P"
8+ b
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— Differenzdruck

Die Vorteile der neuen GESTRA Abschlammventile

H Verbesserte Abschlammwirkung durch integrierte Nachdruck-
kammer im Austrittsquerschnitt des Gehauses

m Hohere Dichtheit durch zusatzliche Abstreifer zwischen den
Dichtungspackungen

W Hohere Lebensdauer und Verfiigbarkeit durch Radialstufendiise
hinter dem Ventilsitz

B Unempfindlichkeit gegen Wasserschldge durch den Wegfall
groBerer Gehausedeckel

W Geringerer Verschleiss durch neue Anordnung der Dichtungen
auf der Niederdruckseite

H Konsequente Umsetzung der Arbeitssicherheitsvorschriften
durch neuartiges Distanzrohr

| Schnelle und einfache Montage durch Multifunktionsbauteile

W Reduzierter Wartungs- und Serviceaufwand durch zusétzliche
Tellerfedern auf den Dichtungsfedern und durch Nachspannmdg-
lichkeiten der Dichtungen von auBen

W Bessere Kontrollmdglichkeiten von Leckagen durch
Entlastungsbohrung zur Detektion von Leckagen von auBen

m Mehr Komfort durch neuartige Clipbefestigung des Handhebels
PA 46/47

-~
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\d@)
Diagramm 2: PA 110, MPA 110
[Ib/s]  [kg/s]
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Preise siehe Seite 252
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Fliissigkeiten iiberwachen FLOWSERVE st
Fremdstoffeinbruch N—r

Oleinbruch in Kondensat- und Schiffsanlagen

Aufgabe und Einsatz Einsatzgebiete

Zum Uberwachen von transparenten Fliissig-
keiten auf Eindringen von nichtléslichen und
lichtbrechenden Fremdstoffen, zum Messen

von Triibungswerten, zur Signalverarbeitung N
fiir Anzeige und Registrierung und zum Aus- Uberwachung von Kiihlwasser, Trinkwasser, Kondensat und Getrénken auf Triibung im Ex-Bereich Zone 1.
I6sen von Schaltfunktionen. I BT

Der O /Triibungsmelder OR 52/. besteht aus Uberwachung des HeiBwassers in Fernheizwerken.
einem Messwertgeber ORG 12/6% 22 und Feinfilter- und Kiihlwasseriiberwachung auf Schiffen.
dem ORT 6.

Zur Kondensatiiberwachung in Dampfkesselanlagen auf Einbruch von Olen und Fetten geméB TRD 604,
EN 12952/...53.

Uberwachung von Kilhlwasser, Trinkwasser, Kondensat und Getrinken auf Triibung.

Technische Daten

Messumformer ORT 6

Feldgehduse Messspanne 0-25 ppm

Typ Geber PN Anschluss Werkstoff 2 Signalkontakte fiir Alarm, verz./ unverz.,
LED-/Leuchtdiodenanzeige

Stromausgang 4-20 mA

OR 52/5 ORG 12 10 G GG 25 ([ ]
OR 52/6 ORG 22 10 G 1.4580 [ J
OR 52/5 EX ORG 12 10 G %/ GG 25 ([ ]
OR 52/6 EX ORG 22 10 G %/ 1.4580 [ ]

Einbruchiiberwachung von Sauren, Laugen, Rohwasser, Farbflotten etc.

Aufgabe und Einsatz Einsatzgebiete

Zum Uberwachen von leitfahigen Fliissig-
keiten auf Eindringen von leitfahigkeits-
erhéhenden Fremdstoffen, zum Messen
von Leitfahigkeiten, zur Signalisierung und

Zur Kondensat-, Speisewasseriiberwachung etc. in Dampf- oder HeiBwasserkesselanlagen auf Einbruch von
Sduren, Laugen, Rohwasser, Farbflotte etc.

Anzeige.
Technische Daten Leitfahigkeits-Elektroden
Betriebsiiberdruck Temp.-Fiihler | Umgebungstemperatur Lieferlange -
Tvp PN | Anschluss bar/Sattdampftemperatur integriert am Anschlusskopf mm v GL
LRG 16-9 40 G2 32/238°C [ J 70 °C 43 [ J ([ J
LRGT 16-1 40 G1 32/238°C [} 70 °C 200/ 300/ 400 - ([ J
Technische Daten Auswerteelektronik / Steuergerat
Ausgénge Netzpannung Bauform . -
Typ schaltend | 4-20mA Standard Schutzart a b o e Messbereich T GL
LRS 1-7a ([ J [ J 230 V/AC IP 65 [ J = = = 0,5~-10.000 pS/cm [ J [ J
LRS 1-50 ([ J = 24 \V/DC IP 20 = [ J = = 0,5-10.000 pS/cm [ J =
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Fliissigkeiten iiberwachen FLOWSERVE cestra
Fremdstoffeinbruch in Kondensatanlagen N

Kondensat iiberwachen auf Einbruch von Olen, Fetten etc. Typ Bestell-Nr.
OR 52/5 4003040

Messumformer OR 52/6 4003140

ORT 6 .
Verzigerter Alarmausgang ['j pneumatisches

Dreiwege-Umschaltventil

———p 4-20mA PN 16, DN 50 1503407
CANopen (option) mit Pilotventil
DISCO-Riickschlagventil
RK 86a, SF 20 mbar 121180182
PN 40, DN 50
Option
CANopen-Interface

.60

- Riickschlagventile siehe Seiten 38 — 49
Dreiwege-
Umschaltventil Bauteilkennzeichen

Tiv WOF 12-009

@ o

Messwertgeber
ORG 12, 22

Kondensat iiberwachen auf Einbruch von Sauren, Laugen, Rohwasser etc. Typ Bestell-Nr.
LRS 1-7 LRG 16-9 3771839

Verbindungskabel

Alarmausgang ['j Buchse / Stift 5m 1502563
LRS 1-7 3781640

4-20mA

pneumatisches
Dreiwege-Umschaltventil
PN 16, DN 50

mit Pilotventil

1503407

Bauteilekennzeichen

LRG 16-9 TV WiL 14-014

3 Option
Sonderspannung 24 V AC .51

Dreiwege-
Umschaltventil

Kondensat iiberwachen auf Einbruch von Séuren, Laugen, Rohwasser etc. in Typ Bestell-Nr.
Leitungen die trockenfallen konnen LRG 16-9 mit Messkammer, GY2| 377183930
LRS 1-50 24V DC 3041041
LRS 1-

51-50 DISCO-Riickschlagventil

Alarmausgang [‘j RK 86a, SF 20 mbar 121180182
o PN 40, DN 50
HIEE

Bauteilekennzeichen
Tlv wiL 12-018
EG Z-IS-TAF-MUC-12-08-103881-007

Dreiwege-
Umschaltventil

LRG 16-9
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Zur Kontrolle von Kiihlwasser guf Oleinbruch,
z.B. durch Leckage, wird der Olmelder Ty PN

Anschluss

Werkstoff

ORGS 11-2 eingesetzt. Durch eine nachzu- ORGS 11-2 | 6
schaltende Alarm- und Steueranlage werden
die zu kiihlenden Anlagen geschiitzt und
OI-Emissionen verhindert.

Eintritt E0-15-L
Austritt E0-12-L/S
Entleerung E0-15-L

Cc228

Prinzipiell werden alle Stoffe erkannt, die
nicht wasserléslich, nicht emulgiert, leich-
ter als Wasser sind und eine geringere
elektrische Leitfahigkeit als Wasser haben.
Rostschutzdle, die im Kiihlwasser emulgiert
sind, bewirken keine Alarmauslésung.

Die Einrichtung ist nach dem Ruhestrom-
prinzip selbstiiberwachend, d. h. im Stérungs-
fall erfolgt Alarmauslosung. Zugelassen vom
Germanischen Lloyd @

Kiihlwasser iiberwachen mit Olmelder

Olmelder
ORGS 11-2

Bezeichnung Bestell-Nr.

ORGS 11-2 4041140

- Schiffszulassungen siehe Seite 96
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Mengenmessung von Dampf, Gasen und
Fliissigkeiten

TTTTTTTT

[T T T T TTT

Messprinzip

aufsummiert.

Y s
FLOWSERVE
N’

Empfohlene Durchflussmenge rh in [kg/h] Dampf fiir den Wirbeldurchflussmesser 83*)

GESTRA

Basis ist die Karmannsche WirbelstraBe, bei der ein Storkérper senkrecht zur Rohrachse einge-
baut ist. Die jeweilige Stromung versetzt dabei die an diesem Korper angebrachten Prallfliigel in
Schwingungen. Im Sensor werden diese in elekirische Impulse umgesetzt und in ein Standard-
ausgangssignal umgewandelt. Das Ausgangssignal wird im Durchflussrechner ausgewertet und

37
A

| | | | absoluter
Druck | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300
[bar]
= — 1.0 30 45 120 180 430 750 1700 3000 4500 6700
1,4 40 65 165 250 650 1030 2300 4100 6400 9200
1,6 45 72 185 290 750 1150 2600 4650 7200 | 10500
1,8 50 80 210 320 830 1300 2900 5200 8100 | 11700
:> 2,0 60 90 230 350 920 1430 3200 5700 8900 | 12900
2,5 70 110 280 440 1130 1700 4000 7050 | 11000 | 15900
3,0 85 130 335 520 1340 2100 4700 8400 | 13000 | 18500
L | L 4,0 110 170 440 680 1750 2750 6200 | 11000 | 17000 | 24500
Wirbeldurchflussmesser 5,0 135 210 540 850 2170 3400 7600 | 13500 | 21000 | 30500
6,0 160 250 645 1000 2550 4030 9050 | 16100 | 25000 | 36000
— 9,0 235 370 745 1450 3780 5900 | 13300 | 23500 | 37000 | 53000
fowsgevt FLow 11,0 285 440 950 | 1790 | 4580 | 7150 | 16100 | 28500 | 44000 | 64000
14,0 360 560 1150 2250 5780 9030 | 20300 | 36000 | 56000 | 81000
TS 21,0 535 830 2140 3350 8550 | 13400 | 30100 | 53500 | 83000 | 120000
p = BN <l 31,0 790 1230 3150 4930 | 12600 | 19700 | 44300 | 78800 | 123000 | 177000
SR B *) Die physikalisch bedingten Min- und Maxdurchflussmengen sind dem Datenblatt Dampfmengenmessung
Durchflussrechner 2u entnehmen.

Storkdrper mit integriertem Prallfliigel

D
C“D

Profibus DP
Modbus TCP

Installationsbeispiel einer Messstellenanordnung
mit Einschniirung der Rohrleitung.
Messung mit Druck- und Temperaturkorrektur.

+«— 5XxD —»

Dampfmengenmessung
fiir konstanten
Sattdampfdruck

bestehend aus:
Wirbeldurchflussmesser
84 W-U und Durchfluss-
rechner Flow 20

« 14D > «————— 6xD ———»|
Dampfmengenmessung Dampfmengenmessung Dampfmengenmessung fiir

fiir schwankenden fiir schwankenden HeiBdampf

Sattdampfdruck Sattdampfdruck (Temperatur- und
(Temperaturkompensiert) (Druckkompensiert) Druckkompensiert)

bestehend aus:
Wirbeldurchflussmesser
84 W-U, Durchflussrechner
Flow 100 und Temperatur-
fiihler TRG 5-63,

L =160 mm

bestehend aus:
Wirbeldurchflussmesser

84 W-U, Durchflussrechner
Flow 100 und Drucktransmit-
ter DRT mit Wassersackrohr
und Manometerventil

bestehend aus:
Wirbeldurchflussmesser

84 W-U, Durchflussrechner
Flow 100, Temperaturfiihler
TRG 5-63 und Drucktrans-
mitter DRT mit Wasser-
sackrohr und

Manometerventil

Fiir bis zu 5 Messstellen kann anstatt der einzelnen Durchflussrechner Flow 20 bzw. Flow 100 ein
System SPECTORcontrol Il (Visualiesierung/Berechnung/Regelung/Steuerung) Verwendet werden.

147




L s
GESTRA wirmetechnische Apparate und Behélter FLOWSERVE c:sra
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GESTRA warmetechnische Apparate und Behilter

Nach dem Motto ,Alles aus einer Hand*“ bietet GESTRA spezielle
warmetechnische Apparate und Behélter an, die mit hochwertigen
Industriearmaturen und moderner Regelungstechnik ausgeriistet
sind. Bei der Auslegung haben Energieeinsparung und Betriebs-
sicherheit hochste Prioritat fir uns.

Das CAESar-Auslegungsprogramm
Uber Warmemenge, Massenstrom oder Kondensatmenge werden
Druckbehélter, Warmeriickgewinnungsanlagen HeiBdampfkiihler
uvm. ausgelegt und der Preis bestimmt. Dariiber hinaus lassen sich
Wirtschaftlichkeitsberechnungen anstellen sowie Einsparpotenziale
und Amortisationszeiten berechnen. Auch allgemeine Berechnungen
wie HeizflachengroBen, kv-Werte fiir Stellventile, Uberhitzungs-
temperaturen uvm. sind eingebunden.

4
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GESTRA Druckbehélter werden hergestellt und gepriift nach der Druckgeréaterichtlinie 97/23/EG
und den Regeln der AD 2000 Merkblatter. Druckbehélter der Kategorien I, II, lll und IV erhalten
eine CE Kennzeichnung. Die Einhaltung der Richtlinie wird durch eine Konformitétserklarung
bescheinigt. Druckbehdlter, die unter Artikel 3, Absatz 3 der DGRL 97/23/EG fallen, werden nach
guter Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt. Fiir diese Druckbehélter wird eine Herstellerbe-
scheinigung erstellt. Sie erhalten kein CE Kennzeichen.

Warmetechnische Apparate und Behalter

Seite
Kondensatsammel- und Riickspeiseanlage SDRA. .. ..., 150
Offene Kondensatsammel- und Riickspeiseanlage SDL100.................ccvvuunnn.. 151
Geschlossene Kondensatsammel- und Riickspeiseanlage SDL 130 ....................... 152
Pumpenlose Kondensatsammel- und Riickspeiseanlage KH ............................. 153
Pumpenlose Kondensatsammel- und Riickspeiseanlage FPS ............................ 154
HeiBdampfkihler EK, KD . . .. ..o e e 155
Dampfumformer, Reindampferzeuger GRDE . ......... ... .. i i 156
Warmeiibertrageranlage PWT-XPS . ... ... ... 157
Speisewasserentgasungsaniagen NDR, SW. .. ... ..o i 158
Kondensatentspannungsanlagen VD . .. ... ... o 159
MISChKUNIEr VDM . . . o et e e 160
Kondensat-Kompensatoren ED . ... ... ... 161
Dampf-/Lufttrockner TD/TP (Zyklonabscheider). . ......... .. e 162
Fragebogen fiir die Ausarbeitung eines Angebotes .............................. 163 -170
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Kondensatsammel- und Riickspeiseanlage

SDRA

150

Rechteck-Kondensatbehélter mit

Y e
FLOWSERVE c:smn
N’

nebenstehenden Hochdruck-Kreiselpumpe(n) Typ SDR A

Einsatz der Kondensatsammel- und
Riickspeiseanlage

Sammelbehalter nehmen das Kondensat auf,
das ihnen von den Verbrauchern unmittelbar
oder (iber Entspanner zuflieBt. Von hier aus
wird das Kondensat mit einer niveauabhéangig
gesteuerten Pumpe zum Entgaser geférdert.

GriBe Behilterinhalt Fordermenge
Itr m3/h
1 340 1
2 550 2
3 750 3
4 1000 4
5 1500 6
6 2000 8

Behalter entspr. Konformitatsbewertung:
Art. 3 Abs. 3

Rechteck-Kondensatbehélter
Typ SDRA

Rechteck-Kondensatbehalter sind in der
Standardausfiihrung fiir Kondensatdurchséatze
bis 8 t/h und einem Betriebsiiberdruck von
max. 0,1 bar ausgelegt.

Behélter aus Stahl S235JRG2, innen
unbehandelt, auBen Rostschutzanstrich

mit zwei nebenstehenden Kondensat-
pumpen und zugehdrigen Armaturen wie:
Bimetall-Zeigerthermometer, Ventilwasser-
standanzeiger, Gestra Niveausteuerung

und Niveauelektrode flir automatischen
Pumpenbetrieb, Riickschlagventile, Absperr-
einrichtungen, Hochdruck-Kreiselpumpe(n)
und Manometer. Komplett anschlussfertig
montiert, Schaltschrank lose beigelegt.

Andere Werkstoffe fiir Behélter und Armaturen auf Anfrage.

GroBere Fordermengen und Forderhdhen auf Anfrage.



Offene Kondensatsammel- und
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Riickspeiseanlage SD L 100 N’
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Zylindrischer Kondensatsammelbehdlter Typ SD L (S)
mit nebenstehenden Hochdruck-Kreiselpumpe(n)
L = liegend; S = stehend

GriBe Behdlterinhalt Fordermenge
Itr m3/h
| 250 1
1 390 2
I 850 4
v 1370 6
V 2100 9
i 2900 12
Vil 3800 16
Vil 4500 20
IX 5900 25
X 6900 30

Max. Kondensattemperatur 90°C

Andere Werkstoffe fiir Behalter und Armaturen auf Anfrage.
GroBere Fordermengen und Forderhdhen auf Anfrage.

Einsatz der Kondensatsammel- und
Riickspeiseanlage

Sammelbehalter nehmen das Kondensat auf,
das ihnen von den Verbrauchern unmittelbar
oder uber Entspanner zuflieBt. Von hier aus
wird das Kondensat mit niveauabhangig
gesteuerten Pumpen zum Entgaser gefordert.

Offener zylindrischer
Kondensatbehilter

Typ SD L (S)

Zylindrische Kondensatsammelbehélter sind

in der Standardausfiihrung fiir Kondensat-
durchsétze bis 30 t/h und einem Betriebs-
tiberdruck von max. 0,5 bar konzipiert.
Kondensatbehélter fiir hohere Durchsétze sind
auf Wunsch lieferbar.

Die Behalter gibt es in liegender oder
stehender Ausflihrung. Der Behélter ist aus
Stahl S235JRG2, innen unbehandelt, auBen
Rostschutzanstrich gefertigt.

Zwei nebenstehende Hochdruckpumpen
und zugehdrigen Armaturen wie
Bimetall-Zeigerthermometer, Manometer-
garnitur, Ventilwasserstandanzeiger, GESTRA
Niveausteuerung und Niveauelektrode fiir
automatischen Pumpenbetrieb und Riick-
schlagventile sind Bestandteil der Anlage.
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Geschlossene Kondensatsammel- und

Riickspeiseanlage SD L 130

Y e
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Zylindrischer Kondensatsammelbehélter Typ SD L (S)
mit nebenstehenden Seitenkanalpumpe(n)

L = liegend; S = stehend

GriBe Behdlterinhalt Fordermenge
Itr m3/h
| 250 1
Il 390 2
I 850 4
v 1370 6
v 2100 9
Vi 2900 12
Vil 3800 16
Vil 4500 20
IX 5900 25
X 6900 30

Andere Werkstoffe fiir Behdlter und Armaturen auf Anfrage.
GroBere Fordermengen und Forderhohen auf Anfrage.

152

Einsatz der Kondensatsammel- und
Riickspeiseanlage

Sammelbehalter nehmen das Kondensat auf,
das ihnen von den Verbrauchern unmittelbar
oder Uber Entspanner zuflieBt. Von hier aus
wird das Kondensat mit niveauabhangig
gesteuerten Pumpen zum Entgaser gefordert.

Geschlossene zylindrische
Kondensatbehilter

Typ SD L (S)

Zylindrische Kondensatsammelbehalter

sind in der Standardausfiihrung fiir Kon-
densatdurchsétze bis 30 t/h und einem
Betriebsiiberdruck von max. 4 bar konzipiert.
Kondensatbehélter fiir hohere Driicke und
Durchsétze sind auf Wunsch lieferbar.

Die Behélter gibt es in liegender oder
stehender Ausflihrung. Der Behdlter ist aus
Stahl Kesselblech P265GH, innen unbehan-
delt, auBen Rostschutzanstrich gefertigt.

Zwei nebenstehende Seitenkanalpumpen
und zugehdrigen Armaturen wie
Bimetall-Zeigerthermometer, Manometer-
garnitur, Magnetklappenanzeiger, Niveau-
steuerung und Niveauelektrode fiir
automatischen Pumpenbetrieb, Sicherheits-
einrichtung, Uberlauf, Entliftung, Vakuum-
brecher, Absperrventile und Riickschlag-
ventile sind Bestandteil der Anlage.



a=nd
GriBe Behdlterinhalt Fordermenge T!'.eibdampf- Fﬁl:derhiihe
Itr m3/h iiberdruck in bar
KH 13-2 50 2 12 8,4
KH 13-3 75 3 12 8,4
KH 13-5 100 5 12 8,4
KH 13-10 390 10 12 8,4

Andere Werkstoffe fiir Behélter und Armaturen auf Anfrage

Einsatz der Kondensat-
riickforderanlage

Sammelbehélter nehmen das Kondensat auf,
das ihnen von den Verbrauchern unmittelbar
oder (ber Entspanner zuflieBt. Von hier aus
wird das Kondensat mittels Niveauregelung
und Treibdampf zum Entgaser oder zum
Kondensatsammelbehdlter gefordert.

Pumpenlose Kondensat-
riickforderanlagen Typ KH...

werden serienméBig flir Kondensatdurchsatze
bis 10 t/h und einem Betriebstiberdruck von
max. 12 bar gebaut. Der Kondensatsammel-
behélter ist aus Stahl P265GH gefertigt. AuBen
ist er mit einem Rostschutzanstrich versehen.
Innen bleibt er unbehandelt. Alle zugeho-
rigen Armaturen wie: Manometergarnitur,
Magnetventile, Niveausteuerung und Niveau-
elektrode fiir automatische Treibdampfzufuhr
und Riickschlagventile sind anschlussfertig
montiert und verdrahtet.
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Pumpenlose Kondensatriickforderanlage
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FPS N—
| T
| I
GroBe Behilterinhalt Treibdampfiiberdruck Ford Einsatz der Kondensat-
U [bar, ] ordermenge riickforderanlage

FPS 11-13 45 10 bis 1000 kg/h Sammelbehdlter nehmen das Kondensat auf,
FPS 23-13 75 10 bis 2300 kg/h das ihnen von den Verbrauchern unmittelbar
FPS 14-13 100 10 bis 5000 kg/h oder tiber Entspanner zuflieBt. Von hier aus

Fiir Férderungen bis ca. 600 kg/h stehen auch noch die Gerédte UNA 25-PS
und UNA 25-PK zur Verfiigung. Diese Geréte finden Sie auf den Seiten 26

im technischen Teil und auf der Seite 190 im Preisteil.
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wird das Kondensat mittels Schwimmer-
steuerung und Treibdampf zum Entgaser oder
zum Kondensatsammelbehalter gefordert.

Pumpenlose Kondensat-
riickforderanlagen
Typ FPS 14...

fordern ohne elekirische Hilfsenegie das
anfallende Kondensat mit Hilfe von Treib-
dampf zum zentralen Kondensatsammel-
behélter. Die FPS 14 wird serienmaBig fir
Kondensatdurchsatze bis 5 t/h und einem
Betriebsiiberdruck von max. 12 bar gebaut.

Die Forderleistung fallt bei steigendem
Gegendruck. Der Behélter ist aus Stahl
S$235JRG2 oder aus P265GH. AuBen ist er
mit einem Rostschutzanstrich versehen.
Innen bleibt er unbehandelt. Die zugehdrigen
Riickschlagventile sind anschlussfertig mit
Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen
montiert.



HeiBdampfkihler

System 1

HeiB-
dampf-
austritt

Elektrische
Temperaturregelung

- 4 lml uﬁu Kihl-

0 Elektrische oA it
ﬂg\ 3 Druckregelung i HeiB-
=4 Ay

Kiihlstrecke
mit Ausriistung

|
Entwésserung

dampf-
eintritt

Druckreduzierung

Einspritzkiihler mit Festdiisen

System 2

Sattdampfaustritt
4

ATTL

03

ke

HeiBdampf-
kiihler ~ —

1
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Wasser-
stand-

Dampfeintritt

Druck-
reduzierung

regelung [S

Entleerung Abschlammung

e DD |

Pumpen-
aggregat

Wasserbadumformer

Einsatzgebiete
Heizanlagen in allen Industriezweigen
Beheizen von Trockenwalzen in der
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Fragen zur Systemauslegung

. Dampfmenge am Eintritt

maximal?

Papierindustrie 2. Dampfmenge am Eintritt minimal?
Beheizen von Sudpfannen in der 3. Betriebsdruck maximal?
Nahrungsmittelindustrie 4. Temperatur am Eintritt maximal?
Kabelpressenheizung 5. Temperatur am Eintritt normal?
Heizregister fiir Kleinteilefertigung in der 6. Temperatur am Austritt?
Elektroindustrie 7. Sattdampftemperatur?
Betrieb von Dampfbefeuchtungsanlagen in 8. Temperatur des Einspritzkondensats?
der Textilindustrie 9. Einspritzkondensat-Menge?
. . tihler?
Systembeschreibung 10. Kondensatdruck am Kiihler
L o 11. Pumpendruck?
System1 Einspritzkiihler mit r_gdlal 12. Konzessionsdruck?
angeordneten Festdiisen .
. o X 13. Konzessionstemperatur?

Hier wird Kithlwasser mit Dlisen fein zer- 14. Einbaulinge?
staubt, kontrolliert durch ein vorgeschaltetes - Einbaulange:
Regelventil und mit einem hohen Differenz-
druck, in den Dampfstrom eingebracht. Art
und Anzahl der Diisen werden den Betriebs-
daten entsprechend definiert. Innere Einbau-
ten im nachgeschalteten Rohrteil verhindern
Temperaturschocks am AuBenrohr.
System2 Wasserbadumformer
Die Wérme des Uberhitzten Dampfes fiihrt
zu einer Verdampfung des Kiihlwassers/
Kondensates und dadurch zur Kiihlung des
eingeleiteten HeiBdampfes. Der aufsteigende
Dampf — durch wasserabscheidende Einbau-
ten geleitet — erreicht eine Dampfqualitat mit
einer Restfeuchte unter 2 %.
Kriterien zur Systemauswahl
1. Wie ist das Verhltnis von minimaler zu

maximaler Dampfmenge im Regelbereich?
2. Mit welchem Druck und welcher Tempera-

tur steht Kiihlwasser zur Verfligung?
3. Wie nah soll die Temperatur des zu

kiihlenden Dampfes an die Sattdampf-

temperatur herangeregelt werden?
Technische Daten

System 1 System 2

Einsatzgrenze [bar] 28 28
Hochsttemperatur [°C] 450 380
Kiihlwasserdruck iiber Dampfdruck [bar] 5= 1
Dampfdurchsatz [t/h] 100 15
Dampfmengenverhéltnis 1:5 1:100
Sollwert iiber Sattdampf [K] 5 -

Hohere Driicke, Temperaturen und Dampfmengen auf Anfrage.
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Dampfumformer, Reindampferzeuger
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GESTRA

Dampfumformeranlage
Reindampf
'
i e g
(] kS
i 7 2
3 @
Ee ©
= 3 .
‘ 2L 2
Kondensat —» — [@) - %
1 IC o &
Einsatzgebiete Einsatzgrenzen
Dampfumformer erzeugen aus Dampf oder aus Einsatzmdglichkeiten z. B. fiir Sterilisationsanla-  Betriebsiiberdruck primdr  [bar] 28
heiBem Wasser Sattdampf fiir ein sekundéres gen in Krankenh&usern, fir Dampf- und Trocken- . - o
Dampfsystem. kammern in der Nahrungsmittelverarbeitung, Betriebstemperatur primar  [*C] 250
Dampferzeuger werden vorwiegend zur Erzeu- g’r I)_la}mpfhelggentralen, filr die Herstellung von el e sekundar [bar] 12
gung von Reindampf eingesetzt, in dem keine estillaten u.a. Betriebstemperatur | sekundér [°C] | 200
gpsundheitsschgdlic[]en Stoffe, wie z. B. Hydra- Leistungsbereich kW] 5000
zin, enthalten sein diirfen.
Speisewasserqualitat?) [uS/ecm] | <=5
Kesselwasserqualitét 1) [uS/cm] | < = 100

Standardanlagen

Anlagen fiir hohere Driicke, Temperaturen und
Leistungen auf Anfrage.

Reindampfanlagen mit mechanischer, elektrischer oder elektro-pneumatischer Heizdampfregelung
als Kompaktanlage mit manueller Abschlammung/Absalzung, der erforderlichen Grundausriistung einer Speisewasserzulaufregelung
Einsatzgrenzen: Speisewasser-VE Qualitdt’) = 5 pS/cm, Heizdampfiiberdruck: 6 bar, Reindampfiiberdruck: 4 bar

. . Zul. Betriebsiiberdruck/ | Zul. Betriebsiiberdruck/

Abmessungen und Reindampfmenge (%} Gesamt Bauldnge

Betriebsdaten kg/h mm ca. mm -temperatur ~temperatur

primér bar/°C sekundér bar/°C

GRDE 5 300 450 3300 12/200 6/200

GRDE 6 600 500 3800 12/200 6/200

GRDE 7 1000 600 3500 12/200 6/200

GRDE 8 1200 700 4000 12/200 6/200
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Wairmeiibertrageranlage FLOWSERVE cestra
PWT-XPS p

GESTRA Warmeiibertrageranlage
Typ PWT-XPS

bestehend aus:
Plattenwérmeiibertrager XPS

in voll verschweiBter Ausfiihrung
im Shell-&-Plate-Design

mit folgender Ausriistung:

Dampfseite:

Absperrventil, Schmutzfanger und dampfseiti-
ge Regelung iiber ein elektrisches Regelventil
mit Sicherheitsriickstellung

Kondensatseite:
Pumpkondensatableiter, Riickschlagventil,
Absperrventil

Mess- und Regeltechnik:
Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicher-
heitsdruckbegrenzer, Temperaturfiihler,

]| ]
|

- Temperaturregler, Thermometer, Manometer,
‘ Sicherheitsventil
j Die Anlage ist anschlussfertig montiert und
a verdrahtet und wird auf einem stabilen

I Grundrahmen geliefert.

i Hilfsenergie. 230 V, 50 Hz

L O
= W
LJ L
Typ Leistung Sattdampf Wasser Leistung Sattdampf Wasser Leistung Sattdampf Wasser
PWT-XPS kW bar, ii °C kW bar, ii °C kW bar, ii °C
50-24 H11 40 1 70/90 80 3 70/90 130 6 70/90
50-32 H11 160 1 70/90 300 3 70/90 500 6 70/90
50-44 H11 380 1 70/90 675 3 70/90 700 6 70/90
50-72 H11 700 1 70/90 1100 3 70/90 1400 6 70/90

GroBere Leistungen auf Anfrage.
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Speisewasserentgasungsanlagen

Briiden
ins Freie

Ausbiasleitung
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wasser
—— |

Entgaser-

E

Volthub
Feder-
sicherheitsventil
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Einsatz

Um Korrosionsschaden an Kesselanlagen zu
vermeiden, muss der Gehalt an aggressiven
Gasen wie Sauerstoff und Kohlenséure im
Speisewasser moglichst niedrig sein. Der
VdTOV hat Richtlinien iber die Beschaffenheit
von Kesselspeisewasser herausgegeben, an
denen sich die Bedingungen fiir Garantie-
anspriiche der Kesselhersteller orientieren.
Die thermische Entgasung ist neben der
chemischen Restentgasung ein wichtiger
Bestandteil zur Einhaltung der geforderten
Speisewasserqualitat.

Empfehlung:

Fiir Weichwasserqualitét
Chloridgehalt ca. 50 mg/I
Leitfahigkeit ca. 250 puS/cm

Entgaserdom NDR

+ |T ;% e Impfstelle ‘ ‘ Thermgeter
2 |
‘ . - ' ____‘l*Z; _:T 77
Bl =l
= i | o |
i g5 ‘ 538
| | 154 5
[ \
& I ! ‘
(- _——
| ‘ }
| 9 >
| Al u
7 ngep arl 7
Technische Daten (standard)
i | oo | ooy | Warsiofe | Ressavrsto
0,5 bar 111°C 0,5-24 mdh 821345;:?2 < 0,02 mg/l

Hohere Leistungen und Driicke auf Anfrage
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Typ Leistung (0] Bauhdhe
m3/p mm ca.mm
250 05-1,6 250 1050
350 1,7-3,0 350 1260
450 3,1-5,0 450 1280
550 51-8,0 555 1300
650 81-11,0 650 1820
800 11,1-15,0 800 1850
900 15,1-19,0 900 1870
1000 | 19,1-24,0 1000 1880
Speisewasserspeicher SW
GréBe m®m Bs:li:lr?‘e Behéilttlarinhalt
I 800 2360 1000
Il 1000 2940 2000
M1l 1200 3050 3000
% 1200 3550 4000
Vv 1600 3680 6000
Vi 1600 4680 8000
Vil 1600 5680 10000
vill 2000 5000 16000
IX 2000 7850 22000
X 2500 7050 30000




Kondensatentspanner typwo

Kondensatentspannungsanlagen typ vo 23 und vb 26

I Entspannungsdampf

| — E
Kondensat von ,
HD-Verbraucher :
! | Gaspendelleitung
\V4
©
B 0 :
Kondensat zum
Y Sammelbehélter
Entleerung

Kondensat Entspannung

Einsatz

Kondensatentspanner

Kondensatentspanner konnen in allen
Dampfanlagen eingesetzt werden, in denen
Kondensat aus Dampfverbrauchern auf einen
niedrigeren Druck entspannt wird. Dabei ent-
steht durch die Druckabsenkung (Anderung
des Energiegehalts) aus einem Teil des Kon-
densats wieder Entspannungsdampf, der im
Kondensatentspanner vom Wasser getrennt
und dann in ein Dampfnetz mit geringerem
Druck eingespeist wird. Das Restkondensat
wird an einen Kondensatsammelbehélter zur
Wiederverwendung abgefiihrt.

Y s
FLOWSERVE c:sin
N’

Laugenentspanner

Laugenentspanner werden zum Ausnutzen
von Entspannungsdampf eingesetzt, der sich
bei kontinuierlich abgesalzten Dampferzeu-
gern hinter den Absalzventilen bildet.

Laugen- und Abschlamm-Entspannung

Laugenkiihler

behélter

Frischdampfleitung
N
I 4 Laugenentspanner
‘L Absalzventil N
Dampfkessel 1
Ablass-
und
Abschlamm- Y
[—] entspanner
0 Abschlamm-
ventil
vom
Speisewasser- Y

1)

A

Impuls vom Abschlammventil

Technische Daten

Typ Betriebsdruck [bar] Betriebstemperatur [°C] | Kondensatmenge [t/h] Inhalt [I] Werkstoff
S235JRG2
VD 05-12 111 -250 1,2-40 50 — 1400 P2B5GH
P265GH
VD 45 28 250 02-12 15
GGG-40.3
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HeiBwasser von
Absalzung,

Abschlammun,
Uberlauf

usw.

SN

Briidendampf bzw.
Entliiftung

]

{

Kiihlwasser

A

-| <
Tmnt
monn FP———————— -
1
1
1
1
= AAAANNAN] _EI_ -
—_—— e — 1
t Vv D< |
! |
| 1
O =
1 B e S . S
I Thermostat @
1
\I_/
Entleerung
Mischwasser Mischkiihler mit Kiihlwasserregelung
zum Kanal und auf Wunsch mit zusétzlicher
Briidendampfkondensation
Technische Daten Einsatz
Betriebs- Betriebs- Leistungs- Mischkiihler reduzieren die Temperatur
iiberdruck temperatur bereich Werkstoffe heiBer Abwasser, die nicht mehr fiir die
$235JRG2 (RSt 37-2) Abwasserwarmeverwertung genutzt werden
— koénnen und daher in Gewasser, Gruben oder
0,5 bar 111°C bis 15 t/h (H 1) Abwasserkanéle geleitet werden soll.
1.4541
1.4541
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Einsatzgebiet

Produktionsanlagen, in denen heiBe und
verschmutzte Abwasser anfallen.

Dampfkesselanlagen, bei denen die
Abschlamm- oder auch die Absalzlauge
mit Rohwasser gekiihlt werden soll.

Als Mischkondensator fiir Briidendampfe.



Dampfleitung = 3 bar

TAustritt
h Kondensatsammelleitung = 0,25 bar >
A
Warme-
austauscher
Durchgang
bzw. Tiirausschnitt
< >
A Eintritt
€ -
N~ Entleerungs-
stutzen
Kondensatableiter
(_
Kompensator
v -
T _> Kondensat-Kompensator ED
Technische Daten Einsatz
Betriebs- Betriebs- Leistungs- Werkstoff Inhalt Der Kompensator wirkt als Puffer, der
tiberdruck temperatur bereich U] Wasserschlage wie ein Windkessel auffangt.
18 bar 950°C bis 15 th S235JRG2 / 4 bis 50 Dgs Kondensat wird gerauschlos weiterge-
P265GH leitet.

Einsatzgebiet
Dampf- und Kondensatanlagen.
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Dampftrockner / Dampfreiniger (Zyklonabscheider) FLOWSERVE cesira

. = ®
Lufttrockner / Luftreiniger N
Einsatz Einsatzgebiet
Dampftrockner/Dampfreiniger separieren Hinter Dampfkesseln und Schnelldampf- Fiir die direkte Beaufschlagung mit Dampf.
aus der Dampfphase Wasser, schwebende erzeugern. Fiir Spriihdampf in Klimaanlagen.

Fliissigkeiten und Schmutz. Dadurch wird
ein storungsfreier Arbeitsprozess sowie eine
lange Lebensdauer von Wéarmetauschern und
Dampfverbrauchern sichergestellt. Geeignet In Fernheizleitungen und Briidenleitungen.
auch fiir Druckluft und andere Gase zum
Separieren von Olnebel und Verschmutzun-

Zwischen Kessel und Uberhitzer.
In Dampfleitungen vor Hauptverteilern.

Vor Turbinen, Dampfmotoren und Dampf-

werkzeugen.
gen.
Technische Daten
Druckstufen Nennweiten DN Werkstoffe
St 37.0/ St 35.8
PN 16 S$235JRG2
PN 40 P265GH
PN 63 15 bis 500
PN 100 16 Mo 3
PN 160 1.4541
1.4571

Dampftrockner
y —
A3 .
I I ? ‘ Dampfkiihler
Dampf-
trockner
Verbraucher
Dampferzeuger
Dampftrockner vor einem Wérmeaustauscher
Dampftrockner r= '@' =1 Verbraucher
1 1
] I 1 e
| o] >
Turbine
Dampferzeuger
Dampftrockner hinter einem Dampferzeuger Dampferzeuger
Dampftrockner vor einer Turbine
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Fragebogen fiir die Ausarbeitung eines Angebotes uber FLOWSERV@E GESTRA
GESTRA-Kondensatsammel- und -riickspeiseanlagen N

E-Mail: gestra.ag@flowserve.com - Fax: (0421) 3503-149
Online: www.gestra.de/service_support/angebotsfragen.php

Kondensatmenge kg/h Angebot Kondensatsammelbehélter:
Kondensattemperatur oC (L] mit Zubehdr lose (L] mit Zubehtr montiert
Kondensatdruck bar(a) Werkstoff Kondensatsammelbehilter:
Stahl Niro 1.4541
Art des Behélters: = =
(] rund [_] eckig [_] liegend [_] stehend (] Niro 1.4571
Kondensatpumpen:
Anzahl____ Forderhdhe mWS
Netzspannung

[_] Horizontalpumpe [_] Vertikalpumpe

Einbauvorschldge fiir GESTRA-Kondensatsammel- und -riickspeiseanlagen

Offene Anlage
Zylindrischer Konden-
satsammelbehélter mit Rechteck-Kondensatbehélter
nebenstehenden Hochdruck- ‘ mit nebenstehenden Hochdruck-
Kreiselpumpe(n) Kreiselpumpe(n)
Typ SD L (S) Typ SDR A
L = liegend; S = stehend

&

[

\

\

\

| 5

@

|

Geschlossene Anlage

Zylindrischer Kondensatsam-
melbehélter mit nebenstehen-
den Seitenkanalpumpe(n)

Typ SD L (S)

L = liegend; S = stehend

Kundendaten:

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-mail

Datum
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Fragebogen fir die Ausarbeitung eines Angebotes tber FLOWSERV@E GESTRA
GESTRA-HeiBdampfdruck- reduzier- und -kiihlanlage N

E-Mail: gestra.ag@flowserve.com - Fax: (0421) 3503-149
Online: www.gestra.de/service_support/angebotsfragen.php

Dampfdruckreduzierung Kiihimedium:

(] ja [] nein Py bar vor Kiihler ty °C vor Kiihler
Wenn ja (] Regelung mechanisch  [_] elektrisch falls nicht vorhanden mit Pumpe [_J ja [_J nein

elektropneumatisch

B P Wasserbadumformer =t
Dampfmenge
Dampfdruck: Einspritzkiihler ] ts =ts+ > 5° regelbar

) Angebot der Anlage nur bei Wasserbadumformer:
Py _____ barvorder Reduzierung
(] mit Zubehor lose (] mit Zubehér montiert

P, ___ barnach der Reduzierung bzw.

bei Fortfall der Reduzierung Sonderzubehor wie:
Ps Dbarnach der Kiilung (] Ubertemperaturalarm (] Ubertemperatursicherung
Dampftemperatur: (] Wassermangel
t; bzw. t, °C vor der Reduzierung bzw. bei Fortfall

der Reduzierung

t3_ °Cnach der Kiihlung

Einbauvorschlidge fiir GESTRA-HeiBdampfddruckreduzier- und -kiihlanlagen

Einspritzkiihler mit Festdiisen

[o

System 2 Wasserdampfumformer

Kundendaten:

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-mail

Datum
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Fragebogen fiir die Ausarbeitung eines Angebotes uber FLOWSERV@E GESTRA
GESTRA-Reindampferzeuger N

E-Mail: gestra.ag@flowserve.com - Fax: (0421) 3503-149
Online: www.gestra.de/service_support/angebotsfragen.php

Waérmeleistung

Betriebsdaten primar

Medium: (L] Dampf [_] HeiBwasser (] Thermaldl
Druck _— bar Temperatur Ein °C Menge — kg/h
Temperatur Aus —°C

Betriebsdaten sekundar

Medium: (1 Dampf Speisewasser-
Druck ____bar Temperatur °C Menge _ kg/h
Regelung druckseitig (L] mechanisch (] elektrisch [_] pneumatisch
Regelung Speisewasser [_] Magnet- bzw. Motorventil [_] Speisewasserpumpe
Anwendungsfall

Einbauvorschlag fiir GESTRA-Reindampferzeuger

Dampfumformeranlage
Reindampf

Heizdampf

bschlammung/

@ﬁﬂ\
Al
; Absalzung

Speisewasser

Kundendaten:

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-mail

Datum
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Fragebogen fir die Ausarbeitung eines Angebotes tber FLOWSERV@E GESTRA
GESTRA-Entgasungsanlagen N

E-Mail: gestra.ag@flowserve.com - Fax: (0421) 3503-149
Online: www.gestra.de/service_support/angebotsfragen.php

Kesselleistung kg/h

Zusatzwassermenge kg/h  Temperaturca.____ °C
Dampfdruck bar(a)

Betriebsiiberdruck Entgaser

Zusatzwasserregelung (] elektrisch (] pneumatisch

Druckregelung [_J] mechanisch  [_] elektrisch (] pneumatisch

Einbauvorschlag fiir GESTRA-Entgasungsanlagen

Ausblasleitung
Kondensat
Heizdampf

——

Entgaser-

\
f = 5/@\

R
ﬂi;

=
g
3

o
s B
g
|

¥
[

pp Al

=B,
rl

—
Uberlauf
I
| e
‘5
k=3
—
T
5
5
E
2
3
@3
g
T

=

T
Ab]scullammung/
Absalzung
it
—‘"H >
|
N
i
—

ensat

pumpen

——
zu den
Speisewasser-

i

)

/////

Kundendaten:

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-mail

Datum
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Fragebogen fiir die Ausarbeitung eines Angebotes uber FLOWSERV@E GESTRA
GESTRA-Kondensatentspanner N

E-Mail: gestra.ag@flowserve.com - Fax: (0421) 3503-149
Online: www.gestra.de/service_support/angebotsfragen.php

Druck p, vor dem Kondensatableiter am Verbraucher Pp=___ bar(@)
(Kesseldruck bei Laugenentspannung)

Druck p» Entspannungsdruck auf dem entspannt werden soll Ppb=__  bar()
Druck p3 nach dem Kondensatableiter vom Entspanner P3=—_ bar()
Kondensatmenge die entspannt werden soll m=______  kgh

Gewiinschter Werkstoff fiir die Entspanneranlage

Driicke bitte immer in Absolutwerten angeben!

Einbauvorschlag fiir GESTRA-Kondensatentspanner

->

Entspannungsdampf

P,

"
1

1

1

1

1

( 1
Kondensat von 1
HD-Verbraucher :

1

1

1

1

1

1

1Y

P

Gaspendelleitung

<
Q-

[
A

¢ Kondensat zum
1 Sammelbehalter
P
Entleerung Y

Kundendaten:

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-mail

Datum
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Fragebogen fir die Ausarbeitung eines Angebotes tber

GESTRA-Mischkiihler

Y e
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E-Mail: gestra.ag@flowserve.com - Fax: (0421) 3503-149
Online: www.gestra.de/service_support/angebotsfragen.php

HeiBwassermenge kg/h
HeiBwassertemperatur °C
HeiBwasserdruck bar(a)
Kiihlwassertemperatur °C
Kiihlwasserdruck bar(a)

Einbauvorschlag fiir GESTRA-Mischkiihler

Werkstoff
(] Stahl [_J Niro 1.4571

Verwendungszweck
[_] Kesselabschlammung [_] andere

SN

l\ Briidendampf bzw.
|% Entliiftung

HeiBwasser von Absalzung, In- |-|-\\‘
Abschlammung, Uberlauf usw. oo

N/\T]W\Tg

I @
N~ 1

D><t

Entleerung

X Mischwasser zum Kanal

Mischkiihler mit Kiihlwasserregelung und auf Wunsch mit zusétzlicher Briidendampfkondensation

v

Kiihlwasser

_E'_

Thermostat

Kundendaten:

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-mail

Datum
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Fragebogen fiir die Ausarbeitung eines Angebotes tber FLOWSERV@E GESTRA

GESTRA-Warmetauscher

\d

E-Mail: gestra.ag@flowserve.com - Fax: (0421) 3503-149
Online: www.gestra.de/service_support/angebotsfragen.php

Wérmeleistung

Betriebsdaten primér

Regelung (] Mechanisch  [_] elektrisch
(] pneumatisch

Medium: [_] Dampf [_] HeiBwasser [_] Thermaldl Kondensatseitige Regelung o

Druck ___bar  Temperatur Ein °C Menge koM pusfilhrung [ liegender Rohrbiindel-Warmetauscher
Temperatur Aus °C (] stehender Rohrbiindel-Warmetauscher

Werkstoff. ~ [_] Stahl [ Niro 1.4571 (] GESTRA Warmeiibertrageraniage Typ PWT-XPS

Betriebsdaten sekundér

Medium: (_] Dampf (L] HeiBwasser (1 Thermaldl

Druck ____ bar Temperatur Ein °C Menge kg/h
Temperatur Aus °C

Werkstoff: (] Stahl (] Niro 1.4571

Einbauvorschlag fiir GESTRA-Wérmetauscher

GESTRA-Waérmetauscher mit dampfseitiger Regelung einer konstanten Sekundér-Vorlauf-Temperatur GESTRA Wérmelibertrageranlage Typ PWT-XPS

—

—»

GESTRA-Wérmetauscher mit kondensatseitiger Regelung und dampfseitiger Sicherheitsabschaltung

Kundendaten:

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-mail

Datum
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Fragebogen fiir die Ausarbeitung eines Angebotes iiber FLOWSERVE st
GESTRA-Zyklonabscheider N—r

E-Mail: gestra.ag@flowserve.com - Fax: (0421) 3503-149
Online: www.gestra.de/service_support/angebotsfragen.php

Medium:

Mediummenge:

Betriebsdruck:

Betriebstemperatur:

Zulassungsdruck:

Zulassungstemperatur:

Abnahme durch:

Gewiinschte Anschliisse:

Gewiinschte Werkstoffe:

Anordnung der Anschliisse:

(] Sattdampf [_] HeiBdampf ] Luft (] Gas
m= kg/h Vy = Nmd/h
p = bara

t = °C

p = bari

t = °C

Ein-/Austritt: DN/PN

Kondensataustritt: DN/PN

[J S235JRG2 [ P265GH (] 16Mo3
(RSt 37-2) H1)

[ 1.4541 [ 1.4571 O
(V2A) (V4A)

TG00

Kundendaten:

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-mail

Datum
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Die GESTRA AG betreibt innerhalb der GESTRA Akademie im Bereich der
WeiterbildungsmaBnahmen flir Planer, Hersteller und Betreiber zahlreiche
Prif- und Simulationsstande. Sie dienen zur Vertiefung der anspruchsvollen
Theorie und bilden den Bezug zur Praxis. Das Verstandnis der Vorgange in
einem Dampfsystem hilft im Vorfeld teure Betriebsausfélle zu vermeiden.

Mobiler Priifstand

Unsere mobile Teststation ist ein rollender Priif-, Informations- und
Schulungsstand. Wir schicken die Teststation gerne mit unseren er-
fahrenen Ingenieuren zu Ihnen, um Betriebsprobleme vor Ort zu l6sen
und SchulungsmaBnahmen in lhrem Haus durchzufiihren.

Sie stellen Dampf, Wasser und Strom zur Verfiigung, wir kommen mit
unserem Priifstand zu lhnen und préasentieren Ihnen alles rund um
die Dampf- und Kondensattechnik. Die Art der Demonstration richtet
sich natiirlich speziell nach lhren Wiinschen.

Kondensatableiter Priifstinde

Kondensatableiter bis zu 20 bar Arbeitsdruck werden mit modernsten
elektronischen MeBgeréten (iberwacht und demonstriert. Die unter-
schiedlichen Arbeitsweisen der Systeme werden eindrucksvoll erlautert.
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Dampfkessel-Demonstrationsmodell:

Hier ist moderne Kesselausriistung kompakt in einem Simulations-
modell zusammengefasst. Planer, Hersteller und Betreiber kénnen
unterschiedliche Betriebsarten erproben und Stérungen simulieren.
Betriebsausfélle werden durch Schulungen am Simulator vermieden.

Glasmodell:

Das GESTRA-Glasmodell macht thermodynamische Vorgéange in
Dampf- und Kondensatsystemen sichtbar. Seminarteilnehmer kénnen
dem menschlichen Auge sonst verborgene Effekte unmittelbar beob-
achten. Es unterstiitzt die in Seminaren vermittelte anspruchsvolle
Fachtheorie durch praktische Anschauungen.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.
Telefon (0421) 35 03 - 236 / - 376



Training und Beratung

Durch Weiterbildungsangebote und Pro-
jektmanagement unterstiitzt die GESTRA
Akademie das technische Betriebsper-
sonal in den Unternehmen und hilft bei
der Umsetzung von zukunftsweisenden
Projekten auf dem Gebiet der Dampf- und
Kondensattechnik.

Der rasante technische Fortschritt und die
wirtschaftliche Entwicklung stellen hohe
Anforderungen an die fachliche Qualifika-

tion der Mitarbeiter und Fiihrungskréfte. Fiir
Unternehmen ist ihr Wissen heute die wichtig-
ste immaterielle Ressource. In vielen Semina-
ren der letzten Jahre duBerten Anwender den
Wunsch nach umfassender theoretischer und
praktischer Unterstiitzung.

Aus diesem Gedanken heraus ist die GESTRA
Akademie entstanden, die durch Fachliteratur
und Fachseminare die aktive Unterstiitzung
von Unternehmen ermdglicht, damit Sie sich
auf lhr Kerngeschaft konzentrieren konnen.

Die praxisgerechte Gestaltung der Seminare
stellt den Erfahrungsaustausch und die
aktive Einbindung der Teilnehmer in den
Vordergrund.

Beispiele aus unterschiedlichen

Branchen helfen Problemstellen zu
verdeutlichen und zeigen Losungen auf.

Unterschiedliche
Themenschwerpunkte wie

D Grundlagen der Dampf- und
Kondensatwirtschaft

D Rohrleitungsdimensionierung
und -gestaltung

D Vermeidung von Wasserschldgen in
Dampfsystemen

D Wirtschaftliche Ausnutzung der
Energie im Dampfkreislauf

D Kesselbetriebstechnik (BOB 72h)
D Auslegung von Regelventilen
verbinden Theorie und Praxis.

Glasernes Dampfsystem

Besondere Bedeutung hat dabei die
praktische Demonstration auf verschiedenen
Priifstnden. Einmalig auf der Welt ist ein
Dampfkreislauf, inclusive eines gldsernen
Sekundardampferzeugers, welcher komplett
aus Glas erstellt ist. Wesentliche physikalische
Grundlagen der Dampf-Kondensattechnik
konnen so eindrucksvoll gezeigt werden.
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Die GESTRA Fachseminare richten sich an interessierte Mitarbeiter in Planungs- und Ingeni-
eurbiiros, an Betriebsingenieure, an Techniker/Meister und Mitarbeiter, die im Bereich Service,
Bedienung, Inbetriebnahme und Instandhaltung tétig sind.

Die Seminare sind in vier Themengruppen unterteilt:

Modul 1:
Modul 2:

Grundlagen der Dampftechnik

Technik u. Aufbau von Kondensatableitern
Ausriistung und Betrieb von Dampfkesseln
Auslegung von Regelventilen

Modul 3:
Modul 4:

Darstellung der Dampf- und Kondensatsystem-Kreislaufe
im Hinblick auf eine wirtschaftliche und storungsfreie
Betriebsweise.

Ziel der Seminare )

D Neben einer praxisorientierten Ausrichtung der Seminare
steht der Erfahrungsaustausch und die aktive Einbindung
der Teilnehmer mit im Vordergrund.

D Beispiele aus unterschiedlichen Branchen
helfen Problemstellen zu verdeutlichen und
zeigen Losungen auf.

D EnergieeinsparmaBnahmen werden aufgezeigt

Vertieft werden die einzelnen Seminare durch
Besuche auf unseren Demonstrations-
Priifstdnden

D offene Dampfanlage

D geschlossene Dampfanlage

D gldserner Priifstand

D Dampfkessel-Demonstrationsmodell

Seminarabschluss GESTRA-Diplom

Veranstaltungsort GESTRA AG
Miinchener StraBe 77 - 28215 Bremen
Seminar-Hotline

Fon: (0421) 3503 - 236 / 376

Fax: (0421) 3503 - 514/ 272

E-Mail: sweigend@flowserve.com
mstark@flowserve.com
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Anlagentechnik in Dampf- und Kondensatsystemen 2-Tagesseminar

Themen D Grundlagen der Dampftechnik
D  Berechnung von Dampfmengen und Entspannungsdampf
Rohrleitungsdimensionierung, Rohrleitungsverlegung
Demonstration physikalischer Grundlagen mittels gldsernem Dampferzeuger, Glaswérmetauscher, Glasrohrleitungen
Aufbau und Gestaltung eines Dampf-Kondensatkreislaufes
Auslegung, Installation, Betriebsweise von warmetechnischen Apparaten und Behéltern
D Wasserschldge und deren Vermeidung

Termine montags und dienstags, die Veranstaltungsdaten finden Sie auf dem Anmeldeformular
Gebiihr € 330,- zuziiglich MwSt. (inkl. Seminarunterlagen und Mittagessen)

Kondensatableitertechnik 1-Tagesseminar

Themen D Technik und Aufbau von Kondensatableitern
D Schutz vor Ausfall von Kondensatableitern
D (Uberwachung, Priifung und Reparatur
D Demonstration der Funktionsweise auf der offenen und geschlossenen Dampfanlage
D Schutz vor Korrosion in Dampfsystemen
D Betriebsrundgang

Termine mittwochs , die Veranstaltungsdaten finden Sie auf dem Anmeldeformular

Gebiihr € 190,- zuziiglich MwSt. (inkl. Seminarunterlagen und Mittagessen)

Ausriistung und Betrieb von Dampfkesseln 1-Tagesseminar

Themen D 12952 /12953 / EN-Vorschriften
D Regler fiir den Kesselbetrieb
D  BUS Technik
D Dateniibertragung und -parametrierung im Kesselhaus
D  Kondensatiiberwachung

Termine  donnerstags, die Veranstaltungsdaten finden Sie auf dem Anmeldeformular

Gebiihr € 190,- zuziiglich MwSt. (inkl. Seminarunterlagen und Mittagessen)

Auslegung von Regelventilen 1-Tagesseminar

Themen D  Technik und Aufbau von Regelventilen
D  Berechnungsgrundlagen zur Auswahl von Regelventilen; Ky-Wert-Stromungsgeschwindigkeit
D Kavitation und Erosion
D  Auswahlkriterien von Antrieben fiir Regelventile
D  Mehrstufige Entspannung bei {iberkritischen Druckverhaltnissen

Termine donnerstags, die Veranstaltungsdaten finden Sie auf dem Anmeldeformular

Gebiihr € 190,- zuziiglich MwSt. (inkl. Seminarunterlagen und Mittagessen)
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Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung schicken wir lhnen die Anmeldebestéatigung.
Anmeldeformulare erhalten Sie tber:

www.gestra.de
Seminar-Hotline (04 21) 3503 - 236 / - 376
E-Mail: sweigend@flowserve.com, mstark@flowserve.com

Wenn Sie Modul 1, 2 und 3 oder Modul 1, 2 und 4 zusammen buchen,
reduziert sich die Gebuhr auf € 650,- zuziglich MwSt.
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Melden Sie sich ganz einfach auf unserer Internet-Seite an:
www.gestra.de/akademie/seminaranmeldung.php

oder scannen Sie diesen QR-Code.

Termine 2016
Anlagentechnik in Dampf- und Ausriistung und Betrieb von Dampfkesseln
Kondensatsystemen
2-Tagesseminar 1-Tagesseminar
O 18.01. + 19.01. O 15.02. + 16.02. O 18.02.
O 07.03. + 08.03. O 11.04. + 12.04. O 09.06.
O 06.06 + 07.06. O 05.09. + 06.09. O 27.10.

O 24.10. + 25.10. O 21.11. + 22.11.

O 05.12. + 06.12.

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 16.30 Uhr Beginn: 09.00 Uhr Ende: 16.30 Uhr

Gebiihr: € 330,- zuziiglich MwsSt.
(inkl. Seminarunterlagen und Mittagessen)

Gebiihr: € 190,— zuziiglich MwsSt.
(inkl. Seminarunterlagen und Mittagessen)

Kondensatableiter
Einsatz, Aufbau, Funktion

1-Tagesseminar

O 20.01. O 17.02.
O 09.03. O 13.04.
O 08.06. O 07.09.
O 26.10. O 23.11.
O o07.12.

Beginn: 09.00 Uhr Ende: 16.30 Uhr

Gebiihr: € 190,— zuziiglich MwsSt.
(inkl. Seminarunterlagen und Mittagessen)

Auslegung von Regelventilen

1-Tagesseminar

O 10.03.
O 08.09.
O 24.11.

Beginn: 09.00 Uhr Ende: 16.30 Uhr

Gebiihr: € 190,— zuziiglich MwsSt.
(inkl. Seminarunterlagen und Mittagessen)

Bei der Buchung von Modul 1, 2 und 3 oder Modul 1, 2 und 4 reduziert sich die Gebiihr auf € 650, + MwSt.

Nach Eingang lhrer schriftlichen Anmeldung erhalten Sie eine Bestétigung.
Bis zwei Wochen vor Seminarbeginn kann die Teilnahme kostenlos storniert werden.

Danach und bei Nichterscheinen des Teilnehmers wird die volle Teilnehmergebiihr fallig.
Selbstverstandlich konnen Sie einen Ersatzteilnehmer benennen.
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Planer und Anwender

Auslegungsprogramme/Planungshilfen
Unter www.gestra.de / Service und Support finden Sie z.B.

CAESar Kondensatableiter-Auswahlprogramm (multilingual) www.gestra.de
Auswahl tiber Anwendung oder direkt (iber Typ. Auswahlfilter Funktionstyp, Nenndruck,
Anschlussart und Material. Ausgabe mit Ausschreibungstext und Bestellangaben.

GESTRA CALCUquick
Software zum Bestimmen von Nennweite, Stromungsgeschwindigkeiten und
Berechnungen von Dampf-, Kondensat- und Rohrleitungsparametern steht unter
www.gestra.de in der Rubrik ,Service & Support“ zur Verfiigung.

GESTRA CALCUquick-App
Download fiir Android oder 10S

Formulare zur Angebotserstellung i
Sortiert nach Produkten, ermdglicht schnelle und gezielte Anfrage, Ubermittiung per E-Mail.

CAESar Warmetechnische Apparate und Behélter-Auswahlprogramm
UberWérmemenge, Massenstrom oder Kondensatmenge werden Druckbehdlter, Warme-
rlickgewinnungsanlagen HeiBdampfkiihler uvm. ausgelegt und der Preis bestimmt. Dartiber
hinaus lassen sich Wirtschaftlichkeitsberechnungen anstellen sowie Einsparpotenziale und
Amortisationszeiten berechnen. Auch allgemeine Berechnungen wie HeizflachengroBen,
kv-Werte fiir Stellventile, Uberhitzungstemperaturen uvm. sind eingebunden.

Um das Auslegungsprogramm nutzen zu kénnen, melden Sie sich bitte unter
www.gestra.de in unserem Partnerbereich an.
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GESTRA Armaturenbibliothek

Als Planungshilfe stellen wir lhnen von unseren Armaturen umfangreiche zwei- und
dreidimensionale Zeichnungen zur Verfligung

2D in den Formaten:
DWG und DXF

3D in den Formaten:
IGS, IPT, SAT und STP

Technische Dokumentation

Datenbléatter, Betriebsanleitungen, GESTRA Wegweiser, GESTRA Kondensatfibel und
Prospekte stehen zum Download unter:
www.gestra.de in der Rubrik ,, Dokumente / Broschiiren“ zur Verfiigung
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GESTRA Wegweiser

Technisches Nachschlagewerk und Formelsammiung als Handbuch fiir das Fachgebiet
der Dampf- und Kondensattechnolgie. Stoffwerte, Einheiten und Umrechnungstabellen.
Normen, Abnahmebedingungen. européischen Normen EN, ASME

GESTRA Kondensatfibel

Schaltbeispiele in der Dampf- und Kondensatwirtschaft. Einbaubeispiele und Verfahrens-
beschreibung. Fachbuch fiir den Praktiker

Branchen- und Produktprospekte

Detaillierte Informationen rund um unsere Produkte. Aufbau, Eigenschaften, Verwendung
etc. wird ausfiihrlich erklart

Technische Infos

Wissenswertes zu Fragen und Problemen rund um Kondensatableitung, Dampf, Kesselaus-
riistung, Riickflussverhinderer und vieles mehr.
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GESTRA Informationen zur
EX-Schutzrichtlinie 94/9/EG (ATEX)

Die EX-Schutzrichtlinie 94/9/EG (ATEX) regelt die Anforderungen an Geréte,
die in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden. Als explosions-
gefahrdeter Bereich flir Armaturen ist hier die umgebende Atmosphare
gemeint. Diese europdische Richtlinie gilt ab 01.07.2003 fiir den Betrieb
von elektrischen und nichtelektrischen Geréten in den Mitgliedstaaten

der EU.

Kondensatableiter:

Typ AK, BK, DK, MK, SMK, TK, TS, UBK, UC (Universal
Connector), UNA, VK.

Riickschlagarmaturen:
Typ BB, CB, MB, RK, SBO.

Mechanische Regler:
Typ BW, CW.

Schmutzfénger:
Typ SZ.

Die vorgenannten Gerdte wurden beziiglich der Eignung zur Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen gemé&B Richtlinie 94/9/EG, untersucht.

GemaB Anhang Il, Abschnitt 1.3 weisen die Gerate keine eigene potenzielle
Zindquelle auf. Aufgrund Art. 1, Abs. (3) a) ist die Richtlinie daher nicht
anzuwenden. In Ubereinstimmung mit dem Artikel 10, Abs. (3) diirfen diese
Geréte nicht mit dem CE-Kennzeichen im Zusammenhang mit der Richtli-
nie 94/9/EG gekennzeichnet werden. Fiir diese Gerate darf deshalb auch
keine Konformitétserklarung geméaB 94/9/EG ausgestellt werden.

Im Rahmen des Anwendungsbereiches gem. GESTRA-Datenblatter/
Betriebsanleitungen und der nicht vorhandenen eigenen potenziel-
len Ziindquelle, ist eine Verwendung der oben genannten Geréte in
explosionsgefahrdeten Bereichen nicht eingeschrankt.
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Die vorgenannten GESTRA Gerate sind fiir den Betrieb in
folgenden Bereichen geeignet:

Zone 0, 1, 2 ( Gase ) und 20, 21, 22 ( Staube )
Gerategruppe Il
Kategorie 1, 2, 3

Hinweis:

Einige der hier nicht aufgefiihrten elektrischen und nichtelektrischen
Geréte konnen in bestimmten explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt
werden.

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie anwendungsbezogene Fragen zum
Einsatz im EX-Bereich der hier nicht genannten GESTRA Geréate haben.

Zu beachten ist, dass in Bezug auf die Druckgerdaterichtlinie und
Ex-Schutzrichtlinie einige GESTRA Gerate mit dem CE-Kennzeichen
versehen und konform erklart werden.

Einzelheiten finden Sie in den entsprechenden Datenbléttern und
Betriebsanleitungen.
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CE-Markierung GESTRA-Seriengerate

Flldaruppo 2 cnaefirich Medien, 2.5, Wasser v Wssercamp, Lt Druck PN entspr. Typenschild
- . i Nennweite (DN
¢ I}:nnz Moduﬁlﬁl:.lgllsr.z Armatur | / Typ Typ-Nr.|  PN/CL 1015] 20 [ 25 [ 32 [ 40 [ 50 ] 65 ] 80 [ 100 125|15eo 2ooezso(| 300)|350|400|450|500|600|700|800|900|1000|1200
A1 — Kondensatableiter
X AK | 451) 845 40 |A3.3[A3.3[A33
X H X BK| 15 716 40
X H X BK| 15 716 | CL300
X BK[ 15 716 | CL150
X X BK | 27N1) 712 40 [n33]a33[A33
2IN
X X BK | (k. 1. cLaovsson) | 712 63 |A3.3/A3.3 A3.3| CE CE
X BK [ 28 713,870] 100/CL600 |A3.3]A3.3]A3.3
X BK | 29 714,871[160/CL900 [A3.3[A3.3]A3.3)|
X BK | 36, 36A/7 (Swivel)| 707, 846] 40/CL300 [A3.3]A3.3[A3.3] [ BK 36A/7 in Verbindung mit UC/UCY|
63-100/
X BK | 37 719,717 o 2007600 [F33[A83 A3.3|
X[ X BK | 45) 708 40 |A33[A3.3A33]
X BK | 467) 711 40 [n33]a.3n33
X BK [ 212 715, 872] 630/CL2500 |A3.3]A3.3]A3.3
X DK | 36A/7 (Swivel) | 846 | CL300 [A3.3]A3.3]A3.3
X DK | 45 877 40 [n33]a3.3n33
X DK | 47,57 878,879 | 63/CL600 [A3.3[43.3]A3.3] | In Verbindung mit UC/UCY
X H X GK | 11 750 10/16 *) DN 150 = PN 10 |
X GK | 21 750 16 133
X MK | 20 720 6 43.3[A3.3]A3.3
X H X MK | 25/2 729 40
X H X MK | 25/2 729 | CL300
X MK | 25/2 729 | CL150
(X) H X MK | 25/2S 734 40 133
X) H X MK | 25/2S 734 CL300 133
X MK | 25/2S 734 CL150 133 j
X MK | 25/253 740 40 133 |
X MK | 36A/7 (Swivel) | 846 CL300  |A3:3[A3.3[A3.3 | In Verbindung mit UC/UCY |
X MK | 35/2S 735 | 40/CL300 133 Nachfolgemodell MK 25/2S DN 25 (734)
X MK | 35/2S3 736 | 40/CL300 133 Nachfolgemodell MK 25/253 DN 25 (740)
X MK | 35/3 724 25 [A33]A33
X MK | 36/51 749 - |m3[n33
X MK | 37/1 881 63 [A33]a33[33
X MK | 45/45A1) 725 40 [n33[As.30A33
X NRG | 16-19,-27,-28 | 053 40 A3 |
X SMK | 22 885 10 |A33[A33[A33
X) H X TK[ 23 742 16 [¥K] (CE CE CE
X H X TK | 24 743 25 CE|/CE [CE [CE
H X TS[36 849 [ CL300 [A3:3[A33[A33
X UBK [ 461) 886 40 |A3.3]As.303.3
X | uc,ucy |Unversal | g4z | cL3oo  [A33lass A3.3|
’ Anschlusseinheiten
X UNA [ 14 (inkl. CL150) [851,852] 25  [A33[A3.3]A33)|
X UNA | 14P 853,854] 25  |A3.3|A3.3/A3.3
X[ X UNA [ 16 855, 856 40/CL150 |A3.3]A3.3]A3.3
X[ x UNA [ 16A Edelstahl  [857,858] 40/CL150 [A3.3]A3.3]A33
X UNA| 25-PK, 25-PS |794,795] CL150
X H X UNA| 25-PK, 25-PS  [794,975] 40
27h
X) H|{X|X UNA | (it . cLaooison)| 820 63 433
(X) H[{X][|X UNA| 27h 820 | CL300 133
H[{X][|X UNA| 38 791,792] 100  [A33] [As3|
(X) H[{X][|X UNA| 39 814 160 A3 [As3]
X) H[{Xx][|X UNA [ 39 (inkl. FI. CL600) | 814 100 [A33]  [m33]
(X) H X UNA| 45 823,824] 16/CL150 |A3.3]A3.31A3.3]A3.3]A3.
(X) H X UNA| 45 823,824 40/CL300 [A3.3]A3.3[A3.3)E =] =06
X) H[{Xx]X UNA| 46 825,826 40/CL300 [A3.3]A3.3[A3.3)e=]l¢l=f(6i=
(X) H[{Xx][|X UNA [ 46 825,826] CL150 [A3.3]A3.3[A3.3]A3.3[A3.3[(6}=
(X) H[{X][|X UNA|46A 827,828 40/CL300 [A3.3]A3.3[A3.3)E=]le=06=
X) H[{X]|X UNA|46A 827,828] CL150 |A3.3[A3.3[A3.3
X H X UNA | Spezial Typ 62 800 16
X H[{Xx]|X UNA | Spezial 801 25
X H[{X][|X UNA| PN 25 801 25
X H|X|X UNA | Spezial 804 63
X H[{X]|X UNA | Spezial 804 40
X V[21.9,21.9/K [899,898] 40
X VK[ 14 041 16 |A33[A33[A33
X) H X VK | 167) 042 40 [n33]a3.3n33]
X VK[ 16 042 | cCL150 |A3.3]A3.3]A3.3
X VKE [ 16, 26 048 40 [n33las.3As3|
X) H X VKE | 162 044 40 [n33]a33n33
1) inkl. FI. CL300
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CE-Markierung GESTRA-Seriengeréate

Fluidgruppe 1: gefahrliche Medien, giftig, brennbar, ...

Fluidgruppe 2: ungefahrliche Medien, z.B. Wasser und Wasserdampf, Luft Druck PN entsm' Typenschild
CE-Ifennz. Fluid Armatur | / Typ Tyo-Nr. | PN/CL Nennwesite (DN)

Ja ModuI|Gr.1|Gr.2 10/15| 20 | 25| 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |100 125|150|200|250|300|350|400|450|500|600|700|800|900|1000|1200
A2 — Riickflussverhinderer

X H|X|X BB | 12A/ 22A 149 10

X H|X|X BB | 14A/ 24A 149 16

X H|X|X BB | 15A/ 25A 149 | 25/CL150

X H|X|X BB | 16A/ 26A 149 | 40/CL300

X H|X|X BB | 17A 149 63

X |H[X|X BB | 18A 149 [100/CL600 | |1- BB DIN- & ASME

2. DN 800 = ASME 30"

X | H|Xx|X BB | 19A 149 |160/CL900| | (pN 750)

X H|X|X BB | 12C/22C 143 10

X H|X|X BB | 14C/24C 143 16

X H|X|X BB | 15C/25C 143 | 25/CL150

X H|X|[X BB | 16C / 26C 143 | 40/CL300

X H|X|[X BB | 17C 143 63

X H|X|X BB | 18C 143 [100/CL600

X H|X|[X BB | 19C 143 [160/CL900

(X) H X BB | 11G/21G 140 6 A3.3

X H X BB | 12G/ 22G 140 10

X H X BB | 14G / 24G 140 16

X |H X CB| 14 138 16 £33

x | H X CB | 245 132 16 £33

X H|X|X CB |26 133 40

X H|X|X CB | 26a 134 40

X MB | 14 091 16 A3.3|A3.3|A3.3)A3.3|A3.3|A3.3

X H | X | X | NAF-Check ggggggggg 448 25

X H | X | X | NAF-Check | 526620/630 448 40

X H | X | X | NAF-Check | 526822/832 448 100

(X) H|X|X RK | 16a 118 | 40/CL300 |A3.3[A3.3|A33

(X) H|X|X RK | 16b 124 40 A3.3[A3.3(A3.3

(X) H|X|X RK | 16¢ 117 40 A3.3|A3.3|A3.3

(X) H|X|X RK | 16t 125 40 A3.3|A3.3|A3.3

(X) H|X|X RK | 26a 114 40 A3.3|A3.3|A3.3

(X) H|X|X RK'| 29a 109 160/CL.. |A3.3|A3.3[A3.3

X | H[Xn|X RK | 41 102 16 [A33[A33[A33

X | H|X[X RK | 44 103 16 [A33[A33[A3.3

(X) H X RK | 44s 110 16 A3.3|A3.3|A3.3)A3.3|A3.3|A3.3

® | H[x|Xx RK | 49 107 160 [A33[A33[A33

(X) H X RK | 70 095 6 A3.3|A3.3[A3.3)A3.3|A3.3|A3.3|A3.3[A3.3|A3.3|A3.3[A3.3

(X) H X RK| 71 100 16 A3.3|A3.3|A3.3)A3.3|A3.3|A3.3

(X) H|X|X RK| 76 120 40 A3.3|A3.3|A3.3

(X) H|X|X RK | 86 101 | 40/CL300 |A3.3[A3.3|A33

(X) H|X|[X RK | 86a 121 | 40/CL300 [A3.3[A3.3(A3.3

1, 086,
X SBO | 21, 088, 6 A3.3[A3.3
31 090

1) RK 41, DN 65 - 100, bei Verwendung in Fluidgruppe 1 nur fiir fliissige Fluide zugelassen, nicht fiir gasformige Fluide im Sinne der 97/23/EG.
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L a8
Druckgeraterichtlinie FLOWSE RV@E GESTRA

CE-Markierung GESTRA-Seriengerate S—

::E:gg:ﬂg:: ; gﬁg}:ﬁmgh’geﬁ:ﬂeg“g%lmgggﬁznd Wasserdampf, Luft Druck PN entsm' Typenschild
CE-Kennz. Fluid Nennweite (DN)
. Armatur | / Typ Typ-Nr. | PN/CL
ja ModuI|Gr.1|Gr.2 10/15| 2 | 25| 22 | 40 | 50 | 65 | 80 |100 125|150|200|250|300|350|400|450|500|600|700|800|900|1000|1200
A4 — Mechanische Temperatur- und Druckregler
(X) H X 5801 270 16 A3.3[A3.3(A3.3|A3.3A3.3[A3.3| = (6= 4=
(X) H X 5801 270 25 A3.3|A3.3 A3.3|A3.3 CE CE CE CE CE CE CE CE
X) H X 5801 272 40 [A33]A3.3[A3.3[A3.3 e = e =) 0=
X) H X 5801 273 1O R K] XK] XK K] CE (CE! \CE (CE (CE
® |H x| 5610 274 16 [m3malmafmsmalmalaHal:
(X) H X 5610 274 25 A3.3[A33 A3.3|A3.3 CE CE CE CE CE
(X) H X 5610 275 40 A3.3|A3.3 A3.3|A3.3 CE CE CE CE CE
X BW | 31 032 | 25+40+CL150 |A3.3|A3.3 A3.3| DN 15-25 = PN 40 ab 2002
X) H|{X|X BW | 31A 033 | 25+40 |[A33[A33 A3.3| DN 15-25 = PN 40 ab 2002
(X) H|X]|X BW | 31A 033 CL150  |A33|A3.3|A3.3
CW | 41 035 16 A3 [A33(A33|  [A3.3|A33
CW | 41/4 035 16 33| [A33[A33|  |A3.3|A3.3
X cw | 44 03 | 25 [aa3assfass
x| x W | 44k 03 | 25 [aa3assfass
X | Clorius | L1S 235 | 16 [as3asafass
X | Clorius | L2S 235 16 A33 A3.3|A3.3 A3.3|A3.3
X | Clorius | L2SR, L3S 235,239 16 |A3.3|A3.3|A3.3[A3.3[A3.3[A3.3
X) X | Clorius | L3F 239 10 433|433 A3.3
X | Clorius | M1F 236 16 A3.3[A33
(X) X | Clorius | M1FBN 236 16
(X) X | Clorius | M2F 236 16 A3.3
(X) X | Clorius | M2FR 236 16
(X) X | Clorius | M3F 239 16
(X) X | Clorius | M3F/M3FM 239 10
(X) X | Clorius | HIF 237 40 A3.3|A3.3
(X) X | Clorius | HIFBN 237 40
(X) X | Clorius | H2F 237 40
(X) X | Clorius | H2FR 237 40
(X) X | Clorius | H3F 239 40
(X) X | Clorius | G1F 238 25 A3.3|A3.3
(X) X | Clorius | GIFBN 238 25
(X) X | Clorius | G2F 238 25 A3.3
(X) X | Clorius | G2FR 238 25
) X | Clorius | G3F 239 25
K| doris| 410500 518 249
A4 — Stellventile
(X) H|X|X V701 201-204 40 A3.3[A33
(X)* |AL,H X ZK | 29 754 40-160
(X) |[AL,H X ZK | 210 013,393 250
(X) |A1H X ZK | 213 -
(X)* |AL,H X ZK | 313 757 -
(X) |A1H X ZK | 412 758 -
(X) |ALH X ZK 513 759 - CE CE CE CE CE CE CE
(X) |[AL,H X ZK | 610,613 - CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE

") nur fiir flissige Fluide
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Druckgeraterichtlinie
CE-Markierung GESTRA-Seriengeréate

Fluidgruppe 1: gefahrliche Medien, giftig, brennbar, ...
Fluidgruppe 2: ungefahrliche Medien, z.B. Wasser und Wasserdampf, Luft

L
FLOWSERVE :smn
N’

Druck PN entspr. Typenschild

CE-Kennz. Fluid Nennweite (DN)
. Armatur | / Typ Typ-Nr. | PN/CL
ja ModuI|Gr.1|Gr.2 10/15| 20 | %5 | 32 | 4 | 50 | 65 | 80 |1oo 125|150|2oo|250|3oo|350|4oo|450|5oo|eoo|7oo|aoo|goo|1ooo|1zoo
A6 — Sicherheitsventile
X [B+D X GSV | 4421 300 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE
X |B+D| X | X GSV | 4425 300 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE
X |[B+D| X | X GSV | 4422 300 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE
X |[B+D| X | X GSV | 4414 300 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE
A7 — Schmutzféanger
(X) A X*) GSF [ 11,14 431 | 6-16* |A3.3|A3.3]A3.3|A3.3[A3.3A3.3 e =0 =H(o] = o ol = o S E 3 |*) Fliissigkeiten max. 10 bar
(X) H | X GSF | 24,25, 35, 36, 46A 431 | 16 - 40 [A3.3|A3.3|A3.3 (0] =0] =407 = of o o7 o S 0 07 3
(X) H|X|X GSF | 332 - 334,336 -338| 430 |16-160 |A33
(X) H|X|X GSF | 341 - 348 430 6-25 |[A33
(X) H|X|X SZ | 36A 437 |40/CL300(A33
A8 — Absperrventile, Schauglaser
® | H|x|x| cav|36, 36F 56F ﬂg 40125 |33 *)=(:‘|IAV ;5, e
(X) H|X|X GAV | 24F, 25F 413 | 16-25 |A33
(X) H|X|X GAV | 54F 416 16 |M3
(X) H|X|[X GSG | 406 453 40 A3
(X) H|X|[X GSG | 424 443 16 |A3
B — Abschlammventile, Absalzventile und Kesselelektronik
(X) H | X| X| Vortex |84 W-U - 110 [A33
X LD | 144 - 63-160
(X) X |BA/BAE | 46 017,389 40 |33
(X) X |BA/BAE | 47 018,390 |63/CL600|A3.3
X |BA/BAE | 46 017,389 | CL150 |A3.3[A33
X |BA/BAE | 210 013,393 | 250
X |BA/BAE | 211 394 302
(X) H X |PA/MPA | 46 005, 366 40 A33
X |PA/MPA | 46 005,366 | CL150 A3.3
(X) H X |PA/MPA | 47 (inkl. FI. CL400) %%3 63 A33
(X) H X |PA/MPA | 47 006,367 | CL600 A33
X |PA/MPA| 110 002,35 | 250
X [B+D|-|-| NRG ll)ég?/fo;n 351£gz+ 40-160
ool -|-| mie, R
1x-1/16-2 + KS90-1 377 +
X |B+D| - | - LRGT | LRR 1-5x, 16-4/LRG 266 40
16-9 + LRx 1-5x
¢ Joeo] <[] o 9o
16-36 + 358 +
X |B+D| - | - NRG NRS 1-50 323 40
16-40 + LRR 1-40| 377+
X [Bs| - |-| re|!% O a0
X H X NRG | 211 350 320
X H X LRG | 17-1 377 63
X H X LRG | 19-1 377 160
C — Wérmetechnische Apparate und Behélter
X |A1,G|(X)| X | Behdlter | | |Siehe auch Angaben im entsprechenden Preisteil.| | | | | | | | | |

A3.3 féllt nicht in den Bereich der DGRL oder darf nicht CE-gekennzeichnet werden

nicht im Lieferprogramm

Konformitét ist erklart

Armaturen nur auf Anfrage erhaltlich
(X) teilweise CE-kennzeichnungspflichtig
(X)* auf Anfrage

Sonderausfiihrungen der GESTRA-Seriengeréte, z. B. andere Anschluss-
nennweiten, sind auf ihre Konformitét und CE-Kennzeichnungspflicht

zu iiberpriifen!

Grundlage sind die Standardausfiihrungen fiir GESTRA-Armaturen. Beispiel: BK 28 mit einem SchweiBende 60,3 x 2,9 ist hier nicht beriicksichtigt!
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Y s
Dampftafel (Sattigungszustand) bar/psi °C/°F FLOWSERVE cesira

\-f@)
} Druck Siede- Spezifische Enthalpie Spezifisches
Uberdruck Absolut temperatur Fliissig- Ver- Fliissig- Ver- Dampfvolumen
tg keits- dampfungs keits- dampfungs- (v")
warme (h’) warme (1) warme (') warme (1)
bar (i) psig bar psi °C °F kJ/kg kJ/kg Btu/lb Btu/lb m3/kg ft3/Ib
—-0,96 28,4 0,05 0,725 32,9 91 138 2423 59 1042 28,2 452
-0,91 27,0 0,1 1,45 45,8 114 192 2392 82 1029 14,7 236
-0,86 25,5 0,15 2,18 54,0 129 226 2373 97 1020 10,0 160
-0,81 > 24,0 0,2 2,90 60,1 140 251 2358 108 1014 7,65 123
-0,76 3 225 0,25 3,63 65,0 149 272 2346 117 1009 6,20 99,3
-0,71 2 211 0,3 4,35 69,1 156 289 2336 124 1004 5,23 83,8
- 0,66 s 196 0,35 5,08 72,7 163 304 2327 131 1000 4,53 72,6
-0,61 » 18,1 0,4 5,80 75,9 169 318 2319 137 997 3,99 63,9
-0,56 2 16,6 0,45 6,53 78,7 174 330 2312 142 994 3,58 57,3
= -051 |2 151 0,5 7,25 81,3 178 341 2305 147 991 3,24 51,9
3 -046 |3 13,7 0,55 7,98 83,7 183 351 2299 151 988 2,96 47,4
S -041 [ 122 0,6 8,70 85,9 187 360 2294 155 986 2,73 437
-0,36 5107 0,65 9,43 88,0 190 369 2288 159 984 2,54 40,7
-0,31 £ 924 0,7 10,2 90,0 194 377 2283 162 982 2,37 38,0
-0,26 § 7,77 0,75 10,9 91,8 197 384 2279 165 980 2,22 35,6
-0,21 @ 6,29 0,8 11,6 93,5 200 392 2274 169 978 2,09 33,5
-0,16 2 481 0,85 12,3 95,1 203 399 2270 172 976 1,97 31,6
-0,11 ~ 3,34 0,9 13,1 96,7 206 405 2266 174 974 1,87 30,1
-0,06 1,86 0,95 13,8 98,2 209 411 2262 177 972 1,78 28,5
-0,01 0,38 1,0 14,5 99,6 211 418 2258 179 971 1,69 27,1
0 0 1,013 14,696 100 212 419 2257 180 970 1,67 26,8
0,1 1,45 1,11 16,1 103 217 430 2250 185 967 1,53 24,5
0,2 2,90 1,21 17,5 105 221 441 2243 190 964 1,41 22,6
0,3 4,35 1,31 19,0 107 225 450 2237 194 962 1,31 21,0
0,4 5,80 1,41 20,5 110 230 460 2231 198 959 1,23 19,7
0,5 7,25 1,51 21,9 112 234 468 2226 201 957 1,15 18,4
0,6 8,70 1,61 23,4 114 237 476 2220 205 954 1,08 17,3
0,7 10,2 1,71 24,8 115 239 484 2215 208 952 1,02 16,3
0,8 11,6 1,81 26,3 117 243 492 2211 212 951 0,971 15,6
0,9 13,1 1,91 27,7 119 246 499 2206 215 948 0,923 14,8
1,0 14,5 2,01 29,2 120 248 506 2201 218 946 0,881 141
11 16,0 2,11 30,6 122 252 512 2197 220 945 0,841 13,5
1,2 17,4 2,21 32,1 123 253 519 2193 223 943 0,806 12,9
1,3 18,9 2,31 33,5 125 257 525 2189 226 941 0,773 12,4
1,4 20,3 2,41 35,0 126 259 531 2185 228 939 0,743 11,9
1,5 21,8 2,51 36,4 128 262 536 2181 230 938 0,714 11,4
1,6 23,2 2,61 37,9 129 264 542 2177 233 936 0,689 11,0
1,7 24,7 2,71 39,3 130 266 547 2174 235 935 0,665 10,7
1,8 26,1 2,81 40,8 131 268 552 2170 237 933 0,643 10,3
1,9 27,6 2,91 42,2 133 271 557 2167 240 932 0,622 9,96
2,0 29,0 3,01 43,7 134 273 562 2163 242 930 0,603 9,66
2,2 31,9 3,21 46,6 136 277 572 2157 246 927 0,568 9,10
2,4 34,8 3,41 49,5 138 280 581 2151 250 925 0,536 8,59
2,6 37,7 3,61 52,4 140 284 589 2145 253 922 0,509 8,15
2,8 40,6 3,81 5153 142 288 597 2139 257 920 0,483 7,74
3,0 435 4,01 58,2 144 289 605 2133 260 917 0,461 7,38
3,2 46,4 4,21 61,1 146 293 613 2128 264 915 0,440 7,05
3,4 49,3 4,41 64,0 147 297 620 2123 267 913 0,422 6,76
3,6 52,2 4,61 66,9 149 298 627 2118 270 911 0,405 6,49
3,8 55,1 4,81 69,8 150 302 634 2113 273 908 0,389 6,23
4,0 58,0 5,01 72,7 152 304 641 2108 276 906 0,374 5,99
4,2 60,9 5,21 75,6 153 307 647 2104 278 905 0,361 5,78
4.4 63,8 5,41 78,5 155 309 653 2099 281 902 0,348 5,57
4,6 66,7 5,61 81,4 156 Bills 659 2095 283 901 0,336 5,38
4,8 69,6 5,81 84,3 158 315 665 2090 286 899 0,325 5,21
5,0 72,5 6,01 87,2 159 316 671 2086 289 897 0,315 5,01
55 79,8 6,51 94,4 162 324 685 2076 295 893 0,292 4,68
6,0 87,0 7,01 102 165 329 698 2066 300 888 0,272 4,36
6,5 94,3 7,51 109 168 333 710 2057 305 884 0,255 4,09
7,0 102 8,01 116 171 338 721 2048 310 880 0,240 3,84
7,5 109 8,51 123 173 343 733 2039 315 877 0,227 3,64
8,0 116 9,01 131 175 347 743 2031 319 873 0,215 3,44
8,5 123 9,51 138 178 351 753 2023 324 870 0,204 3,27
9,0 131 10,0 145 180 354 763 2015 328 866 0,194 3,11
9,5 138 10,5 152 182 360 773 2008 332 863 0,185 2,96
10,0 145 11,0 160 184 363 782 2000 336 860 0,177 2,84
10,5 152 11,5 167 186 367 790 1993 340 857 0,171 2,74
11,0 160 12,0 174 188 370 798 1986 344 854 0,163 2,61
11,5 167 12,5 181 190 374 807 1979 347 851 0,157 2,51
12,0 174 13,0 189 192 376 815 1973 350 848 0,151 2,42
12,5 181 13,5 196 193 379 823 1966 354 845 0,146 2,34
13,0 189 14,0 203 195 383 830 1960 357 843 0,141 2,26
13,5 196 14,5 210 197 385 838 1953 360 840 0,136 2,18
14,0 203 15,0 218 198 388 845 1947 363 837 0,132 2,11
14,5 210 15,5 225 200 392 852 1941 366 834 0,128 2,05
15,0 218 16,0 232 202 394 859 1935 369 832 0,124 1,99
15,5 225 16,5 239 203 397 866 1929 372 829 0,120 1,92
16,0 232 17,0 247 204 399 872 1923 375 827 0,117 1,87
16,5 239 17,5 254 205 401 879 1918 378 824 0,114 1,83
17,0 247 18,0 261 207 405 885 1912 381 822 0,110 1,76
17,5 254 18,5 268 209 408 891 1907 383 820 0,108 1,73
14,5 psi = 1 bar
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Y e
Dampftafel (Sattigungszustand) bar/psi °C/°F FLOWSERVE cesira

\/®
} Druck Siede- Spezifische Enthalpie Spezifisches
Uberdruck Absolut temperatur Fliissig- Ver- Fliissig- Ver- Dampfvolumen
tg keits- dampfungs keits- dampfungs- (v")
warme (h’) warme (1) warme (') warme (1)
bar (i) psig bar psi °C °F kJ/kg kJ/kg Btu/lb Btu/lb m3/kg ft3/Ib
18,0 261 19,0 276 210 410 897 1901 386 817 0,105 1,68
18,5 268 19,5 283 211 412 903 1896 388 815 0,103 1,65
19,0 276 20,0 290 213 415 909 1890 391 813 0,100 1,60
19,5 283 20,5 297 214 417 915 1885 393 810 0,0972 1,56
20,0 290 21,0 305 215 419 920 1880 396 808 0,0949 1,52
21,0 305 22,0 319 217 423 931 1870 400 804 0,0906 1,45
22,0 319 23,0 334 220 428 942 1860 405 800 0,0868 1,39
23,0 334 24,0 348 222 432 952 1850 409 795 0,0832 1,33
24,0 348 25,0 363 224 435 962 1841 414 792 0,0797 1,28
25,0 363 26,0 377 226 439 972 1831 418 787 0,0768 1,23
26,0 377 27,0 392 228 442 982 1822 422 783 0,0740 1,19
27,0 392 28,0 406 230 446 991 1813 426 779 0,0714 1,14
28,0 406 29,0 421 232 450 1000 1804 430 776 0,0689 1,10
29,0 421 30,0 435 234 453 1009 1796 434 772 0,0666 1,07
30,0 435 31,0 450 236 457 1017 1787 437 768 0,0645 1,03
31,0 450 32,0 464 238 460 1026 1779 441 765 0,0625 1,00
32,0 464 33,0 479 239 462 1034 1770 445 761 0,0605 0,97
33,0 479 34,0 493 241 466 1042 1762 448 758 0,0587 0,94
34,0 493 35,0 508 243 469 1050 1754 451 754 0,0571 0,915
35,0 508 36,0 522 244 47 1058 1746 455 751 0,0554 0,887
36,0 522 37,0 537 246 475 1066 1737 458 747 0,0539 0,863
37,0 537 38,0 551 247 477 1073 1730 461 744 0,0524 0,839
38,0 551 39,0 566 249 480 1080 1722 464 740 0,0510 0,817
39,0 566 40,0 580 250 482 1087 1714 467 737 0,0498 0,798
40,0 580 41,0 595 252 486 1095 1706 47 733 0,0485 0,777
41,0 595 42,0 609 253 487 1102 1699 474 730 0,0473 0,758
42,0 609 43,0 624 255 491 1108 1691 476 727 0,0461 0,738
43,0 624 44,0 638 256 493 1115 1684 479 724 0,0451 0,722
44,0 638 45,0 653 258 496 1122 1676 482 721 0,0441 0,706
45,0 653 46,0 667 259 498 1129 1669 485 718 0,0431 0,690
46,0 667 47,0 682 260 500 1135 1662 488 715 0,0421 0,674
47,0 682 48,0 696 261 502 1142 1654 491 711 0,0412 0,660
48,0 696 49,0 711 263 505 1148 1647 494 708 0,0403 0,646
49,0 711 50,0 725 264 507 1155 1640 497 705 0,0395 0,633
50,0 725 51,0 740 265 509 1161 1633 499 702 0,0386 0,618
52,0 754 53,0 769 268 514 1173 1619 504 696 0,0371 0,594
54,0 783 55,0 798 270 518 1185 1605 509 690 0,0356 0,570
56,0 812 57,0 827 272 522 1197 1591 515 684 0,0343 0,549
58,0 841 59,0 856 274 525 1208 1577 519 678 0,0330 0,529
60,0 870 61,0 885 277 531 1219 1564 524 672 0,0319 0,511
62,0 899 63,0 914 279 534 1230 1551 529 667 0,0308 0,493
64,0 928 65,0 943 281 538 1241 1538 534 661 0,0297 0,476
66,0 957 67,0 972 283 541 1251 1525 538 656 0,0288 0,461
68,0 986 69,0 1001 285 545 1262 1512 543 650 0,0278 0,445
70,0 1015 71,0 1030 287 549 1272 1499 547 644 0,0270 0,432
72,0 1044 73,0 1059 289 552 1283 1486 552 639 0,0261 0,418
74,0 1073 75,0 1088 291 556 1293 1473 556 633 0,0253 0,405
76,0 1102 77,0 1117 292 559 1303 1460 560 628 0,0246 0,394
78,0 1131 79,0 1146 294 561 1312 1447 564 622 0,0239 0,383
80,0 1160 81,0 1175 296 565 1322 1435 568 617 0,0232 0,372
82,0 1189 83,0 1204 298 568 1331 1422 572 611 0,0226 0,362
84,0 1218 85,0 1233 299 570 1341 1410 576 606 0,0219 0,351
86,0 1247 87,0 1262 301 574 1350 1398 580 601 0,0213 0,341
88,0 1276 89,0 1291 302 576 1359 1385 584 595 0,0208 0,333
90,0 1305 91,0 1320 304 579 1368 1368 588 590 0,0202 0,324
92,0 1334 93,0 1349 305 581 1377 1360 592 585 0,0197 0,316
94,0 1363 95,0 1378 307 585 1386 1348 596 580 0,0192 0,308
96,0 1392 97,0 1407 309 588 1395 1336 600 574 0,0187 0,300
98,0 1421 99,0 1436 310 590 1404 1323 604 569 0,0183 0,293
100,0 1450 101,0 1465 312 594 1412 1311 607 564 0,0178 0,285
105,0 1523 106,0 1537 315 599 1433 1280 616 550 0,0168 0,269
110,0 1595 111,0 1610 319 606 1454 1249 625 537 0,0158 0,253
115,0 1668 116,0 1683 322 612 1475 1218 634 524 0,0149 0,239
120,0 1741 121,0 1755 325 617 1495 1188 643 511 0,0141 0,226
125,0 1813 126,0 1828 328 622 1515 1157 651 497 0,0133 0,213
130,0 1886 131,0 1900 331 628 1535 1125 660 484 0,0126 0,202
135,0 1958 136,0 1973 334 633 1555 1093 668 470 0,0120 0,192
140,0 2031 141,0 2045 337 639 1575 1060 677 456 0,0114 0,183
145,0 2103 146,0 2118 340 644 1595 1027 686 442 0,0108 0,173
150,0 2176 151,0 2190 343 649 1614 994 694 427 0,0102 0,163
155,0 2248 156,0 2263 345 653 1634 960 702 413 0,00972 0,156
160,0 2321 161,0 2335 348 658 1654 925 711 398 0,00922 0,148
165,0 2393 166,0 2408 350 662 1674 888 720 382 0,00875 0,140
170,0 2466 171,0 2480 353 667 1694 850 728 365 0,00829 0,133
175,0 2538 176,0 2553 355 671 1715 811 737 349 0,00785 0,126
180,0 2611 181,0 2625 357 675 1736 769 746 331 0,00743 0,119
185,0 2683 186,0 2698 360 680 1759 726 756 312 0,00701 0,112
190,0 2756 191,0 2770 362 684 1782 679 766 292 0,00660 0,106
195,0 2828 196,0 2843 364 687 1806 628 776 270 0,00619 0,0992
200,0 2901 201,0 2915 366 691 1833 562 788 242 0,00577 0,0924

14,5 psi = 1 bar
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Werkstoffbezeichnungen

-~
FLOWSERVE c:sra

\.d@)
EN-Bezeichnung Alte Werkstoffbezeichnung (DIN) ASTM
Nummer Kurzname Nummer Kurzname Vergleichswerkstoff') | Kategorie
1.0038 235JRG2 1.0038 RSt 37-2 A284-B Qualitatsstahl (Baustahl)
1.0315 P235G2TH 1.0315 ST 37.8 - Qualitatsstahl (Baustahl)
1.0345 P235GH 1.0345 ST 35.8 (HI) A285-CA Qualitatsstahl (Baustahl)
1.0460 P250GH 1.0460 C22.8 A105 Schmiedestahl, unlegiert (C-Stahl)
1.0619 GP240GH 1.0619 GS-C 25 A216-WCB Stahlguss (C-Stahl)
1.4006 X12Cr13 1.4006 X10Cr13 A182-F6A Chromstahl
1.4008 GX7CrNiMo12-1 1.4008 G-X 8 CrNi 13 - Stahlguss, nichtrostend
1.4021 X20Cr13 1.4021 X20 Cr 13 AISI 420 Chromstahl
1.4027 GX20Cr14 1.4027 G-X20Cr 14 - Chromstahl (Guss)
1.4107 GX8CrNi12 1.4107 G-X 8 CrNi 12 A217-CA15 Chromstahl
1.4301 X5CrNi18-10 1.4301 X5 CrNi 18 10 A182-F304 Edelstahl (Schmiede-), austenitisch
1.4308 GX5CrNi19-10 1.4308 G-X 6CrNi 18 9 A351-CF8 Edelstahl (Guss), austenitisch
1.4317 GX4CrNi13-4 = = A743 CAGNM Stahlguss, nichtrostend
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 1.4404 X2 CrNiMo 17 13 2 A182 F316L Edelstahl (Schmiede), austenitisch
1.4408 GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 G-X 6CrNiMo 18 10 A351-CF8M Edelstahl (Guss), austenitisch
1.4435 X2CrNiMo18-14-3 1.4435 X2 CrNiMo 18 14 3 AISI 316L Edelstahl (Schmiede), austenitisch
1.4541 X6CrNiTi18-10 1.4541 X6 CrNiTi 18 10 = Edelstahl (Schmiede-), austenitisch
1.4550 X6CrNiNb18-10 1.4550 X6 CrNiNb 18 10 A182-F347 Edelstahl (Schmiede-), austenitisch
1.4552 GX5CrNiNb19-11 1.4552 G-X 5 CrNiNb 18 9 A351-CF8C Edelstahl (Guss), austenitisch
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 X6 CrNiMoTi 17 12 2 AISI 316Ti Edelstahl (Schmiede-), austenitisch
1.4581 GX5CrNiMoNb19-11-2 1.4581 G-X 5 CrNiMoNb 18 10 - Edelstahl (Guss), austenitisch
1.4901 X10CrWoMoVNb9-2 - - A182-F92 Schmiedestahl, hoch warmfest
1.4903 X10CrMoVNb9-1 1.4903 X10 CrMoVNb 91 A182-F91 Schmiedestahl, hoch warmfest
1.4922 X20CrMoV11-1 1.4922 X20 CrMo V12 1 - Schmiedestahl, warmfest
1.4923 X22CrMoV12-1 1.4923 X22 CrMo V12 1 - Schmiedestahl, warmfest
1.4980 X6NiCrTiMoVB25-15-2 1.4980 X5NiCrTi 26 15 - Schmiedestahl, warmfest
1.4986 X7 CrNiMo BNb 16-16 1.4986 X8 CrNiMo BNb 16 16 - Schmiedestahl, warmfest
1.5415 16Mo3 1.5415 15Mo 3 A182-F1 Schmiedestahl, warmfest
1.5419 G20Mo5 1.5419 GS-22 Mo 4 A217-WC1 Stahlguss, warmfest
1.7225 42CrMo4 1.7225 42CrMo4 A193-B7 Schmiedestahl, warmfest
1.7335 13CrMo4-5 1.7335 13 CrMo 4 4 A182-F12-2 Schmiedestahl, warmfest
1.7357 G17CrMo5-5 1.7357 GS-17 CrMo 5 5 A217-WC6 Stahlguss, warmfest
1.7380 10CrMo9-10 1.7380 10 CrMo 9 10 A182 F22-3 Schmiedestahl, warmfest
1.7383 11CrMo9-10 - - A182 F22-3 Schmiedestahl, warmfest
1.7709 21CrMoV5-7 1.7709 21CrMoV 5 7 - Schmiedestahl, warmfest
2.4600 Hastelloy B-3 2.4600 NiMo 29Cr B335/564 Hastelloy B
2.4610 NiMo 16Cr 16Ti 2.4610 NiMo 16Cr 16Ti B574 Hastelloy C
2.4632 Nimonic 90 2.4632 NiCr20 Co18Ti - Nimonic 90
2.4669 Inconel X750 2.4669 NiCr15 Fe7 TiAL B637, NACE MR-01-75 | Inconel X750
3.7035 Ti2 3.7035 - B348/381 Titan
5.1301 (EN-JL 1040) EN-GJL-250 0.6025 GG-25 A126-B Grauguss
5.3103 (EN-JS 1025 EN-GJS-400-18-LT 0.7043 GGG-40.3 A395 Sphéroguss
5.3106 (EN-JS 1030 EN-GJS-400-15 0.7040 GGG-40 A536 60-40-18 Sphéroguss
5.4202 (EN-JM 1030) EN-GJMW-400-5 0.8040 GTW-40 - Temperguss, weil3
(EN-JS 1049) 2) (EN-GJS-400-18-U-LT) 0.7043 GGG-40.3 A395 Sphéroguss nach AD 2000 A4/W3/2
CW608N CuZn 38 Pb 2 2.0371 CuZN 38 Pb 1,5 (MS60) - Pressmessing
CW614N Cuzn 39 Pb 3 2.0401 Cuzn 39 Pb 3 - Messing
CW617N CuZn 40Pb 2 2.0402 CuZn 40 Pb 2 - Messing
CW710R CuZn 35 Ni3Mn2Al Pb 2.0540 Cuzn 35 Ni 2 - Sondermessing
CW718R CuZn 39 Mn1Al Pb Si 2.0561 CuZn 40 Al 1 - Sondermessing
CC332G CuAl10Ni3Fe2-C 2.0970.01 G-CuAl 9 Ni - Bronze
CC480K-GS CuSn10-Cu 2.1050.01 G-CuSn 10 - Bronze
CC483K-GS CuSn12-C 2.1052.04 GC-CuSn 12 - Bronze

1) Unterschiede der chemischen und physikalischen Eigenschaften beachten!

2) Ersetzt durch 5.3103
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Ausfuhrung GESTRA Armaturen

GESTRA Flansch- und Zwischenflansch-Armaturen zum Anschluss an

DIN/EN Flansche werden jetzt in Ausfiihrungen nach EN 1092-1 geliefert
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Dichtleisteniibersicht, Vergleich Flanschnorm DIN zu EN 1092-1

alt (DIN) neu (EN 1092-1)
Dichleiste | g ichnung Zul. Toleranz | Dichtleiste | g .o o Zul. Toleranz Bemerkung

Form fiir Rauhigkeit Form fiir Rauhigkeit

C Standard bis PN40 N11/N10 A Form C (alt) wird durch Form B1 (neu) ersetzt
N9/N8 B1 Standard bis PN40 N10/N8 dhnlich Form D, jedoch m. def. Rille

E Standard ab PN63 N8/N7 B2 Standard ab PN63 N8/N6 Toleranz fiir Rauhigkeit abweichend
F Feder N9/N8 C Feder N8/N6 Federhéhen abweichend!
N Nut N9/N8 D Nut N8/N6 Nuttiefen abweichend!
v Vorsprung N11/N10 E Vorsprung N10/N8 Vorsprunghéhen abweichend!
R Riicksprung N11/N10 F Riicksprung N10/N8 Riicksprunghdhen abweichend!

Vi4 Vorsprung mit Eindrehung N11/N10 H 0-Ring-Nut N8/N6 Abmessungen identisch

R14 Riicksprung zu V14 N11/N10 G 0-Ring-Vorsprung N8/N6 Abmessungen identisch
L Eindrehung mit Linsendichtung N6 A
W |Menetienar | gy |

Da sich in der Ausfiihrung der Dichtleisten einige Abweichungen gegeniiber den DIN Ausfiihrungen ergeben und Verwechslungsgefahr besteht,
ist bei der Bestellung die Norm und die Dichtleistenform anzugeben.

Beispiel: BK 45 DN 20 PN 40 Flansch DIN 2635 Form D [normale flache Dichtfliche, Rauhigkeit Ra = 3,2 — 6,3 ym (N8/N9)]

oder: RK 16A DN 65 PN 40 fiir Flansch EN 1092-1 Form D (Nut/Nut Dichtflache)
Rauhigkeitskennwert

Rauhigkeits- Ra Rz Rt CLA p"

klasse (alt) [um] [um] [um] [win]
N1 0,025 0,22 - 0,30 0,24 - 0,40 1
N2 0,05 0,45 - 0,60 0,49 - 0,80 2
N3 0,1 0,8-1,11 0,85-1,45 4
N4 0,2 1,0-1,8 1,10 - 2,40 8
N5 0,4 1,6-28 1,75 - 3,60 16
I\ 0,8 3,0-48 3,2-6,0 32
N7 1,6 59-80 6,3-10 63
N8 3,2 12,0-16,0 13,0-19,5 125
N9 6,3 23-32 25-38 250
N10 12,5 46 - 57 48 - 68 500
N11 25 90-110 95-130 1000
N12 50 160 - 220 190 - 250 2000

Abkiirzungen zu Einsatzgrenzen von Armaturen, Kondensatableitern

PN, Class Druckklasse nach EN, ASME Regelwerk

PMA Max. Betriebsdruck des Gehéuses

TMA Max. Betriebstemperatur des Gehauses

p/T Max. Druck in Abhéngigkeit der Temperatur flir das Gehause

AP Max. Differenzdruck

APMX Max. Differenzdruck fiir Kondensatableiter

T™MO Max. Betriebstemperatur bei der die Funktion des Gerates garantiert wird
PMO Max. Betriebsdruck bei der die Funktion des Gerétes garantiert wird
PMOB Max. Betriebsgegendruck bei der die Funktion des Gerates garantiert wird
PO Betriebsdruck am Gehduseeintritt

T0 Betriebstemperatur am Gehduseeintritt

PS Max. zuléssiger Druck

TS Max. zulassige Temperatur
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Suchregister sortiert nach Bezeichnung
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Bezeichnung Typ Programm Technik, Seite
Abnahmekosten fiir Seriengerate - - -
Absalzventil, mechanisch BA B 138 -139
Absalzventil, elektrisch BAE B 138 - 139
Abschlammventil, mechanisch PA B 142 - 143
Abschlammventil, pneumatisch MPA B 142 - 143
Absperrventil GAV A8 83 -84
Anfahrentwdasserungsventil AK Al 20-21
Anschlussstiick fiir Elektrode LRG - B 137
Ansprechpartner = = 2
Anzeiger digital URB B 104 -105
Auslegungsprogramme - - 176
Auswahl, Kondensatableiter - Al 5
Betriebsdatenvisualisierung SPECTORcontrol B 106 — 107
Bimetallkondensatableiter BK Al 6-7
Buskabel - B -
Dampfmengenmessung Flow 20/100, 84 W-U B 147
Dampftafel - D 183 - 184
Dampftrockner/-reiniger D C 162
Datenferntibertragung SPECTORcom B 107
Dichtleistentibersicht - - 186
Digitalanzeiger GIA B -
Doppelriickschlagklappe BB A2 50 — 54
Druckgeraterichtlinie = D 179 -182
Druckmessumformer CK -
Druckminderer, mechanisch 5801 A4 69
Druckschalter DSH, DSL, DSF, 65-1K 88, 90, 95, 97
Drucktransmitter DRT B =
Duo-Super-Kondensomat TK 23,TK 24 Al 20-21
Durchflussrechner Flow 20, Flow 100 B 147
Edelstahl, Werkstofftabelle - - 185
Einspritzkuhler EK C 155
EMV-Entstérung - B -
Entgaserdom NDR C -
Entliifter, Dampf BK, MK Al 6-9
Entspanneranlagen VD C 159
Entwésserer, Druckluft und Gase UNA Al 25
Entwasserungsmodul QuickEM, QuickEM-Control Al 30-32
Ersatzteile - - -
EX-Schutzrichtlinie = D 178
Fachliteratur - D 177
Filterregler FRS B -
Flansche, Flanschnorm - D 186
Funktionale Sicherheit = B 110
Gestramat, Kiihlwasserbegrenzer cw Ad 64 - 65
HeiBdampfkiihler KD © 155
Hochdruckregelventil ZK Ad 75-79
Hubbegrenzung Hubbegrenzung RK Al 36
Kalorimat, Riicklauftemperaturbegrenzer BW Ad 66 — 68
Kondensatabflussregler UBK Al 20-21
Kondensatableiter - Al 6-26
Kondensatableiter fiir Universalanschlussstiick BK 36A/7, MK 36A/7., DK 36A/7 Al 22
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Bezeichnung Typ Programm Technik, Seite
Kondensat-Kompensator ED C 161
Kondensatpumpen CR, CRN, ASK C -
Kondensat-Riickforderanlage, pumpenlos KH, FPS C 153 - 154
Kondensatriickspeiseanlagen SDR C 150
Kondensatsammelbehélter SDL/SDS C 151 - 152
Kondensatheber UNA 25 PS Al 26
Kontrolle, Kondensatableiter VK, VKE, VKP, VKP 40 plus Al 28-29
Kiihlwasserbegrenzer, Gestramat cw A 64 — 65
Leitfahigkeitselektroden LRG B 128 - 135
Leitfahigkeitsregler LRR B 129 - 133
Leitfahigkeitsregler/-begrenzer KS 90 B 130
Leitfahigkeitsschalter LRS B 132 -135
Leuchtbalkenanzeiger MB 1 B -
Lufttrockner/Luftreiniger TP C 162
Magnetventile 8... C -
Manometer = C =
Mechanische Druckregler, Druckminderer 5801 A4 69
Mechanische Druckregler, Uberstromventile 5610 A4 70
Mechanische Temperaturregler Clorius A4 71 -73
Membran-Kondensatableiter MK Al =)
Messflaschen MF B 118 -119,137
Mischkihler VDM C 160
Niveaubegrenzung NRG B 102 -105
Niveauerfassung, Bus, Compact NRG, NRGS, NRGT B 102 - 117
Niveauelektrode/-sonde NRG B 102 - 117
Niveauregler NRR B 104 - 105, 114 - 115
Niveauschalter NRS B 104 - 105,114 - 115
Niveautransmitter NRT B =
O1-/Triibungsmelder OR B 144 — 145
Olmelder ORGS B 146
Planer-Unterlagen - D 176
Probeentnahmekiihler PK C =
Programmsteuerung TA B 140 - 141
Priifkammer fiir Kondensatableiterkontrolle VKE Al 28-29
Priifstation fir Kondensatableiter NRA Al 29
Priifsysteme fiir Kondensatableiter VK, VKE, VKP, VKP 40 plus, VKP 40 plus Ex Al 28 - 29
Pumpkondensatableiter UNA 25 PK Al 26
Pumpensteuerungen NRSP B 116 - 117
Radarsonde 705 MS B 114-115
Rauhigkeitsklasse, -kennwert - - 186
Regelventil V701, ZK Ad 74-179
Reindampferzeuger GRDE C 156
Rhombusline (Kondensatableiter) - Al 6-9,16-17
Riicklauftemperaturbegrenzer, Kalorimat BW Ad 66 — 68
Riickschlagklappe, Doppel BB A2 50 — 54
Riickschlagklappe CB A2 5556
Riickschlagklappe NAF-Check A2 59 - 60
Riickschlagklappe WB A2 57 — 58
Riickschlagventil, Muffen MB A2 38 -39
Riickschlagventil, Zwischenflansch RK A2 38-49
Schauglas, Vaposkop VK, GSG Al 28

Allgem.
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Bezeichnung Typ Programm Technik, Seite
Schauglas, Wasserstandanzeiger 16/14 C -
Schmutzfanger GSF, SZ A7 81-82
Schnellentleerer MK20 Al 20-21
Schwerkraftumlaufsperre SBO A2 37
Schwimmerkondensatableiter UNA Al 10-15
Seminare - - 172 -175
Sicherheitsnetzteil Sitop B -
Sicherheitsventil GSV A6 80

SIL (Safety Integrity Level) NRG 16-50, NRS 1-50 110 -111
Speisewasserbehalter SW 158
Stellventil V701, ZK A4 74-79
Sterildampf-Kondensatableiter SMK Al 18-19
Steriline SMK Al 18-19
Super-Kondensomat GK 11/21 Al 20-21
Taschenmessgeréte VRM B 136 - 137
Temperaturbegrenzer TRS 5-50 126 — 127
Temperaturfiihler TRG 124 -125
Temperaturregler KS 92 -
Temperaturregler, mechanisch Clorius Ad 71-73
Temperaturvorverstarker TRV 124 -125
Temperaturwéchter TRS 5-50 126 — 127
Thermische Kondensatableiter BK, MK, SMK,TK Al 6-9,18-21
Thermodynamische Kondensatableiter DK Al 16-17
Thermometer - C -
Traptest VKP 40 plus, VKP 40 plus Ex Al 29
Uberstromventil, mechanisch 5610 Ad 70
Uberwachungslogik SRL B 118-119
Universalbediengerat URB 104 -105
Universalregler KS 92 B -
Vapophone VKP 10 Al 29
Vaposkop VK Al 28
Verkaufs- und Lieferbedingungen - - -
Verrechnungsstze fiir _ _ _
Wartungs- und Reparaturarbeiten

Warmeiibertrageranlage PWT-XPS C 157
Wasserbadumformer, HeiBdampfkiihler KD G 155
Wassersackrohr - B -
Wasserstandanzeiger - C -
Werkstoffe, Tabelle - D 185
Wirbeldurchflussmesser 84 W-U B 147
Zyklonabscheider, Dampftrockner, Lufttrockner TP, TD C 162
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Typ Bezeichnung Programm Technik, Seite
AK Anfahrentwésserungsventil Al 20-21
ASK Kondensatpumpen C -

BA Absalzventil, mechanisch B 138 -139
BAE Absalzventil, elektrisch B 138 -139
BB Doppelriickschlagklappe A2 50 — 54
BK Entliifter, Dampf Al 6-7
BK 36A/7 Kondensatableiter fir Universalanschlussstiick Al 22
BW Riicklauftemperaturbegrenzer Kalorimat Ad 66 — 68
CB Riickschlagklappe A2 55 — 56
CK Druckmessumformer B -
Clorius Mechanische Temperaturregler Ad 71-73
CR Kondensatpumpen C -

Ccw Kiihlwasserbegrenzer Gestramat Ad 64 — 65
CRN Kondensatpumpen C -

DK Thermodynamischer Kondensatableiter Al 16 -17
DRT Drucktransmitter B -
DSH Druckschalter B 97
DSL Druckschalter B 97
DSF Druckschalter B 88, 90, 95
ED Kondensat-Kompensator C 161

EK Einspritzkiihler © 155

ER Niveau-Mehrfachelektrode B -
Flow 20, Flow 100 Durchflussrechner B 147
FPS Kondensat-Riickférderanlage, pumpenlos C 154
FRS Filterregler B -
GAV Absperrventil A8 83 -84
GIA Digitalanzeiger B -

GK 11/21 Super-Kondensomat Al 20-21
GRDE Reindampferzeuger C 156
GSF Schmutzfanger A7 81
GSG 405/424 Schauglas fiir Kondensatableiter Al -
GSV Sicherheitsventil A6 80
Hubbegrenzung RK Hubbegrenzung A2 36

KD HeiBdampfkiihler/Wasserbadumformer C 155

KH Kondensat-Riickforderanlage, pumpenlos © 153

KS 90 Leitfahigkeitsregler/-begrenzer B 130
KS 92 Universalregler B -
LRG Leitfahigkeitselektroden B 128 - 135
LRR Leitfahigkeitsregler B 129 -133
LRS Leitfahigkeitsschalter B 132-135
LRV Leitfahigkeits-Vorverstérker (Ersatzteil) B -
MB Riickschlagventil, Muffen A2 38-39
MB 1 Leuchtbalkenanzeiger B -

MF MessgefaB fiir Niveauelektroden 118 - 119,137
MK 20 Schnellentleerer Al 20-21
MK Entlifter, Dampf Al 8-9
MK Membran-Kondensatableiter Al 8-9
MPA Abschlammventil, pneumatisch B 142 - 143
MK 36A/7. Kondensatableiter fir Universalanschlussstiick Al 22
NAF-Check Riickschlagklappe A2 59 - 60
NDR Entgaserdom C -
NRA Prifstation fir Kondensatableiter Al 29
NRG Niveaubegrenzung 102 - 105
NRG Niveauregelung 102 - 105

190

Allgem.



Suchregister sortiert nach Typ

N\
FLOWSERVE c:sea

N’
Typ Bezeichnung Programm Technik, Seite
NRR Niveauregler B 104 - 105,114 - 115
NRS Niveauschalter B 104 - 105,114 -115
NRSP Pumpensteuerungen B 116 -117
NRT Niveautransmitter B -
OR Ol-/Triibungsmelder B 144 — 145
ORGS Olmelder B 146
PA Abschlammventil, mechanisch B 142 - 143
PK Probeentnahmekiihler C -
PWT-XPS Warmelibertrageranlage C 157
QuickEM, QuickEM-Control Entwésserungsmodul Al 30-32
RK Riickschlagventil, Zwischenflansch A2 38-49
SBO Schwerkraftumlaufsperre A2 37
SDL Kondensat-Sammel- und Riickspeiseanlagen, liegend C 151 — 152
SDS Kondensat-Sammel- und Riickspeiseanlagen, stehend 151 -152
SDR Kondensat-Sammel- und Riickspeiseanlagen 150
Sitop Sicherheitsnetzteil -
SMK Sterildampf — Steriline Kondensatableiter Al 18-19
SPECTORcom Datenferniibertragung 107
SPECTORcontrol Betriebsdatenvisualisierung 106 — 107
SRL Uberwachungslogik 118-119
SW Speisewasserbehélter 158
Swivel Kondensatableiter fir Universalanschlussstiick Al 22
Sz Schmutzfanger, Zwischenflansch A7 82
TA Programmsteuerung 140 - 141
D Zyklonabscheider, Dampftrockner/-reiniger 162
TK 23, TK 24 Duo-Super-Kondensomat (thermischer Kondensatableiter) Al 20-21
TP Zyklonabscheider, Lufttrockner/-reiniger 162
TRG Temperaturfiihler 124 -125
TRV Temperaturvorverstérker 124 -125
UBK Kondensatabflussregler Al 20 -21
UNA Entwasserer, Druckluft und Gase Al 25
UNA Schwimmerkondensatableiter Al 10-15
UNA 25 PK Pumpkondensatableiter Al 26
UNA 25 PS Kondensatheber Al 26
URB Universalbediengerat B 104 - 105
V701 Stellventil Al 74
VD Entspanneranlagen (5 159
VDM Mischkiihler C 160
VK Vaposkop, Schauglas fiir Kondensatableiterkontrolle Al 28
VKE Prifkammer fiir Kondensatableiterkontrolle Al 28-29
VKP 10 Priifsystem fiir Kondensatableiter Al 29
VKP 40 plus Traptest, Ultraschallpriifsystem, digital Al 29
VKP 40 plus Ex Traptest, Ultraschallpriifsystem, digital Al 29
VRM Taschenmessgeréate B 136 - 137
wB Riickschlagklappe A2 57 — 58
ZK Hochdruckregelventil, Stellventil A4 75-79
5610 Uberstrémventil, mechanisch A4 70
5801 Druckminderer, mechanisch A4 69
65-1K Druckschalter B =
705 Radarsonde B 114-115
8.... Magnetventil C -
84 W-U Wirbeldurchflussmesser B 147
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Hiermit sind unsere Preislisten vom 1. Januar 2015 sowie alle Listenpreise auf unseren technischen Datenblattern, anderen Druckschriften und
Veroffentlichungen per 1. Januar 2016 ung(iltig. Die Preise sind freibleibend und verstehen sich je Stiick ab Werk, ausschlieBlich Verpackung,
Transportversicherung und Mehrwertsteuer. Die Ausstellung von Werksbescheinigungen und Werkszeugnissen sowie die Durchfiihrung von
Abnahmepriifungen werden gesondert berechnet. Lieferung nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In den Preisen sind keine

Kosten fiir Verpackungsriicknahme und Entsorgung enthalten.
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