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GESTRA Polonia - ekspert w systemach pary i kondensatu

 Firma GESTRA Polonia jest oddziałem niemieckiej firmy, o ponad stuletniej tradycji - GESTRA AG - wiodącego producenta 
armatury, automatyki kotłowej oraz systemów dla instalacji pary i kondensatu. Od 2000 r. działa w amerykańskiej grupie Flowserve 
zajmującej się również produkcją pomp, uszczelnień mechanicznych oraz zaworów regulacyjnych.
 
 W Polsce działamy od ponad 25 lat dostarczając oferowane przez nas urządzenia do szerokiej grupy odbiorców z przemysłów 
rafineryjno-petrochemicznego, chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, elektrowni oraz wielu innych m. in. szpitali.

 Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie na wszystkich etapach realizacji inwestycji tzn. przy projektowaniu, doborze 
urządzeń oraz ich uruchomieniu. Nasz serwis z wieloletnim doświadczeniem, wyposażony w niezbędne narzędzia oraz oryginalne 
części zamienne, reaguje szybko i daje pewność długiego, niezawodnego działania urządzeń.

 Zapraszamy do współpracy w oparciu o grupę doświadczonych inżynierów sprzedaży, którzy chętnie odwiedzą Państwa 
zakład produkcyjny. 

Główne grupy naszych produktów:

4  Odwadniacze instalacji parowych i sprężonego powietrza

4  Zawory i klapy zwrotne

4  Zawory regulacyjne, odcinające, osadniki zanieczyszczeń

4  Automatyka regulacji poziomu, odsalania, odmulania kotłów parowych

4  Systemy odgazowania wody kotłowej, przepompowywania kondensatu, rozprężacze, schładzacze odsolin/odmulin, 

    chłodniczki wody kotłowej, stacje redukcyjne i redukcyjno-schładzające pary

4  Wytwornice pary czystej

4  Kompaktowe węzły cieplne para-woda do podgrzewu wody dla celów użytkowych, ogrzewania i technologicznych

Naszym Klientom proponujemy również:

4  Szkolenia techniczne, m.in z wykorzystaniem Mobilnej Stacji Prób Odwadniaczy oraz zestawów demonstracyjnych automatyki         

     kotłowej

4  Badania odwadniaczy

4  Wsparcie przy modernizacjach i diagnostyce instalacji pary i kondensatu, układów automatyki kotłowej

4  Usługi serwisowe

www.gestra.pl
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Odwadniacze Pływakowe UNA 45/46/46A
PN 40, CL 300

Nowa Generacja Odwadniaczy Pływakowych:
UNA 45, UNA 46 i UNA 46A - PN 40, CL 300
Niezawodność ze zwiększoną elastycznością

Całkowicie nowa kompaktowa i modułowa konstrukcja korpusu i pokrywy odwadniacza 
umożliwia zastosowanie do 13 różnych typów przyłączy (kołnierze EN lub ASME, gniazda 
gwintowane, gniazda lub króćce do spawania, itp.) dla każdego odwadniacza w zakresie średnic 
od DN15 do DN65. Dostępne są warianty ciśnień nominalnych PN16-40 lub Class150-300. 
Dzięki zachowanej symetrii korpusu, istotną zaletą jest możliwość zmiany pozycji montażowej 
odwadniacza (przez przestawienie regulatora względem korpusu) z wersji do montażu 
poziomego w wersję do montażu pionowego (lub odwrócenie kierunku przepływu w wersji 
poziomej), co zapewnia większą elastyczność w zakresie dostosowania się do istniejącej 
instalacji kondensatu oraz szerszą gamę zastosowań. Zastosowane materiały: korpus/pokrywa 
UNA45 1.0460/5.3103, UNA46 1.0460/1.0619 i UNA46A 1.4404/1.4408; pozostałe elementy 
wewnętrzne - stal nierdzewna. 

Nowa generacja odwadniaczy pływakowych GESTRA została wyposażona w sprawdzony we 
wcześniejszych modelach układ regulatora z pływakiem kulowym zamkniętym, z mechanizmem 
zamykającym opartym na kulce wtaczającej się do siedziska w funkcji poziomu wody w 
odwadniaczu. Rozwiązanie to zapewnia doskonałe własności regulacji dławieniowej wypływu 
kondensatu przy równoczesnej wysokiej szczelności zamknięcia. W celu dostosowania się do 
ciśnienia panującego w systemie parowym dostępne są odwadniacze z układem dyszowym 
optymalnie dopasowanym do pracy przy ciśnieniach różnicowych, odpowiednio do: 2, 4, 8, 13, 
22 i 32 bar. Regulatory odwadniacza wyposażone są w system automatycznego termicznego 
odpowietrzania instalacji kondensatu lub w ręczny zawór odpowietrzający. Dostępna jest 
również specjalna wersja odwadniacza typoszeregu UNA4 dla DN40 do DN65 z zabudowanym 
regulatorem w wersji MAX dla bardzo dużych przepływów kondensatu. Dla uniknięcia 
problemów związanych z erozją korpusu na wylocie z dyszy odwadniacza, zmodyfikowano kanał 
przepływowy tak, aby zapewnić obniżenie prędkości wypływu, a tym samym lepszą ochronę 
korpusu zaworu. Kanał bezpośrednio za dyszą stanowi część zespołu regulatora i został 
wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na erozję.

Kolejne innowacyjne rozwiązania (dostępne w opcji), które sprawiają, że odwadniacze 
typoszeregu UNA4 stają się bardziej wszechstronne to: nastawialne wewnętrzne obejście 
odwadniacza, zabudowany filtr, możliwość bezpośredniego montażu elektrod kontroli 
poprawności pracy odwadniacza pod kątem przebicia pary lub spiętrzenia kondensatu, pokrywa 
wzierna do wzrokowej kontroli pracy odwadniacza.

Odwadniacze typoszeregu UNA4 zastąpiły odwadniacze typoszeregu UNA2.

Dostępne wersje:

» Regulator Simplex lub Duplex z kapsułą 
termostatyczną 5N2

» Wykonanie specjalne dla dużych przepływów 
kondensatu (dysza 4/8/13/22/32 MAX)

» Otwór odpowietrzający i spustowy

» Ręczny zawór odpowietrzający oraz otwór 
spustowy (wersja Simplex)

» Kierunki przepływu: 
poziomy, z lewej do prawej 
lub z prawej do lewej                                                                
pionowy (konieczna przebudowa)

Wyposażenie opcjonalne:
» Ręczna dźwignia podnoszenia pływaka

» Zewnętrznie regulowane wewnętrzne   
obejście

» Pokrywa wziernikowa

» Pokrywa do montażu elektrody

» Osadnik zanieczyszczeń
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GESTRA Odwadniacze

Dobór odwadniaczy
Nie wszystkie typy odwadniaczy są w takim samym stopniu przydatne 
dla danego zastosowania. W zależności od parametrów roboczych i typu 
instalacji jeden lub więcej typów może pracować prawidłowo.

Poniższa tabela zawiera 15 kryteriów doboru odwadniaczy obejmujących
parametry pracy i warunki charakterystyczne dla danej instalacji.

 6. Odprowadzanie Temperatura kondensatu
 kondensatu o  bliska temperaturze wrzenia 

 
 

określonej  
2*) 2**) 1 1 1 1 

 
temperaturze

  Przechłodzenie kondensatu         *) z regulat. typ U lub przez zmianę nastawy
   ok. 30 K (wymagane) 

1*) 1**) – – – – 
**) z kapsułą termostatyczną typ U

  Regulowane przechłodzenie       *) zmniejszenie przepływu przez zmianę
  kondensatu 

2*) – – – –
 

–
    nastawy; jeżeli jest to możliwe stosować 

         odwadniacz UBK z nastawialną temp. kond.

 7.Odporność na zamarzanie  1 1 1 1*) 3*) 3  zapewniona tylko dla typu V
 8. Odprowadzanie  Okresowy napływ kondensatu 1 1 2 1 1 1
 kondensatu bez Mały napływ kondensatu (<10 kg/h) 1 1 2 1 1 1
 straty pary Ciągły napływ kondensatu (>10 kg/h) 1 1 1 1 1 1

 9. Odporność na uderzenia wodne 1 1*) 1 3*) 3*) 1 *) wbudowany zawór zwrotny = 1
10. Funkcja zaworu zwrotnego 1 1*) – –*) – *) 1 *) wbudowany zawór zwrotny = 1
11. Zastosowanie dla próżni 3 2 2 1 1 1
12. Instalacja w dowolnej pozycji 1 1 1 –*) –*)   – *) UNA 1x może być zmieniona
13. Łatwość konserwacji  1 1 1 1 1 1

14. Trwałość regulatora  1 2 2 1 1 1
15. Praca z parą przegrzaną 1 3 2 1/3*) 1 1 *) UNA 1x, 2x, 4x oraz MK nie zalecane

Kryteria        Uwagi:
 1. Praca Kondensat z pary wodnej 1 1 1 1 1 1
  z różnymi Kondensat ze spręż. powietrza – – – – 1 1
  kondensatami Kondensat, destylat z 

– – – – 1 3*)   produktów chemicznych 

 2. Różne rodzaje Praca ciągła: 
  pracy ciągły napływ kondensatu; 2 1 1 1 1 1
   zmienny przepływ i ciśnienie
   Praca przerywana:
   przerywany napływ kondensatu; 2 1 2 1  3*) 1  *) np. problemy z odpowietrzaniem
   duże zmiany ciśnienia i przepływu
   Dla obu rodzajów pracy:         *) problemy z odpowietrzaniem,
   wymiennik regulowany po   3**) 2 2*) 1  3*) 1 **) przy małym ciśnieniu (zmniejszone ciśnienie
   stronie pary                 różnicowe) zbyt mała przepustowość

 3. Praca z Do ok. 30 % ciśnienia zasilania 1 1 1 1 1 1
  przeciwciśnieniem Od 30 % do 60 % ciśnienia zasilania  3*) 1 1 1 1 1  *) może wymagać zmiany nastawy regulatora
   > 60 % ciśnienia zasilania  3*) 1 3 1 1 1  *) może wymagać zmiany nastawy regulatora

   > 100 % ciśnienia zasilania – – – – – 1
 4. Odporność na zaniecz. Bardzo brudny kondensat 1 1 1 1 1 1
 5. Odpowietrzanie Automatyczne 1 1 2 1  3*) 3 *) ręczne odpowietrzanie

Od
wa

dn
iac

z t
yp

u U
NA

pły
wa

ko
wy

 - 
Sim

ple
x

Od
wa

dn
iac

z t
yp

u U
NA

pły
wa

ko
wy

 - 
Du

ple
x

Od
wa

dn
iac

z t
yp

u M
K

z r
eg

ul.
 m

em
br

an
ow

ym

Od
wa

dn
iac

z t
yp

u B
K

z r
eg

ul.
 bi

meta
low

ym

Ocena przydatności:
1 = Bardzo dobra
2 = Dobra
3 = Dostateczna lub warunkowa
– = Nie zalecany

Typy odwadniaczy

może być stosowany do małych wymienników 
(np. osprzęt laboratoryjny) 
 *) może wymagać zmiany nastawy regulatora
**) może wymagać spec. regulat. membranowego

Dla "zimnych" kondensatów lub kondensatów
z krzywą nasycenia różną niż dla wody można
stosować tylko odwadniacze pływakowe  
z regulatorem Simplex (bez odpowietrzenia
termicznego)
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BK 15, DN 40, 50

L

L

Odwadniacze termostatyczne BK z regulatorem
bimetalowym PN 40 – PN 630

            BK 45, BK 46
            DN 15, 20, 25

• Trwałe regulatory do trudnych warunków 
pracy (odporne na zamarzanie i uderzenia 
hydrauliczne)

• Można stosować do pary przegrzanej

• Automatyczne odpowietrzanie  
(odwadniacz może być stosowany do  
odpowietrzania systemów parowych)

• Instalacja w dowolnej pozycji (montaż  
na rurociągach poziomych i pionowych)

• Grzybek pełni rolę zaworu zwrotnego

• Części wewnętrzne ze stali nierdzewnej

• Możliwość naprawy bez demontażu z rurociągu

• Specjalna tuleja zapewnia dobre uszczelnienie 
metal/metal pomiędzy korpusem i regulatorem

• Ciśnienie różnicowe do ∆p 275 bar g

• Wyposażenie dodatkowe: zintegrowany system 
kontroli odwadniacza dla BK 45 (temperatura lub 
straty pary)

Zalety odwadniaczy typu BK

Zastosowanie
Odwodnienie
– rurociągi pary nasyconej
– rurociągi pary przegrzanej
– odwodnienia parogrzejek

Mogą być również stosowane do termicznego 
odpowietrzania systemów parowych

Odpowietrzanie
Odwadniacz z regulatorem bimetalowym stosowany do odpowietrzania termicznego 
Odwadniacze termostatyczne z regulatorem bimetalowym z serii BK mogą być również stosowane jako 
odpowietrzniki termiczne instalacji parowej.

Zastosowanie
Odwadniacze termostatyczne do automatycznego odpowietrzania i odprowadzania nie kondensujących gazów 
 z rurociągów parowych i wymienników ciepła. Może być wymagana specjalna nastawa regulatora.

Współzależność Ciśnienie/Temperatura

Typ PN / Class ∆PMX Materiał Maks. Ciśnienie / Temperatura1)
 

[bar]
EN ASTM PMA 

[bar]
TMA 
[°C]

p/T 
[bar/°C]

BK 45, BK 45U3) PN 40 22 1.0460 A105 40.0 450 27.6 / 300 13.1 / 450

BK 45, BK 45U3) Class 300 22 1.0460 A105 51.1 425 39.8 / 300 28.8 / 425

BK 45-LT Class 300 22 – SA350 LF2 51.1 425 51.1 / –464) 28.8 / 4254)

BK 15 DN 40, 50 PN 40 22 1.0460 A105 40.0 450 27.6 / 300 13.1 / 450

BK 15 DN 40, 50 Class 300 22 1.0460 A105 51.1 425 39.8 / 300 28.8 / 425

BK 46 PN 40 32 1.5415 A182-F12) 40.0 450 39.0 / 250 27.6 / 450

BK 46 Class 300 32 1.5415 A182-F12) 51.7 450 41.1 / 250 29.8 / 450

BK 37 PN 63/100 45 1.5415 A182-F12) 100.0 5304) 100.0 / 4504) 30.9 / 5304)

BK 27N DN 40, 50 PN 63 45 1.5415 A182-F12) 63.0 500 47.6 / 300 25.8 / 500

BK 28 PN 100 85 1.5415 A182-F12) 181.04) 5304) 100.0 / 4504) 30.9 / 5304)

BK 29 PN 160 110 1.7335 A182-F12 201.04) 5404) 131.5 / 4504) 44.5 / 5404)

BK 212 PN 630 275 1.7383 A182-F22 630.04) 5404) 447.0 / 5004) 261.0 / 5404)

BK 212-F91 – 275 1.4903 A182-F91 775.04) 5804) 607.0 / 5004) 205.0 / 5804)

BK 212-S PN 630 275 1.7383 A182-F22 630 580 289.0 / 5404) 163.0 / 5804)

BK 212-F91-S – 275 1.4903 A182-F91 775 625 473.0 / 5754) 255.0 / 6254)

BK 212-1.4901 – 275 1.4901 A182-F922) 800 650 418.0 / 6004) 207.0 / 6504)

BK 37-ASME Class 400/600 45 – A182-F12 103.44) 5004) 85.7 / 3004) 42.8 / 5004)

BK 28-ASME Class 600 85  – A182-F12 103.44) 5004) 85.7 / 3004) 50.6 / 5004)

BK 29-ASME Class 900 110 – A182-F12 155.04) 5404) 101.4 / 4504) 43.6 / 5404)

BK 212-ASME Class 2500 275 – A182-F22 430.94) 5934) 235.0 / 5004) 63.0 / 5934)

1)  Parametry dla korpusu/pokrywy. Wymagania funkcjonalne mogą ograniczyć stosowanie do parametrów niższych niż 
podane. Więcej szczegółów dotyczących ograniczenia parametrów zastosowania w zależności od typu przyłącza i typu 
regulatora podano w kartach katalogowych. 

2) Materiał spełnia wymagania EN i ASTM.
3) Przechłodzenie przy którym następuje otwarcie odwadniacza ok. 30 K.
4) Dotyczy tylko odwadniaczy z końcówkami do spawania (BW) lub gniazdami do spawania (SW) DN 25. Prosimy  
o zwrócenie uwagi, że te parametry będą niższe dla innych średnic lub przyłączy kołnierzowych
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 Wykresy wydajności

Dostępne przyłącza i długości zabudowy L, [mm]

Typ Przyłącze
DN 15  
[1/2"]

DN 20  
[3/4"]

DN 25  
[1"]

DN 40  
[11/2"]

DN 50  
[2"]

BK 45 Kołnierzowe EN PN 40 150 150 160 230 230

Kołnierzowe ASME 1501) 150 150 160 230 230

DN 15 – 25 Kołnierzowe ASME 3001) 150 150 160 230 230

BK 15 Gniazda gwintowane  95  95  95 130 230

DN 40, 50 Gniazda do spaw. (SW)  95  95  95 130 230

Końcówki do spaw. (BW) 200 200 200 250 250

BK 46 Kołnierzowe EN PN 40 150 150 160 – –

Kołnierzowe ASME 300 150 150 160 – –

Gniazda gwintowane  95  95  95 – –

Gniazda do spaw. (SW)  95  95  95 – –

BK 27N Kołnierzowe EN PN 40 – – – 230 230

DN 40,50 Kołnierzowe EN PN 63 – – – 260 300

Kołnierzowe ASME 400/600 – – – 241 292

Gniazda do spaw. (SW) – – – 180 180

Końcówki do spaw. (BW) – – – 180 180

BK 37 Kołnierzowe EN PN 63/100 210 230 230 – –

BK 28 Gniazda do spaw. (SW) 160 160 160 – –

Końcówki do spaw. (BW) 160 160 160 – –

BK 29 Kołnierzowe EN PN 160 210 230 230 – –

Gniazda do spaw. (SW) 160 160 160 – –

Końcówki do spaw. (BW) 160 160 160 – –

BK 212... Końcówki do spaw. (BW) 330 330 330 – –

Series Gniazda do spaw. (SW) 330 330 330 – –

BK 37-ASME Kołnierzowe ASME 400/600 230 230 230 – –

Gniazda do spaw. (SW) 160 160 160 – –

Końcówki do spaw. (BW) 160 160 160 –

BK 28-ASME Kołnierzowe ASME 400/600 230 230 230 – –

Gniazda do spaw. (SW) 160 160 160 – –

Końcówki do spaw. (BW) 160 160 160 – –

BK 29-ASME Kołnierzowe ASME 900/1500 230 230 254 – –

Gniazda do spaw. (SW) 200 200 200 – –

Końcówki do spaw. (BW) 200 200 200 – –

1) BK 45 z kołnierzami ASME: długość zabudowy 172 mm dostępna na życzenie.

Odwadniacze termostatyczne BK z regulatorem
bimetalowym PN 40 – PN 630

BK 27N, DN 40, 50
L

BK 37, BK 28, BK 29, DN 15, 20, 25

BK 212, DN 15, 20, 25
 L

L

Wykresy pokazują maksymalny przepływ gorącego kondensatu.

 BK 45  DN 15-25 ∆PMX 22 bar (Krzywa 1)   
 BK 46  DN 15-25 ∆PMX 32 bar (Krzywa 1)
 BK 15  DN 40 i 50 ∆PMX 22 bar (Krzywa 2)

4
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 BK 27N DN 40 i 50 ∆PMX 45 bar (Krzywa 1)    
 BK 37 DN 15-25 ∆PMX 45 bar (Krzywa 3)
 BK 28/BK 28 ASME ∆PMX 85 bar (Krzywa 2)
 BK 29/BK 29 ASME ∆PMX 110 bar (Krzywa 2)
 BK 212/BK 212 ASME ∆PMX 250 bar (Krzywa 4)
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Zastosowanie
Typ

MK 45-1
MK 35/31 1)

Z podwójnym gniazdem (podwójne uszczelnienie)
Dla małych przepływów kondensatu, odwodnienia parogrzejek, odwodnienia 
rurociągów, odpowietrzenia

MK 45-2
MK 35/32 1)
MK 35/W2

Z pojedynczym gniazdem
Dla średnich przepływów kondensatu, odwodnienia parogrzejek, odwodnienia wy- 
mienników, odpowietrzenia

MK 25/2 1) 
MK 25/2 S 1) 
MK 35/2 S 1) 
MK 35/2 S3 1)

Z pojedynczym gniazdem
Dla dużych przepływów kondensatu, 
odwodnienia wymienników

MK 36/51 1)
MK 36/52 1)

Z podwójnym gniazdem (podwójne uszczelnienie) – z płaską uszczelką
Dla małych/dużych przepływów kondensatu, odwodnienia parogrzejek, odwod-
nienia rurociągów, odpowietrzenia, łamacz próżni. Odpowiednie dla zastosowań 
spożywczych, biologicznych i farmaceutycznych

MK 45 A-1
MK 45 A-2

Dla małych przepływów kondensatu; odwodnienia parogrzejek, odwodnienia
rurociągów, odpowietrzenia

1) Może być również stosowany jako łamacz próżni (zawór napowietrzający)

Odwadniacze termostatyczne MK
z regulatorem membranowym PN 25 – PN 40

• Bardzo wysoka czułość

• Wysokie przeciwciśnienie nie ma wpływu  
na działanie

• Automatyczne odpowietrzanie (odwadniacz może  
być stosowany jako automatyczny odpowietrznik 
systemów parowych) 

• Instalacja w dowolnej pozycji (na rurociągach 
poziomych lub pionowych)

• Wysoka wydajność kondensatu nawet przy niskim  
ciśnieniu różnicowym

• Z podwójnym zamknięciem (podwójne uszczelnie-
nie) dla małych przepływów kondensatu

• Wbudowany zawór zwrotny

• Części wewnętrzne ze stali nierdzewnej  
(membrana z Hastelloy)

• Wersja “U” z mambraną na przechłodzenie:  
wykorzystanie pewnej ilości ciepła poprzez 
spiętrzenie kondensatu, zmniejszenie ilości pary 
z rozprężenia

• Wyposażenie dodatkowe: zintegrowany system 
kontroli odwadniacza dla MK 45 (temperatura lub 
straty pary)

MK 35/31, DN 10, 15

L

Zalety odwadniaczy typu MK

                  MK 45-1
            DN 15, 20, 25

L

Odpowietrzanie
Odwadniacz z regulatorem membranowym do odpowietrzania termicznego
Odwadniacze termostatyczne z regulatorami membranowymi serii MK mogą być również stosowane 
do odpowietrzania.

Zastosowanie
Odwadniacze termostatyczne do automatycznego odpowietrzania i odprowadzania niekondensujących gazów z 
rurociągów parowych i wymienników ciepła.
Może być wymagane zastosowanie specjalnej membrany.  

STAL 

NIERDZEWNA

MK 35/2 S, DN 25

MK 35/2 S3, DN 25
L

L

Współzależność Ciśnienie/Temperatura
Typ PN / Class ∆PMX Materiał Maks. Ciśnienie / Temperatura1)

 
[bar]

EN ASTM PMA 
[bar]

TMA 
[°C]

p/T 
[bar/°C]

MK 35/31, MK 35/32 PN 25 21 1.0460 A105 25.0 400 18.6 / 225 14.4 / 400

MK 45-1, MK 45-2 PN 40 32 1.0460 A105 40.0 450 27.6 / 300 13.1 / 450

MK 45-1, MK 45-2 Class 300 32 1.0460 A105 51.1 425 39.8 / 300 28.8 / 425

MK 35/2 S, DN 25 
MK 35/2 S3, DN 25 PN 40 32 1.0460 A105 40.0 450 27.6 / 300 13.1 / 450

MK 25/2, 
MK 25/2 S,  
DN 40, 50

PN 40 32 1.0460/ 
1.0619

A105/ 
A216-WCB 40.0 450 27.6 / 300 13.1 / 450

MK 36/51, 
MK 36/52 – 32 1.43012) A479-F304 49.0 400 32.0 / 250 28.0 / 400

MK 35/W2 PN40 22 1.43012) A479-F304 32 240 32.0 / 240

MK 45 A-1, 
MK 45 A-2 PN 40 32 1.4404 A182-F316L 40.0 400 29.9 / 250 25.7 / 400

MK 45 A-1, 
MK 45 A-2 Class 300 32 1.4404 A182-F316L 41.4 450 26.1 / 300 23.4 / 450

1)   Parametry dla korpusu/pokrywy. Wymagania funkcjonalne mogą ograniczyć stosowanie do parametrów niższych niż 
podane.  Więcej szczegółów dotyczących ograniczenia parametrów zastosowania w zależności od typu przyłącza i typu 
regulatora podano w kartach katalogowych                  

2) Najbliższy odpowiednik ASTM podano w celach porównawczych. Własności fizyczne i chemiczne zgodne z EN

ST
AL

NIER
DZE

WNA

L

MK 35/W2, DN 15, 20, 25

ST
AL

NIER
DZE

WNA

STAL 

NIERDZEWNA
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A1

L

Dostępne przyłącza i długości zabudowy

Typ Przyłącze
Długość zabudowy (L), [mm]

DN 8
1/4"

DN 10
3/8"

DN 15
1/2"

DN 20
3/4"

DN 25
1"

DN 40
11/2"

DN 50 
2"

MK 45-1 Kołnierzowe EN PN 40 – – 150 150 160 – –

MK 45-2 Kołnierzowe ASME 1501) – – 150 150 160 – –

MK 45 A-1 Kołnierzowe ASME 3001) – – 150 150 160 – –

MK 45 A-2 Gniazda gwintowane – –  95  95  95 – –

MK 35/2 S3 tylko DN 25 Gniazda do spaw. (SW) – –  95  95  95 – –

MK 35/2 S tylko DN 25 Końcówki do spaw. (BW) 2) – – 200 200 200 – –

MK 35/31
MK 35/32

Gniazda gwintowane – 70  70 – – – –

Gniazda do spaw. (SW) – –  95 – – – –

MK 35/W2 Międzykołnierzowe – – 39 39 39 – –

MK 25/2  DN 40 – 50
MK 25/2 S DN 40 – 50

Kołnierzowe EN PN 40 – – – – – 230 230

Kołnierzowe ASME 150 – – – – – 230 230

Kołnierzowe ASME 300 – – – – – 230 230

Gniazda gwintowane – – – – – 130 230

Gniazda do spaw. (SW) – – – – – 130 230

MK 36/51 Gniazda gwintowane 65  65  65  65 – – –
MK 36/52 Śrubunek z końcówkami 

do spawania 3)
– – 150 – – – –

Zacisk z zawiasem     
(Hinged clamp)

–  65  65  65 65 – –

1) MK 45 z   
 kołnierzami ASME:  
 długość zabudowy  
 172 mm dostępna 
 na życzenie
2) Tylko MK 45
3) Wykonanie ze stali  
 węglowej lub stali      
 nierdzewnej

Odwadniacze termostatyczne MK
z regulatorem membranowym PN 25 – PN 40

MK 25/2 , DN 40, 50

 Wykresy wydajności
Wykresy pokazują maksymalny przepływ gorącego kondensatu.

MK 25/2 S, DN 40, 50 (Krzywa 1)
MK 25/2, DN 40, 50 (Krzywa 2)

MK 45-1/MK 45A-1 (Krzywa 4)
MK 45-2/MK 45A-2 (Krzywa 5)
MK 36/51  (Krzywa 3)

MK 35/31 (Krzywa 1)
MK 35/32 (Krzywa 2)
MK 36/52 (Krzywa 2)
MK 36/W2 (Krzywa 2)

STAL 

NIERDZEWNA

MK 35/2 S3, DN 25 (Krzywa 3)
MK 35/2S, DN 25 (Krzywa 4)

L

MK 25/2 S, DN 40, 50

L

MK 36/51, DN 8, 10, 15, 20 mm 
Przyłącze: gniazda gwintowane

MK 36/51, DN 8, 10, 15, 20 mm 
Przyłącze:  

zacisk z zawiasem (hinged clamp)

MK 36/51, DN 15 mm 
Przyłącze: śrubunek z końcówkami do 
spawania

L L

STAL 

NIERDZEWNA

 0,6 0,8 1 2 3 4 6 8 10 22 32

 8 10 20 30 40 60 80 100 200 465

1

2

3

4
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Ciśnienie różnicowe
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Odwadniacze pływakowe  UNA
PN 16 – PN 160

Zalety odwadniaczy serii UNA
• Przeciwciśnienie i temperatura kondensatu 

nie wpływają na pracę odwadniacza

• Nie występują straty pary świeżej ze względu 
na stałe zamknięcie wodne gniazda

• Nie występuje spiętrzenie kondensatu nawet 
przy dużych przepływach i zmianach ciśnienia

• Dobrze nadają się do odwadniania wymienni-
ków ciepła regulowanych po stronie pary

• Odporne na zanieczyszczenia

• Automatyczne odpowietrzenie (z regulatorem 
Duplex)

• Idealne do odprowadzania zimnych konden-
satów, destylatów i kondensatów otrzymywa 
nych z produktów chemicznych (z regulato-
rem Simplex)

• Możliwość naprawy na rurociągu

• Zastosowanie zamknięcia zaworu w postaci 
toczącej sie kulki zredukowało siły zamykające 
i pozwoliło na zastosowanie małych regula-
torów (kompaktowe, lekkie konstrukcje dla 
dużych przepływów)

• Części wewnętrzne wykonane z odpornych 
na korozję stali nierdzewnych

• UNA 14, 16, 45, 46, 38: korpusy 
umożliwiające zmianę sposobu montażu 
odwadniacza z poziomego na pionowy. 
Możliwa jest również zmiana kierunku 
przepływu przy montażu poziomym: lewy -> 
prawy na prawy -> lewy

•  UNA 45, 46 DN 40-65 opcjonalnie dostępne 
z regulatorem  MAX dla bardzo dużych 
przepływów. (dla odwadniacza z regulatorem 
typu MAX - brak możliwości zmiany sposobu 
montażu oraz kierunku przepływu).

Zastosowanie
Odprowadzanie kondensatu bez spiętrzenia, 
nawet przy zmiennych warunkach pracy  
i przeciwciśnieniu. Automatyczne odpowietrza-
nie (regulator Duplex). Także do odprowadzania 
zimnych kondensatów i destylatów, do odwad-
niania systemów gazowych i sprężonego powie-
trza (regulator Simplex)

L

UNA 27 h
DN 25 – 50

L2

UNA 39
DN 15, 25, 50

L1

UNA 14/16 v
DN 15 – 25

LL

UNA 45/46/46A przepływ pionowy

L

UNA 45/46/46A przepływ poziomy 

L L

L

Współzależność Ciśnienie/Temperatura

Typ PN / Class ∆PMX Materiał Maks. Ciśnienie / Temperatura1)
 

[bar]
EN ASTM PMA 

[bar]
TMA 
[°C]

p / T 
[bar/°C]

UNA 14 PN 25 13 5.3103 – 25.0 350 19.4 / 200 15.0 / 350

UNA 16 PN 40 22 1.0460 /  
1.0619

A105 /  
A216-WCB 40.0 400 25.8 / 300 23.1 / 400

UNA 45 PN 40 /  
CL300 32 1.0460 / 

5.3103
A105 /  
(A395)

40 /
51.1

350 /  
345

33.3 / 200 
43.8 / 200

25.7 / 350 
37.8 / 345

UNA 46 PN 40 /  
CL300 32 1.0460 / 

1.0619
A105 / 

A216WCB
40 / 
51.1

450 /  
425

27.6 / 300 
39.8 / 300

13.1 / 450 
28.8 / 425

UNA 27h3) PN 63 45 1.5419 A217-WC12) 63.0 450 56.0 / 300 45.0 / 450

UNA 38 PN 100 80 1.5415/  
1.7357

A182-F1 /  
A217-WC62) 100.0 530 69.0 / 450 22.3 / 530

UNA 38  
Dla wysokich 

temperatur

PN 100 80 1.7335/  
1.7357

A182-F12 /  
A217-WC62) 100.0 530 74.9 / 450 29.0 / 530

UNA 39 PN 160 140 1.7335 A182-F12 160.0 550 118.0 / 500 35.0 / 550

UNA-Special
Typ 62 PN 16 16 5.1301 A126-CI.B 16.0 300 11.2 / 250 9.6 / 300

UNA-Special PN 25 22 1.0619 A216-WCB 25.0 400 22.0 / 200 13.0 / 400

UNA PN 25 22 1.0619 A216-WCB 25.0 400 22.0 / 200 13.0 / 400

UNA-Special PN 63 45  1.5419 A217-WC12) 63.0 450 54.0 / 300 43.5 / 450

UNA 16A PN 40 22 1.4404 / 
1.4408

A182-316L /  
A351-CF8M 40.0 300 29.3 / 200 25.8 / 300

UNA 46A PN 40 /  
CL300 32 1.4404 / 

1.4408
F316L /  
CF8M

40 / 
41.4

450 /  
425

27.6 / 300 
26.1 / 300

25.0 / 450 
23.9 / 425

1)   Parametry dla korpusu/pokrywy. Wymagania funkcjonalne mogą ograniczyć stosowanie do paramet-
rów niższych niż podane.  Więcej szczegółów dotyczących ograniczenia parametrów zastosowania  
w zależności od typu przyłącza i typu regulatora podano w kartach katalogowych.                 
2) Najbliższy odpowiednik ASTM podano w celach porównawczych. Własności fizyczne i chemiczne 
zgodne z EN
3) Podane typy/materiały są dostępne jedynie dla wykonania h - do instalacji na rurociągach poziomych

ST
AL

 
NI
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Dostępne wykonania

Typ
Rodzaje przyłączy

Dysza (AO) dla maks. ciśnienia różnicowego
Regulator

poziomy pionowy kątowy Simplex Duplex Simplex-R
UNA 14 x1) x1) AO 4, 13 x x x
UNA 16, 16A x1) x1) AO 4, 13, 22 x x x

UNA 45, UNA 46, UNA 46A x1) x1)
AO 2, 4, 8, 13, 22, 32,  

4 MAX*), 8 MAX*), 13 MAX*), 22 MAX*), 32 MAX*)
x x

UNA 27h x AO 16, 28, 45 x x
UNA 38 x1) x1) AO 50, (64), 80, 80 MAX x x
UNA 39 x AO 80, 110, 140, 140 MAX x
UNA-Special Typ 62, PN 16 x AO 23), 3.54), 5, 10, 16 x6) x2)7)
UNA-Special PN 25 x AO 25), 3.54), 5, 10, 16, 22 x6) x7)
UNA PN 25 x AO 2, 3.5, 5, 8, 12, 16, 22 x6)
UNA-Special PN 63 x AO 16, 22, 32, 40, 45 x6)
1) Możliwa zamiana z wersji “h” na “v” lub odwrotnie 
2) Wykonanie niedostępne dla DN 100 mm 
3) Wykonanie niedostępne dla  DN 80 mm 
4) Wykonanie niedostępne dla  DN 65 mm

Odwadniacze pływakowe  UNA
PN 16 – PN 160

Simplex: Regulator pływakowy (odpowietrzanie ręczne)
Duplex: Regulator pływakowy+ automatyczne odpowietrzanie 
Simplex-R: Regulator pływakowy + wewnętrzna rurka

Typ Przyłącze
 Długość zabudowy L1/L2, [mm]

    DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 
    2" 21/2" 3" 4"
UNA-Special Kołnierzowe EN PN 16  L1 – 470 490 700
Typ 62, PN 16   L2 – 395 420 595
UNA-Special Kołnierzowe EN PN 25  L1 445 470 – –
PN 25   L2 345 395 – –
UNA PN 25 Kołnierzowe EN PN 25  L1 – – 140 140
   L2 – – 335 400
UNA-Special Kołnierzowe EN PN 63  L1 – 565 690 700
PN 63   L2 – 400 435 450

5) Wykonanie nie dostępne dla  DN 50 mm 
6) Simplex: regulator pływakowy + ręczny zawór odpowietrzający + dźwignia  
   podnoszenia pływaka 
7) Duplex:  regulator pływakowy + automatyczne odpowietrzenie
*) DN 40, DN 50, 65Wyposażenie dodatkowe dla odwadniaczy pływakowych

Urządzenie Typ
Pokrywa wziernikowa UNA 45
Pokrywa umożliwiająca montaż elektrody UNA 45
Dźwignia podnoszenia pływaka (w zestawie z uszczelką) UNA 45, 46, 46 A, 27 h, 38
Zawór odpowietrzający z uszczelką (dla wykonania Duplex) UNA 45, 46, 46 A, 27 h, 38
Wewnętrzne obejście (regulowane) UNA 45, 46, 46 A

Dostępne przyłącza i długości zabudowy

Typ Przyłącza
Długość zabudowy L, [mm]

DN 15
1/2"

DN 20
3/4"

DN 25
1"

DN 40
11/2"

DN 50
2"

DN 65
21/2"

UNA 14h, 
14v 

Kołnierzowe EN PN 25 150 150 160 – – –
Gniazda gwintowane 95  95  95 – – –

UNA 16h, 
16v, 
UNA 16Ah, 
16Av

Kołnierzowe EN PN 40 150 150 160 – – –
Kołnierzowe ASME 150 RF 150 150 160 – – –
Gniazda gwintowane 95 95 95 – – –
Gniazda do spaw. (SW) 95 95 95 – – –
Końcówki do spaw. (BW) 200 200 200 – – –

UNA 45
UNA 46
UNA 46A

Kołnierzowe EN PN40 150 150 160 230 230 290
Kołnierzowe ASME Cl150 150 150 160 241 267 292
Kołnierzowe ASME Cl300 150 150 160 241 267 292
Gniazda gwintowane ISO-G 95 95 95 165 165 –
Gniazda gwintowane NPT 95 95 95 165 165 –
Gniazda do spawania (SW) EN/ASME 95 95 95 165 – –
SW z łącznikiem EN/ASME – – – – 267 –
SW z łącznikiem EN – – – – – 292
SW z łącznikiem ASME – – – – – 292
Końcówki do spawania (KS) EN 200 200 200 241 267 292
Końcówki do spawania (KS) z łącznikiem 
ASME

200 200 200 241 267 292

UNA 27h1)
i
UNA 38

Kołnierzowe EN PN 63/PN 100 300 – 300 420 416 –
Kołnierzowe ASME 600 RF 300 – 300 421 427 –
Gniazda do spawania / SW z łącznikiem 300 – 300 4202) 4202) –
Końcówki do spawania (KS) z łącznikiem 300 – 300 4202) 4202) –

UNA 39 L1/L2 L1/L2 L1/L2

Kołnierzowe EN PN 160 215/285 – 230/300 – 245/315 –
Kołnierzowe ASME 900 RF 250/320 – 260/330 – 280/350 –
Końcówki do spaw. (BW) 170/240 – 170/240 – 170/240 –

1) niedostępne dla DN 15 2) UNA 38 gniazda do spawania (SW) i końcówki do spawania (BW)  DN 40 + DN 50: 300 mm,  
SW i BW z elementami przejściowymi: 420 mm

L1

L2

L1

L2

UNA-Special Typ 62, PN 16
UNA-Special, PN 25
UNA-Special, PN 63

UNA PN 25 

UNA 38h
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Odwadniacze Pływakowe UNA 45/46/46A
PN 40, CL 300

 Wykresy wydajności
Na wykresach przedstawiono maksymalne przepływy gorącego kondensatu dla różnych dysz (AO) i średnic nominalnych (DN).

DN 15-25, A
O 22 (o

nly 
for U

NA 16)

DN 40-65 - A
O 2 

DN 40-65 - A
O 4

DN 40-65 - A
O 8 

DN 40-65 - A
O 13

DN 40-65 - A
O 22

DN 40-65 - A
O 32

DN 15-25 - A
O 2 

DN 15-25 - A
O 4

DN 15-25 - A
O 8 

DN 15-25 - A
O 13

DN 15-25 - A
O 22

DN 15-25 - A
O 32

100,1 200,2 0,3 0,4 0,60,8 3254321 86
[bar]

[psi]
46520 30010 1006 608 803 304 40 20021,5
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Differenzdruck
Differential pressure
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D
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ss

UNA 27 h

UNA 14, UNA 16 UNA 45, UNA 46, UNA 46A

UNA 45, 46, 46 A MAX (DN 40, 50, 65)
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Odwadniacze pływakowe  UNA
PN 16 – PN 160

 Wykresy wydajności
Na wykresach przedstawiono maksymalne przepływy gorącego kondensatu dla różnych dysz (AO) i średnic nominalnych (DN).

UNA 38, Dysze (AO) 50, 64, 80 UNA 38, Dysza (AO) 80 MAX
* Odwadniacze z przyłączami DN15, 25, 40  nie osiągają    
 przepływów pokazanych na wykresie

Ciśnienie różnicowe

W
yd

aj
no

ść
  

AO 140 MAX*

DN 50 - 

AO 80

AO 110

AO 140

UNA 39, DN 15, 25 i 50
* Odwadniacze z przyłączami DN15, 25, 40  nie osiągają    
 przepływów pokazanych na wykresie

Ciśnienie różnicowe

W
yd

aj
no

ść
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DN 50 - AO80 MAX*
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Odwadniacze pływakowe  UNA
PN 16 – PN 160

 Dostępne dysze (AO)

 1 DN 80 AO 22
 2 DN 80 AO 16 
  DN 100 AO 22
 3 DN 80 AO 12
 4 DN 100 AO 16
 5 DN 80 AO 8 
  DN 100 AO 12 
 6 DN 80 AO 5 
  DN 100 AO 8
 7 DN 80 AO 3.5
 8 DN 100 AO 5
 9 DN 80 AO 2 
  DN 100 AO 3.5
 10 DN 100 AO 2

Dostępne dysze (AO)

 1 DN 65 AO 16
 2 DN 65 AO 10 
  DN 80 AO 16
 3 DN 80 AO 10
 4 DN 100 AO 16
 5 DN 65 AO 5
 6 DN 80 AO 5
 7 DN 65 AO 2 
  DN 80 AO 3.5 
  DN 100 AO 10
 8 DN 100 AO 5
 9 DN 100 AO 3.5
 10 DN 100 AO 2

 Wykresy wydajności
Na wykresach przedstawiono maksymalne przepływy gorącego kondensatu dla różnych dysz (AO) i średnic nominalnych (DN).

UNA PN 25, DN 80 i 100

UNA-Special Typ 62, PN 16
10

Ciśnienie różnicowe

W
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aj
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ść
  

Ciśnienie różnicowe
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no

ść
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Odwadniacze pływakowe  UNA
PN 16 – PN 63

UNA-Special PN 63 (PN 40) 

Dostępne  
dysze (AO)

 1 DN 65 AO 45
 2 DN 65 AO 40
 3 DN 80 AO 45
 4 DN 65 AO 32 
  DN 80 AO 40
 5 DN 100 AO 45
 6 DN 65 AO 22 
  DN 100 AO 40
 7 DN 80 AO 32
 8 DN 65 AO 16
 9 DN 100 AO 32
 10 DN 80 AO 22
 11 DN 80 AO 16 
  DN 100 AO 22
 12 DN 100 AO 16

UNA-Special PN 25, DN 50 i 65

 Wykresy wydajności
Na wykresach przedstawiono maksymalne przepływy gorącego kondensatu dla różnych dysz (AO) i średnic nominalnych (DN).

Dostępne  
dysze (AO)

 1 DN 50 AO 22
 2 DN 50 AO 16 
  DN 65 AO 22
 3 DN 50 AO 10 
  DN 65 AO 16
 4 DN 65 AO 10
 5 DN 50 AO 5
 6 DN 50 AO 3.5 
  DN 65 AO 5 
 7 DN 65 AO 2

Ciśnienie różnicowe

W
yd

aj
no

ść
  

Ciśnienie różnicowe

W
yd

aj
no

ść
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• Odprowadzanie kondensatu bez spiętrzenia

• Wytrzymały regulator

• Instalacja w dowolnej pozycji

• Maks. dopuszczalne przeciwciśnienie stanowiące 80 % ciśnienia roboczego

Zalety odwadniaczy serii DK

Zastosowanie
Typ

DK 45 Korpus typu Rhombusline 
 praca odwadniacza niezależna od warunków atmosferycznych, do odwodnień 

rurociągów parowych i systemu parogrzejek bez spiętrzania kondensatu

DK 47-L Odwadniacz o kompaktowej konstrukcji
DK 57-L do odprowadzania małych ilości kondensatu z rurociągów parowych i systemów paro-

grzejek bez spiętrzania kondensatu

DK 47-H Odwadniacz o kompaktowej konstrukcji
DK 57-H do odprowadzania dużych ilości kondensatu z rurociągów parowych i systemów paro-

grzejek bez spiętrzania kondensatu

DK 47

DK 57

Odwadniacze termodynamiczne DK
PN 40, PN 63/Class 600

Dostępne przyłącza i długość zabudowy

Typ Przyłącza
Długość zabudowy L, [mm]

DN 10
3/8"

DN 15
1/2"

DN 20
3/4"

DN 25
1"

DK 45 Kołnierzowe EN PN 40 – 150 150 160

Kołnierzowe ASME 1501) – 150 150 160

Kołnierzowe ASME 3001) – 150 150 160

Gniazda gwintowane –  95  95  95

Gniazda do spaw. (SW) –  95  95  95

Końcówki do spaw. (BW) – 200 200 200

DK 47-L Gniazda gwintowane 78  78  90 95

DK 47-H Gniazda gwintowane –  78  90 95

DK 57-L Gniazda gwintowane 55  65  80 –

DK 57-H Gniazda gwintowane –  70  80 90

1) DK 45 z przyłączami kołnierzowymi ASME: Długość zabudowy 172 mm dostępna na żądanie

L

L

L

Współzależność Ciśnienie/Temperatura

Typ PN / Class ∆PMX Materiał Ciśnienie/Temp. 1)
 

[bar]
EN ASTM PMA 

[bar]
TMA 
[°C]

p/T 
[bar/°C]

DK 45 PN 40 32 1.0460 A105 40.0 450 27.6 / 300 13.1 / 450

DK 47 PN 63 / Class 600 42 1.40272) A743-CA40 63.0 400 50.0 / 300 42.0 / 400

DK 57 PN 63 / Class 600 42 1.40212) AISI420 63.0 400 50.0 / 300 42.0 / 400

1)  Parametry dla korpusu/pokrywy. Wymagania funkcjonalne mogą ograniczyć stosowanie do parametrów niższych niż 
podane. Więcej szczegółów dotyczących ograniczenia parametrów zastosowania w zależności od typu przyłącza i typu 
regulatora podano w kartach katalogowych       

2) Najbliższy odpowiednik ASTM podano w celach porównawczych. Własności fizyczne i chemiczne zgodne z EN

DK 45
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Odwadniacze Termodynamiczne DK
PN 40, PN 63/Class 600

 Wykresy wydajności
Wykresy pokazują maksymalny przepływ gorącego kondensatu.

DK 47 DK 57

W
yd

aj
no

ść

Ciśnienie różnicowe

W
yd

aj
no

ść

Ciśnienie różnicowe

[psi]20 30 40 50 60 80 100 200 300 420

[bar]1 10 20 322 3 4 86

∆PMX

Ca
pa

ci
ty

Du
rc

hs
at

z 200

150

1000

2000

600

300

400

500

800

[lb/h]

200

100

80

1000

600

300

400

500

800

[kg/h]

DK 45

W
yd

aj
no

ść

Ciśnienie różnicowe

1" H

¾" H

½" H

³/8" - 1
" L

¾" H

½" H

1" H

³/8
", ½

", ¾
" L
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Odwadniacze GESTRA 
do procesów sterylnych i aseptycznych (SIP)

Zastosowanie

Typ

SMK 22 Praktycznie bez stref martwych
Do małych i średnich przepływów kondensatu. 
Chropowatość powierzchni zwilżonej Ra ≤ 0.8 µm, opcjonalnie Ra ≤ 0.4 µm

SMK 22-51 Praktycznie bez stref martwych
Do małych i średnich przepływów kondensatu. 
Chropowatość powierzchni zwilżonej Ra ≤ 0.8 µm, opcjonalnie Ra ≤ 0.6 µm

SMK 22-81 Praktycznie bez stref martwych
Do małych i średnich przepływów kondensatu. Zespół sterujący łatwy do wymiany. 
Chropowatość powierzchni zwilżonej Ra ≤ 0.8 µm, opcjonalnie Ra ≤ 0.6 µm.

SMK 22-82 Praktycznie bez stref martwych
Do małych i średnich przepływów kondensatu. Zespół sterujący łatwy do wymiany. 
Chropowatość powierzchni zwilżonej Ra ≤ 0.8 µm, opcjonalnie Ra ≤ 0.6 µm.

Zespół sterujący 
SMK 22-81

Praktycznie bez stref martwych 
Do małych i średnich przepływów kondensatu. Chropowatość powierzchni zwilżonej 
Ra ≤ 0.8 µm, opcjonalnie Ra ≤ 0.6 µm. Łączenie za pomocą gniazd do montażu między 
złączem typu clamp zgodnie z DIN 32676-DN 40

Zespół sterujący
SMK 22-82

Praktycznie bez stref martwych
Do średnich i dużych przepływów kondensatu. Chropowatość powierzchni zwilżonej 
Ra ≤ 0.8 µm, opcjonalnie Ra ≤ 0.6 µm. Łączenie za pomocą gniazd do montażu między 
złączem typu clamp zgodnie z DIN 32676-DN 40

Współzależność Ciśnienie/Temperatura

Typ PN / Class ∆PMX Materiał Współzależność Ciśnienie/Temp.1)
 

[bar]
EN ASTM PMA 

[bar]
TMA 
[°C]

p/T 
[bar/°C]

SMK 22 PN 10 6 1.4435 A276 316L2) 10.0 1853) 10.0 / 20 6.0 / 1853)

SMK 22-51 PN 10 6 1.4404 A182 316L2) 10.0 1853) 10.0 / 20 6.0 / 1853)

SMK 22-81 
SMK 22-82

PN 10 6 1.4404 A182-316L2) 10.0 1853) 10.0 / 20 6.0 / 1853)

Zespół sterujący  
SMK 22-81
SMK 22-82

PN 10 6 1.4404 A182-316L2) 10.0 1853) 10.0 / 20 6.0 / 1853)

1)  Parametry dla korpusu/pokrywy. Wymagania funkcjonalne mogą ograniczyć stosowanie do parametrów niższych niż 
podane. Więcej szczegółów dotyczących ograniczenia parametrów zastosowania w zależności od typu przyłącza i typu 
regulatora podano w kartach katalogowych            

2) Najbliższy odpowiednik ASTM podany orientacyjnie. Własności fizyczne i chemiczne zgodne z EN
3) 185 °C z uszczelnieniem PTFE, 150 °C z uszczelnieniem EPDM

Dostępne przyłącza i długość zabudowy

Typ Przyłącza

Długość zabudowy L, [mm]

DN
10

3/8"

DN
15

1/2"

DN
20

3/4"

DN
25
1"

DN
50
2"

DN
65

21/2"

DN
80
3"

DN
100
4"

DN
150
6"

SMK 22 Końcówki do spawania
Złącze typu clamp

83 
65

 83 
 65

 83 
 65

 83 
 65

– 
–

– 
–

–
–

–
–

– 
–

SMK 22-51 Końcówki do spawania
Złącze typu clamp

90 
65

 90 
 65

 90 
 65

 90 
 65

– 
–

– 
–

–
–

–
–

– 
–

SMK 22-81
SMK 22-82

Końcówki do spawania 
Złącze typu clamp         
D =50.5

96 
–

 96 
–

 96 
–

 96 
 65

– 
–

– 
–

–
–

–
–

– 
–

Zespół sterujący  
SMK 22-81 
SMK 22-82

Gniazda do montażu 
między złączem typu 
clamp  
DIN 32676-DN 40
L1 standardowa
L1 długa
L1 b. długa

–
–
–

–
–
–

–
–
–

35
45
65

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

L1

                Zespół sterujący SMK 22-81

               Zespół sterujący SMK 22-82

L1

SMK 22, DN 15

SMK 22-51

SMK 22-81, SMK 22-82
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Odwadniacze GESTRA 
do procesów sterylnych i aseptycznych (SIP)

SMK 22, SMK 22-51

Wykres przedstawia charakterystyki maksymalnych 
wydajności dla gorącego i zimnego kondensatu.

Krzywa 1 SMK 22, SMK 22-51, SMK 22-81
Krzywa ta określa maks. ilość gorącego kondensatu 
jaką może odprowadzić bez spiętrzenia odwadniacz 
wyposażony w kapsułę regulacyjną Steriline.

Krzywa 2 SMK 22, SMK 22-51, SMK 22-81, SMK 22-82
Krzywa ta określa maks. ilość zimnego (20 °C) kon-
densatu jaką może odprowadzić odwadniacz 
wyposażony w kapsułę regulacyjną Steriline. 

Krzywa 3 SMK 22-82
Krzywa ta określa maks. ilość gorącego kondensatu 
jaką może odprowadzić bez spiętrzenia odwadniacz 
wyposażony w kapsułę regulacyjną Steriline.

  Wykresy wydajności

Inne odwadniacze oraz zawory zwrotne do procesów sterylnych i aseptycznych:

MK 45A-1 i MK 45A-2 patrz strony 8 – 9
MK 36/51 i MK 36/52 patrz strony 8 – 9
UNA 16A patrz strony 10 – 12
UNA 26A patrz strony 10 – 12
VKE stal nierdzewna patrz strony 28 – 29

RK 86A patrz strony 10 - 11 w katalogu Informacja Techniczna A2 - Zawory Zwrotne
RK 16A patrz strony 12 - 13 w katalogu Informacja Techniczna A2 - Zawory Zwrotne
RK 26A patrz strony 12 - 13 w katalogu Informacja Techniczna A2 - Zawory Zwrotne
SRK 22A karta katalogowa dostępna na stronie www oraz płycie GESTRA CD 

100
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Odwadniacze 
do zastosowań specjalnych

         AK 45, DN 15, 20, 25

L

        UBK 46, DN 15, 20, 25

L

MK 20, DN 15, 20

L

TK, DN 50, 65, 80, 100
L

GK 11, DN 65, 80, 100, 150 
GK 21, DN 50

L

Zastosowanie
Typ

AK 45 Zawór odwadniająco rozruchowy przeznaczony dla odprowadzania kondensatu 
podczas uruchamiania i odstawiania instalacji parowej, zintegrowany osadnik 
zanieczyszczeń typu Y, przycisk ręcznego otwarcia. Nastawa fabryczna 0,8 bar

UBK 46 Odwadniacz z nastawialną stałą temperaturą odprowadzanego kondensatu, praca 
bez pary wtórnej z rozprężania kondensatu, zintegrowany osadnik zanieczyszczeń
typu Y

MK 20 Odwadniacz dla niskociśnieniowych instalacji grzewczych

TK 23, TK 24
Odwadniacz z termostatyczną membraną regulacyjną pełniącą rolę pilota otwierającego 
zawór główny odwadniacza, dla odprowadzania bardzo dużych ilości kondensatu przy 
odpowiednio równomiernym napływie

GK 111)
Odwadniacz termodynamiczny z dyszą stopniową dla odprowadzania bardzo dużych 
ilości kondensatu. Zintegrowany wziernik dla optymalizacji nastawy

1) DN 50 mm: GK 21

Dostępne przyłącza i długość zabudowy

Typ Przyłącze

Długość zabudowy L, [mm]

DN
10

3/8"

DN
15

1/2"

DN
20

3/4"

DN
25
1"

DN
50
2"

DN
65

21/2"

DN
80
3"

DN
100
4"

DN
150
6"

AK 45 Kołnierzowe EN PN 40 – 150 150 160 – – – – –

Kołnierzowe ASME 150 – 150 150 160 – – – – –

Kołnierzowe ASME 300 – 150 150 160 – – – – –

Gniazda gwintowane –  95  95  95 – – – – –

UBK 46 Kołnierzowe EN PN 40 – 150 150 160 – – – – –

Kołnierzowe ASME 150 – 150 150 160 – – – – –

Kołnierzowe ASME 300 – 150 150 160 – – – – –

Gniazda gwintowane –  95  95  95 – – – – –

Gniazda do spaw. (SW) –  95  95  95 – – – – –

MK 201) Gwint zew./wew. – 120 125 – – – – – –

TK 23 Kołnierzowe EN PN 16 – – – – 230 290 310 350 –

TK 24 Kołnierzowe EN PN 25 – – – – 230 290 310 350 –

GK 112) Kołnierzowe EN PN 16 – – – – 320 420 420 620 900

1) Wykonanie proste lub kątowe (patrz rysunek) 
2) DN 50 mm: GK 21

Współzależność Ciśnienie/Temperatura

Typ PN / Class ∆PMX Materiał Maks. Ciśnienie/Temperatura1)
 

[bar]
EN ASTM PMA 

[bar]
TMA 
[°C]

p/T 
[bar/°C]

AK 45 PN 40 – 1.0460 A105 40.0 450 27.6 / 300 13.1 / 450

UBK 46 PN 40 32 1.0460 A105 40.0 450 27.6 / 300 13.1 / 425

MK 20 PN 6 4.5 5.4202 – 6.0 300 4.5 / 250 3.6 / 300

TK 23 PN 16 5 / 10 5.1301 A126 CI.B2) 16.0 300 16.0 / 120 10.0 / 300

TK 24 PN 25 5 / 14 1.0619 A216 WCB 25.0 400 25.0 / 120 13.0 / 400

GK 11, GK 21 PN 16 6 5.1301 A126 CI.B2) 16.03) 300 16.0 / 1203) 13.0 / 3003)

1)  Parametry dla korpusu/pokrywy. Wymagania funkcjonalne mogą ograniczyć stosowanie do parametrów niższych niż 
podane. Więcej szczegółów dotyczących ograniczenia parametrów zastosowania w zależności od typu przyłącza i typu 
regulatora podano w kartach katalogowych              

2) Najbliższy odpowiednik ASTM podano w celach porównawczych. Własności fizyczne i chemiczne zgodne z EN
3) GK 11, DN 150, PN 10, maks. 10 bar
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Odwadniacze 
do zastosowań specjalnych

 Wykresy wydajności
Wykresy pokazują maksymalny przepływ gorącego kondensatu. (Wyjątek: AK 45 – przepustowość zimnej wody.

AK 45 Przepustowość zimnej wody

Ciśnienie różnicowe

W
yd

aj
no

ść
 

TK 23, TK 24

MK 20 

dla ciśnienia różnicowego < 1 bar zastosuj membranę “OH2” (maks. ciśnienie
robocze 5 bar)

GK 11, GK 21

Ciśnienie różnicowe

W
yd

aj
no

ść
 

Ciśnienie różnicowe

W
yd

aj
no

ść
 

Wydajności, temperatury otwarcia UBK 46

Ciśnienie robocze [barg] 1 2 4 8 12 16 20 26 32

Temp. otwarcia przy nastawie fabrycznej [°C] 60 64 72 84 93 102 110 118 128

Wydajność przy 10 K poniżej temp. otwarcia [kg/h] 30 60 90 120 130 140 150 160 170

Przepływ zimnego kondensatu przy 20 °C [kg/h] 250 320 480 760 1020 1280 1500 1780 2040

Ciśnienie różnicowe

W
yd

aj
no

ść
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Odwadniacze - wykonanie modułowe  
dla łącznika uniwersalnego (Swivel)

BK 36A/7

MK 36A/71

Cechy
• bezobsługowe, ultrakompaktowe moduły odwadniaczy wykonane ze stali nierdzewnej, przystoso-

wane do montażu na łączniku uniwersalnym (Swivel)

• montaż w dowolnej pozycji

• zintegrowane uszczelki dla łącznika uniwersalnego

• prosty montaż za pomocą dwóch śrub

• wszystkie typy modułów odwadniaczy są opcjonalnie dostępne z łącznikiem uniwersalnym,  
 np. UC 36, UCY 36 lub TS 36.

Na wykresie pokazano
maksymalny przepływ
gorącego kondensatu

[bar]
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PMX
PMX
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50

40

30

80

60

MK 36A/72

BK 36A/7
MK 36A/71

DK 36A/7

L  
 

Dostępne przyłącza i długości zabudowy

Typ Przyłącze
Długość L, [mm]

1/2" 3/4" 1"

BK 36A/7; MK 36A/71; 
MK 36/A72; DK 36A/7

Przyłącze do łącznika uniwersalnego 65 65 65

Zastosowanie
Typ

BK 36A/7 "Termostatyczny/termodynamiczny bimetalowy" odwadniacz z odpornym na 
korozję regulatorem ze stali nierdzewnej, niewrażliwy na uderzenia wodne, odprowadza 
kondensat bez spiętrzenia, automatyczne odpowietrzanie rurociągów pary i parogrzejek

MK 36A/71
MK 36A/72

"Termostatyczny membranowy" odwadniacz z odpornym na korozję regulatorem 
5N1, niewrażliwy na uderzenia wodne, odprowadza kondensat bez spiętrzenia, automa-
tyczne odpowietrzanie rurociągów pary i parogrzejek

DK 36A/7
"Termodynamiczny" odwadniacz odprowadza kondensat bez spiętrzenia

DK 36A/72

Ciśnienie różnicowe
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Specyfikacja
Typ PN / Class ∆PMX Materiał Ciśnienie /Temperatura1)

 
[bar]

EN ASTM PMA 
[bar]

TMA 
[°C]

p/T 
[bar/°C]

BK 36A/7 Class 300 32 1.4408 A351-CF8M 49.6 400 31.6 / 300 29.4 / 400

MK 36A/71, MK 36A/72 Class 300 32 1.4408 A351-CF8M 49.6 400 31.6 / 300 29.4 / 400

DK 36A/7 Class 300 32 1.4408 A351-CF8M 49.6 400 31.6 / 300 29.4 / 400

1) Parametry dla korpusu/pokrywy. Wymagania funkcjonalne mogą ograniczyć stosowanie do parametrów niższych niż podane 

Więcej szczegółów dotyczących ograniczenia parametrów zastosowania w zależności od typu przyłącza i typu regulatora podano w 

kartach katalogowych
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Zespół odwadniający TS 36

Kompaktowy zespół odwadniający TS 36 posiada dodatkowe funkcje kontroli i odcięcia odwadniaczy 
i jest bardziej rozbudowaną alternatywą dla prostszych łączników uniwersalnych UC 36 i UCY 36. 

Po zainstalowaniu odpowiedniego odwadniacza z przyłączem uniwersalnym typu Swivel (sprzedawa-
nym oddzielnie), zespół odwadniający TS 36 może odprowadzać kondensat z systemów parowych.

Dwa wbudowane zawory odcinające mają za zadanie całkowite, niezależne odcięcie wlotu i wylotu 
kondensatu.

Zintegrowany zawór zrzutowy umożliwia czyszczenie filtra a zawór testowy pozwala na kontrolę 
pracy odwadniacza.

Odwadniacze mogą być łatwo montowane i demontowane z TS 36 ze względu na mocowanie tylko 
dwoma śrubami.

Następujące odwadniacze GESTRA mogą być mocowane do zespołu
odwadniającego TS 36:
• Odwadniacz termostatyczny, bimetaliczny BK 36A/7

• Odwadniacz termostatyczny, membranowy MK 36A/71

• Odwadniacz termostatyczny, membranowy MK 36A/72

• Odwadniacz termodynamiczny DK 36A/7

Odwadniacze innych producentów z łącznikiem uniwersalnym mogą również być mocowane do 
zespołu odwadniającego TS 36.

TS 36-1

TS 36-2
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Łącznik uniwersalny UC 36, UCY 36,
Zespół odwadniający TS 36

Cechy
• Korpus i części wewnętrzne wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej

• Łącznik uniwersalny dla odwadniaczy

• Łącznik uniwersalny nie musi być demontowany z rurociągu przy pracach konserwacyjnych

• Odwadniacz jest łatwy do montażu i demontażu ze względu na mocowanie tylko dwoma śrubami

Zastosowanie
Typ

UC 36 Łącznik uniwersalny

UCY 36 Łącznik uniwersalny ze zintegrowanym osadnikiem zanieczyszczeń

TS 36-1 Zespół odwadniający z 2 zaworami odcinającymi, zaworem testowym i filtrem z zaworem 
zrzutowym. Kolorowe pokrętła oznaczają wlot i wylot oraz pomagają w prawidłowej 
instalacji. Kierunek przepływu z lewej do prawej.

TS 36-2 Zespół odwadniający z 2 zaworami odcinającymi, zaworem testowym i filtrem z zaworem 
zrzutowym. Kolorowe pokrętła oznaczają wlot i wylot oraz pomagają w prawidłowej 
instalacji. Kierunek przepływu z prawej do lewej.

UCY 36

UC 36

L

L

Współzależność Ciśnienie/Temperatura

Typ UC 36, UCY 36, TS 36 ASME B 16.5 Class 300 (PN 50) Materiał Grupa 2.2)

p (ciśnienie)                           [bar] 49.6 42.2 35.7 31.6 29.4

T (temperatura)                       [°C] 38 100 200 300 400

PMO (maks. ciśnienie robocze) 33.7 bar przy 242 °C

Zgodnie z ASME B 16.5, ASME B 16.34    

TS 36-1 
Kierunek przepływu z lewej do prawej

TS36-2 
Kierunek przepływu z prawej do lewej

TS 36-1

TS 36-2

Schemat

Dostępne przyłącza i długości zabudowy

Typ Przyłącze
Długość zabudowy L, [mm]

1/2" 3/4" 1"

UC 36, UCY 36 Gniazda gwintowane NPT 
Gniazda gwintowane G 
Gniazda do spawania

75 75 75

TS 36-1, TS 36-2 120 120 na zapytanie
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Odwadniacze pływakowe UNA przeznaczone dla
odwadniania instalacji sprężonego powietrza i gazów

 Wykres wydajności  Wskazówki instalacyjne

UNA 14 Pv

L

UNA 14P

Dostępne przyłącza i długości zabudowy

Typ Przyłącze
  Długość zabudowy L, [mm]

  DN 15 DN 20 DN 25 
  1/2" 3/4" 1"
UNA 14 Ph Gniazda gwintowane3)  95  95  95 
 Kołnierzowe EN PN 25 150 150 160 
UNA 14 Pv Gniazda gwintowane3) 95  95  95 
 Kołnierzowe EN PN 25  150 150 160
3) Gniazda gwintowane BSP zgodne z EN ISO 228-1 lub NPT 

Należy zapewnić swobodny spływ kondensatu/destylatu w kierunku
odwadniacza poprzez instalację rurki balansowej (patrz rysunek).

Balance
pipe

Liquid drainer for horizontal 
installation

Collecting
pocket

With or without valve; 
valve spindle horizontal

Product line

Specyfikacja
Typ PN / Class ∆PMX Materiał Ciśnienie /Temperatura1)

 
[bar]

EN ASTM PMA 
[bar]

TMA 
[°C]

p/T 
[bar/°C]

UNA 14 Ph, UNA 14 Pv kulka zamykająca ze stali  
nierdzewnej PN 25 16 5.3103 – 25.0 120 25.0 / 20 25.0 / 120

UNA 14 Ph, UNA 14 Pv kulka zamykająca z perbu-
nanu PN 25 16 5.3103 – 25.0 40 25.0 / 20 25.0 / 40

1) Parametry dla korpusu/pokrywy. Wymagania funkcjonalne mogą ograniczyć stosowanie do parametrów niższych niż podane. Więcej szczegółów dotyczących ograniczenia parametrów zastosowania 

w zależności od typu przyłącza i typu regulatora podano w kartach katalogowych              

Cechy
• Odwadniacz do sprężonego powietrza i gazów  

z pływakiem kulowym i zaworem kulowym

• Odwadniacz jest przeznaczony do odprowadzania  
 kondensatu z systemów gazowych i sprężonego  
 powietrza

• Korek spustowy i przyłącze do rurki balansowej 
 w standardzie

• Części wewnętrzne wykonane z odpornej na  
 korozję stali nierdzewnej

• Element zamykający dla temperatur do 40°C  
 z kulką zaworu wykonaną z perbunanu, do 
 120°C z kulką zaworu wykonaną ze stali 
 nierdzewnej

• Element zamykający dla temperatur do 40°C  
 z kulką zaworu wykonaną z perbunanu, do 
 120°C z kulką zaworu wykonaną ze stali 
 nierdzewnej

• Konstrukcja pozwala na zmianę pozycji 
montażowej pomiędzy pozioma / pionowa 
oraz kierunku przepływu z lewej do prawej 
na z prawej do lewej.

Rurka 

balansowa

Odwodnienie na rurociągu poziomym

Kieszeń 

odwadniająca

Z lub bez zaworu odcinającego; 

wrzeciono zaworu w poziomie

Rurociąg sprężonego 

powietrza/gazu

Ciśnienie różnicowe

W
yd

aj
no

ść
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PI

A

DE

F

F

I

G

H

B FC

h m
in Lmin

50 mm

Opis
A Manometr
B Odwadniacz termostatyczny, np. MK jako odpowietrzenie
C Zawór zwrotny (opcjonalnie), do zapobiegania wciąganiu 
 powietrza w przypadku powstania próżni
D Przewód pary napędowej (odwodniony, DN 15)
E Wymiennik ciepła
F Przewód odpowietrzający, DN 15
G Zawór odciążający
H Odwadniacz termostatyczny do odwodnienia przewodu pary  
 napędowej
I UNA 25-PK/UNA 25-PS
Lmin 2.5 m, DN 40
hmin 0.5 m

Wskazówki dotyczące projektowania instalacji
Urządzenie należy połączyć z rurociągami zgodnie z zamieszczonym
obok schematem.
Należy uwzględnić następujące wytyczne:
  musi być podłączony rurociąg pary napędowej (przyłącze: gwint wewnętrzny, G½)

  musi być podłączony rurociąg odpowietrzający (przyłącze: gwint wewnętrzny, G½)

  minimalna wysokość napływu między wylotem kondensatu z wymiennika ciepła i dolną krawędzią urządzenia: 0,5 m

  konieczne jest zastosowanie rurociągu napływowego o długości min. 2,5 m lub naczynia buforowego o pojemności 3 l

  maksymalne ciśnienie pary napędowej 6 bar lub 13 bar, zależnie od zastosowanej wersji

Odwadniacz pompujący UNA 25-PK
Pompa kondensatu UNA 25-PS

UNA 25-PK 
Przyłacza kołnierzowe DN 40

Cechy
• Zintegrowane zawory zwrotne

• Element zamykający zaworkiem kulowym (UNA 25-PK) dla szczelnego odcięcia nawet przy małych 
napływach kondensatu

• Pływakowy mechanizm sterujący pracą zaworów pary napędowej i odpowietrzenia

Dostępne przyłącza i długość zabudowy

Typ Przyłącza
Długość L, [mm] 

DN 40  
[1½"]

UNA 25-PK
UNA 25-PS

Kołnierzowe EN PN 40 230

Kołnierzowe ASME 150 227

Gwintowane G lub NPT 227

UNA 25-PS 
Przyłacza kołnierzowe DN 40

Opis
UNA 25-PK:
Odwadniacz pływakowy z funkcją pompowania. Urządzenie działa głównie jak odwadniacz. Jeżeli 
ciśnienie w instalacji jest zbyt niskie lub przeciwciśnienie zbyt wysokie odwadniacz pompujący wyko-
rzystuje parę napędową do przepompowywania kondensatu.

UNA 25-PS:
Pompa kondensatu sterowana regulatorem pływakowym, stosowana jest do efektywnego zwro-
tu  kondensatu. Para jest wykorzystywana jako medium napędowe w cyklach pracy - jest źródłem 
napędowym umożliwiającym przesył kondensatu z komory odwadniacza do instalacji kondensatu.

Specyfikacja
Typ PN / Class Materiał Ciśnienie/Temperatura1)

EN ASTM2) PMA 
[bar]

TMA 
[°C]

PMO 
[bar]

PMOB 
[bar]

p/T 
[bar/°C]

UNA 25-PK PN 40 5.3103 – 40.0 350 6.0 / 13.0 3.0 / 5.0 31.6 / 250 25.0  /350

UNA 25-PK Class 150 5.3103 A 395 17.2 350 6.0 / 13.0 3.0 / 5.0 12.1 / 250 6.6 / 350

UNA 25-PS PN 40 5.3103 – 40.0 350 13.0 5.0 31.6 / 250 25.0 / 350

UNA 25-PS Class 150 5.3103 A 395 17.2 350 13.0 5.0 12.1 / 250 6.6 / 350

1)  Parametry dla korpusu/pokrywy. Wymagania funkcjonalne mogą ograniczyć stosowanie do parametrów niższych niż 
podane. Więcej szczegółów dotyczących ograniczenia parametrów zastosowania w zależności od typu przyłącza i typu 
regulatora podano w kartach katalogowych
2) Najbliższy odpowiednik ASTM podano w celach porównawczych. Własności fizyczne i chemiczne zgodne z EN   
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Kontrola poprawności pracy odwadniaczy

Podobnie jak inne zawory przemysłowe odwadniacze podlegają zużyciu,  
ich prawidłowe działanie może być zakłócone przez wytrącane zanie-    
czyszczenia stałe i osady.

Dla określenia czy odwadniacz zapewnia właściwe funkcjonowanie 
instalacji, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

• Czy odwadniacz pracuje poprawnie?
• Jeżeli nie, to czy uszkodzony odwadniacz jest przyczyną strat pary 

(przebicie), czy spiętrzenia kondensatu (zablokowany przepływ)?

Niesprawne odwadniacze są podstawowym źródłem zakłóceń w pracy 
systemu dystrybucji pary. Odwadniacz, który upuszcza parę jest najgor-
szym przypadkiem, ale odwadniacz zamknięty lub zablokowany może 
również powodować kosztowne problemy ruchowe. 
Obniżona sprawność instalacji ze względu na straty energii oraz dodat-
kowej wody uzupełniającej powoduje straty w produkcji. Również wzrost 
ciśnienia w instalacji kondensatu, na skutek przebicia pary, powoduje 
poważne problemy w innych miejscach, gdzie kondensat jest odpro-
wadzany.
Wielkość strat pary zależy od przekroju powierzchni przecieku oraz od 
ilości napływającego kondensatu. Miejsca odwodnień, w których są 
tworzone i odprowadzane niewielkie ilości kondensatu, np. odwodnienia 
rurociągów parowych, są szczególnie ważne. Z drugiej strony w miejscach 
gdzie następuje duży i stały napływ kondensatu, prawdopodobieństwo 
znaczących przecieków pary jest niewielkie.

Odwadniacze, które są zablokowane (spiętrzają kondensat) nie 
powodują strat energii cieplnej, ale ograniczają w większym lub mniej-
szym zakresie  sprawność przesyłu ciepła, a także wpływają niekorzyst-
nie na pracę odbiorników ciepła. Kondensat spiętrzający się w rurociągu 
pary jest przyczyną groźnych uderzeń wodnych w systemach pary  
i kondensatu.

Doświadczenie pokazuje, że w instalacjach, gdzie nie ma regularnej kon-
troli i serwisowania odwadniaczy charakterystyczny jest 15-25% udział 
wadliwie działających odwadniaczy. Regularna kontrola, obsługa i serwis, 
przeprowadzane raz w roku, może zredukować ilość niesprawnych 
odwadniaczy do poziomu poniżej 5%.

Systemy kontroli

Odwadniacze podczas pracy można kontrolować za pomocą  wzierników, 
urządzeń wykorzystujących pomiar ultradźwięków lub czujników 
poziomu.

Wzierniki (Typ VK 14, VK 16) pozwalają na obserwację przepływu cieczy 
w rurociągu. Są instalowane przed odwadniaczami i zapewniają ich 
kontrolę dzięki możliwości wzrokowej obserwacji ich pracy. 

Czujniki poziomu wykorzystują pomiar przewodności dla monitorowania 
poprawnej pracy odwadniacza. Komora pomiarowa ze zintegrowaną 
elektrodą jest instalowana przed odwadniaczem, aby wykryć jego  
nieprawidłowe działanie. Wynik analizy pracy odwadniacza jest 
wyświetlany za pomocą Urządzenia Zdalnej Kontroli NRA 1-3x.
System VKE może monitorować wszystkie typy i rodzaje odwadniaczy pod 
kątem wykrycia przebicia pary. Poprawna praca odwadniaczy z rodziny 
RHOMBUSline: BK 45/46, MK 45, UBK 46 może być monitorowana przy 
użyciu kompaktowego czujnika elektrodowego NRG 16-19, NRG 16-27 
oraz NRG 16-28. Urządzenie zdalnej kontroli  NRA 1-3x przetwarza dane 
płynące z systemu VKE.
Inną metodą kontroli odwadniaczy jest użycie urządzenia 
wykorzystującego pomiar ultradźwięków, które mierzy ultradźwięki 
wytwarzane przez kondensat lub parę przepływającą przez dyszę odwad-
niacza. Zależnie od użytego systemu pomiar ultradźwięków prezentowany 
jest w formie graficznej (VKP 40) lub przez wychylanie się wskazówki na 
wskaźniku (VKP 10).
Stosując VKP 10 obsługujący specjalista w oparciu o uzyskane pomiary  
i własne doświadczenie określa czy odwadniacz pracuje poprawnie 
czy też jest niesprawny. VKP 40 dzięki zastosowaniu mikroprocesora i 
odpowiedniego oprogramowania przeprowadza samodzielnie analizę  
poprawności pracy odwadniacza, umożliwia drukowanie raportów z 
pomiarów, historii i zleceń napraw.

Roczne koszty spowodowane przez straty pary /  
potencjalne oszczędności

 Liczba zainstalowanych odwadniaczy

 Roczny wskaźnik awaryjności 
 (Empiryczna wartość po pierwszej kontroli ok. 15 – 25 %)

A Liczba wadliwie pracujących odwadniaczy

B Strata pary przez niesprawny odwadniacz (kg/h)

C Roczny czas pracy odwadniacza

D Roczna strata pary (kg) =

E Koszt tony pary

F Roczny koszt w  EURO =

G Emisja CO2 zaoszczędzona przez rok (kg)   =

*) Wynik może zmieniać się w zależności od użytego paliwa do wytworzenia pary oraz stopnia 
zwrotu kondensatu.

Przykład

A Liczba wadliwie pracujących odwadniaczy  20

B Strata pary przez niesprawny odwadniacz  3 kg/h

C Roczny czas pracy odwadniacza  8000 h

D Roczna strata pary   480,000 kg

E Koszt tony pary  30.00 Euro/t

F Roczna strata               14,400.– Euro
G Emisja CO2 zaoszczędzona przez rok  76,800 kg

Warto zauważyć, że:
Koszt nowego odwadniacza - zależnie od typu przyłączy - to tylko ok. 
150 - 200 Euro.

D /1000 x E

A x B x C

D x 0,16*)
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Urządzenia do kontroli pracy odwadniaczy

Dostępne przyłącza i długości zabudowy

Typ Przyłącze
Długość zabudowy L, [mm]

DN 15
1/2"

DN 20
3/4"

DN 25
1"

DN 40
11/2"

DN 50
2"

VK 14 Kołnierzowe EN PN 16 130 150 160 200 230

VK 16 Kołnierzowe EN PN 40 150 150 160 230 230
Kołnierzowe ASME 150 150 150 160 230 230
Kołnierzowe ASME 300 150 150 160 230 230
Gniazda gwintowane  95  95  95 130 230
Gniazda do spawania  95  95  95 130 230

VKE 16-1 Kołnierzowe EN PN 40 150 150 160 – –
Kołnierzowe ASME 150 150 150 160 – –
Kołnierzowe ASME 300 150 150 160 – –
Gniazda gwintowane  95  95  95 – –
Gniazda do spawania  200  200  200 – –

VKE 16 A Kołnierzowe EN PN 40 160 160 160 200 230
VKE 26 Gwint zewn./wewnętrz. 3/8" BSP

NRG 16-19 
Gwint zewnętrzny 3/8" BSP

Długość nominalna = 31 mm
NRG 16-27 Wbudowany czujnik temperatury Pt 1000

NRG 16-28
Gwint zewnętrzny M 24 x 1.5 do instalacji w korpusach odwadniaczy Rhombusline, 
wbudowany czujnik temperatury Pt 1000

Zastosowanie

Wzierniki Vaposcope VK
Wzierniki mogą być instalowane na rurociągach poziomych i pionowych bez konieczności przeprowadza-
nia modyfikacji. Montaż zgodnie z kierunkiem przepływu, przed odwadniaczem.  
Zastosowanie jest ograniczone do czynników o wartości pH 9 (VK14) lub pH10 (VK16). VK 16 jest dostar-
czany standardowo z dyskiem z miki zabezpieczającym szkło wzierne.

Zestaw kontrolny VKE
Składający się z:  komory  pomiarowej  VKE 16-1 / VKE 16 A  lub  VKE 26  ze  zintegrowaną  elektrodą  
NRG 16-19  lub NRG  16-27  dla wszystkich  typów  odwadniaczy. Stacja kontrolna NRA 1-3 do zdalnej 
kontroli.  Jednoczesna i ciągła  kontrola do 16 odwadniaczy dla wykrywania przebicia pary lub spiętrzania 
kondensatu. VKE 26: stosowane do kontroli odwadniaczy pływakowych.

Współzależność Ciśnienie/Temperatura
Typ PN / Class Materiał Ciśnienie/Temperatura1)

EN ASTM PMA 
[bar]

TMA 
[°C]

p/T 
[bar/°C]

VK 14 PN 16 5.1301 A126 CI.B2) 16.0 280 12.8 / 200 9.6 / 280

VK 16 PN 40 1.0619 A 216 WCB 40.0 300 30.4 / 250 27.6 / 300

VKE 16-1 PN 40 1.0619 A216 WCB 40.0 400 28.4 / 250 23.1 / 400

VKE 16A PN 40 1.4571 TP 316 Ti2) 40.0 250 31.6 / 250 25.0 / 350

VKE 26 PN 40 1.0460 A1052) 40.0 400 28.4 / 250 23.1 / 400
NRG 16-19, NRG 16-27, 
NRG 16-28

PN 40 1.4571 AISI 316 Ti 40.0 238 40.0 / 20 32.0 / 238

1)  Parametry dla korpusu/pokrywy. Wymagania funkcjonalne mogą ograniczyć stosowanie do parametrów niższych niż 
podane. Więcej szczegółów dotyczących ograniczenia parametrów zastosowania w zależności od typu przyłącza i typu 
regulatora podano w kartach katalogowych    

2) ASTM najbliższy odpowiednik podany orientacyjnie. Własności fizyczne i chemiczne zgodne z EN

STAL 

NIERDZEWNA

VK 14
L

VK 16
L

L

Przyłącze
elektrody zarówno
po prawej jak i po
lewej stronie..

Komora pomiarowa VKE 16-1

NRG 16-19 NRG 16-27 NRG 16-28

VKE 26 z NRG 16-19

Typ 
Vaposkope Wziernik ze szkłem borosilikatowym dla kontroli wymienników i odwadniaczy (instalacja 
VK 14, VK 16 przed odwadniaczem). Wizualna kontrola przepływu w instalacji kondensatu
VKE 16-1, VKE 16A Komora pomiarowa elektrody poziomu do monitorowania odwadniaczy (instalacja przed                    
 odwadniaczem) w celu wykrycia przebicia pary lub spiętrzania kondensatu (VKE 26). Do   
 montażu na poziomych rurociągach lub w odwadniaczu (VKE 26)
Vapophone Czujnik ultradźwiękowy wykrywa przebicia pary w systemach parowych;  
VKP 10 do monitorowania odwadniaczy i zaworów odcinających
TRAPtest Komputerowy system kontroli, archiwizacji i analizy pracy odwadniaczy wszystkich typów 
VKP 40 plus oraz    i producentów, do wykrywania przebicia pary i spiętrzania kondensatu
VKP 40 plus Ex 
NRG 16-19 Elektrody poziomu do montażu w komorze pomiarowej  VKE lub w korpusie odwadniaczy 
NRG 16-27 serii Rhombusline. Sygnalizują przebicie pary/spiętrzanie kondensatu (współpracują ze sta- 
NRG 16-28 cyjkami kontrolnymi NRA 1-3). Czułość 1.0 µS/cm
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 Vapophone VKP 10

Urządzenia do kontroli odwadniaczy

1

1 2 3 4 5 6
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VKP10 jest wykorzystywany do pomiaru dźwięku w zakresie ultradźwięków 
powstających podczas przepływu czynnika przez dyszę odwadniacza.

Ultradźwiękowe drgania wykrywane są za pomocą czujnika i przetwarzane 
w sygnał elektryczny, który powoduje wychylenie wskaźnika na urządzeniu 
pomiarowym.

Stopień ochrony: IP 41

System kontroli, archiwizacji i analizy danych dla odwadniaczy
wszystkich typów i producentów
Za pomocą VKP 40 plus Ex – wersja iskrobezpieczna dla stref zagrożonych – 
lub VKP 40 plus, można kontrolować odwadniacze pod względem przebicia 
pary lub spiętrzenia kondensatu. 

Program instalowany na komputerze umożliwia:

 Archiwizację i organizację danych dotyczących odwadniaczy 
 Gromadzenie i analizę wszystkich przeprowadzonych testów 
 Proste wyznaczanie ilości strat pary generowanych przez uszkodzone   
 odwadniacze 
 Wydruk raportów badań, listy odwadniaczy wymagających naprawy
Zalety:
 Poręczny terminal pomiarowy, interface przyjazny użytkownikowi zapewnia 

prostą obsługę
  Bezprzewodowy transfer danych pomiędzy terminalem pomiarowym  

i czujnikiem pomiarowym z nadajnikiem COM box
 Podświetlany wyświetlacz obrazujący wykres mierzonych ultradźwięków 

w postaci krzywej (wizualna przezentacja strat pary)
 Wymiana danych między komputerem a terminalem pomiarowym
 Oprogramowanie w języku polskim
 Stopień ochrony: IP 65
 Certyfikat VKP 40 plus Ex:  BVS 03 ATEX E 149 

   CE 0158 Ex II 2G Eex ib II C T4

 System VKE

 TRAPtest VKP 40 plus /VKP 40 plus Ex

System kontroli
i diagnostyki

* Przykład zastosowania

Urządzenie
pomiarowe

Tabliczka
znamionowa Ładowarka

230 V/ 50 Hz

Pomiar Ładowanie

Przewód łączący

Nastawa czułości Wskaźnik

Przewód łączący

Czujnik

Zdalna kontrola z Uniwersalną Komorą Pomiarową*Zdalna kontrola Rhombusline*

Maks. 16 odwad-
niaczy serii Rhom-
busline,
np. MK 45-1, BK 45 
lub UNA 45, 46, 46A

Maks. 16
komór pomiarowych 

VKE 16-1/16A

Przewód ekranowany
maks. długość 100 m

Stacja kontrolna NRA 1-3Elektroda 
NRG 16-19
lub 
NRG 16-27

Przewód ekranowany
maks. długość 100 m

Stacja kontrolna NRA 1-3

Alarm
lub CANBus

Elektroda NRG 16-19

Alarm
lub CANBus

Elektroda
NRG 16-28
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Kolektory kondensatu i rozdzielacze parowe
V 21.9/K, V 21.9 
PN 40, DN 40, 50

Opis
Kompaktowe kolektory kondensatu ( o pionowej kon-
strukcji) z zabudowaną wewnętrznie rurą przesyłową 
oraz zintegrowanymi zaworami odcinającymi  
z dławnicą mieszkową (V 21.9/K). Bez wewnętrznie 
zabudowanej rury przesyłowej stosowane jako roz- 
dzielacze parowe V21.9 ze zintegrowanymi zawora-
mi odcinającymi z dławnicą mieszkową. Połączenia 
boczne dostępne dla średnic DN 15, 20 lub 25. Rura 
przesyłowa o średnicy DN 40 lub 50. 

Zasada działania V 21.9/K
Kondensat usuwany z instalacji poprzez odwadniacz 
spływa pomiędzy wewnętrzną rurę przesyłową i kor-
pus, tworząc przestrzeń wodną, w której zanurzona 
jest rura wewnętrzna. W przestrzeni pomiędzy rurą 
wewnętrzną i korpusem, powyżej przestrzeni wodnej, 
gromadzi się para wtórna i pęcherze powietrza pełniąc 
funkcję poduszki tłumiącej. Skutecznie zapobiega to 
uderzeniom wodnym. 

Kondensat spływający do kolektora jest przesyłany 
do wyżej położonej rury zbiorczej kondensatu dzięki 
ciśnieniu roboczemu w instalacji pary (ciśnieniu 
różnicowemu).

Przyłącza
Kołnierzowe EN, PN 40
Kołnierzowe ASME Class 150 RF
Kołnierzowe ASME Class 300 RF
Końcówki do spawania

Współzależność Ciśnienie/Temperatura
PN 40

Materiał P250GH (A105)
 Ciśnienie robocze p  [bar] 40.0 40.0 35.0 28.0 21.0
 Temperatura T [°C] 20 100 200 300 400

Końcówki do spawania/kołnierze
Liczba przyłączy DN1 DN2 D1 H H1 H2 H3 L1 L2 M
 4 15-25 40/50 125 305 310 76 54 365 375 16
 8 15-25 40/50 125 305 310 76 54 365 375 16
 12 15-25 40/50 125 305 310 76 54 365 375 16

Wymiary i waga

Liczba  
przyłączy 
bocznych

Wszystkie przyłącza
końcówki do spawania

Waga
(bez odwad-

niaczy)

Wszystkie przyłącza
kołnierzowe

Waga
(bez odwad-

niaczy)

A B C L około [kg] A B C L około [kg]

 4 60 160 280 150 20 107 160  374 230 31

 8 60 160 600 150 41 107 160  694 230 57

12 60 160 920 150 62 107 160 1014 230 83

Materiały
EN DIN

V 21.9/K, V 21.9 P250GH / 1.0460 C 22.8 / 1.0460

Zawór odcinający

Korpus P250GH / 1.0460 C 22.8 / 1.0460

Jarzmo P240GH / 1.0619 GS-C 25 / 1.0619

Gniazdo 1.4370 1.4370

Trzpień 1.4021 1.4021

Mieszek uszczelniający 1.4571 1.4571

Uszczelka korpusu Grafit / CrNi Grafit / CrNi

Kółko ręczne 5.1300 / EN GJL-200 GG 20

A

B C

DN2
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Kolektory kondensatu i rozdzielacze parowe
V 20.8/K, V 20.8 
PN 40, DN 40

Opis
Kompaktowe kolektory kondensatu ( o pionowej kon-
strukcji) z zabudowaną wewnętrznie rurą przesyłową 
oraz zintegrowanymi zaworami odcinającymi  
z dławnicą standardową (V 20.8/K). Bez wewnętrznie 
zabudowanej rury przesyłowej stosowane jako roz- 
dzielacze parowe V 20.8 ze zintegrowanymi zaworami 
odcinającymi z dławnicą standardową. Połączenia 
boczne dostępne dla średnic DN 15, 20 lub 25. Rura 
przesyłowa o średnicy DN 40 lub 50. 

Zasada działania V 20.8/K
Kondensat usuwany z instalacji poprzez odwadniacz 
spływa pomiędzy wewnętrzną rurę przesyłową i kor-
pus, tworząc przestrzeń wodną, w której zanurzona 
jest rura wewnętrzna. W przestrzeni pomiędzy rurą 
wewnętrzną i korpusem, powyżej przestrzeni wod-
nej, gromadzi się para wtórna i pęcherze powietrza, 
pełniąc funkcję poduszki tłumiącej. Skutecznie zapo-
biega to uderzeniom wodnym. 

Kondensat spływający do kolektora jest przesyłany 
do wyżej położonej rury zbiorczej kondensatu dzięki 
ciśnieniu roboczemu w instalacji pary (ciśnienie 
różnicowe).

Przyłącza
Końcówki do spawania
Gniazda do spawania
Kołnierzowe EN, PN 40
Kołnierzowe ASME Class 150 RF
Kołnierzowe ASME Class 300 RF

Wymiary i waga

Liczba  
przyłączy 
bocznych

Wszystkie przyłącza
końcówki do spawania

Waga
(bez odwad-

niaczy))

Wszystkie przyłącza
kołnierzowe PN 401)

Waga
(bez odwad-

niaczy))

A B C L około [kg] A B C L2) około [kg]

 2 45 160  90 152  4 92 160 184 236  9

 4 45 160 250 152  8 92 160 344 236 17

 6 45 160 410 152 12 92 160 504 236 25

 8 45 160 570 152 16 92 160 664 236 34

10 45 160 730 152 20 92 160 824 236 43

12 45 160 890 152 24 92 160 984 236 51
1) Wymiary i wagi dla przyłączy kołnierzowych wg  ASME podano w karcie katalogowej
2) DN 15 L = 232 mm

Współzależność Ciśnienie/Temperatura
Kołnierze PN 40 EN 1092-1 / Końcówki do spawania DIN 3239-1 / 1.0460 (P250GH / C 22.8)

Ciśnienie robocze p [bar] 40.0 34.7 28.4 24.0 23.1

Temperatura T [°C] 20 150 250 350 400

Kołnierze B16.5 Class 300, Końcówki do spawania B16.25 Sched. 40 / 1.0460 (P250GH / A105)

Ciśnienie robocze p [bar] 51.0 45.0 41.0 37.0 34.0

Temperatura T [°C] 20 150 250 350 400

Materiały
V20.8
V20.8/K EN ASTM

Korpus P250GH (1.0460) A105

Rura wewnętrzna (V20.8/K) 1.0305 A106*

Kółko ręczne Stal Stal

Ciśnieniowy element uszczelniający 1.0401 A 576-1015*

Uszczelka 1.0330 A109*

Wrzeciono 1.4104 AISI 430 F*

Korek 1.4034 Chromium steel (13 %)

Gniazdo korka 1.4104 AISI 430 F*

Górny element 1.0501 A 576-1035*

Pierścień zbierający Novapress Novapress

Uszczelnienie Grafit Grafit

Nakrętka zabezpieczająca 1.0501 A 576-1035*

230

B

D

DN 15 
DN 20 
DN 25

60°

∅ 80

21
5

73

50

A
 M

16

Przekrój A-A

Przekrój B-D

DN 15 
DN 20 
DN 25

DN 40

GÓRA

DÓŁ

*)  Najbliższy odpowiednik ASTM podano w celach porównawczych. Własności fizyczne i chemiczne zgodne z EN.

A

A
C B

C

L
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Moduły odwadniające 
QuickEM PN 16, PN 40, DN 15, 20, 25
QuickEM Control PN 16, PN 40, DN 15, 20, 25

Opis
Moduły odwadniające GESTRA QuickEM są to zespoły urządzeń do zabudowy pionowej lub poziomej z obejściem 
lub bez obejścia. Składają się z zaworów odcinających, odwadniaczy, zaworów zwrotnych, wziernika, jak 
również wszystkich niezbędnych połączeń rurowych, śrub, kołnierzy, uszczelek. Do modułu nie są załączane 
przeciwkołnierze, śruby i uszczelki do połączenia modułu z instalacją. Moduły odwadniające GESTRA QuickEM 
Control są wykorzystywane do monitorowania pracy odwadniaczy dzięki zabudowaniu elektrody pomiarowej 
bezpośrednio w odwadniaczu lub komorze pomiarowej.

Współzależność ciśnienia i temperatury / Przyłącza
QuickEM z obejściem oraz bez obejścia, kołnierze PN 16, EN 1092-1

Ciśnienie robocze p [barg] 16.0 14.4 12.8 11.2 9.6

Temperatura T [°C] 20 100 200 250 280

Wartość pH ≤ 9

∆ PMX / ∆ P (dop. ciśnienie różnicowe) [bar] patrz karty katalogowe odwadniaczy

QuickEM z obejściem oraz bez obejścia, kołnierze PN 40, EN 1092-1

Ciśnienie robocze p [barg] 40.0 37.3 30.2 28.4 25.8

Temperatura T [°C] 20 100 200 250 300

Wartość pH ≤ 10

∆ PMX / ∆ P (dop. ciśnienie różnicowe) [bar] patrz karty katalogowe odwadniaczy

QuickEM Control z obejściem oraz bez obejścia, kołnierze PN 16, EN 1092-1

Ciśnienie robocze p [barg] 16.0 14.4 12.8 11.2 9.6

Temperatura T [°C] 20 100 200 238 238

∆ PMX / ∆ P (dop. ciśnienie różnicowe) [bar] patrz karty katalogowe odwadniaczy

QuickEM Control z obejściem oraz bez obejścia, kołnierze PN 40, EN 1092-1

Ciśnienie robocze p [barg] 40.0 37.3 30.2 28.4 25.8

Temperatura T [°C] 20 100 200 238 238

∆ PMX / ∆ P (dop. ciśnienie różnicowe) [bar] patrz karty katalogowe odwadniaczy

Wymiary i waga

QuickEM  
z obejściem

DN 15 DN 20 DN 25
Wymiary     

[mm] Waga [kg] Wymiary  
[mm] Waga [kg] Wymiary 

[mm] Waga [kg]

A*) B PN 16 PN 40 A B PN 16 PN 40 A B PN 16 PN 40

QuickEM BK1) 821/841 200 21 25 908 200 27 31 988 200 45 49
QuickEM MK 821/841 200 21 25 908 200 27 31 988 200 45 49
QuickEM UNA 141) 821/841 200 26 – 908 200 33 – 988 200 51 –
QuickEM UNA 16 821/841 200 – 27 908 200 – 34 988 200 – 53

QuickEM Control 
z obejściem

DN 15 DN 20 DN 25
Wymiary     

[mm] Waga [kg] Wymiary  
[mm] Waga [kg] Wymiary 

[mm] Waga [kg]

A B PN 16 PN 40 A B PN 16 PN 40 A B PN 16 PN 40

QuickEM Control BK1) 671 250 21 21 858 250 27 27 828 300 45 45
QuickEM Control MK 671 250 21 21 858 250 27 27 828 300 45 45
QuickEM Control UNA 141) 821 200 27 – 858 200 33 – 988 200 51 –
QuickEM Control UNA 16 821 200 – 27 858 200 – 33 988 200 – 51

QuickEM  
bez obejścia

DN 15 DN 20 DN 25
Wymiary     

[mm] Waga [kg] Wymiary  
[mm] Waga [kg] Wymiary 

[mm] Waga [kg]

A*) B PN 16 PN 40 A B PN 16 PN 40 A B PN 16 PN 40

QuickEM-BK1) 564/584 – 11 14 623 – 14 17 666 – 16 20
QuickEM-MK 564/584 – 11 14 623 – 14 17 666 – 16 20
QuickEM-UNA 141) 564/584 – 16 – 623 – 20 – 666 – 23 –
QuickEM-UNA 16 564/584 – – 17 623 – – 21 666 – – 23

QuickEM-Control 
bez obejścia

DN 15 DN 20 DN 25
Wymiary     

[mm] Waga [kg] Wymiary  
[mm] Waga [kg] Wymiary 

[mm] Waga [kg]

A B PN 16 PN 40 A B PN 16 PN 40 A B PN 16 PN 40

QuickEM Control BK1) 429 – 11 11 472 – 14 14 505 – 16 16
QuickEM Control MK 429 – 11 11 472 – 14 14 505 – 16 16
QuickEM Control UNA 141) 580 – 17 – 623 – 20 – 666 – 22 –
QuickEM Control UNA 16 580 – – 17 623 – – 20 666 – – 22

*) PN 16 / PN 40    1) Nie dla QuickEM w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Pozostałe DN dostępne na zapytanie

QuickEM bez obejścia

QuickEM z obejściem

QuickEM Control z obejściem

QuickEM Control bez obejścia

A

A

A

B

B
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Wykres wydajności
Na wykresach przedstawiono maksymalne przepływy gorącego kondensatu.

Moduły odwadniające 
QuickEM PN 16, PN 40, DN 15, 20, 25
QuickEM Control PN 16, PN 40, DN 15, 20, 25

Ciśnienie różnicowe

W
yd

aj
no

ść
 

UNA 14 DN 15-25 gniazdo zaworowe AO4........................... (Krzywa 3)
UNA 14 / UNA 16 DN 15-25 gniazdo zaworowe AO13..........(Krzywa 4)
UNA 16 DN 15-25 gniazdo zaworowe AO22  .........................(Krzywa 5)
BK 45.......................................................................................(Krzywa 1)
MK 45-1..................................................................................(Krzywa 2)
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Medium  

 Para technologiczna  Para czysta                           

Średnica nominalna        Ciśnienie nominalne

Przyłącza:

 Kołnierzowe wg EN  Kołnierzowe wg ASME  Końcówki do spawania 

 Gniazda do spawania  Gniazda gwintowane G  Gniazda gwintowane NPT

Zastosowanie:

 Odwadnianie rurociągów

Wymagane certyfikaty:

Formularz zapytania ofertowego
dla odwadniaczy GESTRA

Ciśnienie pary / p_1  bar

Temperatura pary / T_1  °C

Przeciwciśnienie / p_2   bar

Temperatura wylotowa produktu / T_A                °C
(tylko przy odwadnianiu wymienników ciepła)

Ilość odprowadzanego kondensatu                          kg/h

Dane kontaktowe:

Firma

Imię i Nazwisko / Stanowisko

Telefon

Fax

E-mail

Data 

 Odwadnianie wymienników ciepła

T_A

GESTRA Polonia
Biuro Regionalne w Gdańsku         e-mail: gdansk@flowserve.com   fax: +48 58 306 10 03

Biuro Regionalne w Warszawie      e-mail: warszawa@flowserve.com fax: +48 22 858 99 01

Biuro Techniczne w Tychach          e-mail: KrSzalucki@flowserve.com fax: +48 32 282 20 21
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Przydatne informacje / przeliczniki jednostek

Przydatne informacje

Skróty pojawiające się w katalogu i kartach katalogowych:
DN – Średnica nominalna. Nominalny wymiar rurociągu lub przyłączy podawany w milimetrach lub calach
PN – Ciśnienie nominalne. Odpowiada ono stałemu maksymalnemu ciśnieniu roboczemu wody  
  o temperaturze 20 °C wyrażonemu w barach
∆PMX – Maksymalne ciśnienie różnicowe (ciśnienie wlotowe minus ciśnienie wylotowe)
PMA – Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze
PMO – Maksymalne ciśnienie robocze
TMA – Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza
BSP – Standard oznaczania wymiarów przyłączy gwintowych - British Standard Pipe (DIN ISO 228)
NPT – Standard oznaczania wymiarów przyłączy gwintowych - American Standard Taper Pipe Thread (National Pipe   
  Tapered)

Przeliczniki jednostek

W katalogach GESTRA stosowane są jednostki miary zgodne z  Międzynarodowym Układem Jednostek Miar - układem SI.  
Poniższe przeliczniki jednostek mogą okazać się przydatne do przeliczania jednostek układu SI na System Imperialny:

układ SI układ Imperialny przelicznik jednostek
bar psi 1 bar  = 14.504 psi
°C °F 1°F = °C x 9/5 + 32
kg/h lb/h 1 kg/h =  2.204 lb/h
l/s gpm 1 l/s = 13.22 igpm
   = 15.85 usgpm
kv Cv Cv = 1.13 kv (usgpm)

Współzależność Ciśnienie/Temperatura

Nie jest możliwe aby określić bezpośrednią zależność między systemami DIN i ASME. 

Przy doborze urządzeń zgodnie z określonymi wymaganiami, wszystkie dane muszą zostać wzięte pod uwagę. Poniższe 
zestawienie ma na celu pokazanie ogólnych zależności między oznaczeniami wg DIN oraz ASME

Porównanie ciśnień nominalnych
oznaczenie DIN  ASME Class   Równoważne średnice nominalne

 PN 10 
    125 lb
 PN 16 
    150 lb
 PN 25 
 PN 40 
    300 lb
 PN 63 
 PN 100  600 lb
    900 lb
 PN 160 
 PN 250 1500 lb
 PN 320 
 PN 400 
   2500 lb
 PN 630

DN   8 mm =  1/4"
  10 mm =  3/8"
  15 mm =  1/2"
  20 mm =  3/4"
  25 mm =  1"
  32 mm =  11/4"
  40 mm =  11/2"
  50 mm =  2"
  65 mm =  21/2"
  80 mm =  3"
 100 mm =  4"
 125 mm =  5"
 150 mm =  6"
 200 mm =  8"

DN  300 mm =  12"
  350 mm =  14"
  400 mm =  16"
  450 mm =  18"
  500 mm =  20"
  600 mm =  24"
  700 mm =  28"
  750 mm =  30"
  800 mm =  32"
  900 mm =  36"
 1000 mm =  40"
 1050 mm =  42"
 1200 mm =  48"
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Tablice parowe

  Ciśnienie
     manometryczne

 bar g  psi g

  Ciśnienie 
  absolutne

 bar a  psi a

 Temperatura 
 nasycenia
 ts

 °C  °F

 Entalpia
 Woda Para Woda Para
 wrząca nasycona wrząca nasycona
 (hf) sucha (hfg) (hf) sucha (hfg)
 KJ/kg kJ/kg Btu/lb Btu/lb

 Objętość właściwa 
 pary nasyconej suchej
 Vg

 m3/kg  ft3/lb

14.5 psi = 1 bar

PR
ÓŻ

NI
A

PR
ÓŻ

NI
A 

W
ar

to
śc

i p
od

an
e 

w
 in

Hg
 

 – 0.96 28.4 0.05 0.725 32.9  91 138 2423 59 1042 28.2 452 
 – 0.91 27.0 0.1 1.45 45.8 114 192 2392 82 1029 14.7 236 
 – 0.86 25.5 0.15 2.18 54.0 129 226 2373 97 1020 10.0 160 
 – 0.81 24.0 0.2 2.90 60.1 140 251 2358 108 1014 7.65 123 
 – 0.76 22.5 0.25 3.63 65.0 149 272 2346 117 1009 6.20 99.3
 – 0.71 21.1 0.3 4.35 69.1 156 289 2336 124 1004 5.23 83.8 
 – 0.66 19.6 0.35 5.08 72.7 163 304 2327 131 1000 4.53 72.6 
 – 0.61 18.1 0.4 5.80 75.9 169 318 2319 137 997 3.99 63.9 
 – 0.56 16.6 0.45 6.53 78.7 174 330 2312 142 994 3.58 57.3 
 – 0.51 15.1 0.5 7.25 81.3 178 341 2305 147 991 3.24 51.9
 – 0.46 13.7 0.55 7.98 83.7 183 351 2299 151 988 2.96 47.4 
 – 0.41 12.2 0.6 8.70 85.9 187 360 2294 155 986 2.73 43.7 
 – 0.36 10.7 0.65 9.43 88.0 190 369 2288 159 984 2.54 40.7 
 – 0.31 9.24 0.7 10.2 90.0 194 377 2283 162 982 2.37 38.0 
 – 0.26 7.77 0.75 10.9 91.8 197 384 2279 165 980 2.22 35.6
 – 0.21 6.29 0.8 11.6 93.5 200 392 2274 169 978 2.09 33.5 
 – 0.16 4.81 0.85 12.3 95.1 203 399 2270 172 976 1.97 31.6 
 – 0.11 3.34 0.9 13.1 96.7 206 405 2266 174 974 1.87 30.1 
 – 0.06 1.86 0.95 13.8 98.2 209 411 2262 177 972 1.78 28.5 
 – 0.01 0.38 1.0 14.5 99.6 211 418 2258 179 971 1.69 27.1
 0 0 1.013 14.696 100 212 419 2257 180 970 1.67 26.8
 0.1 1.45 1.11 16.1 103 217 430 2250 185 967 1.53 24.5 
 0.2 2.90 1.21 17.5 105 221 441 2243 190 964 1.41 22.6 
 0.3 4.35 1.31 19.0 107 225 450 2237 194 962 1.31 21.0 
 0.4 5.80 1.41 20.5 110 230 460 2231 198 959 1.23 19.7 
 0.5 7.25 1.51 21.9 112 234 468 2226 201 957 1.15 18.4
 0.6 8.70 1.61 23.4 114 237 476 2220 205 954 1.08 17.3 
 0.7 10.2 1.71 24.8 115 239 484 2215 208 952 1.02 16.3 
 0.8 11.6 1.81 26.3 117 243 492 2211 212 951 0.971 15.6 
 0.9 13.1 1.91 27.7 119 246 499 2206 215 948 0.923 14.8 
 1.0 14.5 2.01 29.2 120 248 506 2201 218 946 0.881 14.1
 1.1 16.0 2.11 30.6 122 252 512 2197 220 945 0.841 13.5 
 1.2 17.4 2.21 32.1 123 253 519 2193 223 943 0.806 12.9 
 1.3 18.9 2.31 33.5 125 257 525 2189 226 941 0.773 12.4 
 1.4 20.3 2.41 35.0 126 259 531 2185 228 939 0.743 11.9 
 1.5 21.8 2.51 36.4 128 262 536 2181 230 938 0.714 11.4
 1.6 23.2 2.61 37.9 129 264 542 2177 233 936 0.689 11.0 
 1.7 24.7 2.71 39.3 130 266 547 2174 235 935 0.665 10.7 
 1.8 26.1 2.81 40.8 131 268 552 2170 237 933 0.643 10.3 
 1.9 27.6 2.91 42.2 133 271 557 2167 240 932 0.622 9.96 
 2.0 29.0 3.01 43.7 134 273 562 2163 242 930 0.603 9.66
 2.2 31.9 3.21 46.6 136 277 572 2157 246 927 0.568 9.10 
 2.4 34.8 3.41 49.5 138 280 581 2151 250 925 0.536 8.59 
 2.6 37.7 3.61 52.4 140 284 589 2145 253 922 0.509 8.15 
 2.8 40.6 3.81 55.3 142 288 597 2139 257 920 0.483 7.74 
 3.0 43.5 4.01 58.2 144 289 605 2133 260 917 0.461 7.38
 3.2 46.4 4.21 61.1 146 293 613 2128 264 915 0.440 7.05 
 3.4 49.3 4.41 64.0 147 297 620 2123 267 913 0.422 6.76 
 3.6 52.2 4.61 66.9 149 298 627 2118 270 911 0.405 6.49 
 3.8 55.1 4.81 69.8 150 302 634 2113 273 908 0.389 6.23 
 4.0 58.0 5.01 72.7 152 304 641 2108 276 906 0.374 5.99
 4.2 60.9 5.21 75.6 153 307 647 2104 278 905 0.361 5.78 
 4.4 63.8 5.41 78.5 155 309 653 2099 281 902 0.348 5.57 
 4.6 66.7 5.61 81.4 156 313 659 2095 283 901 0.336 5.38 
 4.8 69.6 5.81 84.3 158 315 665 2090 286 899 0.325 5.21 
 5.0 72.5 6.01 87.2 159 316 671 2086 289 897 0.315 5.01
 5.5 79.8 6.51 94.4 162 324 685 2076 295 893 0.292 4.68 
 6.0 87.0 7.01 102 165 329 698 2066 300 888 0.272 4.36 
 6.5 94.3 7.51 109 168 333 710 2057 305 884 0.255 4.09 
 7.0 102 8.01 116 171 338 721 2048 310 880 0.240 3.84 
 7.5 109 8.51 123 173 343 733 2039 315 877 0.227 3.64
 8.0 116 9.01 131 175 347 743 2031 319 873 0.215 3.44 
 8.5 123 9.51 138 178 351 753 2023 324 870 0.204 3.27 
 9.0 131 10.0 145 180 354 763 2015 328 866 0.194 3.11 
 9.5 138 10.5 152 182 360 773 2008 332 863 0.185 2.96 
 10.0 145 11.0 160 184 363 782 2000 336 860 0.177 2.84
 10.5 152 11.5 167 186 367 790 1993 340 857 0.171 2.74 
 11.0 160 12.0 174 188 370 798 1986 344 854 0.163 2.61 
 11.5 167 12.5 181 190 374 807 1979 347 851 0.157 2.51 
 12.0 174 13.0 189 192 376 815 1973 350 848 0.151 2.42 
 12.5 181 13.5 196 193 379 823 1966 354 845 0.146 2.34
 13.0 189 14.0 203 195 383 830 1960 357 843 0.141 2.26 
 13.5 196 14.5 210 197 385 838 1953 360 840 0.136 2.18 
 14.0 203 15.0 218 198 388 845 1947 363 837 0.132 2.11 
 14.5 210 15.5 225 200 392 852 1941 366 834 0.128 2.05 
 15.0 218 16.0 232 202 394 859 1935 369 832 0.124 1.99
 15.5 225 16.5 239 203 397 866 1929 372 829 0.120 1.92 
 16.0 232 17.0 247 204 399 872 1923 375 827 0.117 1.87 
 16.5 239 17.5 254 205 401 879 1918 378 824 0.114 1.83 
 17.0 247 18.0 261 207 405 885 1912 381 822 0.110 1.76 
 17.5 254 18.5 268 209 408 891 1907 383 820 0.108 1.73



Publikacje GESTRA

Katalogi, wydawnictwa:

Informacja Techniczna - część A1: Odwadniacze

Informacja Techniczna - część A2: Zawory zwrotne

Informacja Techniczna - część A4-A8: Zawory regulacyjne, odcinające, bezpieczeństwa, osadniki zanieczyszczeń 

Informacja Techniczna - część C: Moduły dla systemów pary i kondensatu

Oferta firmy GESTRA dla szpitali

Zestawy elementów automatyki kotłowej systemów regulacji poziomu wody, 
odsalania i odmulania kotłów parowych

Zestawy automatyki dla kotłów parowych - SPECTORmodule

Poradnik GESTRA (dostępny w wersji elektronicznej)

Płyta GESTRA CD, na której znajdują się: 
 karty katalogowe 
 instrukcje obsługi 
 publikacje
 arkusze obliczeniowe
 biblioteka AutoCAD

GESTRA CALCUquick - aplikacja w wersji na smartfony i tablety

Przydatne narzędzie umożliwiające przeprowadzenie wielu obliczeń z zakresu pary i kondensatu.

Aplikacja dostępna w wersjach dla systemów:

  Apple iOS (iPhone, iPad)
    Wymagania systemowe: Apple iOS 5.0 (lub nowszy)

  Google ANDROID
    Wymagania systemowe: Android 4.0 (lub nowszy)

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi publikacjami - prosimy o kontakt.

Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gestra.pl

GESTRA
Informacja Techniczna

A4 - A8  
Zawory Regulacji Temperatury Wody Powrotnej · Regulatory Ciśnienia i Temperatury Bezpośredniego Działania  

Zawory Regulacyjne · Zawory Bezpieczeństwa · Osadniki Zanieczyszczeń · Zawory Odcinające 

2014

GESTRA

Informacja Techniczna

A1 Odwadniacze

2015 GESTRA
Informacja TechnicznaA2 Zawory Zwrotne

2015

GESTRA
Informacja Techniczna

C Moduły dla systemów pary i kondensatu

2011

Oferta firmy GESTRA dla szpitaliPrzykłady zastosowań dla
systemów pary i kondensatu

 

 

 

 

 

ZESTAWY AUTOMATYKI DLA KOTŁÓW PAROWYCH 
GESTRA SPECTORmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GESTRA
Automatyka kotłowa

Zestawy elementów automatyki kotłowej systemów regulacji poziomu wody, 
odsalania i odmulania kotłów parowych
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