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SPECTORmodul
im Überblick

■  Kompatibel zu den alten Systemen 
■  Spannungsversorgung generell 24 VDC 
■  Andere Spannung mit separatem Netzteil
■  Umschaltbare Empfindlichkeit 0,5 oder 10 µS/cm 
■  Gleiche Abmessungen der Kompaktgeräte 
■  Alle Geräte mit erweitertem Funktionsumfang 
■  Jetzt auch als Stetigregler 
■  Durchgängige, sprachlose, einfache Bedienung 
■  SPECTORmodul Touch mit separatem Bedienteil und 
  deutlich erweitertem Funktionsumfang 
■  Jetzt auch als Stetigregler und 
 3-Komponentenregelung 
■  Alle Begrenzersysteme mit SIL-3-Zertifizierung 
■  Leitfähigkeitsregelsystem nach VdTÜV WÜ 100

SPECTORmodul
Das modulare System, das vielfältig eingesetzt werden kann

Konduktive Niveauschalter NRS 1-5

Die vier verschiedenen Schalter dieser 
Serie können als einfache Niveauschalter/ 
Begrenzer oder Intervall-Niveauregler einge-
setzt werden. Dabei lässt sich die Ansprech-
empfindlichkeit anpassen und von Zu- auf 
Ablaufsteuerung umschalten. Als Elektroden 
kommen die langbewährten GESTRA Geräte 
zum Einsatz.

Kapazitive Niveauschalter NRS 2-5…

Die Schalter dieser Serie arbeiten sowohl in 
Verbindung mit den bekannten kapazitiven Son-
den als auch mit den Niveautransmittern der 
SPECTORcompact-Linie. Der optional erhältliche 
Istwert-Stromausgang ersetzt den bisherigen 
Niveautransmitter. Die einfache, sprachlose, 
menügeführte Bedienung erfolgt über einen 
Dreh- /Druckknopf. Die Werte werden über eine 
4-stellige 7-Segmentanzeige dargestellt. Die 
100%-Messbereichseinstellung kann ab einem 
Füllstand von 25% durchgeführt werden.

Kapazitive Niveauregler NRR 2-5…

Die Regler dieser Serie arbeiten sowohl in 
Verbindung mit den bekannten kapazitiven
Sonden als auch mit den Niveautransmittern 
der SPECTORcompact-Linie. Die Serie bietet 
nun auch einen stetigen Regelausgang für 
pneumatische Ventile. Die einfache, sprach-
lose, menügeführte Bedienung erfolgt über 
einen Dreh- /Druckknopf. Die Werte werden 
über eine 4-stellige 7-Segmentanzeige dar-
gestellt. Die 100%-Messbereichseinstellung 
kann bereits ab einem Füllstand von 25% 
durchgeführt werden.

Leitfähigkeitsschalter und Regler

Der einfache Leitfähigkeitsschalter LRS 1-50 
signalisiert eine zu hohe oder zu tiefe Leitfähigkeit 
im Kessel und kann ein einfaches Ventil ansteuern. 
Die Regler der Serie LRR 1-5.. arbeiten wahl-
weise in Verbindung mit einer einfachen Leitfähig-
keitselektrode und einem separaten Temperatur-
fühler oder einem Leitfähigkeitstransmitter der 
SPECTORcompact-Baureihe. Die Bedienung und 
Anzeige ist einfach gehalten und an die Niveaureg-
ler angepasst. Alle Regler sind mit einem Istwert-
Ausgang ausgestattet.
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Kompakt oder

Touch, immer

ganz einfach

SPECTORmodul Kompakt
Das modulare System, das effektiv regelt

Sicherheitstemperaturbegrenzer
TRS 5-50 (SIL 3)

Der neue Sicherheitstemperaturschalter ist 
gemäß der EN 12952/53 nach SIL 3 zertifiziert. 
Der Schalter ist selbstüberwachend, führt 
periodisch Selbsttests durch und ist zweikanalig 
aufgebaut. Das Gerät arbeitet in Verbindung 
mit einem Pt-100-Temperaturfühler. Es werden 
sowohl die Ist- als auch die Solltemperatur stän-
dig angezeigt. Optional kann der Schalter auch 
mit einem Temperatur-Istwert-Ausgang geliefert 
werden.

Temperaturschalter TRS 5-52

Dieser Schalter arbeitet in Verbindung 
mit einem Pt-100-Temperaturfühler 
und signalisiert Min.- und Max.-
Temperaturen. Ein Einsatzbereich ist 
die Rücklauftemperaturanhebung in 
Heißwasseranlagen. Die einfache, 
sprachlose, menügeführte Bedienung 
erfolgt über einen Dreh- /Druckknopf. 
Die Werte werden über eine 4-stellige 
7-Segmentanzeige dargestellt.

SPECTORmodul Touch
Bedienung und Leistung auf höchstem Niveau

Kapazitive Niveauregler NRR 2-52 und 2-53

Die Regler dieser Serie arbeiten sowohl in Verbindung mit den 
bekannten kapazitiven Sonden, aber auch mit den Niveau-
transmittern der SPECTORcompact-Linie. Die Serie bietet nun 
auch einen stetigen Regelausgang für pneumatische Ventile. 
Optional kann das Gerät als 3-Komponentenregler angeboten 
werden. Die einfache, sprachlose, menügeführte Bedienung 
erfolgt über ein separates abgesetztes Touchpanel (URB 50). 
Es werden neben den Soll- und Istwerten auch Trendwerte, 
Fehlermeldungen und Grenzwerte angezeigt. Die 100%-Mess-
bereichseinstellung kann bereits ab einem Füllstand von 25% 
durchgeführt werden. Optional ist ein Istwert-Stromausgang 
für eine Niveaufernanzeige erhältlich.

Leitfähigkeitsregler LRR 1-52 und 1-53

Die Regler LRR 1-5.., arbeiten wahlweise in Verbindung mit 
einer einfachen Leitfähigkeitselektrode und einem separaten 
Temperaturfühler oder einem Leitfähigkeitstransmitter der 
SPECTORcompact-Baureihe. Wie beim Niveauregler erfolgt 
die Bedienung über ein separates abgesetztes Touchpanel 
(URB 50). Es werden neben den Soll- und Istwerten auch 
Trendwerte, Fehlermeldungen und Grenzwerte angezeigt. Die 
Regler sind optimiert für den Betrieb in Verbindung mit den 
Absalzventilen der Baureihe BAE 46/47 bzw. 210. Alle Geräte 
haben standardmäßig einen Istwert-Stromausgang, bieten 
eine Abschlamm-Timer-Funktion und einen Standby-Eingang.


