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kostenlos zum Downloaden unter:
www.gestra.de

Die Vorteile der neuen 
GESTRA Abschlammventile
◗ Verbesserte Abschlammwirkung durch integrierte Nachdruck-  
 kammer im Austrittsquerschnitt des Gehäuses
◗ Höhere Dichtheit durch zusätzliche Abstreifer zwischen den   
 Dichtungspackungen
◗ Höhere Lebensdauer und Verfügbarkeit durch Radialstufendüse   
 hinter dem Ventilsitz
◗ Unempfindlichkeit gegen Wasserschläge durch den Wegfall   
 größerer Gehäusedeckel
◗ Geringerer Verschleiß durch neue Anordnung der Dichtungen  
 auf der Niederdruckseite
◗ Konsequente Umsetzung der Arbeitssicherheitsvorschriften
 durch neuartiges Distanzrohr
◗ Schnelle und einfache Montage durch Multifunktionsbauteile
◗ Reduzierter Wartungs- und Serviceaufwand durch zusätzliche   
 Tellerfedern auf den Dichtungen und durch Nachspannmöglichkeit 
 der Dichtungen von außen
◗ Bessere Kontrollmöglichkeiten von Leckagen
 durch Entlastungsbohrung zur Detektion von Leckagen von außen
◗ Mehr Komfort durch neuartige Clipbefestigung des Handhebels  
 PA 46/47
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Die technischen HighlightsSchnell öffnende und schnell schließende Abschlamm-
ventile von GESTRA erlauben seit vielen Jahrzehnten das 
optimale Ausschleusen gefährdender Abschlammstoffe aus 
Kesselanlagen bei laufendem Betrieb.

Das neue GESTRA Abschlammventil PA 46 baut auf der 
seit über 20 Jahren bewährten Technik des GESTRA PA 26
auf und setzt durch innovative Detailverbesserungen und 
Nutzung neuester Technologiemöglichkeiten sowie das 
gesammelte GESTRA Know-how im Hochdruckbereich neue 
Maßstäbe im Markt.

So wurde der Druckabbau nach hinten verlagert zur 
Schonung des Ventilsitzes sowie ein neues selbstspannen-
des Dichtungssystem für längere Standzeiten und eine 
Wirbelkammer integriert. Ein gekapselter Rohraufbau  
schützt den Innenbereich und den Bediener ebenso wie  
ein neu entwickeltes Schmiedegehäuse, das dank höchster 
Materialausnutzung eine erheblich kompaktere Bauweise 
zulässt. Der konstruktionsbedingte Wegfall aller großen 
Gehäusedeckel bedingt eine absolute Unempfindlichkeit 
gegenüber Wasserschlägen und Druckstößen. Leckagen 
sind separat von außen kontrollierbar.
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Das GESTRA MPA und PA:
Bewährtes und Neues in einem

Zusätzliche Radialstufendüse:

Der kleinste Querschnitt zum 
Durchtritt der Strömung befindet 
sich hinter dem Ventilsitz.

Größerer Druckabbau:

Der Ventilsitz des PA 46 wurde 
gegenüber dem PA 26 verlagert. 
Dadurch ergibt sich eine deutliche 
Verringerung des Verschleißes

Bereiche der höchsten  
Strömungsgeschwindigkeit

Patentiertes Schutzrohr und 
Schmiedegehäuse:

Optimierte Bauraumnutzung führt 
zu einer bislang nicht gekannten 
Gewichtseinsparung. Einzigartige 
GESTRA Technologie schützt gegen 
Verletzungen und Verschmutzung.

Kontrollbohrung:

Die Kontrollbohrung ermöglicht das 
gezielte Abführen von eventuellen 
Undichtigkeiten und damit die 
Erkennung, ob die Dichtung nach-
gespannt werden muss – auch 
ohne Öffnen des Ventils. 

Keine großen Gehäusedeckel:

Es gibt nur noch kleine Öffnungen 
im oberen und unteren Bereich,  
was das Gerät absolut unempfind-
lich gegen Druckstöße und Wasser-
schläge macht.

Separate Vorspannung der 
Dichtung:

 Nachspannhülse, von  
 außen erreichbar

 Tellerfedern

Clipbefestigung des Handhebels:

Das Gerät ist leicht umrüstbar und 
komfortabel zu bedienen.  
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