GESTRA OI-/Triibungsmelder
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Der neue OR 52. Zuverlassige Uberwachung
von Wasser- und Kondensatnetzen.
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Der neue GESTRA Ol-/Triibungsmelder sorgt
fir eine permanente Uberwachung von
Kondensat- bzw. Wassernetzen, um Einbrliche
von Olen, Fetten oder Emulsionen friihzeitig zu
erkennen und eventuelle Stérungen der Anlage
bereits im Vorfeld zu verhindern. Zwei frei
einstellbare Grenzwerte 16sen zeitverzogerte
Alarmstufen aus. Der Vorteil: Das System kann
auf jeden Anwendungsfall individuell
abgestimmt werden und ist vielseitiger nutzbar.

Der neue GESTRA . :
Ol-/Tribungsmelder OR 52

Durch die hohe Schaltpunktgenauigkeit reagiert
der neue Ol-/Trilbungsmelder zuverlassig und
prazise. GegenmaBnahmen kdnnen so schneller
ergriffen und Fehlalarmmeldungen ausge-
schlossen werden. Weiterhin verfligt der neue
OR (ber eine sehr kleine Riickschalthysterese,
die ein schnelles Zurlickfahren in den Normal-
zustand ermoglicht und damit einen unnétigen
Medienverlust verhindert.



Der SPECTOR compact:
Wirtschaftlicher Betrieb

Einsatzgebiete:

Kondensatliberwachung in Dampfkesselanla- bei héchster Sicherheit
gen auf Ol- und Fetteinbruch nach TRD 604, und Zuverlissigkeit
Uberwachung von transparenten FlUssigkeiten
auf Tribung (Einsatz in Ex-Zone 1 auf Anfrage),
Olgehaltmessgerat (15-ppm-Alarm) fiir Entéler
auf Seeschiffen gemaB IMO und EG-Richtlinie
96/98/EG (MED), bei der Rohwasseriiberwa-
chung und bei Wasseraufbereitungsanlagen.

Den GESTRA OI-/Triibbungsmelder gibt es in zwei Ausfiihrungen:
Type OR 52-5, bestehend aus Messwertgeber ORG 12 in Standard-

% Spectmg’!; GG-Ausfiihrung und Messwertumformer ORT 6
Type OR 52-6, bestehend aus Messwertgeber ORG 22 in Edelstahl-

Ein Gerét aus der SPECTOR compact Familie ausfiihrung und Messwertumformer ORT 6



Die Vorteile des Systems

Hoéchster Komfort:

» Gut lesbare Anzeige fir Istwert, Grenzwert und Fehler
» Leichte Handhabung und Installation

» 2 frei einstellbare Grenzwerte

» Reinigung ohne Demontage mdglich

» Anpassung an sich &ndernde Betriebsbedingungen

» Selektion tatséchlicher Stérungen

Hochste Sicherheit und Zuverlassigkeit:

» Bewaéhrte Elektronik der SPECTOR compact Serie
» Messbereich 0-25 ppm

» 2 variable Abschaltzeitverzégerungen

» Hohe Schaltpunktgenauigkeit

» Unempfindliches optoelektronisches Messprinzip
» Anwendungsbereich 0-120 °C

» Resistent gegen Erschitterungen

Optimierte Anlagennutzung:
» Sehr kleine Riickschalthysterese
» Geringer Platzbedarf beim Einbau

Zulassungen bzw. Abnahmen:

GL (Germanischer Lloyd) zur Kondensatiiberwachung
auf Schiffen

TUV-Bauteilkennzeichen fiir Kondensatiiberwachung
in Landanlagen, basierend auf der WU 100
Typenzulassung als 15-ppm-Alarmgeber gemas IMO
durch SEE-BG (Bilge-Ol)

EG-Baumusterprifung geméaB EG-Richtlinie 96/98/EG
(MED) durch SEE-BG
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Mit Energie in die Zukunft

Weitere Infos zum GESTRA Programm

kostenlos zum Downloaden unter:
www.gestra.de

GESTRA GmbH

MUnchener StraBe 77, 28215 Bremen
Postfach 105460, 28054 Bremen
Telefon +49(0)4 21/3503-0

Telefax +49(0)4 21/3503-3 93
E-Mail  gestra.gmbh@flowserve.com
Internet  www.gestra.de

A Unit of Flowserve Corporation
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