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Wstep

Zadaniem niniejszej instrukcji obstugi jest
zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem,
bezpiecznego i ekonomicznego uzytkowania
nastepujacych testerow:

TRAPtest VKP 40plus Ex
TRAPtest VKP 40plus

Tester do odwadniaczy bedzie dalej krétko
nazywany urzadzeniem.

Niniejsza instrukcja jest skierowana do wszystkich
0s6b uruchamiajgcych, uzytkujacych,
obstugujacych, konserwujgcych, czyszczacych lub
zajmujgcych sie utylizacjg urzadzenia. Jest ona
przeznaczona zwtaszcza dla monteréw
serwisowych, przeszkolonego personelu oraz
wykwalifikowanych i autoryzowanych pracownikow
obstugi.

Kazda z tych 0s6b musi zapoznac sig z instrukcja
montazu i konserwacji i zrozumieg jej tresc.

Postgpowanie zgodne ze wskazowkami
zamigszczonymi w instrukcji montazu i konserwacii
pomoze unikng¢ zagrozen i przyczyni sie do
zwiekszenia niezawodnosci | wydtuzenia okresu
trwato$ci uzytkowej urzadzenia. Oprocz wskazéwek
zamieszczonych w tej instrukcji montazu

i konserwacji nalezy obowigzkowo przestrzega¢
przepiséw BHP i uznanych regut technicznych dot.
bezpiecznej i fachowej pracy obowigzujacych

w kraju, w ktérym urzadzenie jest uzytkowane.

Nalezy tez przestrzega¢ zawartych w instrukcji
obstugi wskazdéwek dotyczacych aplikacji
komputerowej testera VKP 40plus oraz instrukcji
obstugi dostarczonej przez producenta rejestratora
danych.

Dostepnos¢

Instrukcje obstugi nalezy zawsze przechowywac

w walizce transportowej urzadzenia albo futerale
podrecznym. Dopilnowag, by instrukcja montazu

i konserwacji byta dostepna dla operatora.
Instrukcja montazu i konserwacji stanowi integralng
czes$¢ urzadzenia. W przypadku sprzedazy lub
innego rodzaju przekazania urzadzenia nalezy
rowniez przekazac te instrukcje montazu

i konserwacji.

0Oznaczenia w teks$cie

Rozne elementy instrukcji montazu i konserwacji s3
przedstawione w tekscie w okreslony sposcb. Dzigki
temu elementy te mozna fatwo rozréznic:

Zwykly tekst
odnosniki

O wyliczenia
O podpunkty w wyliczeniach
0 poszczegdine czynnosci
Te wskazowki zawierajg dodatkowe

informacje, np. na temat ekonomicznego
uzytkowania urzadzenia.



Bezpieczenstwo

Zastosowanie zgodne
Z przeznaczeniem

Tester do odwadniaczy VKP 40plus stuzy do
testowania odwadniaczy (separatoréw kondensatu)
pod katem ubytku pary i zatoréw kondensatu.
Tester do odwadniaczy VKP 40plus nie moze by¢
uruchamiany ani uzywany w obszarach zagrozonych
wybuchem,

Tester do odwadniaczy VKP 40plus Ex stuzy do
testowania odwadniaczy (separatoréw kondensatu)
w obszarach zagrozonych wybuchem pod kgtem
ubytku pary i zatoréw kondensatu.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje
takze przestrzeganie wszystkich zalecen
zamieszczonych w tej instrukciji, a zwtaszcza
wskazéwek bezpieczerstwa.

Zakres zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania
obejmuije tez przestrzeganie wszystkich wskazowek
zawartych w instrukcji obstugi dostarczonej przez
producenta rejestratora danych i aplikacii
komputerowej testera VKP 40plus.

Kazde inne zastosowanie tych urzadzen uznaje sie
za niezgodne z przeznaczeniem.

Za niezgodne z przeznaczeniem uwaza si¢

w szczegoInosci:

U stosowanie urzadzenia niezabezpieczonego
przed wybuchem w obszarze zagrozonym
wybuchem

U stosowanie urzadzenia przez nieprzeszkolony
personel

Podstawowe wskazowki
bezpieczenstwa

Zagrozenie wybuchem

O W obszarach zagrozonych wybuchem gazu

urzadzenie nalezy stosowac tylko zgodnie

Z nastepujacymi wymaganiami:

U W obszarach zagrozonych wybuchem gazu
uzywaé tylko urzadzen typu VKP 40plus Ex
z przetwornikiem wartosci pomiarowej
VKPS 40 Ex i modutem Com-Box typu
VKPC 40plus Ex.

U Upewnic sie, ze zadne elementy urzadzenia
nie sg uszkodzone.

O Nigdy nie roztaczaé i nie taczyé
komponentéw urzadzenia w strefach
zagrozonych wybuchem.

U Nigdy nie otwiera¢ komponentéw urzadzenia
w strefach zagrozonych wybuchem.

O Nie fadowa¢ akumulatoréw poszczegélnych
komponentéw urzadzenia w strefach
zagrozonych wybuchem.

U Niebezpieczenstwo wybuchu przy testowaniu
rurociggow znajdujacych sie pod napigciem.
Przed przystgpieniem do testu nalezy zapewnic,
przez zastosowanie odpowiednich do sytuacii
Srodkéw, ze zadne cze$ci rurociggu nie moga
sie znajdowac pod napieciem. Takim $rodkiem
moze by¢ np. uziemienie rurociagu,

U Niebezpieczenstwo wybuchu wskutek uzywania
nieprawidtowego kabla zasilajgcego USB lub
nieprawidtowej tadowarki. tadowanie przy
uzyciu nieprawidtowego kabla zasilajgcego USB
lub nieprawidtowej fadowarki moze spowodowac
uszkodzenie czesci lub akumulatoréw
urzadzenia. W takiej sytuaciji nie bedzie
zapewniona ochrona przeciwwybuchowa.
Modut Com-Box typu VKPC 40plus Ex wolno
tadowaé tylko przy uzyciu dostarczonego z nim
kabla zasilajgcego USB wzglednie dostarczonej
z nim fadowarki typu VKPA 40plus.

U Niebezpieczenstwo wybuchu wskutek iskrzenia.
W obszarach zagrozonych wybuchem nie
uzywaé przedmiotéw, ktére moga powodowac
iskrzenie. Nie nalezy w nich szczegdlnie uzywac
dostarczonego z urzadzeniem pilnika.



Niebezpieczenstwo odniesienia powaznych
obrazen

U Przy przeprowadzaniu pomiaréw na armaturach

znajdujacych sie pod napieciem grozi Smiertelne
porazenie pragdem elektrycznym.

Nalezy sie zawsze upewniac, ze badane
armatury sg pozbawione napiecia.

U Badane armatury znajduja sig pod cisnieniem

i sg gorgce. Badania wolno przeprowadzac
wytacznie po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
O Wykluczy¢ mozliwo$¢ kontaktu skéry
z badang armaturg lub innych czesciami
instalacji.
U Podczas wszystkich pomiaréw nosic
odpowiednig odziez ochronng.

O Wykluczy¢ wyciek medium w strefie badanej
armatury.

Kontakt z uszkodzonymi komponentami grozi

Smiertelnym porazeniem pradem elektrycznym.

O Nigdy nie otwiera¢ komponentéw urzadzenia.

U Nie uzywa¢ zadnych uszkodzonych
komponentow.

U Przed przystapieniem do fadowania
urzadzenia upewnic sig, ze uzywane kable
znajduja sie w nienagannym stanie.

Mozliwos$¢ poniesienia szkod
materialnych lub zakiocen
w dziataniu

U Nagte lub znaczne zmiany temperatury moga
powodowac skraplanie si¢ pary wodnej
W urzadzeniu.

U Jezeli urzadzenie byto narazone na zmiany
temperatury, nie nalezy go wiaczac¢, dopdki
nie przyjmie ono temperatury otoczenia.

O Jezeli doszto do skroplenia pary wodnej,
nalezy zaczekac, az urzadzenie catkowicie
wystygnie.

U Mozliwe sg zaktcenia dziatania i uszkodzenia
czesci elektronicznych wskutek tadunkow
statycznych.

Podczas wykonywania pomiaréw nosi¢ obuwie

zapewniajace izolacje elektryczna.

U Mozliwe sg zaktdcenia dziatania i uszkodzenia
komponentéw elektrycznych wskutek
nieprawidtowego uzytkowania.

Nigdy nie otwiera¢ komponentéw urzadzenia.

U Nieprawidtowe przytozenie przetwornika
warto$ci pomiarowej moze generowac
nieprawidtowe wyniki pomiaru.
Przyktada¢ koricowke pomiarowg tylko do
metalicznie nagich powierzchni.

U Przy prowadzeniu pomiaréw w réznych
miejscach armatury mozliwe sg btedy
pomiarowe.

Przyktadac koricowke pomiarowg zawsze do
tego samego punktu pomiarowego. Przyktadac
koricowke pomiarowg prostopadle do
powierzchni armatury.



Kwalifikacje personelu

Personel musi posiada¢ wiedze i doswiadczenie
w nastepujacych dziedzinach:

U przepisy w zakresie ochrony
przeciwwybuchowej, ochrony przeciwpozarowej
i ochrony pracy obowigzujace w miejscu
eksploatacji urzadzenia

prace przy urzadzeniach cisnieniowych

praca z wykorzystaniem mediow
niebezpiecznych (skazonych, goracych lub
znajdujgcych sie pod cisnieniem)

wszystkie wskazowki w tej instrukcji montazu

i konserwacji oraz obowigzujgca dokumentacja
praca z komputerami osobistymi (PC)

praca z oprogramowaniem wykorzystujgcym
system menu

ocena i interpretacja wynikdw pomiaréw na
odwadniaczach

([an)

(e

([an)

o o

(e

0Odziez ochronna

Wymagana odziez ochronna zalezy od warunkéw

W migjscu pracy i stosowanych mediéw. Informacje
na temat odziezy ochronnej i wyposazenia
ochronnego mozna znalez¢ w karcie charakterystyki
stosowanego czynnika.

Zasadniczo odziez ochronna sktada sie
Z nastepujacych czesci:
O kask ochronny zgodnie z norma EN 397

U obuwie ochronne zgodnie z norma
EN ISO 20345

wytrzymate rekawice skdrzane zgodnie z normg
EN 388

C

(an)

W zaleznosci od poziomu gfosnosci instalacji

i obowigzujgcych przepiséw lokalnych nalezy poza
tym nosi¢ $rodki ochrony stuchu zgodne z normg
EN 352,

W zalezno$ci od mediéw uzywanych w instalacii

i obowigzujgcych przepisow lokalnych nalezy poza
tym nosi¢ $rodki ochrony wzroku zgodne z norma
EN 166.

Oznaczenie wskazéwek
ostrzegawczych w tekscie

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wskaz6wki ze stowem
NIEBEZPIECZENSTWO ostrzegaja przed
sytuacjg niebezpieczna, ktéra skutkuje
powaznymi obrazeniami lub $miercig.

A OSTRZEZENIE

Wskazowki ze stowem OSTRZEZENIE
ostrzegaja przed sytuacja niebezpieczna,
ktdra moze skutkowac powaznymi
obrazeniami lub $miercia.

A OSTROZNIE

Wskazowki ze stowem OSTROZNIE
ostrzegajg przed sytuacja, ktéra moze
skutkowac lekkimi lub redniocigzkimi
obrazeniami.

Oznaczenie ostrzezen przed
poniesieniem szkod materialnych

Uwaga!

Te wskazdéwki ostrzegajg przed sytuacja
skutkujaca szkodami materialnymi.




Opis

Zakres dostawy i opis urzadzenia

Zakres dostawy

Komponenty urzadzenia sg dostarczane pojedynczo
w walizce transportowej. Przed uzyciem urzgdzenia
nalezy potaczy¢ ze sobg komponenty i natadowac
akumulatory.

Zakres dostawy obejmuje nastepujace elementy
U walizka transportowa

U futerat podreczny (do stref zagrozonych
wybuchem przystosowany jest tylko futerat

0 numerze kat. 393081)

pas do mocowania i noszenia modutu Com-Box
typu VKPC 40plus Ex

rejestrator danych z akcesoriami (patrz
instrukcje obstugi dostarczong przez
producenta):

U zasilacz rejestratora danych (VKP 40plus)

U stacja dokujaca dla rejestratora danych
(VKP 40plus Ex)

przetwornik wartosci pomiarowej z kablem
przytaczeniowym
modut Com-Box VKPC 40plus Ex

kabel zasilajgcy USB/tadowarka typu
VKPA 40plus dla modutu Com-Box typu
VKPC 40plus Ex

zasilacz modutu Com-Box

([an)

(an)

(e} ([an)

([an)

o o

cztery adaptery gniazd sieciowych dla zasilacza

ptyta DVD z aplikacjg VKP 40plus stuzaca do
analizy wynikdw pomiaréw w komputerze

O regulowane lusterko

U tabliczki identyfikacyjne do armatur (opcjonaine)

(e}

Zakres dostawy obejmuje poza tym pilnik. Pilnika
nie wolno uzywac w obszarach zagrozonych
wybuchem. Na pilniku znajduje sie odpowiednie
ostrzezenie.

W przypadku urzadzen typu VKP 40plus Ex
rejestrator danych, modut Com-Box typu

VKPC 40plus Ex i przetwornik wartosci pomiarowej
typu VKPS 40 Ex sg zabezpieczone przed
wybuchem gazu. Urzadzenia te mozna

zidentyfikowac na podstawie odpowiednich
informacji znajdujgcych sie na tabliczkach
znamionowych,



Opis urzadzenia

VKP 40plus Ex

przetwornika wartosci pomiarowej i modutu

Com-Box
(przymocowany do przetwornika wartosci
pomiarowej)

Nr Nazwa lub znaczenie Nr Nazwa lub znaczenie

1 Rejestrator danych typu VKPN 40plus Ex 4 Czerwona dioda LED (Swieci w czasie
(patrz instrukcje obstugi dostarczong przez pomiaru)
producenta) 5 |Przetwornik wartosci pomiarowej typu
Modut Com-Box typu VKPC 40plus Ex VKPS 40Ex
Kabel przytaczeniowy do fgczenia 6 Kofcdwka pomiarowa




VKP 40plus

Nr Nazwa lub znaczenie Nr Nazwa lub znaczenie
1 Rejestrator danych typu VKPN 40plus 4 Czerwona dioda LED (Swieci w czasie
(patrz instrukcje obstugi dostarczong przez pomiaru)
producenta) 5 |Przetwornik wartosci pomiarowej typu
Modut Com-Box typu VKPC 40plus VKPS 40Ex
Kabel przytaczeniowy do fgczenia 6 Koricéwka pomiarowa
przetwornika wartosci pomiarowej i modutu
Com-Box
(przymocowany do przetwornika wartosci
pomiarowej)




Wskazniki i elementy obstugowe modutu Com-Box

Nr |Znaczenie
7 |Przycisk dotykowy Wk/WYt
8  |Wskaznik poziomu natadowania
U LED $wieci kolorem zielonym: akumulator modutu Com-Box jest natadowany. Modut Com-Box
nie jest potgczony z siecig elektryczng.
U LED miga kolorem zielonym: modut Com-Box jest podtaczony do sieci elektrycznej, akumulator
jest fadowany.
O LED $wieci kolorem pomararficzowym: niski poziom natadowania akumulatora modutu Com-Box.
Przy najblizszej okazji nalezy natadowac¢ akumulator.
U LED $wieci kolorem czerwonym: bardzo niski poziom nafadowania akumulatora modutu Com-
Box. Nalezy niezwtocznie natadowaé akumulator.
Jezeli dioda LED nie $wieci, oznacza to, ze akumulator modutu Com-Box jest natadowany. Odtaczy¢
modut Com-Box od sieci elektrycznej.
9  |Wskaznik stanu potaczenia Bluetooth
U LED $wieci kolorem niebieskim: pofaczenie Bluetooth z rejestratorem danych zostato nawigzane.
U LED miga kolorem niebieskim: potaczenie Bluetooth z rejestratorem danych jest nawiazywane
lub trwa transmisja danych.
Jezeli LED nie $wieci, oznacza to, ze nie jest nawigzane potgczenie Bluetooth z rejestratorem
danych.




Tabliczka znamionowa
Na poszczegolnych komponentach urzadzenia
znajduja sie tabliczki znamionowe:
U Rejestrator danych:
U tabliczka znamionowa urzadzenia z tyu
U tabliczka znamionowa urzadzer
zabezpieczonych przed wybuchem
(VKP 40plus Ex) po obu stronach. Na

tabliczce znamionowej znajduije sie
dodatkowy numer kontrolny ATEX.

U Com-Box: tabliczka znamionowa z tytu pod
paskiem

U Kabel zasilajacy USB/tadowarka modutu Com-
Box: dane wygrawerowane laserowo na
obudowie

O Przetwornik warto$ci pomiarowej: dane
wygrawerowane laserowo na obudowie

Tabliczki znamionowe zawierajg nastepujgce

informacje:

U producent

U oznaczenie typu

numer seryjny

U przedziat dozwolonych temperatur

([an)

ATEX

Urzadzenia typu VKP 40plus Ex sa dopuszczone do
uzytkowania w obszarach zagrozonych wybuchem.
Blizsze informacje na temat rejestratora danych
urzadzenia VKP 40plus Ex sg podane w instrukcji
obstugi rejestratora danych.

Ponizsze komponenty sa dopuszczone do
uzytkowania w obszarach zagrozonych wybuchem:
U rejestrator danych z oznaczeniem Ex

U przetwornik wartosci pomiarowej typu

VKPS 40 Ex z oznaczeniem Ex

modut Com-Box typu VKPC 40plus Ex
Z 0znaczeniem Ex

U futerat podreczny (Best.-Nr. 393081)

C

(an)

Dostarczony z urzadzeniem pilnik nie jest
przystosowany do uzywania w obszarach
zagrozonych wybuchem. Na pilniku znajduje sie
odpowiednie ostrzezenie.

U W przypadku zastosowania w strefach
zagrozonych wybuchem nalezy przestrzega¢
nastepujacych wskazdwek:

U Urzadzenie mozna stosowac w strefach
(atmosfera otaczajgca wg dyrektywy
1999/92/WE) 1 i 2 (dyrektywa w sprawie
urzadzen i systemdéw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem 94/9/WE).

Rejestrator danych posiada nastepujace
oznaczenie:
Europa; 1 2G ia IIC T4 Gb IP64

Informacje na temat oznakowania rejestratora
danych mozna tez znalez¢ w instrukcji obstugi
rejestratora danych.

Modut Com-Box posiada nastgpujace oznaczenie:
VKPC 40plus Ex
[12G Exib IC T4 Gb

Do modutu Com-Box typu VKPC 40plus Ex wolno
podtaczac tylko przetworniki wartosci pomiarowej
typu VKPS 40 Ex z oznaczeniem Ex ib IIC T4 Gb.

Przetwornik wartosci pomiarowej posiada
nastepujace oznaczenie:

VKPS 40Ex

ExibIC T4 Gb



Zadanie i zasada dziatania

Zadanie

Tester VKP 40plus stuzy do testowania odwadniaczy
(separatoréw kondensatu) pod katem ubytkéw pary
i zatorow kondensatu.

Tester VKP 40plus Ex stuzy do testowania
odwadniaczy (separatoréw kondensatu)

w obszarach zagrozonych wybuchem pod kgtem
ubytku pary i zatoréw kondensatu.

Pomiaréw mozna dokonywac nastepujgcymi
metodami:

U Zlecenia przygotowane w komputerze:
wyswietlane sg wszystkie objete zleceniem
obiekty badane.

U Pomiar testowy: zlecenie jest tworzone w trakcie
pomiaru

Podczas testowania odwadniacza mierzona jest tez
temperatura powierzchni obiektu badanego.
Pozwala to zidentyfikowa¢ odwadniacze
powodujace zator kondensatu. W tym celu nalezy
zdefiniowac dla obiektu badanego zadane cisnienie
robocze po stronie wiotu. Przyporzadkowana tej
warto$ci ciSnienia temperatura wrzenia jest
poréwnywana z temperaturg zmierzona. Jezeli
temperatura zmierzona lezy 0 40 % ponizej warto$ci
zadanej, 0znacza to zator kondensatu.

Jezeli na wyniki pomiaru ma wptyw dzwigk
pochodzacy z innych komponentow, mozliwy jest
pomiar dzwigkow obcych. Pozwala to sprawdzi¢
wptyw dzwigkdéw obcych na wyniki pomiaru.

Wybdr obiektéw badanych i ocena wynikéw
pomiaréw ma miejsce w komputerze. Potrzebna do
tego celu aplikacja wehodzi w zakres dostawy
urzadzenia. Informacje na temat tej aplikacji
zawiera dostarczona z nia instrukcja obstugi.

Zasada dziatania

Gdy przez odwadniacz przeptywa medium, powstajg
drgania ultradzwiekowe. Drganie ultradzwickowe sg
rejestrowane po przytozeniu koAcowki pomiarowe;
przez rejestrator danych. Jednoczesnie czujnik
termiczny znajdujgcy sie w przetworniku wartosci
pomiarowej mierzy temperature w punkcie pomiaru.

Przetwornik warto$ci pomiarowej przeksztatca
warto$ci pomiarowe na sygnaty cyfrowe. Przez
potaczony trwale kabel sygnaty te przekazywane sa
do modutu Com-Box. Com-Box przekazuje wartosci
pomiarowe przy uzyciu potgczenia Bluetooth do
rejestratora danych. W rejestratorze danych
warto$ci pomiarowe s3 przedstawiane w postaci
graficznej i zapisywane.

Klawiatura rejestratora danych nie jest
konieczna do obstugi aplikacji GESTRA.
Wszystkie wymagane dane mozna
wprowadza¢ przy uzyciu wyswietlacza
dotykowego rejestratora danych.

Rejestrator danych przeznaczony do uzytkowania
w obszarach zagrozonych wybuchem mozna
podigczaé do komputera za posrednictwem
dostarczonej z nim stacji dokujacej.

Rejestrator danych nieposiadajacy zabezpieczenia
przeciwwybuchowego mozna podtaczac do
komputera za posrednictwem kabla USB.

Mozna dzigki temu zapisywac wartosci pomiarowe
w bazie danych znajdujgcej sie w komputerze.

Ocena wartosci pomiarowych odbywa sig na
podstawie akustycznych wartosci granicznych (WG).
Akustyczne wartosci graniczne sg definiowane
empirycznie przez producenta.



Odwadniacz dziata bez ubytkow pary, gdy sq
jednoczes$nie spetnione nastgpujgce warunki:

U warto$¢ pomiarowa lezy ponizej wartosci
progowej (WP) oraz

O zmierzona temperatura jest wigksza od 40 %
warto$ci zadanej

Odwadniacz dziafa réwniez prawidtowo, gdy sa

jednoczes$nie spetnione nastgpujgce warunki:

O warto$¢ pomiarowa lezy powyzej wartosci
progowej oraz

U usredniona warto$¢ wszystkich wartosci
pomiarowych pomiaru nie osigga wartosci
granicznej

Jezeli tak nie jest, oznacza to albo wptyw dZwigkdéw
obcych, albo defekt odwadniacza. W celu
stwierdzenia wyptywu dZwigkdéw obcych mozna
mierzy¢ urzadzeniem dzwieki obce. W takiej sytuacii
po zakoriczeniu badania w menu rejestratora
danych wyswietlany jest odpowiedni monit.

Odwadniacze z regulatorem termodynamicznym
ocenia sig na podstawie granicznej predkosci
skokowej.
@ Jezeli nie zostalo wprowadzone cignienie
robocze, tester sprawdza tylko, czy
temperatura lezy powyzej 40 °C. W tej
sytuaciji nie sg sygnalizowane zatory
kondensatu.

Dalsze informacje na temat oceny pomiarow
znajduja sie w instrukciji obstugi aplikacji
komputerowej VKP 40plus.

Przechowywanie i transport
urzadzenia

U Urzadzenie nalezy przechowywaé tylko
w dostarczonej walizce transportowe;.

U Jezeli rejestrator danych i modut Com-Box nie
s3 uzywane, nalezy je tadowac co najmniej raz
na szes¢ miesiecy.

Przechowywanie urzadzenia

0 Urzgdzenie przechowywac wytgcznie, gdy
spetnione sg nastepujace warunki;

U Nie przechowywa¢ urzadzenia diuzej niz 12
miesiecy.

U Wszystkie ztgcza i otwory urzgdzenia muszg by¢
zamkniete.

U Urzadzenie i wszystkie jego komponenty musza
by¢ zabezpieczone przed wstrzgsami
i uderzeniami.

U Urzadzenie nalezy przechowywac tylko
w zamknietych pomieszczeniach.

Muszg by¢ przy tym spetnione warunki podane
w Danych technicznych na stronie 38
i nastgpnych.

(an)

c:

Przy przechowywaniu dopilnowac, aby warunki
te byly spetnione przez caty okres sktadowania.
W przypadku przechowywania urzgdzenia

w innych warunkach skontaktowac sie
Z producentem.

c:

Transport urzadzenia

U Podczas transportu zapewni¢ podobne warunki
jak przy przechowywaniu.

0 Podczas transportu muszg by¢ spetnione
warunki podane w Danych technicznych na
stronie 38 i nastepnych.

U Poza obszarami zagrozonymi wybuchem
transportowac urzadzenie tylko w dostarczone;
z nim walizce transportowe;.

0 W migjscu uzytkowania transportowac
urzadzenie w sposéb zabezpieczony przed
upadkiem i wstrzgsami.

U W obszarach zagrozonych wybuchem
transportowac urzadzenie tylko podtaczone
i zamknigte w futerale podrgcznym.



Praca
Uwaga!

Przygomwywame pomiarow Jezeli urzadzenie jest uzywane po nagtych

lub znacznych zmianach temperatury,
w jego wnetrzu moze doj$¢ do skroplenia
pary wodnej. Moze to spowodowac

tadowanie akumulatoréw komponentow

A NIEBEZPIECZENSTWO zakfdcenia dziatania albo uszkodzenia.
Niebezpieczerstwo wybuchu wskutek U Jezeli urzadzenie byto narazone na
iskrzenia przy tadowaniu! zmiany temperatury, nie nalezy go

wigczac, dopdki nie przyjmie ono

U Akumulatory modutu Com-Box temperatury otoczenia.

i rejestratora danych fadowac tylko
poza obszarem zagrozonym U Wtym czasie nie fadowac urzadzenia.

wybuchem.

i Uwaga!
A NIEBEZPIECZENSTWO - o .
Jezeli urzadzenie nie jest catkowicie

Niebezpieczenstwo wybuchu wskutek natadowane, mozliwa jest utrata danych.
uzywania nieprawidtowego kabla
zasilajgcego USB lub nieprawidtowej
tadowarki!

U Przed kazdym uzyciem catkowicie
natadowac wszystkie komponenty
urzadzenia.

U Akumulator modutu Com-Box typu
VKPC 40plus Ex tadowac tylko przy
uzyciu dostarczonego kabla
zasilajgcego USB wzglednie

U Jezeli wskaznik natadowania na
wyswietlaczu znajduje sie w zottym
obszarze, nalezy jak najszybciej
natadowac urzadzenie.

dostarczonej tadowarki.
U Jezeli wskaznik natadowania na

Uzywanie innego kabla zasilajgcego USB wzglednie wy$wietlaczu znajduje sie
innej fadowarki moze spowodowac uszkodzenie w czerwonym obszarze, nalezy
czesci modutu Com-Box. W takiej sytuacii nie niezwlocznie natadowag urzadzenie.
bedzie zapewniona ochrona przeciwwybuchowa
urzadzenia. Przed pierwszym uzyciem urzadzenia nalezy zawsze
Prawidtowy kabel zasilajacy USB wzglednie natadowa¢ akumulatory modutu Com-Box
prawidtowa fadowarka modutu Com-Box sa i rejestratora danych.

oznaczone numerem katalogowym kabla

zasilajaceqo USB/ladowarki ,393081”. U tadowaé akumulator modutu Com-Box

w Sposob opisany na stronie 32 i nastepnych.

U tadowa¢ akumulatory rejestratora danych
w Sposob opisany w jego instrukcji obstugi.



tadowanie rejestratora danych i modutu
Com-Box jest automatycznie koriczone,
jezeli temperatura akumulatora jest za
wysoka lub za niska. Chroni do
akumulatory przed przecigzeniem.
Maksymalna dozwolona temperatura
wynosi 35 °C (95 °F), a temperatura
minimalna 0 °C (32 °F).

tadowanie jest automatycznie wznawiane,
gdy temperatura akumulatora znajdzie sie
znowu w dopuszczalnym przedziale.

Podtaczanie komponentow

U Wyja¢ urzadzenie z opakowania transportowego.

U Sprawdzi¢ urzadzenie pod katem ew. uszkodzen
transportowych.

U W przypadku stwierdzenia uszkodzeri
transportowych skontaktowac sie
z producentem.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczerstwo wybuchu wskutek
iskrzenia przy podfgczaniu!

U Modut Com-Box i rejestrator danych
nalezy zawsze podtaczac poza
obszarem zagrozonym wybuchem.

W celu potgczenia modutu Com-Box z rejestratorem
danych nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

U Ustawic znaczniki wtyczki (11) i gniazda (10)
zgodnie ze soba.

U Wsung¢ wtyczke do oporu do gniazda.

Z tylu modutu Com-Box znajdujg sie
zaczepy paska. Jezeli uzytkownik nie chce
nosi¢ modutu Com-Box podczas pomiaru,
moze przeciggnaC przez zaczep swéj pasek
od spodni albo dostarczony pas do
przenoszenia.

®

Aby umozliwi¢ wymiane danych miedzy modutem
Com-Box i rejestratorem danych nalezy wigczy¢ oba
te komponenty w sposéb opisany w nastepnym
punkcie.



Wtaczanie i wytaczanie komponentéw

Uwaga!

Jezeli urzadzenie jest uzywane po nagtych
lub znacznych zmianach temperatury,

w jego wnetrzu moze doj$¢ do skroplenia
pary wodnej. Moze to spowodowac
zakiocenia dziatania albo uszkodzenia.

U Jezeli urzadzenie byto narazone na
zmiany temperatury, nie nalezy go
wigczac, dopoki nie przyjmie ono
temperatury otoczenia.

0 W tym czasie nie tadowac urzadzenia.

0 Aby wigczy¢ modut Com-Box, nacisngc przycisk
dotykowy WE/WYt (7).
Swieca krétko diody LED (8, 9) modutu Com-Box.

Dalsze informacje sg podane na stronie 20
i nastepnych.

0 Aby wytaczy¢ modut Com-Box, nacisngé
przycisk dotykowy WE/WYE (7) i przytrzymywac
go przez trzy sekundy.

Rejestrator danych jest wigczany, gdy nawiaze
potgczenie z wigczonym modutem Com-Box.

0 Aby wigczy¢ rejestrator danych, nalezy wykonac
czynnosci opisane w instrukcji obstugi
rejestratora danych.

Po wyprowadzeniu rejestratora danych t trybu

energooszczednego uruchamiana jest

automatycznie aplikacja VKP 40plus, o ile byta
wezesniej aktywna.

0 Aby zakoiczy¢ aplikacje GESTRA w rejestratorze
danych, dotkna¢ przycisku ,Zakoricz”.
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U Aby dalej uzywac aplikacji GESTRA, dotknac
przycisku ,Nie”.

U Aby potwierdzi¢ zamknigcie aplikacji GESTRA
w rejestratorze danych, dotkng¢ przycisku
J1ak”,

Niezapisane dane przechowywane s3 W pamigci
statej rejestratora danych. Aplikacja GESTRA zostaje
zamknieta.

Konfiguracja rejestratora danych

Uzytkownik moze dostosowywac rozne ustawienia
aplikacji GESTRA rejestratora danych do swoich
wymagan.

Uwaga!

Nieprawidtowe ustawienie moze
powodowa¢ niepoprawne dziatanie
urzadzenia.

U Nalezy zmienia¢ tylko opisane tutaj
ustawienia.

U W celu zmiany innych ustawien nalezy
sie skontaktowac z producentem.

Uzytkownik moze zmienia¢ nastepujace ustawienia:

U jezyk menu aplikacji GESTRA rejestratora
danych

U ustawienia potgczenia Bluetooth miedzy
rejestratorem danych i modutem Com-Box

Aby zmieniC ustawienia jezyka, nalezy wykonac

nastepujace czynnosci:

U Wigczy¢ rejestrator danych.

U Aby otworzy¢ menu gtowne, dotknaé przycisku
,Dalej”.

U DotkngC przycisku ,Jezyk”.

Wyswietlana jest lista wszystkich dostepnych

jezykéw menu.

U Dotykac przycisku ,Strona do gory” lub ,Strona
na dot’, az zostanie wyswietlony zadany jezyk.

U Aby wybrac jezyk, dotkng¢ jego nazwe.

U Aby potwierdzi¢ wybor i wyswietlic menu
w zadanych jezyku, dotkng¢ przycisku ,Dalej”.



Menu wyswietlane jest w wybranym jezyku.

U Aby nie dokonywac¢ zmiany i wrdci¢ do menu
gtéwnego, dotkna¢ przycisku ,ESC”.

Menu bedzie dalej wyswietlane w dotychczasowym
jezyku.

Aby nawigzac potaczenie Bluetooth migdzy
urzadzeniami (,pairing”) na potrzeby wymiany
danych miedzy rejestratorem danych i modutem
Com-Box, nalezy wykonac nastgpujgce czynnosci:
U Wigczy¢ modut Com-Box.

U Wigczy¢ rejestrator danych.

U Upewnic sig, ze w rejestratorze danych
uaktywniona jest funkcja Bluetooth.

U Aby otworzy¢ menu gtowne, dotkngé przycisku
,Dalej”.

U Dotkng¢ przycisku ,Bluetooth”.
Otwiera sie menu ,kaczenie COM-Box”.

U Aby znalez¢ urzadzenia Bluetooth w zasiegu
odbioru, dotkna¢ przycisku ,Dalej”.

Na wyswietlaczu wySwietlany jest tekst ,Szukanie
modutéw COM-Box...”. Rejestrator danych szuka
Zrédet sygnatéw Bluetooth w zasiegu odbioru.
Jednoczesnie usuwane jest ewentualne istniejace
juz pofaczenie z modutem Com-Box.

Po zakoriczeniu szukania do dziesigciu
zidentyfikowanych modutow Com-Box zostanie
wyswietlonych jako przyciski wraz z odpowiednimi
nazwami. Nazwa urzadzenia ma format
»VKP40plus_xxxxxx”. Numer seryjny ,xxxxxx”
odpowiada numerowi podanemu na tabliczce
znamionowej modutu Com-Box. Inne urzadzenia
nadajace sygnaty Bluetooth nie s pokazywane.

U Aby potaczy¢ urzadzenie z wybranym modutem
Com-Box, dotkna¢ odpowiedniego przycisku.

Zostaje nawigzane potaczenie miedzy obydwoma
urzadzeniami. Na wySwietlaczu wyswietlany jest
tekst ,kaczenie z VKP40plus...”. Po potgczeniu
urzadzen na wyswietlaczu wyswietlany jest
komunikat ,Poprawne pofgczenie

z VKP40plus_xxxxxx”.

U DotknaC przycisku ,Dalej”.

Jezeli przy taczeniu urzadzen wystapit btad,
wySwietlany jest komunikat ,Btad faczenia!”

0 W takiej sytuacji nalezy ponowic prébe
pofaczenia urzadzen.

U Jezeli komunikat o btedzie zostanie ponownie
wyswietlony, nalezy podja¢ probe potaczenia
urzadzenia z innym modutem Com-Box.

Jezeli mozliwe jest nawigzanie pofaczenia z innym
modutem Com-Box, Zrédtem btedu jest poprzedni
modut Com-Box. Jezeli nie jest mozliwe potaczenie
z innym modutem, Zrédtem btedu jest rejestrator
danych.

0 Skontaktowac sig z producentem.

Instalacja aplikacji w komputerze

Warunkiem tworzenia obiektdw badanych i analizy
wynikéw pomiaréw jest instalacja w komputerze
dostarczonej z urzadzeniem aplikacji.

Instalacja wymaga komputera spetniajgcego co
najmniej nastepujgce warunki systemowe:

U system operacyjny Microsoft Windows® 7 lub
Windows® Vista

SQL-Server® 2008 Express

Microsoft Windows® Mobile Device Center
1 GB wolnej pamieci na twardym dysku
co najmniej 1 GB pamigci roboczej

[an N an N e I e

Uwaga!

Przy ponownej instalacji mozliwa jest
utrata danych starszych wersji aplikacji.

U Przed przystapieniem do instalacji
wykonac kopie wszystkich zapisanych
wczesniej danych.

0 Zabezpieczy¢ dane starszych wersji aplikacji,
ktdre majg zosta¢ zachowane.

i Upewnic sig, ze w komputerze nie sg
uruchomione zadne inne aplikacje.



Aplikacja musi by¢ instalowana przez zalogowanego
w komputerze uzytkownika o maksymalnych
uprawnieniach administratora.

0 Wiozy¢ dostarczong ptyte DVD do napedu
komputera.

Uruchamiany jest automatycznie instalator. Jezeli
funkcja autostart komputera nie jest aktywna,
instalator musi zosta¢ uruchomiony manualnie.

W tym celu nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

0 Znalez¢ na ptycie DVD plik instalacyjny
LSETUPW.exe”.

U Podwojnie Klikna¢ plik instalacyjny.
Uruchamiany jest instalator.

0 Wykonywac instrukcje wySwietlane na ekranie.

Przy instalacji tworzony jest folder ,GESTRA”.
W folderze tym zapisywane s pliki aplikacji.
Na pulpicie tworzony jest skrot aplikacji.

Definiowanie obiektéw badanych
w komputerze

Warunkiem zapisania wartosci pomiarowych

w bazie danych jest utworzenie tej bazy danych

w komputerze. Nastgpnie nalezy zdefiniowac
pojedyncze obiekty badane. Potrzebne do tego celu
oprogramowanie znajduje sie na dostarczonej ptycie
DVD.

U Aby uruchomic¢ aplikacje, nalezy podwajnie
kliknac jej symbol.

Sposob tworzenia obiektéw badanych jest opisany

w instrukgji obstugi aplikacji.

U Zdefiniowa¢ obiekty badane w sposdb opisany
w instrukcji obstugi aplikacji.

U Przenie$¢ zlecenia do rejestratora danych
w Sposob opisany na stronie 18 i nastepnych.

Definiowanie obiektow badanych
w rejestratorze danych

Obiekty badane mozna tez tworzy¢ bezposrednio

w rejestratorze danych. Po pomiarze mozna je
przekazywaé do komputera.

W tym celu pomiar nalezy wykonac i zapisac jako
,Pomiar kontrolny”. Aby utatwi¢ przyporzagdkowanie
pomiaru w komputerze, nalezy zanotowa¢ numer
pomiaru kontrolnego.
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Ze wzgledu na to, ze metoda ta jest bardziej
czasochfonna niz korzystanie ze zdefiniowanych
wstepnie obiektow badanych, ten rodzaj pomiaréw
kontrolnych nalezy stosowac tylko w wyjatkowych
sytuacjach.

Pomiary kontrolne nalezy wykonywac tylko

w nastepujgcych sytuacjach:

O uzupetnianie odwadniaczy, ktére nie sg jeszcze
zdefiniowane w bazie danych

U powtarzanie pomiaréw w celu lokalizacji wad
odwadniaczy

U Pomiary kontrolne przeprowadza¢ w sposob
opisany na stronie 30 i nastgpnych.

U Zanotowac potrzebne dane obiektu badanego.

Odpowiedni szablon znajduje sie w komputerze

w folderze
,Programme/Gestra/TRAPtest_VKP40/DATENERFA
SSUNG.doc”.

U Po zakonczeniu pomiaru dotkngC przycisku
,2apisz”.

U Zanotowac¢ wyswietlony numer pozycji pamieci.

Wynik pomiaru jest zapisywany w zleceniu ,9999”.

Nie jest ono przyporzadkowane do zadnego zaktadu.

U Aby przyporzadkowan pomiar kontrolny
zaktadowi zapisanemu w bazie danych
w komputerze, nalezy wykonac¢ czynnosci
opisane w instrukcji obstugi aplikacji
VKP 40plus.

Przekazywanie danych migdzy rejestratorem
danych i komputerem

Aby przekaza¢ dane miedzy rejestratorem danych

i komputerem, nalezy wykona¢ nastgpujgce

Czynnosci:

U Upewnic sig, ze aplikacja VKP 40plus jest
zainstalowana w komputerze.

U Potgczy¢ rejestrator danych z komputerem przy
uzyciu dostarczonego kabla USB albo stacji
dokujacej.

U uruchomi¢ aplikacje VKP 40plus w komputerze.
U Wigczy¢ rejestrator danych.
U Otworzy¢ menu gtowne rejestratora danych.



U Postgpowac zgodnie z opisem znajdujgcym sie
w instrukcji obstugi aplikacji VKP 40plus.

Na wys$wietlaczu rejestratora danych wyswietlany
jest komunikat ,,... oczekiwanie na dane”. Po
odebraniu od komputera zadania transmisji danych
wyswietlany jest komunikat , Transfer danych”. Poza
tym pokazywany jest typ transferu danych.

Mozliwe sg nastgpujace typy transferu danych:
U tworzenie danych

U usuwanie danych

O kontrola dostepnosci danych

O transfer danych do komputera.

Liczba przekazywanych zlecer i objetych nimi
odwadniaczy wy$wietlana jest we wskazniku stanu.

Gdy istnieje aktywne potgczenie informatyczne

miedzy rejestratorem danych i komputerem aktywny

jest przycisk , Transfer danych z PC”.

U Aby rozpocza¢ transfer danych, dotkngé
przycisku ,Wymiana danych z PC”.

Zaczyna sie przekazywanie danych. Okoto trzech
sekund po zakoriczeniu transferu danych
wyswietlany jest komunikat ... oczekiwanie na
dane”.

U Aby wréci¢ do menu gtéwnego, dotkngc
przycisku ,ESC”.

Przeprowadzanie pomiarow

Uzywanie rejestratora danych
U Aby wytaczyC rejestrator danych, nacisna¢
przycisk WE/WYE rejestratora danych.

U Otworzy¢ aplikacje GESTRA w rejestratorze
danych.

Sposob otwierania aplikacji GESTRA w rejestratorze
danych moze by¢ rézny zaleznie od typu rejestratora
danych.

Aby otworzy¢ aplikacje GESTRA w rejestratorze
danych VKP 40plus Ex, nalezy wykona¢ nastepujace
€zynnosci:

U Dotkng¢ symbol ,Windows”.

Wyswietlane sg symbole mozliwych aplikacji.
i Dotkng¢ symbol aplikacji ,VKP 40plus”.
Wyswietlany jest ekran poczatkowy.

Aby otworzy¢ aplikacje GESTRA w rejestratorze
danych VKP 40plus, nalezy wykonac nastgpujace
CZynnosci:

0 Dotkng¢ w menu rejestratora danych przycisku
WSTART”,

Wyswietlana jest lista mozliwych aplikacji.

U Dotkng¢ symbolu ,VKP 40plus”.

0 Jezeli symbol ten nie jest widoczny na liscie,
dotkna¢ punkt ,Programy”.

Wyswietlana jest lista zainstalowanych aplikacii.

U Dotkng¢ symbolu ,VKP 40plus”.
WysSwietlany jest ekran poczatkowy.

@ Jezeli istnigje potaczenie Bluetooth
z modutem Com-Box, pokazywany jest
automatycznie aktualny stan natadowania

modutu Com-Box.
Na ekranie poczatkowym wyswietlane sg
nastgpujace informacje:
U nazwa aplikacji
numer wersji oprogramowania narzedziowego
rejestratora danych
data i godzina
stan natadowania rejestratora danych
w procentach petnej mocy
stan natadowania modutu Com-Box
w procentach petnej mocy

Tak dtugo, jak dtugo nie zostanie nawigzane
potgczenie z modutem Com-Box, wskaznik
nafadowania modutu Com-Box jest ,pusty”.

o C

o o
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0 Aby otworzy¢ menu gtéwne, dotknac przycisku
,Dalej”.

W menu gtéwnym mozna wybiera¢ nastepujace
funkcje:

0 Aby zacza¢ badanie, dotkng¢ przycisku , Test”.



Sposdb przeprowadzania testéw odwadniaczy jest
opisany na stronie 23 i nastepnych.

0 Aby zacza¢ pomiar kontrolny, dotkng¢ przycisku
,Pomiar kontrolny”.

Sposab przeprowadzania pomiaru kontrolnego jest

opisany na stronie 30 i nastgpnych.

0 Aby nawigza¢ pofgczenie z podtgczonym
komputerem, dotkng¢ przycisku ,Wymiana
danych z PC”.

0 Aby zmieni¢ jezyk menu ekranowych, dotkngc
przycisku ,Jezyk”.

0 Aby nawigza¢ pofaczenie Bluetooth, dotkngé
przycisku ,Bluetooth”.

0 Aby wyswietli¢ informacje o aplikacji, dotkngC
przycisku ,Informacje”.

Wyswietlane sq nastepujace informacije:

O numer seryjny rejestratora danych

U poziom wykorzystania pamigci RAM

w rejestratorze danych

poziom wykorzystania pamieci FLASH

w rejestratorze danych

C

(an)

U Aby zakoriczy¢ menu gtowne i wySwietli¢ ekran
poczgtkowy, dotkngC przycisku ,Zakoncz”.

W menu poszczegdlnych funkcji wyswietlane sa
albo pojedyncze punkty menu, albo listy opcji.
0 Aby wybra¢ punkt menu, dotkng¢ zgdanego

przycisku.
Otwiera sig podmenu.

0 Aby wybra¢ punkt z listy, dotkna¢ jego nazwe.
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Wtaczanie modutu Com-Box

U Aby wigczy¢ modut Com-Box, krotko nacisngé
przycisk dotykowy Wk/WYE (7).

Swiecg krétko diody LED (8) i (9).

Gdy modut Com-Box jest gotowy do pracy, $wieci
niebieska dioda LED (9).
@ Naciéniecie przycisku We/WYk

i przytrzymanie go przez okoto trzech
sekund ponownie wytgcza modut Com-
Box.

Dioda LED (8) wskazuje po mniej wiecej pieciu
sekundach stan natadowania akumulatorow modutu
Com-Box.

U Jezeli stan natadowania jest niedostateczny,
dioda LED $wieci kolorem czerwonym. W takiej
sytuacji modut Com-Box jest automatycznie
wytaczany po krétkim czasie.

U Jezeli akumulator nie jest catkowicie
natadowany, dioda LED Swieci kolorem
pomaraficzowym.

U Jezeli stan natadowania jest dostateczny, dioda
LED $wieci kolorem zielonym.

i

iQ

</

Jezeli modut Com-Box byt pofgczony z rejestratorem
danych, pto wtgczeniu potaczenie to jest
przywracane.

Podczas nawigzywania potaczenia Bluetooth miga
niebieska dioda LED modutu Com-Box. Na
wyswietlaczu rejestratora danych wida¢ szary
symbol pofgczenia.

Po nawigzaniu potgczenia Bluetooth $wieci
niebieska dioda LED.

Raz nawiagzane potgczenie zostaje zachowane do
chwili nawigzania potaczenia z innym modutem



Com-Box. Jezeli potgczenie bezprzewodowe miedzy
modutem Com-Box i rejestratorem danych zostato
zerwane ze wzgledu na nadmierng odlegtosc,
potgczenie urzadzen Bluetooth (pairing) zostaje
zachowane.

Podczas transmisji danych miga niebieska dioda
LED.

Na wyswietlaczu rejestratora danych wyswietlane sa
dodatkowo nastepujace informacie:

U Symbol potgczenie $wieci krétko kolorem
niebieskim.

U Stan natadowania modutu Com-Box
przedstawiany jest przez dodatkowy pasek.

Numer seryjny modutu Com-Box pokazany jest
w menu ,Informacje” nad wskaznikiem stanu
natadowania.

Jezeli nawigzanie potgczenia jest niemozliwe,
symbol pofgczenia na wySwietlaczu rejestratora
danych jest przekreslony. Wskaznik stanu
natadowania modutu Com-Box jest ,pusty”.
Informacje dotyczace modutu Com-Box majg kolor
czerwony.

W tej sytuacji nalezy wykonac nastepujace

czynnosci:

U Zmnigjszy¢ odlegto$¢ miedzy rejestratorem
danych i modutem Com-Box.

U Nawigza¢ pofgczenie Bluetooth miedzy
rejestratorem danych i modutem Com-Box
manualnie, w sposob opisany na stronie 16
i nastepnych.

U Jezeli czynnosci te nie przyniosa efektu,
skontaktowac sig z producentem.

Wybieranie obiektéw badanych
w rejestratorze danych

W menu , Test" mozna kontrolowa¢ odwadniacze
pod katem ubytkéw pary. W tym celu nalezy
wezesniej utworzy¢ w komputerze odpowiednie
zZlecenia i przeniesc je do rejestratora danych.

Rejestrator danych musi miec potaczenie Bluetooth

z odpowiednim modutem Com-Box.

@ Pomiar mozna przeprowadzié bez
wczesniejszego utworzenia obiektow

badanych. W tym celu nalezy otworzy¢

menu ,Pomiar kontrolny”. Dalsze

wskazowki sg podane na stronie 30

i nastepnych.

Podczas testowania odwadniacza mierzona jest tez
temperatura powierzchni obiektu badanego.
Pozwala to zidentyfikowaé odwadniacze
powodujgce zator kondensatu. W tym celu nalezy
zdefiniowac dla obiektu badanego zadane cisnienie
robocze po stronie wlotu. Przyporzadkowana tej
warto$ci ciSnienia temperatura wrzenia jest
poréwnywana z temperaturg zmierzong. Jezeli
temperatura zmierzona lezy 0 40 % ponizej warto$ci
zadanej, oznacza to zator kondensatu.

0 Wybrac aplikacje GESTRA w rejestratorze
danych.
0 Wybrac funkcje , Test”.

Wyswietlana jest lista wszystkich zdefiniowanych
testéw. Dla kazdego zlecenia wySwietlane sg numer
poczgtkowy, nazwa instalacji i nazwa czesci
instalacji.

G Aby wybra¢ zlecenie, dotknac jego nazwe.
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Dla wybranego zlecenia wyswietlane sg nastepujace
informacije:
U numer zlecenia (NT)

U nazwa instalacji
U nazwa czesci aplikacii
U liczba objetych zleceniem odwadniaczy

Dla kazdego objetego zleceniem odwadniacza
wyswietlane sg poza tym nastepujgce informacje:

U miejsce montazu
U oznaczenie typu

Objete zleceniem odwadniacze, ktére zostaly juz
przetestowane, s3 0znaczone z lewej strony
zielonym haczykiem. Tych odwadniaczy nie mozna
juz podda¢ w ramach testu kolejnemu pomiarowi.
Dla tych odwadniaczy moga by¢ tylko wyswietlane
wyniki pomiaru. Przyciski innych funkcji sg
nieaktywne.

Wykonane catkowicie zlecenia sa
0znaczone numerem zlecenia
wyswietlonym na zielonym tle.

0 Aby wybra¢ odwadniacz, dotkng¢ jego
oznaczenia.

Dla przetestowanych juz odwadniaczy wyswietlane
s wyniki pomiaréw.

W przypadku odwadniaczy, ktdre nie zostaly jeszcze
przetestowane, otwiera sig menu testu. Mozna teraz
albo zacza¢ test, albo wpisa¢ komentarz.

G Aby zamkna¢ okno wynikéw pomiaréw, dotkng¢
przycisku ,ESC”.

0 Aby wpisa¢ komentarz dotyczacy wybranego
odwadniacza, dotkng¢ przycisku ,Komentarz”.

0 Aby zacza¢ badanie, dotkngC przycisku , Test”.

@ Jezeli uzytkownik nie chce przeprowadzic
badania, moze zamiast tego zapisa¢
komentarz. Dalsze wskazowki sg podane
na stronie 28 i nastepnych.
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Sprawdzanie odwadniacza

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczeristwo wybuchu przy badaniu
rurociggu znajdujgcego sie pod napieciem
elektrycznym.

i

Przed przystgpieniem do testu nalezy
sie upewnié, przez zastosowanie
odpowiednich do sytuacji srodkdw, ze
zadne czesci rurociggu nie znajdujg
pod napieciem.

Takim $rodkiem moze by¢ np. uziemienie rurociggu.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczeristwo wybuchu wskutek
iskrzenia.

i

W obszarach zagrozonych wybuchem
nie uzywac przedmiotdw, ktore moga
powodowac iskrzenie.

Nie uzywac dostarczonego
Z urzadzeniem pilnika.

Uwaga!

Przy nieprawidtowym przytozeniu
przetwornika wartosci pomiarowej mozliwe
3 niepoprawne wyniki pomiaru.

i

Koricowke przetwornika wartosci
pomiarowej przyktadac tylko do
metalicznie nagich powierzchni.

Przyktadac kofcéwke pomiarowg
zawsze do jednego i tego samego
punktu pomiaru.

Przyktadac kofcéwke pomiarowg
prostopadle do powierzchni armatury.

U Wybra¢ odwadniacz jako obiekt badany
w sposob opisany na stronie 21 i nastepnych.
U Upewnic sig, ze punkt pomiaru jest wolny od
farby i brudu.

U UpewniC sig, ze uzywany jest ten sam punkt
pomiarowy co w przypadku poprzednich
pomiarow.

U W razie potrzeby oznakowac¢ punkt pomiaru na
odwadniaczu przy uzyciu tabliczki
identyfikacyjnej.

Przy uzyciu tabliczek identyfikacyjnych mozna
zapewni¢ prawidtowe przyporzadkowanie obiektu
badanego do danych zapisanych w rejestratorze.

Dodatkowe tabliczki identyfikacyjne mozna naby¢
od producenta pod numerem katalogowym

389315.
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W przypadku termicznych odwadniaczy koricowke

pomiarowa nalezy przyktada¢ w jednej

Z nastepujacych pozycji:

U w obszarze przejscia migdzy kotpakiem i jego
kotnierzem

U zboku na kotpaku

Przyktady punktow przytozenia w przypadku
odwadniaczy termicznych

odwadniacz termiczny hermetyzowany typu MK 45
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W przypadku ptywakowych odwadniaczy koricowke
pomiarowa nalezy przyktadac w jednej

Z nastepujacych pozycji:

U w najwyzszym punkcie kotpaka

U zboku na kofpaku

Przyktady punktow przytozenia w przypadku
odwadniaczy ptywakowych

odwadniacz z ptywakiem kulkowym typu UNA 2

U Przytozy¢ koricdwke pomiarowg prostopadle do
punktu pomiaru.

U Wecisng¢ koricowke pomiarowa do oporu.

Zaczyna sig pomiar. Swieci dioda LED przetwornika
wartosci pomiarowej.

W czasie transmisji danych z modutu Com-Box do
rejestratora danych miga niebieska dioda LED na
module Com-Box. Na wyswietlaczu rejestratora
danych wyswietlany jest komunikat , Trwa kontrola”.

Jezeli zmieniony poziom cisnienia akustycznego
osiggnie w ciggu 10 sekund wartos¢ progowa (WP),
test jest automatycznie koriczony po uptywie



10 sekund.

W przeciwnym razie pomiar koficzony jest
automatycznie po uptywie 20 sekund.

Po zakonczeniu pomiaru jego wynik jest
przedstawiany w formie graficznej i tekstowe;.

Na ponizszym rysunku przedstawione sg dwa
przyktadowe wyniki pomiarow.

U Na gérnym rysunku wida¢ wskazanie
odpowiadajace sprawnemu odwadniaczowi.

U Na dolnym rysunku wida¢ wskazanie
odpowiadajace uszkodzonemu odwadniaczowi.

I
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Mozliwe s nastepujace wyniki:

Tekst komunikatu

Znaczenie

Odwadniacz OK

Obiekt badany dziata bez ubytkdw pary.

Defekt

Obiekt badany jest uszkodzony.
Zleci¢ wymiang odwadniacza personelowi technicznemu.

DZw. obcy (dZwigk obcy)

Na obiekt badany dziata dzwigk obcy. Pomiar jest zafatszowany.
Przeprowadzi¢ pomiar dzwigkdw obcych (patrz strona 29).

Zator kondens. (zator kondensatu)

Mozliwy jest zator kondensatu w obiekcie badanym. (Tylko jezeli
zostato zdefiniowane zadane cinienie robocze obiektu
badanego.)

Zleci¢ personelowi technicznemu kontrole ustawien
odwadniacza instalacji.

Zimny

Obiekt badany ma temperature nizsza od 40 °C.
Sprawdzi¢ stan instalacji. Powtérzy¢ pomiar, gdy obiekt badany
pracuje.

Kontrola

Usredniona warto$¢ wszystkich dzwigkéw lezy powyzej
akustycznej warto$ci granicznej WG. Dodatkowo wystepuje
jedna z nastepujacych sytuacii:

U Obiekt badany ma temperature nizszg od 40 °C.

U Wprowadzone dla obiektu badanego zadane ci$nienie
robocze nie pasuje do zmierzonej temperatury.

U Wybrane jest miejsce instalacji wymiennika ciepfa.

Zleci¢ personelowi technicznemu sprawdzenie ustawieri obiektu
badanego instalacji.

Komentarz

Zapisany jest komentarz dotyczacy obiektu badanego.
Sprawdzi¢ zapisany komentarz.
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Jezeli w czasie pomiaru wystgpity biedy,
wySwietlany jest jeden z nastepujacych

komunikatow.

Tekst komunikatu

Znaczenie

Procedura przerwana!

Pomiar zostat zakoficzony przez dotknigcie przycisku ,ESC”.
Powtorzyé pomiar.

Biad!

Podczas transmisji danych z modutu Com-Box wystapit btad.
Sprawdzi¢ wskaznik potgczenia Bluetooth na wyswietlaczu.
Sprawdzi¢ kabel przytaczeniowy przetwornika wartosci
pomiarowej. Powtdrzy¢ pomiar. Jezeli btad wystapi ponownie,
nalezy przekaza¢ komponenty urzadzenia producentowi do
sprawdzenia.

Suma kontrolna!

Podczas transmisji danych z modutu Com-Box wystapit btad
sumy kontrolnej.

Sprawdzi¢ wskaznik potgczenia Bluetooth na wySwietlaczu.
Sprawdzi¢ kabel przytaczeniowy przetwornika wartosci
pomiarowej. Powtdrzy¢ pomiar. Jezeli btad wystapi ponownie,
nalezy przekaza¢ komponenty urzadzenia producentowi do
sprawdzenia.

Brak styku koAcowki

Podczas badania koricowka pomiarowa zostata zdjeta z obiektu
badanego. Test zostat przerwany. Docisngé koricéwke
pomiarowg do obiektu badanego. Kontynuowac¢ pomiar.

Uptynat maksymalny czas!

Podczas transmisji danych z modutu Com-Box zostat
przekroczony maksymalny czas.

Sprawdzi¢ wskaznik potgczenia Bluetooth na wyswietlaczu.
Sprawdzi¢ kabel przytaczeniowy przetwornika wartosci
pomiarowej. Powtérzy¢ pomiar. Jezeli btgd wystapi ponownie,
nalezy przekaza¢ komponenty urzadzenia producentowi do
sprawdzenia.

... oczekiwanie na koric. pomiarowa

Koricowka pomiarowa nie dostata docinigta do obiektu
badanego. Test nie zostat jeszcze rozpoczety. Aby rozpoczaé
pomiar, docisng¢ koricéwke pomiarowg do obiektu badanego.

U Aby powtorzy¢ pomiar, dotkna¢ przycisku

LPowtorz”,

U Aby zapisa¢ wynik pomiaru w rejestratorze

danych, dotknac przycisku ,Zapisz”.

Pozycja odpowiedniego odwadniacza jest

oznaczana zielonym haczykiem.

U Aby wréci¢ do menu gtéwnego bez zapisywania
wynikéw pomiaru, dotkna¢ przycisku ,ESC”.
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Wprowadzanie komentarzy dotyczacych

pomiaréw

U Wybra¢ odwadniacz jako obiekt badany
w Sposob opisany na stronie 21 i nastepnych.

W postaci komentarzy mozna zapisywac informacje o _ .
0 odwadniaczach, jezeli nie jest mozliwy ich pomiar, ~ Na wyswietlaczu rejestratora danych wyswietlana

Wybranie jednego z komentarzy uniemozliwia
w wigkszosci przypadkow test odwadniacza. Jezeli

jest lista zawierajgca mozliwe komentarze. Mozliwe
3 nastepujgce komentarze;

test jest jednak mozliwy, w ponizszej tabeli podana

jest odpowiednia informacja.

Komentarz

Znaczenie

Odw. uszkodzony

Odwadniacz wykazuje niedopuszczalny ubytek pary.
Pomiar jest mozliwy.

Odwadniacz zaizolowany

Punkt pomiaru na odwadniaczu jest zaizolowany i nie jest
dostepny. W punkcie pomiaru nalezy usung¢ izolacje.

Odwadniacz OK

Odwadniacz dziata bez niedopuszczalnych ubytkdw pary. Nie
wystepuje zator kondensatu.
Pomiar jest mozliwy.

Odwadniacz zimny

Temperatura medium w odwadniaczu lezy ponizej 40 °C albo
brak przeptywu medium. Nalezy sprawdzi¢ ustawienia
odwadniacza i instalacji.

Odwadniacz zdemontowany

Odwadniacz nie jest zamontowany w instalacji.

Odwaniacz nie dziata

Odwadniacz nie dziata.

Niepoprawne oznaczenie

Oznaczenie odwadniacza w zleceniu jest niezgodne
z rzeczywistym odwadniaczem. Nalezy zmienic zlecenie i dane
robocze.

Defekt uszczelki

Uszkodzona uszczelka odwadniacza. Nalezy wymieni¢
uszczelke. Mimo to mozliwy jest pomiar.

Niepoprawny montaz

Odwadniacz jest nieprawidtowo zamontowany. Nalezy
prawidtowo zamontowa¢ odwadniacz.

Brak dostepu

Pomiar jest niemozliwy z powodu braku migjsca. Odwadniacz
musi zosta¢ zamontowany inaczej.

Niepoprawny typ

Odwadniacz jest odwadniaczem innego typu niz zapisany

w bazie danych. Nalezy zmieni¢ dane zapisane w bazie danych.
Typ mozna tez zmieni¢ w czasie pomiaru. Nastgpnie mozna
przeprowadzi¢ pomiar.

Defekt zaworu

Jeden z zaworéw odcinajgcych odwadniacza jest uszkodzony.
Nalezy wymieni¢ zawdr odcinajacy.

Zawdr odcinajacy zamkniety

Jeden z zaworéw odcinajgcych odwadniacza jest zamkniety.
Nalezy otworzy¢ zawdr odcinajacy.

28




U Aby wybra¢ komentarz, nalezy dotykaé przycisku
wStrona do géry” lub ,Strona na dot”, az
zostanie wyswietlony zgdany komentarz.

U Aby wprowadzi¢ komentarz, dotkng¢
odpowiedniej pozycii.

U Aby zacza¢ badanie przy uszkodzonej uszczelce,
dotkngC przycisku ,Zapisz”.

U Aby zacza¢ badanie przy niepoprawnym typie,
wybra¢ jeden z proponowanych typow.

U Nastepnie dotknaC przycisku ,Tak”.

U Aby zacza¢ badanie przy innych komentarzach,
dotkng¢ przycisku ,Powtdrz”.

Pomiar dzwigkéw obcych

Pomiar ultradZzwiekowy moze by¢ zaktocany przez
wptywy dzwigkdw obcych. Jezeli usredniona
warto$¢ pomiaru lezy powyzej zdefiniowanej
warto$ci granicznej, na wySwietlaczu wyswietlany
jest monit , Test dzwieku obcego”.

W tej sytuacji nalezy wykonac nastepujace
czynnosci:

U Zmierzy¢ natezenie dzwigku w réznych punktach
przed i za obiektem badanym.

U Poréwnac zmierzone natezenie dzwigku
z usredniong wartoscig pomiaru odwadniacza.

Jezeli zmierzone natezenie dzwigku lezy ponize

warto$ci $redniej, na pomiar nie wptywajg zadne

dzwieki obce.

U W tej sytuacji wybra¢ w menu punkt ,DZw.
obcy: nie”.

Na wy$wietlaczu pokazywane sg wykres

zmierzonych wartodci dzwigku oraz wynik. Mozliwe

3 nastepujgce wyniki:

,Odwadniacz OK”

,Defekt”

L,Kontrola”

o o

(=

Blizsze informacje na temat poszczegdinych
wynikéw znajdujg sie w tabeli wynikéw pomiarow
w punkcie Przeprowadzanie pomiar6w.

U Aby zapisa¢ wynik pomiaru w rejestratorze
danych, dotknaé przycisku ,Zapisz”.

U Nalezy sie stosowac do wskazéwek podanych
w tej tabeli odnosnie poszczegdinych wynikow,

Jezeli zmierzone natgzenie dzwigku lezy powyzej
wartosci $redniej, w punkcie pomiaru na pomiar
wplywajg dzwigki obce.

0 W tej sytuacji wybra¢ w menu punkt ,Dzw.
obey: tak”.

U Nacisng¢ przycisk ,Zapisz”.

Na wyswietlaczu pokazywane sg wykres
zmierzonych wartosci dzwigku oraz wynik. Mozliwe
sg nastepujgce wyniki:

0 ,Zimny”

,DZw. obcy (dzwiek obcy)”

LwZator kondens. (zator kondensatu)”

o O C

Blizsze informacje na temat poszczegdinych
wynikéw znajduja sie w tabeli wynikéw pomiaréw
w punkcie Przeprowadzanie pomiarow.

U Aby zapisa¢ wynik pomiaru w rejestratorze
danych, dotkna¢ przycisku ,Zapisz”.

0 Nalezy sie stosowac do wskazéwek podanych
w tej tabeli odnosnie poszczegdinych wynikow,
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Przeprowadzanie pomiaru kontrolnego

W menu ,,Pomiar kontrolny” mozna przeprowadzaé
pomiary bez wezedniejszego utworzenia zlecenia
w komputerze. Jest to na przyktad celowe

w przypadku zmodyfikowanych lub nowo
zamontowanych armatur.

Pomiar kontrolny mozna powtarza¢ dowolng ilos¢
razy. Moze to na przyktad pomdc w poszukiwaniu
przyczyn zaktdcen.

Wyniki pomiaru kontrolnego mozna réwniez
zapisywac. W takiej sytuacji pomiar jest
automatycznie dodawany do zlecenia ,9999”, Jezeli
zZlecenie takie jeszcze nie istnigje, zostanie
automatycznie utworzone.

U Otworzy¢ aplikacje GESTRA w rejestratorze
danych.
U Dotkna¢ przycisku ,Pomiar kontrolny”.

Wyswietlane sg przyciski mozliwych punktow
,0grzewanie dodatkowe”, ,Przewdd pary”
i ,Wymiennik ciepta”.

0 DotkngC przycisku zadanego miejsca
przytozenia.

Wyswietlane sg przyciski roznych typow
odwadniaczy. Mozliwe sg nastepujace typy:
U Odwadniacz term. bimetalowy

Odwadniacz term. hermetyz. (regulator
z membrang)

Plywak kulowy
Plywak dzwonowy
Termodynamiczny

o oo o C

0 Dotkna¢ przycisku zadanego typu odwadniacza.

WysSwietlane jest menu wyboru ,Cisnienie”.

0 Dotkna¢ zgdany poziom cidnienia.

U Jezeli nie ma zosta¢ wprowadzona temperatura
pary nasyconej, dotkng¢ punkt ,??? Bar/???
OC“'

Wybrany poziom cinienia zostaje zapisany. Przy

nastepnym pomiarze kontrolnym zostanie

wyswietlony ten poziom cisnienia.

U Przeprowadzi¢ pomiar w sposéb opisany na
stronie 23 i nastgpnych.
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U Aby zapisa¢ wynik pomiaru, dotkna¢ przycisku
,2apisz”.

Pod wynikiem pomiaru na wy$wietlaczu wyswietlany

jest numer pozycji pamigci. Numer ten pomaga

w pdzniejszym przyporzadkowywaniu wynikow

pomiaréw w aplikacji VKP 40plus.

U Zanotowa¢ numer pozycji pamieci.

Przy uzyciu funkcji pomiaru kontrolnego mozna
mierzy¢ nowy obiekt badany albo obiekt badany

0 zmienionych wtasciwosciach. W takiej sytuacii
utworzenie obiektu badanego w aplikacji

VKP 40plus wymaga podania dodatkowych
informacji. Udokumentowanie tych danych przy
tescie pomoze pézniej przekaza¢ obiekt badany do
bazy danych.

U W razie potrzeby zanotowa¢ wszystkie inne dane
konieczne do utworzenia obiektu badanego.

Odpowiedni szablon znajduje sie w komputerze

w folderze
L,Programme/Gestra/TRAPtest_VKP40/DATENERFA
SSUNG.doc”.

U Aby zakoriczy¢ pomiar kontrolny i wyswietli¢
menu gtowne, dotkng¢ przycisku ,Dalej”.

Po zakorczeniu pomiaru jego wynik wyswietlany
jest na wyswietlaczu rejestratora danych. Pod
grafikg wySwietlany jest numer pomiaru
kontrolnego. W pamieci rejestratora danych do listy
zlecen dodawane jest zlecenie ,9999”.



Ocena pomiaréw przy uzyciu
komputera

Pomiary mozna oceniaé przy uzyciu komputera.
Warunkiem jest zainstalowana w komputerze
aplikacja VKP 40plus. Aby przekaza¢ dane do
komputera, nalezy z nim potgczy¢ rejestrator
danych.

Dalsze informacje na ten temat znajduja
sig w instrukcji obstugi aplikacji
komputerowej VKP 40plus.

Po zakonczeniu pracy

Wytaczanie urzadzenia

U Aby wytgczy¢ modut Com-Box, nacisngc
przycisk dotykowy We/WYE (7) | przytrzymywac
go przez trzy sekundy.

Niebieska dioda LED (9) miga szybko, gdy pole
dotykowe jest naciskane. Po trzech sekundach
modut Com-Box zostaje wytgczony. Nie $wieci
7adna z diod LED.

U Aby wytaczyC rejestrator danych, nacisna¢
przycisk WE/WYt na rejestratorze danych
i przytrzymac go przez trzy sekundy.

Stychac sygnat dzwigkowy i rejestrator danych
zostaje wytgczony.

@ Jezeli w rejestratorze danych zostaty
wytgczone sygnaty dzwiekowe, przy

wytgczaniu nie stycha¢ zadnych dzwigkdw.

Dalsze informacje znajdujg sie w instrukcji
obstugi rejestratora danych.

Konserwacja urzadzenia

Urzadzenie nie wymaga zadnych szczegdinych prac
konserwacyjnych.

Usuwanie zabrudzen zewnetrznych

Uwaga!

Mozliwe jest uszkodzenie urzadzenia przez
dostajacq sie do jego wnetrza wode.

U Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ dostania
sie wody do wnetrza urzadzenia.

U Do czyszczenia urzgdzenia uzywac
tylko zwilzonych $ciereczek.

i Zabrudzenia z korpusu usuwac czystg wodg
i niepozostawiajacg wiokien szmatka.

0 Mocne zabrudzenia usuwac srodkiem
czyszczacym odpowiednim dla danego materiatu
i niepozostawiajgcg widkien szmatka.

Kontrola czesci pod katem uszkodzen

0 Przed i po uzyciu urzadzenia nalezy kontrolowac
wszystkich jego komponentdw.

0 Nie uzywac uszkodzonych komponentdw.
i Uszkodzone komponenty nalezy wymieniag.
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tadowanie akumulatorow

A NIEBEZPIEGZENSTWO

Niebezpieczeristwo wybuchu wskutek
uzywania nieprawidtowego kabla
zasilajgcego USB lub nieprawidtowe;
tadowarki!

U Akumulator modutu Com-Box typu
VKPC 40plus Ex tadowac tylko przy
uzyciu dostarczonego kabla
zasilajgcego USB wzglednie
dostarczonej tadowarki.

Uzywanie innego kabla zasilajgcego USB wzglednie
innej fadowarki moze spowodowac uszkodzenie
czesci modutu Com-Box. W takiej sytuacii nie
bedzie zapewniona ochrona przeciwwybuchowa
urzadzenia.

Prawidtowy kabel zasilajgcy USB wzglednie
prawidtowa tadowarka modutu Com-Box sa
oznaczone numerem katalogowym kabla
zasilajgcego USB/tadowarki ,393081".

tadowanie rejestratora danych i modutu
Com-Box jest automatycznie kofczone,
jezeli temperatura akumulatora jest za
wysoka lub za niska. Chroni do
akumulatory przed przecigzeniem.
Maksymalna dozwolona temperatura
wynosi 35 °C (95 °F), a temperatura
minimalna 0 °C (32 °F).

tadowanie jest automatycznie wznawiane,
gdy temperatura akumulatora znajdzie sie
znowu w dopuszczalnym przedziale.

0 tadowa¢ akumulatory rejestratora danych
w sposéb opisany w jego instrukcji obstugi.

Modut Com-Box posiada wskaznik stanu
natadowania. Zaleznie od stanu akumulatora
mozliwe sg rozne wskazania:

Gdy modut Com-Box nie jest podtgczony do sieci
elektrycznej, $wieci dioda LED.

O LED $wieci kolorem zielonym: akumulator
modutu Com-Box jest natadowany.

U LED $wieci kolorem pomarariczowym: niski
poziom natadowania akumulatora modutu Com-
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Box. Przy najblizszej okazji nalezy natadowac
akumulator.

O LED $wieci kolorem czerwonym: bardzo niski
poziom natadowania akumulatora modutu Com-
Box. Zakoriczy¢ pomiar i natadowac¢ akumulator.

Gdy modut Com-Box jest podtgczony do sieci
elektrycznej, dioda LED miga podczas fadowania
kolorem zielonym.

Do podtaczania modutu Com-Box do sieci

elektrycznych o roznych gniazdach mozna taczy¢

z zasilaczem r6zne adaptery. Aby wymieni¢ adapter,

nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

U Nacisng¢ blokade (14) adaptera.

U Zdja¢ adapter (13) z zasilacza (12).

U Wsung¢ zadany adapter na zasilacz tak, by
nastgpito jego zablokowanie.

U Upewnic sig, ze wtyczka USB nie jest potgczona
z portem USB (15).

Rysunek pokazuje zasilacz modutu Com-Box (numer
katalogowy 392080).



A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczeristwo wybuchu wskutek
iskrzenia przy fadowaniu!

U Akumulatory modutu Com-Box
i rejestratora danych fadowac tylko
poza obszarem zagrozonym
wybuchem.

Aby natadowac¢ akumulator modutu Com-Box,
nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
U Odtaczy¢ kabel przetwornika wartosci
pomiarowej od gniazda (10) modutu Com-Box.
U Ustawic¢ znaczniki wtyczki kabla zasilajgcego
USB/tadowarki (11) i gniazda (10) zgodnie
76 50b3.
U Wsung¢ wtyczke do oporu do gniazda.
U Podtgczy¢ kabel zasilajgcy USB/tadowarke
z zasilaczem do sieci elektryczne;.

Podczas fadowania dioda LED kabla zasilajgcego
USB/tadowarki $wieci kolorem zielonym. Dioda LED
modutu Com-Box miga kolorem zielonym.

Gdy akumulator modutu Com-Box jest natadowany,
$wieca diody LED kabla zasilajgcego USB/tadowarki
i modutu Com-Box nie $wieca.

Gdy dioda LED kabla zasilajgcego USB/tadowarki

Swieci kolorem czerwonym, oznacza to, ze podczas

tadowania wystapit btad.

U Odfgczy¢ kabel zasilajgcy USB/tadowarke od
sieci elektrycznej.

U Odtgczy¢ kabel zasilajgcy USB/Aadowarke od
modutu Com-Box.

U Ponownie potaczy¢ kabel zasilajacy
USB/tadowarke z modutem Com-Box.

U Ponownie potaczy¢ kabel zasilajgcy
USB/tadowarke z siecig elektryczna.

U Jezeli nie doprowadzito to do usuniecia btedu,
skontaktowac sie z producentem.
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Naprawa urzadzenia i montaz Uszkodzone komponenty wymagaja wymiany.

czgéci zamiennych U W tym celu nalezy si¢ zwrdci¢ do producenta.
Nazwa Numer katalogowy
VKP 40plus VKP 40plus Ex

Rejestrator danych 392994 393006
Com-Box 393079 392997
Zasilacz Com-Box (zasilacz, adapter) 393080

Kabel zasilajgcy USB/tadowarka dla modutu Com-Box typu 393081

VKPA 40plus

Przetwornik warto$ci pomiarowej typu VKPS 40Ex 392995

Zasilacz rejestratora danych 393024 -
Adapter zasilacza rejestratora danych (Europa) 393025 -

2 folie ochronne dla wy$wietlacza rejestratora danych 393019 -
Stylus dla rejestratora danych 393020 -

Kabel USB (USB — mini-USB) 393022 -
Stacja dokujgca z kablem USB, zasilaczem i wtykiem - 393072
adaptacyjnym

Tabliczki identyfikacyjne 389315
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Usuwanie btedow i usterek

Usterka

Przyczyna

Sposdb postepowania

Nie mozna witgczy¢ modutu
Com-Box.

Roztadowany akumulator
modutu Com-Box.

Natadowa¢ akumulator modutu Com-Box
poza obszarem zagrozonym wybuchem.

Uszkodzony akumulator modutu
Com-Box.

Zleci¢ producentowi wymiang modutu
Com-Box.

Nie mozna wiaczy¢ rejestratora
danych.

Roztadowany akumulator

Natadowa¢ akumulator rejestratora

rejestratora danych. danych poza obszarem zagrozonym
wybuchem.

Uszkodzony akumulator Zleci¢ producentowi wymiang

rejestratora danych. rejestratora danych.

Brak potgczenia Bluetooth
miedzy modutem Com-Box

i rejestratorem danych.
Niebieska dioda LED modutu
Com-Box nie Swieci.

Potgczenie Bluetooth (pairing)
zostato usuniete lub nie zostato
jeszcze nawigzane.

NawigzaC potgczenie Bluetooth (pairing)
miedzy modutem Com-Box
i rejestratorem danych.

W rejestratorze danych jest
wytgczona funkcja Bluetooth.

Aktywowac funkcje Bluetooth

w rejestratorze danych w sposob opisany
w instrukcji obstugi dostarczonej przez
producenta.

Nie $wieci dioda LED
przetwornika warto$ci
pomiarowej.

Przetwornik wartosci
pomiarowej nie jest prawidtowo
przytozony.

Przytozy¢ przetwornik wartosci
pomiarowej prostopadle do powierzchni
obiektu badanego.

Weisng¢ konicdwke pomiarowg do oporu.

Dioda LED jest uszkodzona.

Zleci¢ producentowi wymiang
przetwornika warto$ci pomiarowe.

Rejestrator danych nie odbiera
wynikow pomiaréw.

Przerwanie potaczenia
z powodu zbyt duzej odlegtosci.

Zmniejszy¢ odstep miedzy rejestratorem
danych i modutem Com-Box.

Nawigza¢ potgczenie Bluetooth migdzy
modutem Com-Box i rejestratorem
danych,

Powtorzyé pomiar.

Rejestrator danych nie odbiera
wynikow pomiaréw.

Wyswietlany jest btad ,13”.

Urzadzenie jest uszkodzone lub
Zniszczone.

Zleci¢ producentowi sprawdzenie modutu
Com-Box i przetwornika wartosci
pomiarowej.

Zleci¢ producentowi wymiang
uszkodzonych komponentow.

Koricowka pomiarowa nie daje
sie weisna¢ lub daje sig
weisngc z trudem.

Koricéwka pomiarowa jest
wygieta.

Zleci¢ producentowi wymiang koncowki
pomiarowej.
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Usterka

Przyczyna

Sposdb postepowania

Dioda LED kabla zasilajgcego
USB/tadowarki $wieci kolorem
czerwonym.

Podczas fadowania wystgpit
btad.

Odtgczy¢ kabel zasilajacy USB/Aadowarke
od modutu Com-Box i sieci elektryczngj.

Powtorzy¢ tadowanie.

0 Jesli usterki nie mozna usungc, postepujac
wedtug powyzszych wskazéwek, skontaktowac

sie z producentem.

36




Wylaczanie urzadzenia Informacje na temat utylizacji rejestratora danych
Z eksploatacji mozna znalez¢ w instrukcji obstugi rejestratora
danych.

Demontaz urzadzenia
U Wytgczy¢ rejestrator danych i modut Com-Box.

U Odtgczy¢ kabel przytaczeniowy przetwornika
warto$ci pomiarowej od gniazda modutu Com-
Box.

U W razie potrzeby natadowac rejestrator danych
i modut Com-Box.

U Przechowywac urzadzenie w sposob opisany na
stronie 13 i nastepnych.

Utylizacja urzadzenia
Urzadzenie jest wykonane z nastepujacych

materiatow:

Element DIN/EN

konstrukcyjny

Rejestrator danych |Patrz instrukcje obstugi
rejestratora danych

Obudowa 3.7035

przetwornika

wartosci

pomiarowe;j

Obudowa modutu  |ABS (kauczuk akrylonitrylo-

Com-Box butadienowo-styrenowy)

Tabliczki 1.4301

identyfikacyjne

Walizka Aluminium/sklgjka/folia

transportowa TCN/pianka/tektura

Futerat podreczny | Tkanina nylonowa Cordura
Samoa

Urzadzenie i jego komponenty zawierajg czesci

elektroniczne, ktére wymagajg oddzielnej utylizacji.

U Kompletne urzadzenie nalezy odestac do
producenta.
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Dane techniczne

Wymiary i masa

Komponent VKP 40plus VKP 40plus EX
Wymiary Masa [g] |Wymiary Masa [g]
(wys. x dt. x szer.) (wys. x dt. x szer.)
[mm] [mm]
Walizka transportowa, bez zawartosci | 173 x 450 x 340 4,900 173 x 450 x 340 4,900
Walizka transportowa, kompletna ok. 6.800 ok. 7.600
z zawartoscig
Futerat podreczny, bez zawartosci 310 x 260 x 8 330 310 x 260 x 8 330
Futerat podreczny, kompletny ok. 1.600 ok. 2.400
z zawarto$cig
Rejestrator danych 144 x 82 x 32 575 225 x 85 x 58 980
Com-Box 83,0x96,0x 32,00 160 |83,0x 96,0 x 32,0/ ok. 560
Przetwornik wartosci pomiarowej 36 x 210 440 36 x 210 440
(Srednica x dtugosc)
Dopuszczalne parametry robocze
Komponent Temperatura Temperatura Wilgotnos¢
robocza [°C] przechowywania powietrza
[°C]
Rejestrator danych! -20 do +50 —20 do +35? 0-95 %
Com-Box' 10 do +50 (niekondensujgca)
Przetwornik wartosci pomiarowej —10 do +60

1 Temperatura fadowania: 0 do +35 °C
2 Do 24 godziny przechowywania: -20 do +70 °C

Minimalne cisnienie wstepne dla pomiaru{1,1 bar

temperatury

Maksymalna réznica cisnien 20 bar

Zasigg Bluetooth 8m

(Czas pracy z akumulatora Rejestrator danych: ok. 8 h
Com-Box: ok. 8 h

38




Deklaracja producenta

Szczegoty dotyczace oceny zgodnosci urzadzen

z dyrektywami europejskimi znajdujg sie w naszej
deklaracji zgodnosci lub w deklaraciji producenta.
Obowigzujgcg deklaracje zgodnosci lub deklaracje
producenta mozna pobra¢ z Internetu pod
nastepujgcym adresem:

Producent:: GESTRA AG
Postfach 10 54 60, D-28054
Bremen
Telefon:  +49(0) 421 35030
Telefaks: +49 (0) 421 3503 393

Internet:  www.gestra.de
Powyzsza deklaracja traci wazno$¢ w przypadku

dokonania nieuzgodnionych z nami modyfikacji
urzadzenia.
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