GESTRA® Regelungstechnik
Betriebsanleitung
Niveau-Schalter/-Regler VR 16

Ausgabe: 5/84

VR 16

Einsatz

In Verbindung mit Niveau-Mehrfachelektrode
fur Intervall-Regelung (Zulauf oder Ablauf),
Tiefststand- oder Hochststandbegrenzung in
Behéltern und Kesseln sowie Olschichter-
kennung in SpezialgefaBen durch Absenken
des Wasserspiegels (Olmelder fur Kihl-
wasser).

Ausfithrungen

VR 16-a: Kunststoffgehduse in Feldgehduse
fir Wandaufbau. Schutzart 1P 65.
Umgebungstemperatur max. 55 °C.
MaBe Bild 1, AnschluBbeispiele Bil-
der 3 bis 7.

VR 16-b: Kunststoffgehduse zum Aufrasten
auf Tragschiene TS 35. Schutzart IP

10. Umgebungstemperatur max.
70 °C.

MaBe Bild 2, AnschluBbeispiele Bil-
der 3 bis 7.

Wirkungsweise

Zur Fullstandmessung wird die elektrische Leit-
fahigkeit der Flussigkeit genutzt. Eintauchen
der Elektrode bewirkt Verstimmen einer wech-
selspannungsgespeisten  Briickenschaltung.
Die hierdurch entstehende Brickenspannung
schaltet tiber einen elektronischen Schwellwert-
verstarker ein Relais durch. Taucht die Elektro-
de aus, wird die Briickenspannung wieder zu
Null und das Relais fallt ab.

Bei Intervall-Regelung 16st ein zusatzlicher
Schaltkontakt den Abfall des Relais erst bei
Austauchen der unteren Elektrodenspitze aus.

Der Leitfahigkeitsbereich betragt mit Drahtbrik-
ke zwischen Klemmen 5 und 6 (Bild 2) 1 bis
100 mS/cm, ohne Drahtbriicke 0,01 bis 1 mS/
cm.

Einbau

Die Schaltverstarkerausfiihrung VR 16-a hat
die Schutzart IP 65 und kann ohne zusatzliche
MaBnahmen montiert werden.

Bei Ausfiihrung VR 16-b muB die jeweils erfor-
derliche Schutzart durch Einbau in einen geeig-
neten Schaltschrank hergestelit werden.

Die zuldssige Umgebungstemperatur ist zu be-
achten.

Die Anforderungen fiir den Einbau der Niveau-
Elektrode sind der Betriebsanleitung fur die
Elektrode zu entnehmen.

Elektrischer Anschiuf3

Fir den AnschluB der Elektrode wird grundsétz-
lich abgeschirmtes Kabel I-Y (St) Y2 x 2 x 0,8,
FMGCG o. 4. empfohlen. Die Lange kann max.
50 m betragen. Der Schirm ist nur verstarker-
seitig an die daflr vorgesehene Klemme anzu-
schlieBen, nicht jedoch an den MasseanschiuB
der Elektrode bzw. an die Bezugselektrode.

Die Stromversorgung erfolgt mit 220 V, 50 oder
60 Hz.

Die Leistungsdaten des potentialfreien Um-
schaltkontaktes (250 V, 3 A, 750 W) diirfen
nicht Uberschritten werden.

Die Kontaktlebensdauer ist bei 220 V~, 3 A =
4 - 10° Schaltspiele, 220 V~, 0,5 A = 2 - 10°
Schaltspiele (Belastung ohmsch oder induktiv
mit geeigneter Funkenldéschung).

Inbetriebnahme

Nach ordnungsgeméaBem elektrischen An-
schluB ist der Schaltverstarker betriebsbereit.

Schaltet der Verstarker nicht einwandfrei durch
(z. B. bei kalten, klebrigen Flussigkeiten), laBt
sich die Empfindlichkeit des Schaltverstarkers
durch Einsetzen einer Briicke zwischen den
Klemmen 5 und 6 verringern.

Funktionspriifung

1. AnschluBklemmen 1 und 2 oder 1 und 4 der
Elektrodenzuleitung  kurzschlieBen. Der
Schaltverstarker muB durchschalten. Das
Relais zieht an, AnschluBklemmen 7 und 8
haben Verbindung.

2. Elektrodenzuleitung an AnschluBklemme 1
des Schaltverstarkers abklemmen. Das Re-
lais muB abfallen, AnschluBklemmen 8 und 9
haben Verbindung.
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Bild 1: MaBe VR 16-a (Feldgehause).
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Tragschiene TS 35, DIN 46277

Bild 2: EinbaumaBe VR 16-b (Kunststoffgehduse zum Aufrasten auf TragschieneTS 35).



Funktionsstérungen

Im Falle einer Stérung Stromversorgung iiber-
priifen, Empfindlichkeit mittels Drahtbriicke ver-
andem (siehe ,,Inbetriebnahme”), Zuleitung auf
KurzschluB oder Leitungsbruch priifen, An-
schluBbelegung kontrollieren, Schaltverstarker
testen (siehe ,,Funktionspriifung”), Isolierstrek-
ke der Elektrode auf Verschmutzung und Be-
schédigung oder Elektrode auf Dichtheit priifen.

Entstérung induktiver Verbraucher

Beim Abschalten induktiver Verbraucher ent-
stehen Spannungsspitzen, die ein Mehr-
faches der Netzspannung erreichen kdnnen.
Dadurch werden

1. die Funktion von Steuer-, MeB- und Regel-
anlagen teilweise erheblich beeintrachtigt
und

2. die Kontaktlebensdauer der Steuerrelais
durch Lichtbégen reduziert.

Es wird daher empfohlen, induktive Ver-

braucher mit handelsiiblichen RC-Kombi-

nationen zu beschalten (z. B. 0,1 uF/100 Q).

Hinweis zu Ersatzteilen

Der Schaltverstarker wird zum Einbau in Feld-
gehduse sowie zum Aufrasten auf Tragschiene
als VR 16-b komplett geliefert (Bestell-Nr.
055027).
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AnschluBbeispiele

Gezeichnete Kontaktstellungen: Elektrode ausgetaucht bzw. Stromversorgung abgeschaltet
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Bild 3: Tiefststandmeldung mit Schaltverstar-
ker VR 16 und Niveau-Mehrfachelek-
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Bild 4: Zulaufregelung mit Schaltverstarker
VR 16 und Niveau-Mehrfachelektrode.
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Bild 5: Ablaufregelung mit Schaltverstérker
VR 16 und Niveau-Mehrfachelektrode.
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Bild 6: Zulaufregelung und Hochststandmel-
dung mit 2 Schaltverstarkern VR 16
und Niveau-Mehrfachelektrode.
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Bild 7: Ablaufregelung und Tiefststandmel-
dung mit 2 Schaltverstdrkern VR 16
und Niveau-Mehrfachelektrode.
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Kontakttrager mit Anschluklemmen
in Stecker-Kérper
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Bild 8: AnschluBplan Olmelder fir Kihlwas-
ser. Abschirmung nur verstarkerseitig
mit Klemme 1 verbinden.
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