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GESTRA Systemy Parowe
Zawor odcinajacy

GAV 803F
GAV 804F

Zawor bezobstugowy z uszczelnieniem mieszkowym
Przeznaczenie: do cieczy pary wodnej, gazow i par.

Cechy
= Wrzeciono z uszczelnieniem mieszkowym

» Mieszek o podwdjnych sciankach

« Bezobstugowy

- Dtawnica rozpraszajgca ciepto

« Drugie uszczelnienie w diawicy

- Standardowo wskaznik otwarcia

« Standardowo smarowniczka, jako blokada

-« Zewnetrzny gwint wrzeciona

« Uszczelki bezazbestowe

= Do srednicy DN100 mm grzybek regulacyjny jest w standardzie

Typy
Typ DN PN Material korpusu Wersja
GAV 803 F 15-300 mm 16 GG-25 prosty
GAV 804 F 15-300 mm 16 GG-25 katowy
Aprobaty

s TA-Air TUV Test Approval No. 088-945053

Cisnienie/temperatura znamionowa

Temperatura [°C]

Mat. PN
-10 0 120 200 250 300

GG 25 16 16 bar | 16bar | 16 bar | 13 bar | 11 bar 10 bar

Kontrola odbiorcza wg
Protokot proby 2.2 zgodnie z EN 10204
Certyfikat 3.1B zgodnie z EN 10204 (materiat, cisnienie, szczelnos¢)

Wykonania specjalne

Grzybek regulacyjny dla zaworow o srednicy powyzej DN100 mm
Przetacznik graniczny

Uszczelnienie miekkie PTFE

Krééce do spawania

Ogranicznik otwarcia

09/09

Grupa Produktow A

GAV 803F
GAV 804F

Zawor odcinajacy z wylacznikiem
krancowym

Grzybek regulacyjny
(standardowy)

Grzybek regulacyjny z uszczelnieniem
miekkim PTFE+25% wegla
max. temperatura pracy 200°C



Zawor odcinajacy
GAV 803F, GAV 804F

Zawor odcinajacy GAV 803 F
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Zawor odcinajacy GAV 804 F

Materiaty
Poz. Opis Material/nr mat. (wg DIN, EN)
1 Korpus GG-25, 0.6025
1.2 | Gniazdo X 20 Cr13, 1.4021.05
2 Dtawica GGG-40.3, 0.7043
DN=200: X 20 Cr13, 1.4021.05
3 | Grzybek DN=200: P265 GH (Kbl. HII) DIN 17155,
X5 GrNiNb 19-9, 1.4551
4.1 | Mieszek uszczelniajacy X 6 CrNiMoTi DIN17122, 1.4571
4.2 | Wrzeciono X 20 Cr13, 1.4021.05
5 Kolo reczne DN5125: St malowana
DN=125:GG-25, 0.6025 malowane
6 Uszczelnienie Czysty grafit
Sruba 5.6
Nakretka -
9 Uszczelka Blacha CrNi obustg)rggli:rgowlekana czystym
Wymiary, wspélczynnik kvs, zeta i masy
Masa
ON | o | mm | mm | mm | mm | ‘o | mon | 222 [Gavaos Floaveos T
15 | 130 90 205 | 166 | 126 6 4,7 3,5 3,7 3,7
20 | 150 95 205 | 166 | 126 6 74 | 45 4.4 4.4
25| 160 | 100 | 210 | 172 | 126 8 |11,2] 48 5.1 5.1
32 | 180 105 | 210 | 175 | 126 8 18,3 | 4,8 75 6,5
40 | 200 | 115 | 225 | 193 | 150 | 13 | 29,3 | 4.6 88 8,3
50 | 230 | 125 | 230 | 195 | 150 | 13 | 44,2 | 49 12,2 11,2
65 | 290 145 | 245 | 213 | 175 16 | 73,2 | 5,1 16,1 14,6
80 | 310 | 155 | 265 | 227 | 175 | 20 |[112,2| 5,0 21,4 19,4
100| 350 | 175 | 350 | 294 | 225 | 25 | 173 | 5,1 33,0 31,0
125 | 400 200 | 380 | 325 | 300 | 32 288 | 4,5 51,0 44,0
150 | 480 | 225 | 410 | 355 | 400 | 40 | 410 | 4,6 69,0 58,0
200 | 600 275 | 550 | 440 | 520 | 50 725 | 4,6 105 99,0
250 | 730 | 325 | 720 | 580 | 520 | 70 |1145] 4,5 180 161
300| 850 | 375 | 775 | 620 | 520 | 80 |1635| 4,6 265 235

Specyfikacja zamowienia

Gestra zawor odcinajacy
Typ GAV8... F

DN... PN...

Dodatkowe informacje (np. typ przytacza kotnierzowego)

Dostawa wedlug naszych ogolnych warunkow dostawy

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcji i

danych technicznych

GESTRA Polonia Sp. z 0.0.

ul. Schuberta 104

80-172 Gdansk

Tel.: 058 306 10 10, fax.: 058 306 33 00

e-mail: gestra@gestra.pl; www.gestra.pl
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